ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE
STOLARKA DRZWIOWA

UWAGI:

- Wymiary otwordw w $wietle Sciany pod stolarke drzwiowg
dostosowaé na miejscu po wyborze producenta stolarki.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku.

- Kazdy rysunek stanowi cze$¢ catego projektu i nalezy
czyta¢ go w odniesieniu do pozostatych kart projektu,

- Rysunki szczegétowe majg nadrzedne znaczenie i tak nalezy
je odczytywad.

- Zestawienie stolarki analizowa razem z opisem technicznym.

- Przed ztozeniem zamdwienia nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary otworéw do wbudowania stolarki.

- Osadzenie drzwi wg instrukgcji producenta.

- Wymiary czastkowe dostosowac do rzeczywistych wymiaréw
skrzydta drzwiowego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PG PW

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY

DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

OPRACOWAL.:

mgr inz. Andrzej Klimkiewicz St - 455/88
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S CHEMAT|. orzw aluminowe - DRZWI ALUMINIOWE - DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE
PRZESZKLONE SZKLEM PRZESZKLONE SZKLEM - RAMA SKRZYDA
BEZPIECZNYM BEZPIECZNYM Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO
- IZOLACYINOSCE - DRZWI DYMOSZCZELNE, O - WYPELNIENIE SKRZYDLA
TERMICZNA DRZWI ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60 |Z PLYTY WIOROWE]
ZEWNETRZNYCH: - WYPOSAZENIE DRZWI: WZMOCNIONEJ WEWN.
U=0,7 W/m2K * KLAMKI W KOLORZE RAMIAKIEM ZE SKLEJKI
- WYPOSAZENIE DRZWI: | SREBRNYM; - RAMA I WYPEENIENIE
* UCHWYTY FI 5 CM, * ZAMKI PATENTOWE; OBLOZONE DWUSTRONNIE PLYTA
Dt. 90 CM W KOLORZE * SAMOZAMYKACZ OKLEINOWA
SREBRNYM; - SKRZYDLO POKRYTE OKLEINA
* ZAMKI PATENTOWE; NATURALNA
* SAMOZAMYKACZ - OSCIEZNICE REGULOWANE
- WYPOSAZENIE DRZWI:
* KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM;
* ZAMKI PATENTOWE;
* SAMOZAMYKACZ
TYP TRZYSKRZYDLOWE DWUSKRZYDEOWE JEDNOSKRZYDrOWE
WYM. W SWIETLE | So 228 cm 195 cm 100 cm
MURU Ho 210 cm 294 cm 210 cm
ILOSC 2 szt. 6 szt. - 1 szt. | 7 szt

TRESC RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

STOLARKA DRZWIOWA
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: N H




