ELEMENTY PROJEKTOWANE
» BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
Klapa oddymiajgca

jednoskrzydtowa 170x170 cm Klapa oddymiajaca ‘ Obrébka blacharska ze PRZEKROJ A-A

spadkiem w kierunku dachu
[D] ‘

Istniejacy budynek +‘ 19,01
+18,73 -

jednoskrzydtowa 100x100 cm\
Wentylacja szyb
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S3 |SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

27 Folia kubetkowa
Z Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
2 % Koryto rynnowe Izolacja pionowa z masy bitumicznej

+17.40 Bloczki betonowe grub. 24 cm
4
Nad proze zelbetowe Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

+18,64

~
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\ L 2% Gladz gipsowa jednowarstwowa
| Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S4 | SCIANA SZYBU WINDY
(czes$¢ ponizej poz. terenu):
Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Drzwi kabiny 71
Balustrada windowej

kwasoodporna\\ +15,16 N KABINA
WINDY
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P | POSADZKA NA GRUNCIE:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmochniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, grub. 15 cm

Izolacja z folii na zaktad grub. 0,5mm (zgrzewana)
Gruzobeton grub. 15 cm

Piasek zageszczony mechanicznie grub. 20 cm
Grunt rodzimy
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Drzwi kabiny
windowej

PP | POSADZKA NA PIETRACH:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Wi Izolacja z folii grub. 0,2 mm
|t_ry_na Styropian EPS-100, 2x3 cm
S aluminiowa Strop zelbetowy
’ Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

@ Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

237
1722

POZIOM +2

ACEGO BUDYNKU

XY

Drzwi kabiny U
windowej

S | SPOCZNIK:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x5 cm

Piyta spocznika zelbetowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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D | DACH:

Papa podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna

POZIOM +1

N/

Warstwa spadkowa z wetny mineralnej dachowej
- grub. wetny 5-35 cm

Wetna mineralna dachowa grub. 2x15 cm
Paroizolacja samoprzylepna

Ptyta stropowa zelbetowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

SCIANA SZCZYTOWA ISTNIEJ
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
+0, 18 00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50, tel. 510 615 610
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TR TEMAT:
Z ] 2o PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
g Z Z Z Z Z G 4% %% INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
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7% INWESTOR:
A 7 -1.46 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
=2 47 ! im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
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7 7% Ptyta zelbetowa TRESC RYSUNKU:  ELEMENTY PROJEKTOWANE
7 A -490 7= % grub. 40 cm BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
PRZEKROJ A-A

DATA: 05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

\Zageszczony piasek | .
grub. 20 cm 4> NUMER PORZADKOWY: 17




