Projekt. rura spustowa odprowadzajgca wode

deszczowg z istniejgcego dachu na
projektowany dach jednospadkoy

Klapa oddymiajgca

jednoskrzydtowa 170x170 cm

Wentylacja szybu

D

Klapa oddymiajaca

Projekt. rura spustowa odprowadzajgca wode

jednoskrzydtowa 100x100 cm
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Istniejacy budynek

Obrdbka blacharska ze -‘

spadkiem w kierunku dachu

Klin z wetny mineral
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Nadproze Zelbetowe
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)
1 DETAL

Nadproze Zelbetowe

deszczowg z istniejgcego dachu na
projektowany dach jednospadowy
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Projektowana opaska
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ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE

PRZEKROJ B-B

RETEL Mur oporowy
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S1|SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce

Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm

Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Bloczek silikatowy grub. 12 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gfadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S3 | SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Pyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm

Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Bloczki betonowe grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

P | POSADZKA NA GRUNCIE:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm

wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, grub. 15 cm

1zolacja z folii na zaktad grub. 0,5mm (zgrzewana)

Gruzobeton grub. 15 cm

Piasek zageszczony mechanicznie grub. 20 cm

Grunt rodzimy

PP | POSADZKA NA PIETRACH:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm

wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

1zolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x3 cm

Strop zelbetowy

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S | SPOCZNIK:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm

wzmochiona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x5 cm

Ptyta spocznika zelbetowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gfadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

D | DACH:

Papa podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna

- grub. weiny 5-35 cm

Warstwa spadkowa z wetny mineralnej dachowej

Welna mineralna dachowa grub. 2x15 cm

Paroizolacja samoprzylepna

Piyta stropowa Zelbetowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gfadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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