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S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
Gladz gipsowa jednowarstwowa
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Bloczek silikatowy grub. 12 cm
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N do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

4
g I

9% G00000P 0000

g cco000@I00000

_/\_O < booooamooooo

i o

o
IS

11,30%

Podszybie na gt. 1,35 m

od poziomu -3,55 S4 MO W o
2 ] Rl e e ( af

7 — T T T TSR RBE W/ [T T
54] | KABINA 140

I
\ [ Szyb 232 240 200 28 120

Wiatrotap - 3,55
6,50 m2 ALITE
Ptytki gresowe g5 U

T memonf o\
~

AN

V31V

AN

A

S3 |SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
Izolacja pionowa z masy bitumicznej

<
NN

N

ATANANANS

3 189

Istniejgce schody Istniejgcy spocznik
do pozostawienia do Uon_mHms ienia E

NN

S N
SNONNNY
Ir

N

«n|oo

[
90
[ —

322

Bloczki betonowe grub. 24 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gladz gipsowa jednowarstwowa
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Sciana zelbetowa grub. 20 cm
kwasoodporna 8
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Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
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Farba zewnetrzna mineralna
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Farba zewnetrzna mineralna

120

500
515
500
545
566
530

271 323
Q@ Pom. gosp.
@ - 5,00 m2 S2
0/ g Plytki gresowe 2
5155 157 4
o
[@N}

255

N

513 125

| SEUP[ 24848 cm

o
448 cm IRV
N Z \Nﬁ = 2% \\&

7 g
~ ~

323

NE
Y
‘I\)
=
=

N

N,
N
N
N

2
7

P |PODJAZD:

Farba zewnetrzna mineralna

o Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm
S Siatka stalowa tynkarska

Bloczek betonowy grub. 24 cm

Siatka stalowa tynkarska

Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Farba zewnetrzna mineralna
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TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
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Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
o o H do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

o Gladz gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
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Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z welny mineralnej grub. 15 cm
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Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
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S1 |SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm
Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:
Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
Gtadz gipsowa jednowarstwowa
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Bloczek silikatowy grub. 12 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

SCIANA SZYBU WINDY
(czes$¢ powyzej poz. terenu):
Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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S1 |SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm
Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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S2 [SCIANA GRUB. 12 CM:
Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
Gtadz gipsowa jednowarstwowa
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Bloczek silikatowy grub. 12 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce

Ocieplenie z welny mineralnej grub. 15 cm

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50, tel. 510 615 610

Projektowane
okno 120x212 cm
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B C 712
T e % Pom. biurowe
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TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

120 : : : : 120
51 = 212
) WC

Korytarz OBIEKT:

BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

120 120

OPRACOWAL:
mer inz. Andrzej Klimkiewicz | 5!~ 49%/88

212 212

Pom. biurowe

Pom. biurowe

TRESC RYSUNKU: g kMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
RZUT - POZIOM +2

120 120

212 212 DATA: 05.09.2016r.

i
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SKALA RYSUNKU: 1:50
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ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDELO POLNOCNE

RZUT - POZIOM +3

597 190

186

200
254 166
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N
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KN
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S1 |SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z welny mineralnej grub. 15 cm
Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Przeszklenie szybu

37
2

g ~

Rura spustowa

fi 120 mm

2

Y7

Szyb 232

KABINA 140

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona

do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

322
E
Ul
=
—
322

280

S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:
Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
Gtadz gipsowa jednowarstwowa
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Bloczek silikatowy grub. 12 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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Gt. SZYBU 278
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N

L | SEUP 24x4

Rura spustowa
fi| F20
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(@)
3
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192

150
148

3
3

SCIANA SZYBU WINDY
(cze$¢ powyzej poz. terenu):
Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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- PRACOWNIA PROJEKTOWA
do podmurowania

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50, tel. 510 615 610

Projektowane pom. biurowe
w miejscu istn. kl. schodowej
12,50 m2
Piytki gresowe

0
243
243

+10,58
120

Projektowane

212

okno 120x212 cm TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY

DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

520 247 515

466

Pracownia biochemii

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

120 120

212

\ 212

Zmywalnia OBIEKT:
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Klimkiewicz St - 455/88

120 120

Korytarz

212 212

TRESC RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

RZUT - POZIOM +3

Pracownia biochemii

Pracownia biochemii

DATA: 05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU: 1:50

120

LI L L L]

14

NUMER PORZADKOWY:

10T

212

L




ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

RZUT - POZIOM +4
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S1 |SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm
Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

2

N
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S g

g7 = /
b7 239 4
Rura spustowa Fil shpes 8
fi 120 mm . KABINA 140 g
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S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

>

OTW. W MURZE 13624 [75]

s1] ©1 [ N

¢

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Bloczek silikatowy grub. 12 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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StUP 24x48 cm

SCIANA SZYBU WINDY
(cze$c¢ powyzej poz. terenu):
Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44/50, tel. 510 615 610
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Projektowane okno

212

Plytki gresowe TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

na kl. m:oaos,\mu 120x212

Pracownia stomatologii

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

120 120

/ 212 212

OBIEKT:
BLOK B - SKRZYDELO POENOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

Pok. asystentow OPRACOWAL: St - 455/88

mgr inz. Andrzej Klimkiewicz

120
212

120

212

Korytarz TRESC RYSUNKU:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

Pracownia protetyki
RZUT - POZIOM +4

DATA: 05.09.2016r.

Pok. asystentow
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SKALA RYSUNKU:

1:50

NUMER PORZADKOWY:

15




- ELEMENTY PROJEKTOWANE
@ < @ BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

WIDOK DACHU

595 ) 316 ) 620
kd A

42, 583 256 At b e, 2008 42,
S Obrébka blacharska ze o
Koryto rynnowe | spadkiem w kierunku dachu

—— =
A
\%7/ — Fqi
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D | WARSTWY DACHOWE:

Papa podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna

Warstwa spadkowa z wetny mineralnej dachowej
- grub. wetny 5-35 cm

Wetna mineralna dachowa grub. 2x15 cm
Paroizolacja samoprzylepna
Plyta stropowa zelbetowa grub. 15 cm

@ Rura spustowa

2 | A Klapa oddymiajaca
fi 120 mm 7 P AL L @

| jednoskrzydtowa
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fi 120 mm PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44/50, tel. 510 615 610

g\r
/_Aoqﬁo rynnowe /
KOryto ynnowe (3, 6bka blacharska ze \
spadkiem w kierunku dachu

137 ) 170 ) 1118 Two ;
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Rura spustowa \\ |
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|
| / Rura spustowa
|
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667

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

572
530
170

519
2,5°
484
530

572

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

PODYACZENIE DO ISTNIEJA
Klapa oddymiajgca PROWADZONYCH NA PODDASZE CZESCI

u.mn_ :Om_A_\N<&0<<m ISTNIEJACEJ BUDYNKU
170x170 cm

OBIEKT:
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

192

572

872 \ 190 . =7 |
7 #

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Klimkiewicz St-455/88

[ T Dl T Dl i

ISTNIEJACY KANAK
NAWMEWNY-900x400

TRESC RYSUNKU:  ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYWIEWNY-800x400 WIDOK DACHU

DATA: 05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU: 1:50
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|
|
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1 ) NUMER PORZADKOWY: 16




ELEMENTY PROJEKTOWANE
» BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
Klapa oddymiajgca

jednoskrzydtowa 170x170 cm Klapa oddymiajaca ‘ Obrébka blacharska ze PRZEKROJ A-A

spadkiem w kierunku dachu
[D] ‘

Istniejacy budynek +‘ 19,01
+18,73 -

jednoskrzydtowa 100x100 cm\
Wentylacja szyb

-

S3 |SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

27 Folia kubetkowa
Z Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
2 % Koryto rynnowe Izolacja pionowa z masy bitumicznej

+17.40 Bloczki betonowe grub. 24 cm
4
Nad proze zelbetowe Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

+18,64

~
N

\ L 2% Gladz gipsowa jednowarstwowa
| Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S4 | SCIANA SZYBU WINDY
(czes$¢ ponizej poz. terenu):
Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Drzwi kabiny 71
Balustrada windowej

kwasoodporna\\ +15,16 N KABINA
WINDY

140x240 cm

T
I

NNV

POZIOM +4

/ /

5% - = ‘ ////////
& +13,75 - %ii @

P | POSADZKA NA GRUNCIE:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmochniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, grub. 15 cm

Izolacja z folii na zaktad grub. 0,5mm (zgrzewana)
Gruzobeton grub. 15 cm

Piasek zageszczony mechanicznie grub. 20 cm
Grunt rodzimy

TR

)

+12,32

N/

POZIOM +3 @

Drzwi kabiny
windowej

PP | POSADZKA NA PIETRACH:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Wi Izolacja z folii grub. 0,2 mm
|t_ry_na Styropian EPS-100, 2x3 cm
S aluminiowa Strop zelbetowy
’ Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

@ Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

237
1722

POZIOM +2

ACEGO BUDYNKU

XY

Drzwi kabiny U
windowej

S | SPOCZNIK:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x5 cm

Piyta spocznika zelbetowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

il NN
Q 9
&\
S
N
NN
D
R
N
Q
N

- — 6,75 P

D | DACH:

Papa podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna

POZIOM +1

N/

Warstwa spadkowa z wetny mineralnej dachowej
- grub. wetny 5-35 cm

Wetna mineralna dachowa grub. 2x15 cm
Paroizolacja samoprzylepna

Ptyta stropowa zelbetowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

SCIANA SZCZYTOWA ISTNIEJ

7

POZIOM 0O @

n/

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
+0, 18 00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50, tel. 510 615 610
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TR TEMAT:
Z ] 2o PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
g Z Z Z Z Z G 4% %% INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI

Z — ] 7/4///// %7 SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
= 2 DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

7 4
********************************************************************************************************************

TR
|
1
(=
w <
—_ S
NN

L o 2%

7% INWESTOR:
A 7 -1.46 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
=2 47 ! im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

-1,775 I RT POZIOM TERE\NU - 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
/

I {| OBIEKT: ,
| 77 BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

Rabity o %7 02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

NSV

pozioM-1 (@

ke //// | { | ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

\ 47 sS4 OPRACOWAL: St - 455/38

mgr inz. Andrzej Klimkiewicz

7

7 7% Ptyta zelbetowa TRESC RYSUNKU:  ELEMENTY PROJEKTOWANE
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Projekt. rura spustowa odprowadzajgca wode

deszczowg z istniejgcego dachu na
projektowany dach jednospadkoy

Klapa oddymiajgca

jednoskrzydtowa 170x170 cm

Wentylacja szybu

D

Klapa oddymiajaca

Projekt. rura spustowa odprowadzajgca wode

jednoskrzydtowa 100x100 cm

D]

Istniejacy budynek

Obrdbka blacharska ze -‘

spadkiem w kierunku dachu

Klin z wetny mineral

51]

Nadproze Zelbetowe
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Nadproze Zelbetowe
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Nadproze Zelbetowe

@

Nadproze zelbetowe

)
1 DETAL

Nadproze Zelbetowe

deszczowg z istniejgcego dachu na
projektowany dach jednospadowy
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Projektowana opaska
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ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE

PRZEKROJ B-B
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\ 1 Sciana zewnetrzna (grub. 24 cm) \ \ 4 /4| Sciana zewnetrzna (grub. 24 cm)
| ] 10 2 Okno | | AT .
} 9 3 Zaprawa klcjowa } } Y, /7| Zaprawa klejowa
\ 7C 8 4 Plyta termoizolacyjna - wetna grub. 15 cm | \ // 77 // Plyta termoizolacyjna - wetna grub. 15 cm
} L | 5 Zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopiong } } 777
u I e : | | P
} “ . + Tynk cienkowarstwowy } } ﬁ /07 ] Siatka z wiokna szklanego
L 7  Farba elewacyjna silikatowa ‘ ‘ f LN Zaprawa klejowa
L 3 8  Profil podparapetowy \ \ YR
} ‘g 9  Parapet stalowy z profilem bocznym } } \?// 4 4 /) Podkiadowa masa tynkarska
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S1|SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce

Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm

Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Bloczek silikatowy grub. 12 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gfadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S3 | SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Pyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm

Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Bloczki betonowe grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

P | POSADZKA NA GRUNCIE:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm

wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, grub. 15 cm

1zolacja z folii na zaktad grub. 0,5mm (zgrzewana)

Gruzobeton grub. 15 cm

Piasek zageszczony mechanicznie grub. 20 cm

Grunt rodzimy

PP | POSADZKA NA PIETRACH:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm

wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

1zolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x3 cm

Strop zelbetowy

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S | SPOCZNIK:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm

wzmochiona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x5 cm

Ptyta spocznika zelbetowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gfadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

D | DACH:

Papa podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna

- grub. weiny 5-35 cm

Warstwa spadkowa z wetny mineralnej dachowej

Welna mineralna dachowa grub. 2x15 cm

Paroizolacja samoprzylepna

Piyta stropowa Zelbetowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gfadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU EOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:

BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:

PODPIS:

OPRACOWAL.:

mgr inz. Andrzej Klimkiewicz St - 455/88

TRESC RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
PRZEKROJ B-B
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER PORZADKOWY: 1 8
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PG P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY

DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

RZUT SZYBU
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02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

OPRACOWAL.:

mgr inz. Andrzej Klimkiewicz St-455/88

TRESC RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE
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PIETROWSKAZYWACZ [HPI]
TYLKO NA PRZYSTANKU "0"
OTWOR 920 PRZELOT

WSKAZNIK KIERUNKU JAZDY [SHL]

NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH OPRGCZ
"o

OTWOR 820 PRZELOT

KASETA WEZWAK [HB]

NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH
OTWOR 920 mm PRZELOT
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RZUT PRZYSTANKU Z PANELEM E&I

PODANE WYMIARY OTWOROW
DOTYCZA WYKONANIA W STANIE

NIEWYKONCZONYM

MAKSYMALNA WYSOKOSC WARSTWY
WYKONCZENIOWEJ W POBLIZU
OTWOROW DRZWIOWYCH - 70 mm

WYKONCZENIE OTWOROW DRZWI SZYBOWYCH
PO MONTAZU DRZWI| PRZYSTANKOWYCH
(MATERIALEM ODPOWIEDNIM DLA KLASY
ODPORNOSCI PRZECIWPOZAROWEJ DRZWI)
WYKONUJE BUDOWA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU

INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT: )
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

OPRACOWAL.:

mgr inz. Andrzej Klimkiewicz St-455/88

TRESC RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

DZWIG - WIDOK; RZUT PRZYSTANKU

DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: -
NUMER PORZADKOWY: N Q




ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE
STOLARKA DRZWIOWA

UWAGI:

- Wymiary otwordw w $wietle Sciany pod stolarke drzwiowg
dostosowaé na miejscu po wyborze producenta stolarki.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku.

- Kazdy rysunek stanowi cze$¢ catego projektu i nalezy
czyta¢ go w odniesieniu do pozostatych kart projektu,

- Rysunki szczegétowe majg nadrzedne znaczenie i tak nalezy
je odczytywad.

- Zestawienie stolarki analizowa razem z opisem technicznym.

- Przed ztozeniem zamdwienia nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary otworéw do wbudowania stolarki.

- Osadzenie drzwi wg instrukgcji producenta.

- Wymiary czastkowe dostosowac do rzeczywistych wymiaréw
skrzydta drzwiowego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PG PW

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY

DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

OPRACOWAL.:

mgr inz. Andrzej Klimkiewicz St - 455/88

SYymMmBOL D1 D2 D3
155
SZKO —
[0)}
o 90 Nlo o
N ~HE N PANEL
NIl T ~eanes ~EENY
PANEL PELNY
PN N N
S CHEMAT|. orzw aluminowe - DRZWI ALUMINIOWE - DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE
PRZESZKLONE SZKLEM PRZESZKLONE SZKLEM - RAMA SKRZYDA
BEZPIECZNYM BEZPIECZNYM Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO
- IZOLACYINOSCE - DRZWI DYMOSZCZELNE, O - WYPELNIENIE SKRZYDLA
TERMICZNA DRZWI ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60 |Z PLYTY WIOROWE]
ZEWNETRZNYCH: - WYPOSAZENIE DRZWI: WZMOCNIONEJ WEWN.
U=0,7 W/m2K * KLAMKI W KOLORZE RAMIAKIEM ZE SKLEJKI
- WYPOSAZENIE DRZWI: | SREBRNYM; - RAMA I WYPEENIENIE
* UCHWYTY FI 5 CM, * ZAMKI PATENTOWE; OBLOZONE DWUSTRONNIE PLYTA
Dt. 90 CM W KOLORZE * SAMOZAMYKACZ OKLEINOWA
SREBRNYM; - SKRZYDLO POKRYTE OKLEINA
* ZAMKI PATENTOWE; NATURALNA
* SAMOZAMYKACZ - OSCIEZNICE REGULOWANE
- WYPOSAZENIE DRZWI:
* KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM;
* ZAMKI PATENTOWE;
* SAMOZAMYKACZ
TYP TRZYSKRZYDLOWE DWUSKRZYDEOWE JEDNOSKRZYDrOWE
WYM. W SWIETLE | So 228 cm 195 cm 100 cm
MURU Ho 210 cm 294 cm 210 cm
ILOSC 2 szt. 6 szt. - 1 szt. | 7 szt

TRESC RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

STOLARKA DRZWIOWA
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: N H




ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
STOLARKA OKIENNA

UWAGI:

- Wymiary otwordw w Swietle Sciany pod stolarke okienng
dostosowac na miejscu po wyborze producenta stolarki .

- Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku.

- Kazdy rysunek stanowi cze$¢ catego projektu i nalezy
czyta¢ go w odniesieniu do pozostatych kart projektu,

- Rysunki szczegétowe majg nadrzedne znaczenie i tak nalezy
je odczytywac.

- Zestawienie stolarki analizowa¢ razem z opisem technicznym.

- Przed ztozeniem zaméwienia nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary otworéw do wbudowania stolarki.

- Osadzenie okien wg instrukgji producenta.

SYyMBOL W1 W2 03
200 232 120
i7|J
[ -]
- OKNO STALE ALUMIN. |- OKNO ROZWIERALNO | - OKNO
(ZA WYJIATKIEM OKIEN | - UCHYLNE ALUMIN. ROZWIERALNO -
WYPOSAZONYCH - IZOLACYINOSC UCHYLNE Z PCV.
W SILOWNIKI - DOT. | TERMICZNA: - IZOLACYINOSCE
7 7 ﬁ 7 OKIEN POZAROWYCH) |U=1,1 W/m2K TERMICZNA:
7 7 7 7 - IZOLACYINOSC U=1,1 W/m2K
TERMICZNA:
7 7 7 7 U=1,1 W/m2K
SCHEMAT 7 7
- WITRYNA ALUMINIOWA |- WITRYNA ALUMINIOWA
- IZOLACYINOSC - IZOLACYINOSC
TERMICZNA: U=1,1 W/m2K | TERMICZNA: U=1,1 W/m2K
WYM. W SWIETLE | So 200 cm 252 cm 200 cm 150 cm 120 cm
MURU Ho 1722 cm 1722 cm 80 cm 220 cm 212 cm
ILOSC 1 szt 1 szt. 5 szt 5 szt. H szt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT: ]
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

OPRACOWAL.:
mer inz. Andrzej Klimkiewicz | St 45%/8%

TRESC RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE
STOLARKA OKIENNA
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: N N




