ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDELO POLNOCNE

RZUT - POZIOM +3
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S1 |SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z welny mineralnej grub. 15 cm
Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Przeszklenie szybu

37
2

g ~

Rura spustowa

fi 120 mm
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Szyb 232

KABINA 140

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona

do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:
Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
Gtadz gipsowa jednowarstwowa
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Bloczek silikatowy grub. 12 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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SCIANA SZYBU WINDY
(cze$¢ powyzej poz. terenu):
Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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Pom. biurowe
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Phytki|gresowe @ |

+10,58
N

100
g
[N
i
=

N
500

569
200
530
200
150
150

569

@)
le

+ 8,82

53

12x14,66x30

252

175

2
150
N

202

200 330 126

SLUP 24x48 cm
_ —
) L ]

| SLUP 24x48 cm| - ———————————————— |

55 33 55 24 24 24 24 24 24

$LUP 24x48 cm

381

177
[

ISLUP 24x48 cm |

—k

= G0 < D

a7,

V27 "2

= lolookr

-

L

N 7 )
- 7 iz

N

s 7 [~

Q_MW Al

ElI60
DYMOSZCZELNE
P

...\
I'asitid
dylatacyjna

Tasma :
dylatacyjna \
, 1

Otwér okienny '/

57

324 18 324

\

\ Otwdr okienny

- &L iss
‘

68

180
180
212 °

do zamurowania do zamurowania

Otwor okienny

- PRACOWNIA PROJEKTOWA
do podmurowania

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50, tel. 510 615 610

Projektowane pom. biurowe
w miejscu istn. kl. schodowej
12,50 m2
Piytki gresowe
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Projektowane

212

okno 120x212 cm TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY

DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

520 247 515

466

Pracownia biochemii

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1
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Zmywalnia OBIEKT:
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Klimkiewicz St - 455/88
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Korytarz

212 212

TRESC RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

RZUT - POZIOM +3

Pracownia biochemii

Pracownia biochemii

DATA: 05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU: 1:50
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