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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZ-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ51 0.19 0.25 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ 42 0.21 0.25 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] [W/mZeK] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 2.02 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZ-K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 2.59 Brak wymagan Nie dotyczy

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/ 2 Wsp. g WT 2014
m°K] 2 WT 2014
[Wim“eK] Unax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z1 1.00 0.75 1.30 0.35 Tak dotyczy

2) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

2.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegroéd zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 51, SZ 42

1 Styczen 0.721
2 Luty 0.717
3 Marzec 0.621
4 Kwiecien 0.568
5 Maj 0.242
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Miesigc krytyczny: Styczen

6 Czerwiec -1.039
7 Lipiec -6.393
8 Sierpien -0.739
9 Wrzesien 0.179
10 Pazdziernik 0.499
11 Listopad 0.654
12 Grudzien 0.692

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0.72

2.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f

gruntem

2.2 Efektywna warto $€ czynnika temperatury na powierzchni wewn

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn

etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

rsimin dla przegrod stykaj acychsie z

etrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

u /(m 1:Rsi [\N/(m 1:Rsi>fRsi max
Nazwa przegrod Symbol ; Warunek
przegrocy | =¥ )] “K)] [Wi(m **K)]
1 Sciana zewnetrzna | SZ 51 0.19 0.975 0.975>0.721 Spetiony
2 Sciana zewnetrzna | SZ 42 0.21 0.972 0.972 >0.721 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci

epto Q y ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 6 20.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 406.3| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 8.0 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 67032900| J/K
Stala czasowa budynku T 53.7| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1.2 -
- ay 4.6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il I v \% VI Vil Vil IX X Xl Xl
fe"jv(:]r;f‘rztﬁ;ngz,raogra 12| -09| 44| 63| 122| 17.1| 192| 166| 128 82| 29| 08
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672 744| T720| 744| 720| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 3109 | 2768 | 2288 | 1944 | 1144| 412| 117| 499| 1022| 1730| 2427| 2816
Qu.n=107eH,*(6-8,)*t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00f 0.00| 0.00
QH,zy:10-3'sz°(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qn.zy 3109 | 2768| 2288 | 1944 | 1144 | 412| 117| 499| 1022| 1730| 2427 | 2816
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 1562 | 1706 | 3077 | 3963| 5194 | 5418 | 5580 | 5024 | 3555| 2276 | 1123| 955
nastonecznienia Qsg, KWh/m-c
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=qint*10 At 2418| 2184 | 2418 | 2340| 2418 | 2340| 2418 | 2418 | 2340 | 2418 | 2340| 2418
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

3980 | 3890 | 5495| 6304 | 7612 | 7758 | 7998 | 7442 | 5895 | 4694 | 3463 | 3373
QH,qn:Qsol+Qint kWh/m-c
Yi=Qh.an/Qti.nt 0.73| 0.80| 1.37| 1.84| 3.79|10.72|38.79| 8.49| 3.28| 1.54| 0.81| 0.68
Vi1 0.70| 0.76| 1.08| 1.61| 2.82| 0.00| 0.00| 0.00| 2.41| 1.18| 0.75| 0.70
Vh.2 0.76| 1.08| 1.61| 2.82| 7.25| 0.00| 0.00| 0.00| 5.89| 2.41| 1.18| 0.75
fim 1.00| 1.00| 0.24| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.06| 1.00| 1.00
Wspotczynnik wykorzystania | o5 99| 0.67| 0.53| 0.26| 0.09| 0.03| 0.12| 0.30| 0.61| 0.89| 0.94
zyskow ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunn=Qun - 1789.11367.1312.4\ g7 51| 332| 0.01| 0.00| 0.04| 539|160-8/1167. 1785.

77 99 0 8 25 82
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH na.n), KWh/rok 6690.7
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 65.0| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 8.0 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 10725000| J/K
Stala czasowa budynku T 45.1| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1.2 -
- ay 40| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il I v \% VI VII Vil IX X Xl Wl
Srednia temperatura 12| -09| 44| 63| 122| 17.1] 19.2| 166| 12.8| 82| 29| 08
zewnetrzna Be, C

a7
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Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 511| 455| 376| 319| 188 68 19 82| 168| 284| 399| 462
Qu.n=107eH,*(6-8,)*t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
QH,zy:10-3'sz°(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qu 2y 511| 455| 376| 319| 188 68 19 82| 168| 284| 399| 462
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 112| 128| 234| 313| 418| 444| 451| 403| 280| 175| 85| 70
nastonecznienia Qsg, KWh/m-c
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qi=0in*10 At 387| 349| 387| 374 387| 374| 387| 387| 374| 387| 374| 387
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
499| 477| 620| 688| 805| 818| 838| 790| 655| 562| 459| 457
QH,qn:Qsol+Qint kWh/m-c
Yu=Q.an/ Qi 1t 0.48| 0.51| 0.81| 1.06| 2.10| 5.93|21.32| 4.73| 1.91| 0.97| 0.56| 0.48
V.1 0.48| 0.50| 0.66| 0.93| 1.58| 0.00| 0.00| 0.00| 1.44| 0.77| 0.52| 0.48
YH.2 0.50| 0.66| 0.93| 1.58| 4.02| 0.00| 0.00| 0.00| 3.32| 1.44| 0.77| 0.52
fum 1.00| 1.00| 1.00| 0.69| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.80| 1.00| 1.00
Wspolczynnik wykorzystania | 71 96| 0.87| 0.78| 0.46| 0.17| 0.05| 0.21| 0.50| 0.81| 0.95| 0.97
zyskow ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qn i - 557.1|467.1|223.8|116.4 1053| 009! 0.00! 026l12.65 123.3[375.3|499.5
9 5 0 1 9 7 5
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH na.n), KWh/rok 2386.4
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3
Temperatura wewnetrzna strefy 6 20.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 218.2| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 8.0 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 36004650| J/K
Stala czasowa budynku T 61.0| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1.2 -
- ay 51| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesiac I Il i v \Y, VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura -1.2] -0.9| 44 6.3| 12.2| 17.1| 19.2| 16.6| 12.8 8.2 2.9 0.8
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zewnetrzna Be, °C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744| 672 T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 907| 807| 667| 567| 334| 120 34| 145| 298| 505| 708| 821
Qu.n=10"eH*(6-8¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
QH,zy:10-3'sz°(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +tQu,zy 907| 807| 667| 567| 334| 120 34| 145| 298| 505| 708| 821
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 278| 334| 645| 903| 1233| 1313| 1358| 1162| 805| 480| 236| 204
nastonecznienia Qso, KWh/m-c
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=(in*10 e At 1299| 1173| 1299 | 1257 | 1299| 1257| 1299 | 1299 | 1257 | 1299| 1257 | 1299
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

1576| 1508 | 1944 | 2160 | 2532 | 2570| 2656 | 2461 | 2062 | 1778| 1493 | 1502
QH,qn:Qsol+Qint kWh/m-c
Yi=Qt.an/ QHi.nt 0.61| 0.65| 1.02| 1.34| 2.66| 7.51|27.22| 5.93| 2.43| 1.24| 0.74| 0.64
Vh.1 0.63| 0.63| 0.84| 1.18| 2.00| 0.00| 0.00| 0.00| 1.83| 0.99| 0.69| 0.63
YH.2 0.63| 0.84| 1.18| 2.00| 5.08| 0.00| 0.00| 0.00| 4.18| 1.83| 0.99| 0.69
fum 1.00| 1.00| 1.00| 0.06| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.42| 1.00| 1.00
Wspolezynnik wykorzystania | 71 96| 0.83| 0.70| 0.37| 0.13| 0.04| 0.17| 0.41| 0.74| 0.93| 0.96
zyskow ciepta, N.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrngn=Qrn - 1062.|860.9(296.7|113.3 218! 0.01! 0.00! 0.04| 562 129.9|626.1|900.5

15 0 7 4 5 0 2
NH,gn*QH,gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.na.n), KWh/rok 3999.6
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O4

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 405.8| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 8.0 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 66948750 | J/K
Stafa czasowa budynku T 50.2| h
Udzial granicznych potrzeb ciepta VHlim 1.2 -
- ay 4.3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc I I I v \Y, \ VIL | VI IX X Xl Xl
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Srednia temperatura 12| -09| 44| 63| 122| 17.1] 19.2| 166| 12.8] 82| 29| 08
zewnetrzna Be, 'C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 | 672| 744 720| T744| 720| 744| 744 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 3149 | 2804 | 2317| 1969| 1158| 417| 119| 505| 1035| 1753 | 2458 | 2852
Qu.n=10eH*(6-8¢)*t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00f 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
QH,zy:10-3°sz'(ei'ei,yz)°tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qp n=Qu+Qu 2y 3149 | 2804 | 2317| 1969| 1158| 417| 119| 505| 1035| 1753 | 2458 | 2852
kwh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 1562 | 1706 | 3077 | 3963| 5194 | 5418| 5580 | 5024 | 3555 | 2276 | 1123| 955
nastonecznienia Qse, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=Qin*10 " *Astyy 2415| 2181 | 2415| 2337 | 2415| 2337 | 2415| 2415| 2337 | 2415| 2337 | 2415
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

3977| 3887 | 5492 | 6301| 7609 | 7755| 7995| 7439 | 5892 | 4691 | 3460| 3370
Qu,an=QsoQint KWh/m-c
Yi=QH.an/ QHi.nt 0.68| 0.75| 1.28| 1.73| 3.54|10.03|36.28| 7.94| 3.07| 1.44| 0.76| 0.64
V.1 0.66| 0.71| 1.01| 1.50| 2.63| 0.00| 0.00| 0.00| 2.26| 1.10| 0.70| 0.66
YH.2 0.71| 1.01| 1.50| 2.63| 6.79| 0.00| 0.00| 0.00| 5.51| 2.26| 1.10| 0.70
fim 1.00| 1.00| 0.41| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.19| 1.00| 1.00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 931 91| 0.70| 0.56| 0.28| 0.10| 0.03| 0.13| 0.32| 0.64| 0.91| 0.94
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qun - 2136.|1663.|439.9|151.4 631! 003! 0.00l 010! 9.87 235.5|1424.|2107.

29 19 0 0 0 12 26
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 8174.0
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O5

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20.0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 65.0 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 8.0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 10725000 | J/K
Stafa czasowa budynku T 449| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH Jim 1.3 -
- ay 4.0 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
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Miesigc | Il I v \% VI VII VI IX X Xl X
Srednia temperatura 12| -09| 44| 63| 122| 17.1] 19.2| 166| 12.8] 82| 29| 08
zewnetrzna Be, 'C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 7441 672 744| T20| 744 720| 744| 744 720| 744 7T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 511| 455| 376| 319| 188 68 19 82| 168| 284| 399| 462
Qu.n=10"eH*(6-8¢)*t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
QH,zy:10-3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Qh.oy 511| 455| 376| 319| 188| 68| 19| 82| 168| 284| 399| 462
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 114| 130| 242| 319| 431| 444| 463| 410| 277| 171| 84| 70
nastonecznienia Qse, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=qint*10 At 387| 349| 387| 374 387| 374| 387| 387| 374| 387| 374| 387
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

500| 479| 629| 693| 818| 818| 850| 797| 651| 558| 458| 457
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
Yi=Qu.an/ Qhi.nt 0.48| 0.51| 0.82| 1.06| 2.13| 5.91|21.53| 4.75| 1.89| 0.96| 0.56| 0.48
Yh.1 0.48| 0.50| 0.67| 0.94| 1.59| 0.00| 0.00| 0.00| 1.43| 0.76| 0.52| 0.48
Vh.2 0.50| 0.67| 0.94| 1.59| 4.02| 0.00| 0.00| 0.00| 3.32| 1.43| 0.76| 0.52
fim 1.00| 1.00| 1.00| 0.68| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.81| 1.00| 1.00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 971 95| 0.87| 0.78| 0.46| 0.17| 0.05| 0.21| 0.51| 0.82| 0.95| 0.97
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
NA eNErgie Qrind =kt - 559.9|469.2(221.7116.4 | o o | 010l 000! 0261301 |126-7|379.7|503.5

3 6 4 1 5 8 2

NH,an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 2401.2

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 6 (Zga:lpr)];)trzebowanie na ciepto
strefy 5 3 -~ '
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 406.26 1300.03 20.0 6690.68
2 Strefa 02 65.00 208.00 20.0 2386.40
3 Strefa O3 218.21 698.27 20.0 3999.59
4 Strefa O4 405.75 1298.40 20.0 8173.97
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5 Strefa O5 65.00

208.00 20.0 2401.23

Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy ng [KWh/rok]

23651.86

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gesto$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 6y, 55 °C
Temperatura zimnej wody, 84 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 1.00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 1160.22 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 6.50 dm®/(m?sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 144168.57 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédito ogrzewania

Nr zrodia 1 -
Udzial procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1.10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qp nq 23651.86 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0.95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0.89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
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nieogrzewane;j

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

0.90 -

Wybrany wariant akumulacji

Wezly wyposazone w automatyke pogodowa,
pompy starszego typu bez ptynnej regulacji
obrotéw, wymienniki ptytowe inne niz JAD i WCO,
uktad zamkniety wyposazony w przeponowe
naczynia wzbiorcze

Sprawno$¢ akumulacji Ny s 0.96 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny 0.73 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho 2279.32 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodta 1 -
Udzial procentowy 100.00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy, 1.10 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 144168.57 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0.88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu Ny 4

1.00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji nw s 1.00 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy ot 0.62 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwo 150.00 kWh/rok

7

Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko Acowej i pierwotnej
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Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH Qp
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 23651.86 |32377.11 |38122.07
Suma 23651.86 [32377.11 |38122.07
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio cieptej wody 144168.57 |234039.89 |257608.88
Suma 144168.57 |234039.89 |257608.88
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu. Qx.L Qpr
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio Swiatta - 0.00 0.00
Suma - 0.00 0.00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+tQuw) / A 144.65 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qy n+QxwtQk L tEeipom) / At 231.72 kWh/(mzorok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qp w+Qp.L 295730'9 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 254 89 KWh/(m?srok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ '
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 1160.22 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 390.00 KWh/(m ®erok)
uzytkowej
f):ézv\z:}isetg(e)\r/]viz:1 maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50.00 KWh/(m Z-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP, ., 440.00 KWhi/(m Z-rok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
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EP kWh/(m®srok) EPmax KWh/(m %erok) Uwagi

250.45 < 440.00 Warunek spetniony

8) Sprawdz enie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

1 Qoconana czest budynky

50 100 150 200 1250 ,300 ;350 500 >500

A
=

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

9) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 2279,32

2 Przygotowanie cieptej wody 150,00




