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S2|SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Projektowany podjazd

@ ! dla zaopatrzenia

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Bloczek silikatowy grub. 12 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
N do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

MO|—

11,30%

Podszybie na gt. 1,35 m < ’
od poziomu -3,55 S4 MO 7

y ‘
N X O \\kmm\\\o
~ T, N 7 7T s N
7 N 77 |
’ (T T TP e Mo 1T

7 KABINA 140 |
41
2 22 ﬁ Szyb 232

TETEEA)
1 ol 2.\

<
N
<
\\\\
\\\\\\
//
v 31 y
7
2 31 y
td

\Blocze
96

192,

S3 | SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Phyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
Izolacja pionowa z masy bitumicznej
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Bloczki betonowe grub. 24 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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S4 | SCIANA SZYBU WINDY
(czes¢ ponizej poz. terenu):
Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Phyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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MO| MUR OPOROWY:

Farba zewnetrzna mineralna
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Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Siatka stalowa tynkarska

Mur oporowy grub 20 cm

Siatka stalowa tynkarska

Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Farba zewnetrzna mineralna
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Farba zewnetrzna mineralna
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~Tasma dylatacyjna
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Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm
SR Siatka stalowa tynkarska

Bloczek betonowy grub. 24 cm

Siatka stalowa tynkarska

Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Farba zewnetrzna mineralna
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TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
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