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ELEMENTY PROJEKTOWANE

BLOK B - SKRZYDLO POENOCNE
PRZEKROJ A-A

S3 | SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm

Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Bloczki betonowe grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S4 | SCIANA SZYBU WINDY

(czes¢ ponizej poz. terenu):

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm

Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

P | POSADZKA NA GRUNCIE:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm

wzmochiona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, grub. 15 cm

1zolacja z folii na zaktad grub. 0,5mm (zgrzewana)

Gruzobeton grub. 15 cm

Piasek zageszczony mechanicznie grub. 20 cm

Grunt rodzimy

PP | POSADZKA NA PIETRACH:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm

wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

1zolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x3 cm

Strop zelbetowy grub. 15 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S | SPOCZNIK:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm

wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

1zolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x5 cm

Piyta spocznika zelbetowa grub. 15 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

D | DACH:

Papa podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna

- grub. wetny 5-35 cm

Warstwa spadkowa z wetny mineralnej dachowej

Welna mineralna dachowa grub. 2x15 cm

Paroizolacja samoprzylepna

Piyta stropowa zelbetowa grub. 15 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.0.

00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615
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TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY

DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

~F7 POZIOM TERENU

{54

Ptyta Zzelbetowa
grub. 40 cm

Zageszczony piasek
grub. 20 cm
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