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7 Farba silikatowa

7 Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm

7 Bloczek silikatowy grub. 24 cm

7 Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
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Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Gladz gipsowa jednowarstwowa
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
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do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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S5 | SCIANA SZYBU WINDY
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7 Farba silikatowa

7 Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce

7 Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm
Sciana zelbetowa grub. 20 cm

7 Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

7 Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610
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) Projektowane pom. biurowe @
Projektowane w miejscu istn. K. schodowe;j

12,50 m2 + 3,56

okno 120x212 cm
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Pom. biurowe

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH
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