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‘ Farba zewnetrzna mineralna

‘ Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

‘ Siatka stalowa tynkarska
Mur oporowy grub 20 cm
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Siatka stalowa tynkarska
Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Farba zewnetrzna mineralna
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610
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Korytarz TEMAT:
—_— PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU

INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

W.C. Pom. biurowe 120 ——————— |[INWESTOR:
212 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK B - SKRZYDLO POENOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.:
. 120 m?JinZ aOrch Pawesi Kglakovgski St-83/85
Pom. biurowe 212 gz 2o

SPRAWDZIE. W SPEC. ARCH.:

mgr inz. arch. Mirostaw Lech Wa-735/94

Pom. biurowe

TRESC RYSUNKU:  ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDEO POLNOCNE
120 RZUT - POZIOM 0

212 DATA: 05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU: 1:50
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