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ELEMENTY PROJEKTOWANE

BLOK B - SKRZYDLO POLNOCNE

RZUT - POZIOM -1

S2| SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Gfadz gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Bloczek silikatowy grub. 12 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S3| SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Plyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm

Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Bloczki betonowe grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm

Gfadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S4 | SCIANA SZYBU WINDY

(czesé¢ ponizej poz. terenu):

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Plyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm

Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Sciana zelbetowa grub. 20 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

MO| MUR OPOROWY:

Farba zewnetrzna mineralna

Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Siatka stalowa tynkarska

Mur oporowy grub 20 cm

Siatka stalowa tynkarska

Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba zewnetrzna mineralna

P |PODJAZD:

Farba zewnetrzna mineralna

Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Siatka stalowa tynkarska

Bloczek betonowy grub. 24 cm

Siatka stalowa tynkarska

Tynk zewnetrzny cem.-wap. grub. 2 cm

Farba zewnetrzna mineralna
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