LINIA GZYMSU LINIA MURU NIZSZEJ KONDYGNACJ
Uwaga 1: / kazdej centrali wentylacyjnej nalezy sprowadzi¢ Uwaga 5. 7 kazdej centrali wentylacyjnej nalezy sprowadzi¢
— do lozy Em\nmqsﬂ&& po \.m%&j obwo %.ﬁ\.ﬁ% »E 6A do lozy b\m\mms.\.aﬂmf&. po \.mq@E ob oqw\.w ﬁ\.ﬁ% »H 6A — T T . J
B celem umozliwienia podtgczenia dodatkowej zbiorczej kasety celem umozliwienia podfgczenia dodatkowe] zbiorcze] kasety TN 5000 T
28 m/s kontrolno—sterujgcej, nadzorujgcej stan pracy central. kontrolno—sterujgcej, nadzorujgcej stan pracy central. ot mle ——
| HsemE [T _Sterujgee), naazorujgeef ston pracy , . _sterujgee), nagzorujgee) stan pracy . , wadsm WO
steronanie POW HXH-) Bt Smm 25 Kaseta winna posiada¢ mozliwos¢ zafgazenia/wytqczenia centrali Kaseta winna posiadac mozliwos¢ zafgezenia/wytqczenia centrali K750 POW .
)y - m TS 400 , oraz sygnalizacje pracy (dioda zielona), awarii (dioda czerwona). oraz sygnalizacje pracy (dioda zielong), awarii (dioda czerwona). 5 D3 A0V 292 N
~ . Pompa przed anZo.03 ki Zanik zasilania centrali zasygnalizuje brok Swiecenia ktorejkolwiek Zanik zasilania centrali zasygnalizuje brak Swiecenia ktorejkolwiek Porfbo preed O-5,60 K o
o 8 7 w/w diod z w/w diod. | 5wt 2 m%«g_m N
& I | = N
w B S . L .. i S
N /3 Zasilanie rozdzielni wentylacji < . .
P i ol g =olels O N2XH~J 510mm2 7 RES-2/P ; el e g M // o N
2 = — : : L
e - g S ] ] ] . ] R ¢ 2 ospel PP N
. : m_%\g J61/a ! L L L — N _m_%\e /88/o L N
EKS LINIA KALENICY Lysbed Losho losbe]  besped EKS
| fam 1 = B i =) =) — =) = = I = == o
W 5S| i L L L i - ] L L i S| kel e i 17 )
EKS EKS o EKS }
h ‘ o _ o [ |_ 8 zasil i sterowani HY o _ _ 3 e
N N 7 m m Wb SP/01 /b1y G $$% Zasilonie rozdzielni wentylaci sﬁﬁm AP/01/88/c Mi porpaz CIV L% AP/01/88 L | 7 00 7
. aap = s 2 _ _ o ] = g no )
. B =RBE epo— N2XH—J 5x6mm2 7 RE3-1/P oszyowr dion oo 5 gt §o el [oepe gle|o =53 \
AN 300 E] %mooﬁ = 500 W \ il S Py 200 -
N 2 N 11 il E
N oN — # - - T . j‘ A S o DN 32 P
00 = [ L] L L H2KH-J 5x2,5mm2 500 ~
500 L . ) B z o . ) B NZAH okZ,oMME__ i /@ p
Uwaga 4: Przy kazdej z projektowanych central nalezy zabudowaé Uwaga 4: Przy kazdej z projektowanych central nalezy zabudowac T Mgmws X
X - S — CWIDY , element kontrolno—sterujocy systemu SAP, ktdry w razie wykrycio , ; element kontrolno—sterujocy systemu SAP, ktory w razie wykrycia ol TR e T )
o0 — LK pozaru na oddziale na pietrze Il wyfgczy prace central. W tym pozaru na oddziale na pietrze Il wytgczy prace central. W tym LK « mmx
me &u . X 5252 340 celu nalezy wykorzystac wejfscie alarmowe w centrali — poprzez celu nalezy wykorzystac wejscie alarmowe w centrali — poprzez Dev3ii0 E % mi I Kiopo motng celm soberpisczeria preed
rCEIINE 500 Cesrpris Gochous styki wytaczenia p.poz. — obwéd podigezyé do EKS—a pod styki styki wytaczenia p.poz. — obwdd podfgczyé do EKS—a pod styki  [Czerenie sochsua HXH-) 5,5 HOXH-J 525mm2 ?XI.:%%N , I :
'8z g2 - “normalnie zwarte”, ktére w momencie olarmu p.poz. winny sig A KALENICY “normalnie zwarte”, ktére w momencle alarmu p.poz. winny sig Sasms ™~
rozewrzeC. Linig dozorowg YnIKSYekw Zx2x0,8mm?2 | je] powrdt rozewrze¢. Linig dozorowg YnTKSYekw Zx2x0,6mmZ | jej powrot 13 miw miw E miw ﬁ miw miw -
doprowadzic z pelli dozorowej pietra razem z zasilaniem. /T N\ doprowadzic z pelli dozorowej pietra razem z zasilaniem. | | , , , , | 3
| L] A l
P. . *ARCHITEKT STUDIO ILP” 42 — 300 WYSZKOW UL PUEASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl
OBIEKT/ "PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWOW, KLINIKI | POLIKILINIKI UKEADOWYCH CHORGB
INWESTYCJA: TKANKI EACZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE KONDYGNACS +3 W BLOKU A — NARODOWY
INSTYTUT GERIATRY,  REUMATOLOGH | REHABILITACA M. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER”
> ADRES 1
S UL SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
NWESTOR: NARGDOWY INSTYTUT GERIATRI, REUMATOLOGI | RERABILITACA M. PROF. DR HAB. WED.
. ELEONORY REICHER UL SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANZA: ELEKTRYCZNA FAZA:  PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: PROJEKTANT:

mgr inz. Artur Wieczorek upr.nr m;\ﬁwm\ts\om\ﬂw mgr inz. Zbigniew Szecowka

m C U > SPRAWDZIt: JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO—-TECH" Zbigniew Szecowka
ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj
tel. +48 606 135 803

mgr inz. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02

NAZWA ;
Rrysunku: | RZUT ROZMIESZCZENIA ZASILAN CENTRAL WENTYLACJI NA PODDASZU
DATA: SKALA: NUMER
09.2016 1: 100 RYSUNKU: m‘_ @
NUMER
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIMIEJSZY ME MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY STRONY:
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEY. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012 wo




