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OPIS TECHNICZNY

| DANE OGOLNE

Obiekt

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH

Inwestor

NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII | REHABILITACII
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER

02-637 WARSZAWA, UL. SPARTANSKA 1

Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Mapa do celdw projektowych
- Projekt zagospodarowania terenu
- Wizja lokalna
- Aktualnie obowigzujgce normy
- Akty prawne:
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 75, p0z.690 z dnia
12 maja 2004 r. z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243
p0z.1623, ze zmianami).
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sSciekdw (t.j. Dz. U. 2006, nr 123, poz. 858)
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z.
pdzn. zm.)
e  Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr
125 poz. 150 ze zm.).

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie
wynikajgca z dobudowy klatek schodowych. Opracowanie obejmuje budynek B skrzydto pétnocne
kompleksu Instytutu Reumatologii przy ul. Spartanskiej 1 w Warszawie .

Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest istniejgcym budynkiem Instytutu Reumatologii. Obiekt sktada sie z czterech,
stykajacych sie ze sobg (pod katami prostymi) i powigzanych komunikacyjnie blokéw A, B, C i D. Budynek
wykonany w konstrukcji murowanej. Do budynku zostang dobudowane trzy klatki schodowe oraz szyb
windowy przystosowany do przewozu tézek szpitalnych.



CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZEBUDOWY UZBROJENIA PODZIEMNEGO
BUDYNEK B SKRZYDtO POtNOCNE

Opracowanie obejmuje likwidacje istniejgcych wpustédw deszczowych oraz likwidacje przykanalikow.
Nowoprojektowane rynny oraz odwodnienia poprzez projektowane przytgcza wiaczy¢ do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

Na projektowanym przytaczu projektuje sie 2 rewizyjne studzienki dn 425 PP z wtazem zeliwnym KL. B125

oraz studnie betonowg dn1200.

Do budowy przytgcza zostang uzyte rury dn 160 x 4,7 PVC-U kl. ,S” SDR34. Przytgcze zaprojektowano na
gtebokosci 0,79 — 3,26 m p.p.t. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Przewdd
uktada¢ na podsypce piaskowej.

Dtugosé przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160 PVC-U KL. S, L = 40,6 mb.

Istniejgcy rynne kolidujaca z projektowang klatkg schodowgq nalezy przesunac.

Uzbrojenie podziemne: kanalizacje deszczowg przebiegajaca pod proj. rampg nalezy ociepli¢, przewdd
gazowy nalezy przebudowac zgodnie z umowg na przebudowe z gestorem sieci .

Istniejgcy wodocigg nalezy ociepli¢ tupkami poliuretanowymi gr3 cm, zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT
dn 200 oraz ptyta odcigzajaca.

Projektowany odwodnienie liniowe wtgczy¢ w proj. kanalizacje deszczowa.

MATERIALY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury Dn 160 mm PVC-U, klasy ,S” SDR34 — L =40,6 mb

Dn 200 mm AROT -L=7,5mb

Studzienka rewizyjna dn425mm PP - 2 szt. z wiazem zeliwnym kl. B125
Studnia betonowa dn1200mm -1 szt. z wtazem zeliwnym kl. B125
Rynny 3 szt.

ROBOTY ZIEMNE

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ w wykopie otwartym o $cianach pionowych, oszalowanym i
odpowiednio zabezpieczonym przed zalewaniem przez wody opadowe. Przyjmuje sie, ze 70% wykopdw
bedzie wykonane mechanicznie, a 30% recznie. Prace ziemne w miejscach kolizji z inng infrastruktura
wykonywac recznie. Ziemie z wykopow nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. Przewody z
rur PVC-U kl. S nalezy utozy¢ na podsypce grubosci 10 cm wyprofilowanej i wyréwnanej zgodnie z
projektowanym spadkiem rurociggu. Maksymalna wielkos¢ ziaren dla materiatu podtoza wzmocnionego i
warstwy wyrdéwnawczej wynosi 20 mm. Po utozeniu przewodu nalezy wykona¢ obsypke gruntem sypkim
(piasek, zwir). Zasypke wykopu wykonaé gruntem IIl kategorii ze starannym ubiciem warstwami i
doktadnym zageszczeniem. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736.

Nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



UWAGI KONCOWE

- Przed przystgpieniem do robét nalezy starannie domierzy¢ usytuowanie oraz rzedng
posadowienia istniejacych przewodow.

- Prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

- Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Inwestora.

- Materiaty musza posiada¢ certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

- Catos¢ rob6t montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — Zeszyt 9.

- Wszelkie rozbieznosci stanu projektowanego ze stanem istniejagcym nalezy rozwigza¢ w trakcie
budowy w porozumieniu z projektantem po wykonaniu odkrywek.

Projektowat: mgr inz. Karol Sarnacki
upr. MAZ/0210/PW0S/11
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