PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJE ZEWN ETRZNE - DOTYCZY ZA-
MOWIEN PUBLICZNYCH - BEZ PODATKU VAT - B POLNOC

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI SCHO-
DOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH

ADRES INWESTYCJI  : 02-637 WARSZAWA, UL. SPARTANSKA 1

INWESTOR ' NARODOWY INSTYTUT GERIATRIl, REUMATOLOGII | REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED.
ELEONORY REICHER

ADRES INWESTORA  :  02-637 WARSZAWA, UL. SPARTANSKA 1

WYKONAWCA ROBOT : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRE$ WYKONAWCY ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : KS INSTALACJE Karol Sarnacki (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacj. wykonano na podstawie :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz .U.

Nr 130 poz.1389 )

Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )

Dz.U.2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177

Rozporzadzenie rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r.. Dz.U. 2014 poz. 121 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks cywilny
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpo“arowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Podstawa do sporzgdzania kosztorysu stanowi. :

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzien sporzadzania kosztorysu z rynku lokalnego danego wojewddzt
wa .

1. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotwoércze zatozona na wtasnej podstawie lub na podstawie proto
kotu danych wyjsciowych do kosztorysowania z inwestorem :

2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i majg na celu

wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan W procesie realizacji mozliwe jest

zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorz.dnych technicznie, o takich samych parametrach,

pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymato$ciowego itp. nie gorszego niz

przywotany w dokumentaciji.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ 1 28
1.1 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne 1 13
1.2|PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Rurociggi 14 15
1.3|PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Ksztattki 16 16
1.4|PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Zabezpieczenie Kolizji 17 21
1.5|PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace demontazowe 22 23
1.6|PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnia 24 27
1.7/|PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Piyty odcigzajace 28 28
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ
11 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne
1|SST_ |[KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.|/IS_Z |010113-09
1
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(21,50+3,60+3+6,5+6)/1000 km 0,04
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(30,10)/1000 km 0,03
RAZEM 0,07
2|SST_ |[KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.|/IS_Z |0218-03 na odkiad w gruncie kat.IV - Przyjeto 70 % prac mechanicznych
1
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(2,50+0,10+2,92+0,10)/2*(10,80) |m3 25,49
*1,2*0,7
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(2,92+0,10+3,26+0,10)/2%(19,30) |m3 51,72
*1,2*0,7
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,92+0,10+2,92+0,10)/2*(10,50) |m3 22,20
*1,0*0,7
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,92+0,10+2,89+0,10)/2*(4,00)* |m3 8,41
1,0*0,7
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,89+0,10+2,84+0,10)/2*(7,00)* |m3 14,53
1,0*0,7
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,92+0,10+2,89+0,10)/2%(3,60)* |m3 7,57
1,0*0,7
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,89+0,10+2,87+0,10)/2%(3,00)* |m3 6,26
1,0*0,7
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,89+0,10+0,79+0,10)/2*(6,50)* |m3 8,83
1,0*0,7
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(3,26+0,10+3,00+0,10)/2*(6,00)* |m3 13,57
1,0*0,7
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S3>(0,42)"2*(2,92)*2*1,2*0,7 m3 0,87
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S3>-((0,42)"2*0,95*1,6)*0,7 m3 -0,19
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S4>(0,42)"2*(2,92)*2*1,2*0,7 m3 0,87
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S4>-((0,42)"2*0,95*1,6)*0,7 m3 -0,19
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S5>(1,2)"2*(2,89+0,80)*2*1,8* |m3 13,39
0,7
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S5>-((1,2)"2*0,95*1,8)*0,7 m3 -1,72
RAZEM 171,61
3|SST_ |[KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- |m3
d.1.|/IS_Z |0310-03 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1V) - przyjeto 30 %
1 prac recznych
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(2,50+0,10+2,92+0,10)/2*(10,80) |m3 10,93
*1,2*0,3
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(2,92+0,10+3,26+0,10)/2*(19,30) |m3 22,16
*1,2*0,3
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,92+0,10+2,92+0,10)/2*(10,50) |m3 9,51
*1,0*0,3
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,92+0,10+2,89+0,10)/2*(4,00)* |m3 3,61
1,0*0,3
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,89+0,10+2,84+0,10)/2*(7,00)* |m3 6,23
1,0*0,3
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,92+0,10+2,89+0,10)/2%(3,60)* |m3 3,25
1,0*0,3
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,89+0,10+2,87+0,10)/2%(3,00)* |m3 2,68
1,0*0,3
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(2,89+0,10+0,79+0,10)/2*(6,50)* |m3 3,78
1,0*0,3
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(3,26+0,10+3,00+0,10)/2*(6,00)* |m3 5,81
1,0*0,3
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S3>(0,42)"2*(2,92)*2*1,2*0,3 m3 0,37
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S3>-((0,42)"2*0,95*1,6)*0,3 m3 -0,08
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S4>(0,42)"2*(2,92)*2*1,2*0,3 m3 0,37
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S4>-((0,42)"2*0,95*1,6)*0,3 m3 -0,08
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S5>(1,2)"2*(2,89+0,80)*2*1,8* |m3 5,74
0,3
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S5>-((1,2)"2*0,95*1,8)*0,3 m3 -0,74
RAZEM 73,54
4|SST_ |KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szerokosci do 1 |m?2
d.1.|/IS_Z |010313-02 |migteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. llI-1V z roz-
1 biérka
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(10,80)*1,2*2,2 m?2 28,51
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(19,30)*1,2*2,2 m?2 50,95
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(10,50)*1,0*2,2 m?2 23,10
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(4,00)*1,0*2,2 m?2 8,80
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(7,00)*1,0*2,2 m?2 15,40
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(3,60)*1,0*2,2 m?2 7,92
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(3,00)*1,0*2,2 m?2 6,60
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(6,50)*1,0*2,2 m?2 14,30
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(6,00)*1,0*2,2 m?2 13,20
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S3>(0,42)"2*(2,92)*2*1,2*2,2 m2 2,72
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S3>-((0,42)"2*0,95*1,6)*2,2 m2 -0,59
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S4>(0,42)"2*(2,92)*2*1,2*2,2 m2 2,72
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia S4>-((0,42)"2*0,95*1,6)*2,2 m2 -0,59
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S5>(1,2)"2*(2,89+0,80)*2*1,8* |m?2 42,08
2,2
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Studnia S5>-((1,2)"2*0,95*1,8)*2,2 m2 -5,42
RAZEM 209,70
5/SST_ |[KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - Podsyp- |m3
d.1.|/IS_Z |1411-01 ka
1
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(10,80)*1,2*0,1 m3 1,30
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(19,30)*1,2*0,1 m3 2,32
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(10,50)*1,0*0,1 m3 1,05
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(4,00)*1,0*0,1 m3 0,40
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(7,00)*1,0*0,1 m3 0,70
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(3,60)*1,0*0,1 m3 0,36
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(3,00)*1,0*0,1 m3 0,30
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(6,50)*1,0*0,1 m3 0,65
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(6,00)*1,0*0,1 m3 0,60
RAZEM 7,68
6/SST_ |[KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - Zasypka |m3
d.1.|/IS_Z |1411-03
1
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(10,80)*1,2*0,2 m3 2,59
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(19,30)*1,2*0,2 m3 4,63
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(10,50)*1,0*0,2 m3 2,10
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(4,00)*1,0*0,2 m3 0,80
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(7,00)*1,0*0,2 m3 1,40
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(3,60)*1,0*0,2 m3 0,72
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(3,00)*1,0*0,2 m3 0,60
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(6,50)*1,0*0,2 m3 1,30
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(6,00)*1,0*0,2 m3 1,20
RAZEM 15,34
7|SST_ |[KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - tupki po- |m3
d.1.|/IS_Z |1411-03 liuretanowe
1
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(3,60)*1,0*0,2 m3 0,72
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(6,50)*1,0*0,2 m3 1,30
RAZEM 2,02
8/|SST_ |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.1.|/IS_Z |0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1
(poz.2+p0z.3)-(poz.5+p0oz.6) m3 222,13
RAZEM 222,13
9|SST_ |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3
d.1.|/IS_Z |010228-02 |IV
1
(poz.2+p0z.3)-(poz.5+p0oz.6) m3 222,13
RAZEM 222,13
10|SST_ |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. |m3
d.1.|/IS_Z |0108-03 \Y
1 0108-04
(poz.2+p0z.3)-(poz.9) m3 23,02
RAZEM 23,02
11|SST_ |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.1.|/IS_Z |19 0102-01
1
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(21,50+3,60+3+6,5+6) m 40,60
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(30,10) m 30,10
RAZEM 70,70
12|SST_ |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 160 |200m
d.1.|IS_Z |1606-02 mm -1
1 préb.
1 200m 1,00
-1
préb.
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RAZEM 1,00
13|SST_ |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 200 |200m
d.1.|IS_Z |1606-04 mm -1
1 préb.
1 200m 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
1.2 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Ruroci agi
14|SST_ |[KNR-W 2- |Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 m
d.1.|/IS_Z |18 0408-02
2 z2.52.3.4.
9908
<Rura PCV dn 160 mm PVC-U SDR34 >(21,50+3,60+3+6,5+6) m 40,60
RAZEM 40,60
15|SST_ |[KNR-W 2- |Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 m
d.1.|/IS_Z |18 0408-03
2 z.s2.3.4.
9908
<Rura PCV dn 200 mm PVC-U SDR34 >(30,10) m 30,10
RAZEM 30,10
1.3 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Ksztaltki
16|SST_ |[KNR-W 2- |Kolano PCV 160 mm - PVC-U SDR34 szt
d.1.|/IS_Z |18 0421-02
3
<S4.1>1 szt 1,00
<S5.1>1 szt 1,00
<S5.1>1 szt 1,00
RAZEM 3,00
14 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Zabezpieczenie Kol izji
17|SST_ |KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- kpl.
d.1.|/IS_Z |18 0903-01 |mentu 4.0 m
4
1+1+1+1+1+1+1 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
18/SST_ |KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.1.|/IS_Z |18 0903-06 |mentu 4.0 m
4
1+1+1+1+1+1+1 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
19|SST_ |KNR-W 2- |Rura dwudzielna Arot dn 110 mm L=7,5m kpl.
d.1.|/IS_Z |18 0903-01
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|SST_ |KNR-W 2- |Rura dwudzielna Arot dn 150 mm L=7,5m kpl.
d.1.|/IS_Z |18 0903-01
4
1+1+1+1 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
21|SST_ |KNR-W 2- |Rura dwudzielna Arot dn 200 mm L=7,5m kpl.
d.1.|/IS_Z |18 0903-01
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace demonta zowe
22|SST_ Prace demontazowe kpl.
d.1.|IS_Z
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|SST_ Zabezpieczenie tupkami gr. 3 mm kpl.
d.1.|IS_Z
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnia
24|SST_ |KNR-W 2- |Studnia PCV dn 425 mm gt. 2,92 m szt
d.1.|/IS_Z |18 0517-01
6
<Studnia PCV dn 425 mm gt. 2,92 m>1 szt 1,00

-5-
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RAZEM 1,00
25/SST_ |KNR-W 2- |Studnia PCV dn 425 mm gt. 2,92 m szt
d.1.|/IS_Z |18 0517-01
6
<Studnia PCV dn 425 mm gt. 2,92 m>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26|SST_ |KNR 2-18 |Studnia dn 1200 mm - Studnia S5 gt. 2,89 m stud.
d.1.|/IS_Z |0613-05 +
6 KNR 2-18
0613-06
<Studnia dn 1200 mm - Studnia S5 gt. 2,89 m>1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
27|SST_ |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.1.|IS_Z |1101-01
6
<Studnia dn 1200 mm - Studnia S5 gt. 2,89 m>(1,6*0,2*0,2)*2 m3 0,13
RAZEM 0,13
1.7 PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Piyty odci  gzajace
28|SST_ Ptyty odcigzajgce 300*100*15 SZT.
d.1.|IS_Z
7
1+1+1 SZT. 3,00
RAZEM 3,00
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