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PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJE WEWN ETRZNE - DOTYCZY ZAMOWIEN PUBLICZ-
NYCH - BEZ PODATKU VAT - B POLNOC

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI SCHO-
DOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU tOZEK SZPITALNYCH

ADRES INWESTYCJI  : 02-637 WARSZAWA, UL. SPARTANSKA 1

INWESTOR : NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII | REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED.
ELEONORY REICHER

ADRES INWESTORA  :  02-637 WARSZAWA, UL. SPARTANSKA 1

WYKONAWCA ROBOT :  ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY :  ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE :  Piotr Jastrzgbski (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 23.01.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacj. wykonano na podstawie :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz .U.

Nr 130 poz.1389 )

Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )

Dz.U.2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177

Rozporzadzenie rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa
Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r.. Dz.U. 2014 poz. 121 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks cywilny
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Podstawa do sporzgdzania kosztorysu stanowi. :

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzien sporzadzania kosztorysu z rynku lokalnego danego wojewddzt
wa .

1. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotwoércze zatozona na wtasnej podstawie lub na podstawie proto
kotu danych wyjsciowych do kosztorysowania z inwestorem :

2. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow s3 przyktadowe i majg na celu

wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan W procesie realizacji mozliwe jest

zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorz.dnych technicznie, o takich samych parametrach,

pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymato$ciowego itp. nie gorszego niz

przywotany w dokumentaciji.

INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.01.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja centralnego ogrzewania 1 28
1.1]Instalacja centralnego ogrzewania - Rurociggi 1 4
1.2]Instalacja centralnego ogrzewania - Izolacja 5 8
1.3]|Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki 9 13
1.4|Instalacja centralnego ogrzewania - Armatura do grzejnikéw 14 |16
1.5|Instalacja centralnego ogrzewania - Filtr siatkowy 17 |17
1.6|Instalacja centralnego ogrzewania - Zawér rownowazgcy 18 |20
1.7]|Instalacja centralnego ogrzewania - Zawory kulowe 21 |22
1.8|Instalacja centralnego ogrzewania - Préba szczelnos$ci i rozruch instalaciji c.o. 23 |25
1.9]|Instalacja centralnego ogrzewania - Roboty budowlane okototowarzyszgce 26 |27
1.10|Instalacja centralnego ogrzewania - Przejscia P.Poz. 28 |28
2|Prace demontazowe 29 |32
2.1|Prace demontazowe - Instalacja centralnego ogrzewania 29 |32
3|Wentylacja 33 |36
3.1|Wentylacja - Kanat Wentylacyjny 33 |33
3.2|Wentylacja - Kanat Wentylacyjny - Izolacja 34 |34
3.3|Wentylacja - Klapa dymowa 35 |36
4|Prace demontazowe 37 |39
4.1|Prace demontazowe - Wentylacja 37 |39
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Pos Razem
techn. zcz
1 Instalacja centralnego ogrzewania
11 Instalacja centralnego ogrzewania - Ruroci  agi
1|SST_IS_W |Rurociggi PP dn 20 mm m
d.1.
1
1,25*2+4,45*2+3,45*2+5,5*2+1,25*2+1,25*2+4,85*2+5,5*2+6,65*2+3,10*2+4,45*2+14* |m 209,6
2+6,65*2+7*2+8,5*2+11,25*2+14,5*2+1,2*2 0
RA- 209,60
ZEM
2|SST_IS_W |Rurociagi PP dn 25 mm m
d.1.
1
1,25*2+1,45*2 m 5,40
RA- 5,40
ZEM
3|SST_IS_W |Rurociggi PP dn 32 mm m
d.1.
1
0,5*2 m 1,00
RA- 1,00
ZEM
4|SST_IS_W |Rurociggi PP dn 40mm m
d.1.
1
2,5*2+4,5*2+6,5*2+4,8*2+1,7*2 m 40,00
RA- 40,00
ZEM
1.2 Instalacja centralnego ogrzewania - Izolacja
5|SST_IS_W |lIzolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.
2
poz.1 m 209,6
0
RA- 209,60
ZEM
6|SST_IS_W |lzolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami gr.25 mm m
d.1.
2
poz.2 m 5,40
RA- 5,40
ZEM
7|SST_IS_W |lzolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami gr.30 mm m
d.1.
2
poz.3 m 1,00
RA- 1,00
ZEM
8|SST_IS_W |lzolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami gr.40 mm m
d.1.
2
poz.4 m 40,00
RA- 40,00
ZEM
1.3 Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki
9|SST_IS_W |Grzejniki stalowe H 20 900*500 mm szt.
d.1.
3
1+1+1+1+1 szt. 5,00
RA- 5,00
ZEM
10{SST_IS_W |Grzejniki stalowe H 20 900*600 mm szt.
d.1.
3
1 szt. 1,00
RA- 1,00
ZEM
11|SST_IS_W |Grzejniki stalowe H 20 900*800 mm szt.
d.1.
3
1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 9,00
RA- 9,00
ZEM
12|SST_IS_W |Grzejniki stalowe H 20 900*1000 mm szt.
d.1.
3
1+1+1+1+1+1+1 szt. 7,00
-3-
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RA- 7,00
ZEM
13|SST_IS_W |Grzejniki stalowe H 30 900*1000 mm szt.
d.1.
3
1 szt. 1,00
RA- 1,00
ZEM
14 Instalacja centralnego ogrzewania - Armaturado gr  zejnikéw
14|SST_IS_W |Zawoér AV9-K dn 15 mm szt.
d.1.
4
1+1+1+1+21+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 23,00
RA- 23,00
ZEM
15|SST_IS_W |Zawor Combi -2-KO dn 15 mm szt.
d.1.
4
1+1+1+1+21+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 23,00
RA- 23,00
ZEM
16|SST_IS_W |Gtowica term. szt.
d.1.
4
1+1+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 23,00
RA- 23,00
ZEM
15 Instalacja centralnego ogrzewania - Filtr siatkowy
17|SST_IS_W |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.1.
5
1+1 szt. 2,00
RA- 2,00
ZEM
1.6 Instalacja centralnego ogrzewania - Zawér rbwnowa  zacy
18|SST_IS_W |Zawdr réwnowazacy dn 15 mm szt.
d.1.
6
1+1+1+1 szt. 4,00
RA- 4,00
ZEM
19|SST_IS_W |Zawdr réwnowazacy dn 25 mm szt.
d.1.
6
1 Szt. 1,00
RA- 1,00
ZEM
20|SST_IS_W |Préby z dokonaniem regulacji urz.
d.1.
6
p0z.18+p0z.19 urz. 5,00
RA- 5,00
ZEM
1.7 Instalacja centralnego ogrzewania - Zawory kulowe
21|SST_IS_W |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.
7
1+1+1+1 szt. 4,00
RA- 4,00
ZEM
22|SST_IS_W |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.
7
1+1+1 szt. 3,00
RA- 3,00
ZEM
1.8 Instalacja centralnego ogrzewania - Préba szczelno  $ci i rozruch instalacji c.o.
23|SST_IS_W |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur PP w budynkach niemieszkalnych m
d.1.
8
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,00
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m 256,0
0
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RA- 256,00
ZEM
24|SST_IS_W |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsa- |préba
d.1. cyjna)
8
1+1 préba | 2,00
RA- 2,00
ZEM
25|SST_IS_W |Préby z dokonaniem regulaciji urz.
d.1.
8
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 urz. 28,00
RA- 28,00
ZEM
1.9 Instalacja centralnego ogrzewania - Roboty budowla  ne okofotowarzysz gce
26|SST_IS_W [Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1. piennej
9
<Podejscie pod grzejniki>23*1,2*2 m 55,20
RA- 55,20
ZEM
27|SST_IS_W |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.1.
9
<Podejscie pod grzejniki>23*1,2*2 m 55,20
RA- 55,20
ZEM
1. Instalacja centralnego ogrzewania - Przej $cia P.Poz.
10
28|SST_IS_W |Opaski p.pozarowe dn 50 mm szt.
d.1.
10
1+1 szt. 2,00
RA- 2,00
ZEM
2 Prace demonta zowe
2.1 Prace demonta zowe - Instalacja centralnego ogrzewania
29|SST_IS_W |Spuszczenie wody z instalacji c.o. kpl.
d.2.
1
1 kpl. 1,00
RA- 1,00
ZEM
30|SST_IS_W |Napelnienie wodg instalaciji c.o. kpl.
d.2.
1
1 kpl. 1,00
RA- 1,00
ZEM
31|SST_IS_W |Demontaz Gtowicy termostatycznej szt.
d.2.
1
1+1+1+1 szt. 4,00
RA- 4,00
ZEM
32|SST_IS_W |Demontaz grzejnika zeliwnego kpl.
d.2.
1
1+1+1+1 kpl. 4,00
RA- 4,00
ZEM
3 Wentylacja
3.1 Wentylacja - Kanat Wentylacyjny
33|SST_IS_W |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 3000 |m2
d.3. mm - udziat ksztattek do 65 %
1
36,40+33,60 m?2 70,00
RA- 70,00
ZEM
3.2 Wentylacja - Kanat Wentylacyjny - Izolacja
34|SST_IS_W |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg la- |m2 izo-
d.3. melowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdéd kanatéw do  |lacji
2 3000 mm
39,20+38,08 m2 izo-| 77,28
lacji
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RA- 77,28
ZEM
3.3 Wentylacja - Klapa dymowa
35|SST_IS_W |klapa typu C170 o wymiarze 1,7x1,7 z podstawg min. 50cm, z owiewkami, z kierownica- |kpl.
d.3. mi - pow. czynna 2,34 m2 klapa jednoskrzydtowa
3
1 kpl. 1,00
RA- 1,00
ZEM
36|SST_IS_W |klapa typu C100 o wymiarze 1,0x1,0 z podstawg min. 50cm, z owiewkami, z kierownica- |kpl.
d.3. mi - pow. czynna 0,79 m2 klapa jednoskrzydtowa
3
1 kpl. 1,00
RA- 1,00
ZEM
4 Prace demonta zowe
4.1 Prace demonta zowe - Wentylacja
37|SST_IS_W |Demontaz przewod6w wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym lub m
d.4. okraglym i obwodzie do 4400 mm
1
20 m 20,00
RA- 20,00
ZEM
38|SST_IS_W |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.4. odlegtosé do 15 km
1
(36,7*20)/1000 t 0,73
RA- 0,73
ZEM
39|SST_IS_W |Wynajem podnosnika do demontazu kanatu kpl.
d.4.
1
1 kpl. 1,00
RA- 1,00
ZEM
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