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PR - Blok A - skrzydio zachodnie - ROZBIORKA PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 45110000 - [ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUD OWLANYCH
1
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|2 KNR 2-25 |Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach |m2
d.1.|SST. |0309-01 stalowych - budowa
1 analogia
(8,00*3,00)+(3,80*2,00)*2 m?2 39,20
RAZEM 39,20
2|2. KNR 2-25 |Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach |m2
d.1.|SST. |0309-02 stalowych - rozebranie
1
poz.1 m2 39,20
RAZEM 39,20
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|2. KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach m3
d.1.|SST. |0122-02
2
(3,80*2+8,40)*3,20*1,20 m3 61,44
RAZEM 61,44
4(2. KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj. |m3
d.1.|SST. |0209-08 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - przyjeto 80 % wykopdéw mechanicznych
2
(3,80*2+8,40)*3,20*1,20 m3 61,44
RAZEM 61,44
5|2. KNR 4-01 |Wywo6z ziemi np. samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km|m3
d.1.|SST. |0108-05 grunt.kat. I-11
2
61,44 m3 61,44
RAZEM 61,44
6|2. KNR 4-01 |Wywo6z ziemi np. samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km|m3
d.1.|SST. |0108-08 Krotnos¢ = 19
2
poz.5 m3 61,44
RAZEM 61,44
13 ROBOTY ROZBIORKOWE
7\2. KNR-W 4- |\Wykucie z muru oscieznic drzwiowych m2
d.1.|SST. |01 0353-05
3
(1,05*2,15) m?2 2,26
RAZEM 2,26
8|2. Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych w budynku kpl.
d.1.|SST. |analiza indy-
3 widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9|2. Demontaz rur wentylacyjnych fi 150 mm stalowych ocynkowanych oraz kpl.
d.1.|SST. |analiza indy-|wentylatorow
3 widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10|2. KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.1.|SST. |0519-06
3
3,25*7,80+(0,35*0,35)*2 m?2 25,60
RAZEM 25,60
11|2. KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|SST. |0535-08
3
(3,55*2+7,80)*0,35 m?2 5,22
(0,30*2+3,25*2+7,80)*0,20 m?2 2,98
(0,35*2+8,40)*0,15 m?2 1,37
(0,75*2+1,30*2)*0,15 m?2 0,62
RAZEM 10,19
12/2. KNR 4-04 |Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|SST. |0104-01
3
((8,40*3,25)+(3,85*3,15)*2+(8,40*3,00))*0,38 m3 29,17
(3,10*3,05)*0,17 m3 1,61
RAZEM 30,78
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
13|2. KNR 4-01  |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1.|SST. |0212-01 15cm
3
Posadzka
3,10*7,65*0,15 m3 3,56
RAZEM 3,56
14|2. KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|SST. |0212-03
3
Strop
(3,85*8,40)*0,15 m3 4,85
Fundamenty
(4,25*2+7,25*2)*0,75*0,40 m3 6,90
Podstawa pod wentylatory
(0,75*1,30)*0,10+(0,75*2+1,30)*1,40*0,10 m3 0,49
RAZEM 12,24
14 UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW
15|2. KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi |m?2
d.1.|SST. |0313-02 stalowymi (wypraskami); wyk.o gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
4
Zabezpieczenie wykopéw do czasu rozpoczecia prac zwigzanych z dobu-
dowa Kkl. schodowej
(3,85+3,40+10,25)*3,20 m?2 56,00
RAZEM 56,00
15 PRACE PORZADKOWE
16|2. KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci i innych mate- |m3
d.1.|SST. |0101-01 rialdw - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnie-
5 nia
Zdemontowane drzwi
0,10*1,3 m3 0,13
Rozebrane rurt wentyl. i wentylatory
0,70*1,3 m3 0,91
Rozebrane obroébki
0,55*1,3 m3 0,72
Rozebrane mury
30,82*1,3 m3 40,07
Rozebrane posadzki
3,60*1,3 m3 4,68
Rozebrane elementy zelbetowe
12,20*1,3 m3 15,86
RAZEM 62,37
17|2. KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1.|SST. |0108-09 to$¢ do 1 km - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3
5
poz.16 m3 62,37
RAZEM 62,37
18|2. KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- \m3
d.1.|SST. |0108-10 dy nastepny 1 km - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3
5 Krotnos¢ = 19
poz.16 m3 62,37
RAZEM 62,37
19|2. Wywéz i utylizacja papy m3
d.1.|SST. |analiza indy-
5 widualna
Rozebrana papa
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
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