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PR - Blok A - skrzydito zachodnie (arch.-konstr.) PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 45200000 - [ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
9
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1)3. KNR 2-25 |Ogrodzenia z ptyt OSB na stupkach drewnianych - budowa m2
d.1.|SST. |0310-01
1 analogia
(2,25*3,00)+(2,20*3,10)+(2,30*3,15)*3 m?2 35,31
RAZEM 35,31
2|3. KNR 2-25  |Furtki wejsciowe z ptyt OSB ze stupkami drewnianymi - budowa m2
d.1.|SST. |0316-01
1 analogia
(1,20*2,10)*5 m?2 12,60
RAZEM 12,60
3|3. KNR AT-26 |Zabezpieczenie ogrodzenia folig m2
d.1.|SST. |0103-02
1 analogia
poz.1l m2 35,31
RAZEM 35,31
4/3. KNR 2-25  |Furtki wejsciowe z fat niestruganych ze stupkami drewnianymi - rozebranie \m2
d.1.|SST. |0317-01
1
(1,20*2,10)*5 m?2 12,60
RAZEM 12,60
5|3. KNR 2-25 |Ogrodzenia z ptyt OSB na stupkach drewnianych - rozebranie m2
d.1.|SST. |0310-02
1
poz.1 m2 35,31
RAZEM 35,31
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
6|3. KNR 4-04 |Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|SST. |0104-01
2
Rozebranie wejscia bocznego do budynku / niskiej zabudowy
(2,95+1,60*2)*2,60*0,30 m3 4,80
(1,45*2)*1,65*0,30 m3 1,44
-(1,00*2,10*0,30) m3 -0,63
Sciany zewn.
(0,45*3,25)*0,60+((1,70*0,85)*0,20)*4+(1,60*2,35)*0,55+(1,80*1,10)*0,55+ | m3 5,91
(0,90*2,00)*0,40
Sciany wewn.
(2,40%3,50)*0,12+(3,50*3,50)*0,12+(2,25*3,15)*0,10+(2,40*2,70)*0,15+ ms3 5,55
(2,50*3,70)*0,15
-((1,00*2,10)*0,12+(1,60*2,10)*0,12+(1,00*2,10)*0,10+(1,00*2,10)*0,15+ |m3 -1,50
(1,00*2,10)*0,15)
RAZEM 15,57
7\3. Rozebranie ocieplenia ze styropianu m2
d.1.|SST. |analiza indy-
2 widualna
Ocieplenie na $cianach wejscia bocznego do budynku / niskiej zabudowy
(3,25+1,70*2)*2,60 m?2 17,29
(1,00*2)*1,65 m?2 3,30
-(1,00%2,10) m?2 -2,10
Ocieplenie w miejscu rozbieranego muru zewn.
(0,45*3,25)+(1,70*0,85)*8+(1,60*2,35)+(1,80*1,10)+(0,90*2,00) m?2 20,56
RAZEM 39,05
8|3. Rozebranie Scianki aluminiowej wenetrznej m2
d.1.|SST. |wycena in-
2 dywidualna
(2,15*3,10)-(1,50%2,10) m?2 3,52
RAZEM 3,562
9|3. KNR 4-01  |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1.|SST. |0212-01 15cm
2
Podjazd - posadzka
(1,95*16,80)*0,12+((1,00*0,40)*0,10)*51 m3 5,97
Posadzka zewn. na poziomie - 3,81
(1,75*7,25)*0,12 m3 1,52
Stopnie i spocznik przy wejsciu bocznym do budynku / niskiej zabudowy
(2,70*1,30)*0,15 m3 0,53
RAZEM 8,02
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10(3. KNR 4-01  |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|SST. |0212-03
2
Schody wewnetrzne
((7,70)*0,20)*7 m3 10,78
Strop (wejscie boczne do budynku)
2,00*3,25*0,15 m3 0,98
RAZEM 11,76
113. KNR-W 4- |Rozebranie posadzek - ptytki na zewnatrz m2
d.1.|SST. |01 0819-05
2
Podjazd - posadzka
(0,30%16,80)*2+(1,00%0,40)*51+(0,40*0,15)*51+(1,00%0,10)*68 m?2 40,34
Posadzka zewn. na poziomie - 3,81
(1,75*7,25)+(1,25*0,70+1,05*0,20) m?2 13,77
RAZEM 54,11
12|3. Rozbidrka zadaszenia nad wejsciem na kondygnacje -1 szt.
d.1.|SST. |wycenain-
2 dywidualna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|3. KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.|SST. |0804-01
2
Balustrady drzwiowe
1,80*8 m 14,40
Balustrady na murach oporowych
1,75+16,65+12,60 m 31,00
Balustrady schodowe
1,90*12 m 22,80
RAZEM 68,20
143. KNR 4-01 |Rozbiérka czap na murach oporowych m2
d.1.|SST. |0212-04
2 analogia
Mur oporowy
(1,95)*0,40 m?2 0,78
Mur oporowy - $ciany podjazdu
(12,60)*0,40 m?2 5,04
(16,65)*0,40 m?2 6,66
RAZEM 12,48
15|3. KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny sciennej (Rx0,5) m2
d.1.|SST. |01 0820-08
2
Mur oporowy
(1,95)*2,75 m?2 5,36
Mur oporowy - $ciany podjazdu
(12,60)*1,15 m?2 14,49
(16,65)*1,40 m?2 23,31
RAZEM 43,16
16/3. KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw wewn. m
d.1.|SST. |0354-12
2
(0,85+0,90+1,80*3+1,50*2) m 10,15
RAZEM 10,15
173. KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|SST. |0535-08
2
Podokienniki zewn.
(0,70)*0,45+(0,80)*0,45+(1,50*2)*0,35 m?2 1,73
Obrébki gzymsow pod drzwiami
(2,45*10)*0,30 m?2 7,35
Obrébka gzymsu
14,20*0,40 m?2 5,68
Obrébka dachu wejscia bocznego do budynku / niskiej zabudowy
(1,60*2+3,25+3,50)*0,15 m?2 1,49
RAZEM 16,25
183. KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|SST. |01 0545-06
2
4,70 m 4,70
RAZEM 4,70
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19/3. KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych m2
d.1.|SST. |0519-06
2
1,60*3,25 m?2 5,20
RAZEM 5,20
20|3. Demontaz wyrzutni zlokalizowanej na elewacji budynku kpl.
d.1.|SST. |analiza indy-
2 widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21(3. KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|SST. |01 0353-04
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22|3. KNR-W 4-  |Wykucie z muru os$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|SST. |01 0353-05
2
(1,80%2,12)*8+(1,50*1,50)*2 m?2 35,03
RAZEM 35,03
23|3. KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych m2
d.1.|SST. |01 0353-05
2
(1,80%2,96)*2+(1,23*2,15)+(1,60*2,15)+(1,05*2,05)+(1,00*2,10)*5+(1,50* |m2 35,69
2,10)*2
RAZEM 35,69
24|3. KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 40 cm m3
d.1.|SST. |0303-03
2
Mur oporowy
(1,95*3,55)*0,35 m3 2,42
Mur oporowy - $ciany podjazdu
(12,60)*1,95*0,35 m3 8,60
(16,65)*2,20*0,35 m3 12,82
RAZEM 23,84
25|3. KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1.|SST. |0235-06
2
Poziom +5
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|3. KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.|SST. |0132-01
2
Poziom +5
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 ROBOTY ZIEMNE
27|3. KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym |m3
d.1.|SST. |0122-01
3
(15,00%6,00)*3,75 m3 337,50
-(68,00*3,75) m3 -255,00
RAZEM 82,50
28|3. KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.1.|SST. |0209-08 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II
3
(15,00%6,00)*3,75 m3 337,50
-(68,00*3,75) m3 -255,00
RAZEM 82,50
29|3. KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych - ostrozne zasypa-|m3
d.1.|SST. |01 0312- nie wykopéw, po wykonaniu wszystkich izolacji podziemnych - prace recz-
3 0101 ne
(15,00%6,00)*3,75 m3 337,50
-(68,00*3,75) m3 -255,00
(-((6,15*1,50)*2+(12,00*1,50)+(12,00*0,95))*0,10) m3 -4,79
-(((6,15*1,40)*2+(12,00*1,40)+(12,00*0,85))*0,45) m3 -19,90
RAZEM 57,81
30/3. KNR 4-01 |Wywo6z ziemi np. samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km|m3
d.1.|SST. |0108-05 grunt.kat. I-11
3
poz.27-p0z.29 m3 24,69
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RAZEM 24,69
31/3. KNR 4-01 |Wywo6z ziemi np. samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km|m3
d.1.|SST. |0108-08 Krotnos¢ = 19
3
poz.30 m3 24,69
RAZEM 24,69
14 USTAWIENIE RUSZTOWAN
32|3. KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne - wysoko$¢ do 26 m m2
d.1.|SST. |02 1609-04
4
(6,00*2+14,00)*24,00 m?2 624,00
RAZEM 624,00
33|3. KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- |m2
d.1.|SST. |1613-04 sokosci do 26 m
4
poz.32 m2 624,00
RAZEM 624,00
34/3. NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|SST. |202 1622a-
4 01
poz.32 m2 624,00
RAZEM 624,00
35/3. KNR 2-25 |Czas pracy rusztowan - przyjeto 95 dni czasu pracy rusztowan m2
d.1.|SST. |0206-02
4
poz.32 m?2 624,00
RAZEM 624,00
15 KONSTRUKCJA
1.5. LAWY FUNDAMENTOWE
1
36|3. KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B-10, grub. 10 |m3
d.1.|SST. |1101-01 cm
5.1
((6,15*1,50)*2+(12,00*1,50)+(12,00*0,95))*0,10 m3 4,79
RAZEM 4,79
37/3. KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.|SST. |0290-04
5.1
(((6,15*1,40)*2+(12,00*1,40)+(12,00*0,85))*0,45)*0,08 t 1,59
RAZEM 1,59
38|3. KNR AT-27 |Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - uszczelnienie dylata-|\m
d.1.|SST. |0507-03 cji
5.1 analogia
15,15 m 15,15
RAZEM 15,15
39|3. KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do |m3
d.1.|SST. |0202-03 beton C20/25, wodoszczelny W8, w deskowaniu
5.1
((6,15*1,40)*2+(12,00*1,40)+(12,00*0,85))*0,45 m3 19,90
RAZEM 19,90
40|3. KNR 2-02  |Hydroizolacja pozioma dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m2
d.1.|SST. |0604-02 fundamentowych
5.1
(6,15*1,40)*2+(12,00*1,40)+(12,00*0,85) m?2 44,22
RAZEM 44,22
1.5. SCIANY FUNDAMENTOWE
2
41)3. KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|SST. |02 0101-06
5.2 analogia
(5,10*2+3,60+2,10+6,05+6,05+1,60+3,60)*0,24*4,65 m3 37,05
-(2,00*0,60*0,24) m3 -0,29
RAZEM 36,76
42|3. KNR AT-40 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji hydroizolacyjnej bitumicznej |m2
d.1.|SST. |0406-03
5.2
poz.41 m2 36,76
RAZEM 36,76
43|3. Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi (styrodur) mocowanymi punkto- |m2
d.1.|SST. |analiza indy-|wo - plyty gr. 12 cm
5.2 widualna
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poz.41 m2 36,76
RAZEM 36,76
44)3. KNNR-W 3 |Izolacje pionowe z folii kubetkowej m2
d.1.|SST. |0207-02
5.2
(5,70%3,20)*2+(13,95*3,20) m?2 81,12
RAZEM 81,12
1.5. STROPY, STROPODACH
3
45)3. KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.|SST. |0290-04
5.3
Stropodach
((5,54*13,65)*0,18)*0,08 t 1,09
Stropy
(((7,80*5,54)*6)*0,17)*0,08 t 3,53
Ptyta spocznika
(((1,95*5,54)*6)*0,15)*0,08 t 0,78
RAZEM 5,40
46|3. KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropodachu, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem |m2
d.1.|SST. |0216-02 pompy do betonu, w deskowaniu
5.3
Stropodach
(5,54*13,65) m?2 75,62
RAZEM 75,62
47)3. KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropodachu - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.1.|SST. |0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu, w deskowaniu
5.3 Krotnos¢ = 3
Stropodach
poz.46 m2 75,62
RAZEM 75,62
48|3. KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem m2
d.1.|SST. |0216-02 pompy do betonu, w deskowaniu
5.3
Stropy
(7,80*5,54)*6 m?2 259,27
RAZEM 259,27
49|3. KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - [m2
d.1.|SST. |0216-05 z zastosowaniem pompy do betonu, w deskowaniu
5.3 Krotnos¢ = 2
Stropy
poz.48 m2 259,27
RAZEM 259,27
50/3. KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty spocznikéw, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.1.|SST. |0216-02 pompy do betonu, w deskowaniu
5.3
Ptyta spocznika
(1,95*5,54)*6 m?2 64,82
RAZEM 64,82
51|3. Murowana konstrukcja wsporcza pod kpale oddymiajgca, ocieplona po ob- | kpl.
d.1.|SST. |analiza indy-|wodzie weilng
5.3 widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5. SLUPY
4
52|3. KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.|SST. |0290-04
5.4
(30,72)*0,08 t 2,46
RAZEM 2,46
53|3. KNR 2-02  |Stupy zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, w deskowaniu m3
d.1.|SST. |0208-09
5.4
((0,24*0,48)*6)*25,60 m3 17,69
((0,24*0,48)*2)*17,60 m3 4,06
((0,24*0,73)*2)*25,60 m3 8,97
RAZEM 30,72
1.5. SCHODY WEWNETRZNE
5
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54|3. KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.|SST. |0290-04
55
(((3,30*2,30)*12)*0,15)*0,08 t 1,09
RAZEM 1,09
55|3. NNRNKB  |Schody zelbetowe proste z plytg gr. 9 cm - w deskowaniu m2
d.1.|SST. |202 0230c-
55 03
(3,30*2,30)*12 m?2 91,08
RAZEM 91,08
56|3. NNRNKB Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci plyty - w de- |m?2
d.1.|SST. [202 0230c- |skowaniu
55 06 Krotnos¢ = 6
(3,30*2,30)*12 m?2 91,08
RAZEM 91,08
1.5. WIENCE, BELKI, PODCI AGI
6
57|3. KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.|SST. |0290-04
5.6
25,86*0,08 t 2,07
RAZEM 2,07
58|3. KNR 2-02  |Belki i podciagi, zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, w desko- |m3
d.1.|SST. |0210-01 waniu
5.6
Belki
(5,10*6)*0,25*0,50 m3 3,83
(5,10*6)*0,25*0,45 m3 3,44
(5,54*12)*0,24*0,20 m3 3,19
(8,10*12)*0,24*0,20 m3 4,67
Nadproza
(1,60+2,60+2,50*6)*0,24*0,20 m3 0,92
(1,50%9+2,70)*0,12*0,20 m3 0,39
Attyka
(13,60*2+5,10*2)*0,24*1,05 m3 9,42
RAZEM 25,86
1.5. NADPROZA STALOWE (W MIEJSCU PRZEBI € PRZEZ SCIANE)
7
59|3. KNR-W 4- |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1.|SST. |01 0436-04
5.7
Poziom -1
6,00 szt. 6,00
Poziom +5
3,00 szt. 3,00
RAZEM 9,00
60|3. KNR-W 4- |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m2
d.1.|SST. |01 0332-03
5.7
Poziom -1
(0,55*0,20)*2 m?2 0,22
Poziom +5
(0,40*0,20)*2 m?2 0,16
RAZEM 0,38
61|3. KNR 4-01 |Wciggniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem - Dwuteowniki m
d.1.|SST. |0317-05 160 mm
5.7
Poziom -1
2,10*3 m 6,30
Poziom +5
1,40*2 m 2,80
RAZEM 9,10
623. KNR 4-01  |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncéw belek szt.
d.1.|SST. |0317-06
5.7
Poziom -1
2,00 szt. 2,00
Poziom +5
2,00 szt. 2,00
RAZEM 4,00
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63|3. KNR-W 2- |Oktadanie (szpatdowanie) belek stalowych m2
d.1.|SST. |02 0129-06
5.7
Poziom -1
1,60*0,55+(1,60*0,20)*2 m2 1,52
Poziom +5
(0,90*0,40)+(0,90*0,20)*2 m2 0,72
RAZEM 2,24
64|3. KNR-W 2- |Zaprawa cementowa - poduszki z zaczynu cementowego (pod belki stalo- |m3
d.1.|SST. |02 1720-04 |we i prefabrykowane)
5.7
Poziom -1
(0,55*0,25*0,05)*2 m3 0,01
Poziom +5
(0,40%0,25*0,05)*2 m3 0,01
RAZEM 0,02
65|3. KNR-W 4- |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1.|SST. |01 0436-08
5.7
poz.59 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
66|3. KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1.|SST. |0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
6
Poziom -1
(0,85*0,80)*0,60 m3 0,41
(0,90*0,70+0,95*2,00)*0,80 m3 2,02
(0,15*2,95)*0,60 m3 0,27
Poziom 0
(1,80%2,15)*0,55 m3 2,13
(0,25*2,95)*0,55 m3 0,41
Poziom +1
(1,80*3,00)*0,55 m3 2,97
(0,25*2,95)*0,55 m3 0,41
Poziom +2
(1,80%3,00)*0,55 m3 2,97
(0,25*2,95)*0,55 m3 0,41
Poziom +3
(1,80*3,00)*0,55 m3 2,97
(0,25*2,95)*0,55 m3 0,41
Poziom +4
(1,80%3,00)*0,55 m3 2,97
(0,25*2,95)*0,55 m3 0,41
Poziom +5
(1,50*1,50)*0,40 m3 0,90
(0,30%2,50)*0,40 m3 0,30
RAZEM 19,96
67|3. KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - uszczelnienie dylata-|\m
d.1.|SST. |0507-03 cji
6 analogia
26,65*2 m 53,30
RAZEM 53,30
68|3. KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - |m?2
d.1.|SST. |0103-09 Sciany grub. 24 cm
6
Sciany oznaczone S1
(5,10*2+6,05*2+2,10*2+3,60*2)*21,00 m2 707,70
-((2,30%2,10)+(1,55*2,94)*6+(1,55*2,45)) m2 -35,97
-((2,00%20,74)+(2,00%17,22)+(2,00*1,00)*6+(1,20*1,40)) m2 -89,60
-((25,80*2+21,80+18,60+15,00+11,40+7,90+4,50)*0,24) m2 -31,39
RAZEM 550,74
69|3. KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie trady- |m?2
d.1.|SST. |0105-05 cyjnej - ciany grub. 12 cm
6
Sciany oznaczone S2
((5,10+2,75)*3,60)+(3,50*2,70) m2 37,71
(3,35+5,10)*3,30 m2 27,89
(5,10)*3,40 m2 17,34
(5,10)*3,35 m2 17,09
(5,10)*3,40 m2 17,34
(5,10)*3,40 m2 17,34
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(5,10+2,75)*3,70 m?2 29,05
(3,55)*3,70 m?2 13,14
-((1,00%2,10)*9+(2,28*2,10)) m?2 -23,69
RAZEM 153,21
1.7 KOMINY WENTYLACYJNE
70|3. KNR K-02 |Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych murowane w trakcie wzno- |m
d.1.|SST. |0107-01 szenia $cian na zaprawie
7
25,80*2+21,80+18,60+15,00+11,40+7,90+4,50 m 130,80
RAZEM 130,80
71|3. NNRNKB Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 8 cm m2
d.1.|SST. |202 0230d-
7 05
analogia
2,20*0,60 m?2 1,32
RAZEM 1,32
72|3. KNR 9-13  |Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.|SST. |0202-01
7
(2,20*0,60)+(2,20*0,10)*2+(0,60*0,10)*2 m?2 1,88
RAZEM 1,88
73|3. KNR AT-40 |Powtoka ochronna z bitumicznego preparatu naktadana recznie na podto- |m2
d.1.|SST. |0505-01 ze betonowe
7 Krotnos¢ = 2
(2,20*0,60)+(2,20*0,10)*2+(0,60*0,10)*2 m?2 1,88
RAZEM 1,88
74|3. KNR 4-01 |Obsadzenie kratek w kominach 14x14cm - kratki z zaluzjg, z bl. stalowej |szt.
d.1.|SST. |0322-02 powlekanej w kolorze biatym
7
8,00*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
75|3. NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z polipropylenu fi 160 mm, |szt.
d.1.|SST. |202 0522-06|dt. 115 cm.
7 analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 WARSTWY STROPODACHU
76|3. KNR AT-09 |Folia paroizolacja - samoprzylepna m2
d.1.|SST. |0102-02
8 analogia
13,15*5,05 m?2 66,41
RAZEM 66,41
77(3. KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt m2
d.1.|SST. |0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - wetna dachowa twarda grub. 15
8 cm
poz.76 m2 66,41
RAZEM 66,41
7813. KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt m2
d.1.|SST. |0613-04 uktadanych na sucho - wetna dachowa twarda grub. 15 cm - kazda na-
8 stepna warstwa
poz.76 m2 66,41
RAZEM 66,41
79|3. KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt m2
d.1.|SST. |0613-04 uktadanych na sucho - wetna dachowa twarda grub. 5-35 cm - warstwa
8 analogia spadkowa z wetny
poz.76 m2 66,41
RAZEM 66,41
80|3. Klin z wetny mineralnej o $redniej grub 10 cm m2
d.1.|SST. |wycenain-
8 dywidualna
(13,15+5,05*2)*0,10 m?2 2,33
RAZEM 2,33
81(3. KNR 0-22  |Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd (papa podktadowa + wentyla- | m?2
d.1.|SST. |0527-02 cyjna + wierzchniego krycia)
8 analogia
poz.76 m2 66,41
RAZEM 66,41
82(3. Zakup i montaz kompletnego zadaszenia ze szkla hartowanego. Wymiar |kpl
d.1.|SST. |analiza indy-|zadaszenia: 2,60x1,00 m (dt. x szer.). Montaz do $ciany za pomocg odcia-
8 widualna gow stalowych i mocowan punktowych
1,00 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
19 POSADZKI, OKLADZINY
1.9. POSADZKA NA GRUNCIE
1
83|3. KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - zagesz- |m3
d.1.|SST. |1101-07 czony piasek grub. 20 cm
9.1 analogia
Poziom -1
(5,05*13,15)*0,20 m3 13,28
RAZEM 13,28
84/3. KNR 2-02  |Podkiady z gruzobetonu - grub. 15 cm m3
d.1.|SST. |1101-05
9.1
Poziom -1
(5,05*13,15)*0,15 m3 9,96
RAZEM 9,96
85|3. KNR 2-02 |Izolacje z folii PE 0,3 mm - folia na zaktad grub. 0,5mm (zgrzewana) m2
d.1.|SST. |0607-01
9.1 analogia
Poziom -1
(5,05*13,15) m?2 66,41
RAZEM 66,41
86|3. KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho |m2
d.1.|SST. |0609-03 - jedna warstwa - EPS 100- grub. 15 cm
9.1
Poziom -1
(4,40+2,95+5,45)*5,05 m?2 64,64
RAZEM 64,64
87|3. KNR 2-02 |Izolacje z folii PE 0,2 mm m2
d.1.|SST. |0607-01
9.1 analogia
poz.86 m2 64,64
RAZEM 64,64
88|3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.|SST. |1106-01
9.1
poz.86 m2 64,64
RAZEM 64,64
89|3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta - pogrubienie posadzkio 1 |m?2
d.1.|SST. |1106-03 cm
9.1 Krotnos¢ = 2,5
poz.86 m2 64,64
RAZEM 64,64
90|3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa - Doptata za zbrojenie siatkg m2
d.1.|SST. |1106-07
9.1
poz.86 m2 64,64
RAZEM 64,64
91|3. KNR AT-40 |Oddzielenie jastrychu od $ciany tasmami dylatacyjnymi m
d.1.|SST. |0417-03
9.1 analogia
Poziom -1
5,00*5+13,10*2+3,50*2 m 58,20
RAZEM 58,20
92|3. NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|SST. |202 1134-01
9.1
poz.86 m2 64,64
RAZEM 64,64
93|3. KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych podtogowych, naklejanych. Plytki gresowe |m2
d.1.|SST. [1104-02 grub. 10 mm. Antyposlizgowos¢: R11. Odpornos¢ na Scieranie: V klasa
9.1 Scieralnosci
poz.86 m2 64,64
RAZEM 64,64
94|3. KNR 2-02  |Cokoliki z ptytek j.w. z kamieni sztucznych uktadane na klej. Cokoliki z pty-|m
d.1.|SST. |1119-02 tek wys. 10 cm
9.1
Poziom -1
5,00%4+2,75+3,50*2+0,20+5,45*2+2,95*2+4,40*2 m 55,55
-(1,00*4+1,55) m -5,55
RAZEM 50,00

-10 -
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1.9. POSADZKA NA PI ETRACH
2
95|3. KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho |m2
d.1.|SST. |0609-03 - jedna warstwa - EPS 100 - grub. 3 cm
9.2
Poziom 0
(2,35*3,35+2,50*3,35+5,05*4,30+1,00*0,20+2,30*0,20+1,00*1,55) m2 40,17
Poziom +1
(5,05*4,00+5,05*3,40+1,00*1,55+1,00*0,20) m2 39,12
Poziom +2
(5,05*4,00+5,05*3,40+1,00*1,55+1,00*0,20) m2 39,12
Poziom +3
(5,05*4,00+5,05*3,40+1,00*1,55+1,00*0,20) m2 39,12
Poziom +4
(5,05*4,00+5,05*3,40+1,00*1,55+1,00*0,20) m2 39,12
Poziom +5
(5,05*4,00+5,05*3,40+1,05*1,55+1,00*0,20) m2 39,20
RAZEM 235,85
96|3. KNR 2-02 |lzolacje z plyt styropianowych - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho |m?2
d.1.|SST. |0609-04 - jedna warstwa - EPS 100 - grub. 3 cm - kazda nastepna warstwa
9.2
poz.95 m2 235,85
RAZEM 235,85
97|3. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1.|SST. |analiza indy-|0,2 mm - poziome podposadzkowe
9.2 widualna
poz.95 m2 235,85
RAZEM 235,85
98|3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.|SST. |1106-01
9.2
poz.95 m2 235,85
RAZEM 235,85
99|3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta - pogrubienie posadzkio 1 |m?2
d.1.|SST. |1106-03 cm
9.2 Krotnos¢ = 2,5
poz.95 m2 235,85
RAZEM 235,85
100|3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa - Dopfata za zbrojenie siatkg m2
d.1.|SST. |1106-07
9.2
poz.95 m2 235,85
RAZEM 235,85
101/3. KNR AT-40 |Oddzielenie jastrychu od $ciany tasmami dylatacyjnymi m
d.1.|SST. |0417-03
9.2 analogia
Poziom 0
5,05*4+7,85*2+3,35*2 m 42,60
Poziom +1
5,05*4+7,85*2 m 35,90
Poziom +2
5,05*4+7,85*2 m 35,90
Poziom +3
5,05*4+7,85*2 m 35,90
Poziom +4
5,05*4+7,85*2 m 35,90
Poziom +5
5,05*4+7,85*2 m 35,90
RAZEM 222,10
1023. NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|SST. |202 1134-01
9.2
Poziom 0
(2,35*3,35+2,50*3,35+5,05*4,30+1,00*0,20+2,30*0,20+1,00*1,55) m2 40,17
Poziom +1
(5,05*4,00+5,05*3,65+1,00*1,55+1,00*0,20) m2 40,38
Poziom +2
(5,05*4,00+5,05*3,65+1,00*1,55+1,00*0,20) m2 40,38
Poziom +3
(5,05*4,00+5,05*3,65+1,00*1,55+1,00*0,20) m2 40,38
Poziom +4
(5,05*4,00+5,05*3,65+1,00*1,55+1,00*0,20) m2 40,38
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Poziom +5
(5,05*4,00+5,05*3,65+1,05*1,55+1,00*0,20) m?2 40,46
RAZEM 242,15
103/3. KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych podiogowych, naklejanych. Plytki gresowe |m?2
d.1.|SST. [1104-02 grub. 10 mm. Antyposlizgowos¢: R11. Odpornosé na Scieranie: V klasa
9.2 Scieralnosci
p0z.102 m2 242,15
RAZEM 242,15
104/3. KNR 2-02  |Cokoliki z ptytek j.w. z kamieni sztucznych uktadane na klej. Cokoliki z pty-|m
d.1.|SST. [1119-02 tek wys. 10 cm
9.2
Poziom 0
2,35*2+3,35*2+2,50*2+3,35*2+5,00+4,30+4,00+0,30*2+0,50 m 37,50
-(1,00*2+2,30*3+1,55) m -10,45
Poziom +1
5,00*3+4,00*2+3,65*2+0,30*2+0,40+0,30*4 m 32,50
-(1,00*2+2,00*2+1,55) m -7,55
Poziom +2
5,00*3+4,00*2+3,65*2+0,30*2+0,40+0,30*4 m 32,50
-(1,00*2+2,00*2+1,55) m -7,55
Poziom +3
5,00*3+4,00*2+3,65*2+0,30*2+0,40+0,30*4 m 32,50
-(1,00*2+2,00*2+1,55) m -7,55
Poziom +4
5,00*3+4,00*2+3,65*2+0,30*2+0,40+0,30*4 m 32,50
-(1,00*2+2,00*2+1,55) m -7,55
Poziom +5
5,00*3+4,00*2+3,50+2,70+3,65+0,30*2+0,40+0,30*4 m 35,05
3,565*2-(1,00*2) m 5,10
-(1,00*2+2,00*2+1,55) m -7,55
RAZEM 159,45
1.9. SPOCZNIKI SCHODOW WEWNETRZNE
3
105/3. KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho |m2
d.1.|SST. |0609-03 - jedna warstwa - EPS 100 - grub. 5 cm
9.3
(5,00*1,75)*6 m?2 52,50
RAZEM 52,50
106/3. KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho |m2
d.1.|SST. |0609-04 - jedna warstwa - EPS 100 - grub. 5 cm - kazda nastgpna warstwa
9.3
poz.105 m?2 52,50
RAZEM 52,50
107,3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1.|SST. |analiza indy-|0,2 mm - poziome podposadzkowe
9.3 widualna
poz.105 m2 52,50
RAZEM 52,50
108|3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.|SST. |1106-01
9.3
poz.105 m2 52,50
RAZEM 52,50
109/3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta - pogrubienie posadzkio 1 |m2
d.1.|SST. |1106-03 cm
9.3 Krotnos¢ = 2,5
poz.105 m2 52,50
RAZEM 52,50
1103. KNR 2-02 |Szlichta cementowa - Doptata za zbrojenie siatkg m2
d.1.|SST. |1106-07
9.3
poz.105 m2 52,50
RAZEM 52,50
111)3. KNR AT-40 |Oddzielenie jastrychu od $ciany tasmami dylatacyjnymi m
d.1.|SST. |0417-03
9.3 analogia
(1,75*2+5,05*2)*6 m 81,60
RAZEM 81,60
1123. NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|SST. |202 1134-01
9.3
(5,00*2,05)*6 m?2 61,50

-12 -
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RAZEM 61,50
113/3. KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych podiogowych, naklejanych. Plytki gresowe |m?2
d.1.|SST. [1104-02 grub. 10 mm. Antyposlizgowos¢: R11. Odpornosé na Scieranie: V klasa
9.3 Scieralnosci
poz.112 m2 61,50
RAZEM 61,50
114/3. KNR 2-02  |Cokoliki z ptytek j.w. z kamieni sztucznych uktadane na klej. Cokoliki z pty-|m
d.1.|SST. [1119-02 tek wys. 10 cm
9.3
(2,05*2+5,00)*6 m 54,60
RAZEM 54,60
1.9. OKEADZINA NA SCHODACH WEWN ETRZNYCH
4
115\3. NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome i pionowe schodéw m2
d.1.|SST. |202 1134-01
9.4
((2,30*0,15)*13+(2,30*0,30)*12)*12 m?2 153,18
RAZEM 153,18
116/3. KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych podtogowych, naklejanych. Plytki gresowe |m2
d.1.|SST. [1104-02 grub. 10 mm. Antyposlizgowos$¢: R11. Odpornos¢ na Scieranie: V klasa
9.4 Scieralnosci
poz.115 m?2 153,18
RAZEM 153,18
117)3. KNR 2-02  |Cokoliki z ptytek j.w. z kamieni sztucznych uktadane na klej. Cokoliki z pty-|m
d.1.|SST. |1119-02 tek wys. 10 cm
9.4
(3,70*13) m 48,10
RAZEM 48,10
1.9. UZUPEENIENIE POSADZEK (MIEJSCA PRZEBI € PRZEZ SCIANY ORAZ ROZEBRANYCH SCIAN)
5
118/3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.|SST. |1106-01
9.5
Poziom -1
(0,50*0,65)+(2,35*0,20) m?2 0,80
Poziom 0
(1,80*0,55)+(2,25*0,20) m?2 1,44
Poziom +1
(1,80*0,55) m?2 0,99
Poziom +2
(1,80*0,55) m?2 0,99
Poziom +3
(1,80*0,55)+(2,30*0,20) m?2 1,45
Poziom +4
(1,80*0,55)+(2,15*0,20) m?2 1,42
Poziom +5
(1,80*0,55)+(2,50*0,20)+(2,25*0,20) m?2 1,94
RAZEM 9,03
1193. KNR 2-02 |Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta - pogrubienie posadzkio 1 |m2
d.1.|SST. |1106-03 cm
9.5 Krotnos¢ = 2,5
poz.118 m2 9,03
RAZEM 9,03
120/3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa - Doptata za zbrojenie siatkg m2
d.1.|SST. |1106-07
9.5
po0z.118 m2 9,03
RAZEM 9,03
121)3. NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|SST. |202 1134-01
9.5
po0z.118 m2 9,03
RAZEM 9,03
122)3. KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych podtogowych, naklejanych. Plytki gresowe |m2
d.1.|SST. [1104-02 grub. 10 mm. Antyposlizgowos$¢: R11. Odpornos¢ na Scieranie: V klasa
9.5 Scieralnosci
poz.118 m2 9,03
RAZEM 9,03
123)3. KNR 2-02  |Cokoliki z ptytek j.w. z kamieni sztucznych uktadane na klej. Cokoliki z pty-|m
d.1.|SST. |1119-02 tek wys. 10 cm
9.5
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0,80*2+0,30*2 m 2,20
Poziom 0
0,75*2+0,30*2 m 2,10
Poziom +1
0,75*2 m 1,50
Poziom +2
0,75*2 m 1,50
Poziom +3
0,75*2+0,30*2 m 2,10
Poziom +4
0,75*2+0,30*2 m 2,10
Poziom +5
0,80*2+0,15+0,30+0,30*2 m 2,65
RAZEM 14,15
1.9. PROJEKTOWANE PODLOGA W MIEJSCU DAWNEJ KL. SCHODOWEJ
6
124/3. KNR 2-05 |Stalowe ksztattowniki, mocowane po obwodzie do $cian, na kotwy (zgod- |t
d.1.|SST. |0101-01 nie z projektem wyk. konstrukcji)
9.6
((2,40*2+3,60*2)+(2,40%2+3,70*2)*6)*0,019 t 1,62
RAZEM 1,62
125/|3. Kratownica stalowa (zgodnie z projektem wyk. konstrukcji) m2
d.1.|SST. |wycenain-
9.6 dywidualna
(2,40%3,60)+(2,40*3,70)*6 m2 61,92
RAZEM 61,92
126/3. KNR 0-25 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowej m2
d.1.|SST. |0103-01
9.6
((2,40%2+3,60%2)+(2,40%2+3,70*2)*6)*0,48 m2 40,90
((2,40*3,60)+(2,40*3,70)*6)*0,3 m2 18,58
RAZEM 59,48
127,3. KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji wyrobami dwuskfadni- |m2
d.1.|SST. |0204-01 kowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe (pierwsza warstwa) -
9.6 0201 F 03 |warstwa rozrzedzonego whasciwym rozcienczalnikiem epoksydowego
gruntu pigmentowanego antykorozyjnie
p0z.126 m2 59,48
RAZEM 59,48
128/3. KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji wyrobami dwusktadni- |m2
d.1.|SST. |0204-01 kowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe - powtoka zasadnicza —
9.6 0201 E 03 |farba poliuretanowa
p0z.126 m2 59,48
RAZEM 59,48
129/3. KNR 2-02 |Podktadki gumowe, amortyzujgce drgania, montaz na belkach stalowych |kpl.
d.1.|SST. |0617-05
9.6 analogia
1,00*7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
130/3. KNR 0-21  |Plyty wiérowe OSB 3 grub. 22 mm (wodoodporne) m2
d.1.|SST. |4007-03
9.6
(2,40%3,60)+(2,40*3,70)*6 m2 61,92
RAZEM 61,92
131/3. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1.|SST. |analiza indy-|0,2 mm - poziome podposadzkowe
9.6 widualna
p0z.130 m2 61,92
RAZEM 61,92
1323. KNR 2-02 |Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.|SST. |1106-01
9.6
p0z.130 m2 61,92
RAZEM 61,92
133|3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa wraz z cokolikami zatarta - pogrubienie posadzkio 1 |m?2
d.1.|SST. |1106-03 cm
9.6 Krotnos¢ = 5,5
p0z.130 m2 61,92
RAZEM 61,92
134(3. KNR 2-02 |Szlichta cementowa - Dopfata za zbrojenie siatkg m2
d.1.|SST. |1106-07
9.6
p0z.130 m2 61,92
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RAZEM 61,92
135/|3. KNR AT-40 |Oddzielenie jastrychu od $ciany tasmami dylatacyjnymi m
d.1.|SST. |0417-03
9.6 analogia
(2,40*2+3,60*2)+(2,40*2+3,70*2)*6 m 85,20
RAZEM 85,20
136|3. NNRNKB  |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.|SST. |202 1134-01
9.6
p0z.130 m2 61,92
RAZEM 61,92
137/3. KNR 2-02  |Posadzki z ptytek gresowych podiogowych, naklejanych. Plytki gresowe |m?2
d.1.|SST. [1104-02 grub. 10 mm. Antyposlizgowos¢: R11. Odpornosé na Scieranie: V klasa
9.6 Scieralnosci
p0z.130 m2 61,92
RAZEM 61,92
138/3. KNR 2-02  |Cokoliki z ptytek j.w. z kamieni sztucznych uktadane na klej. Cokoliki z pty-|m
d.1.|SST. [1119-02 tek wys. 10 cm
9.6
(2,40%2+3,60*2)+(2,40*2+3,70*2)*6 m 85,20
-(1,00*7) m -7,00
RAZEM 78,20
139)3. KNR 2-02  |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- \m2
d.1.|SST. |2011-02 lowych + wetna 50 mm
9.6 analogia
poz.130 m?2 61,92
RAZEM 61,92
140/3. NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |m?2
d.1.|SST. |202 2015-04|gipsowych o pow. ponad 5 m2
9.6
poz.130 m2 61,92
RAZEM 61,92
1.10 STOLARKA DRZWIOWA
141)3. KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych 3-skrzydtowych z profili gr. 75 mm (profil ciep- |m?2
d.1.|SST. |1024-08 ty), przeszklonych szkiem bezpiecznym. Drzwi zewnetrzne wiatrotapu wy-
10 analogia posazone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym i zamki
patentowe. lzolacyjnosc¢ termiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K
D1- zewnetrzne
(2,28*2,10) m?2 4,79
RAZEM 4,79
142)3. KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych 3-skrzydtowych, przeszklonych szklem bez- |m?2
d.1.|SST. |1024-08 piecznym. Drzwi wewnetrzne wiatrotapu wyposazone w samozamykacz,
10 analogia uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym i zamki patentowe
D1- wewnetrzne
(2,28*2,10) m?2 4,79
RAZEM 4,79
143)3. KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, przeszklonych szkiem bez- \m2
d.1.|SST. |1024-08 piecznym. Drzwi oddzielajgce projektowang czes¢ od istniejgcej, zaprojek-
10 analogia towano jako aluminiowe dymoszczelne, o odpornosci ogniowej El 60.
Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki w kolorze srebrnym i zamki
patentowe
D2
(1,55*2,94)*6 m?2 27,34
RAZEM 27,34
144,3. KNR-W 2- |OScieza i skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtiowe |m?2
d.1.|SST. |02 1022-01 |fabrycznie wykonczone. Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki w
10 kolorze srebrnym i zamki patentowe
D3
(1,00*2,10)*9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
145)3. KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, przeszklonych szkiem bez- \m2
d.1.|SST. |1024-08 piecznym. Drzwi oddzielajgce projektowang czes¢ od istniejgcej, zaprojek-
10 analogia towano jako aluminiowe dymoszczelne, o odpornosci ogniowej El 60.
Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki w kolorze srebrnym i zamki
patentowe
D4
(1,55*2,45) m?2 3,80
RAZEM 3,80
146)3. KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - przeszklone szklem bez- |m?2
d.1.|SST. |1024-06 piecznym (szyba mleczna). Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki
10 analogia w kolorze srebrnym i zamki patentowe
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(1,00*2,10) m?2 2,10
RAZEM 2,10
147,3. KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych szt.
d.1.|SST. |0903-01
10
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
1.11 STOLARKA OKIENNA
148)3. KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych. Scianka z profili aluminiowych gr. 75 mm. |m?2
d.1.|SST. |1024-10 Wypelnienie ze szkla bezpiecznego (szyby mleczne)
11
3,50*3,55 m?2 12,43
-(1,00*2,10) m?2 -2,10
RAZEM 10,33
149)3. KNR-W 2-  |Witryny aluminiowe - Minimalne parametry techniczne systemu aluminio- |m2
d.1.|SST. |02 1040-06 |wego:
11 - Profili gr. 75 mm (profil ciepty).
- Wodoszczelnos¢: klasa RE 1200 Pa.
- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa.
- Odpornos¢ na uderzenie: klasa I5/E5.
- Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa AE (1050 Pa).
- Izolacyjnos$¢ termiczna: U = 1,100 W/m2K.
w1
(2,00*20,74) m2 41,48
w2
(2,00*17,22) m2 34,44
RAZEM 75,92
150/3. KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2. Okna w ramie aluminiowej |m2
d.1.|SST. [1024-03 z profili gr. 75 mm (profil cieply). 1zolacyjnosé termiczna okien: U = 1,100
11 W/m2K
o1
(2,00*0,80)*6 m?2 9,60
02
(1,20*1,20) m?2 1,44
RAZEM 11,04
151/3. KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.1.|SST. |1023-07 z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2. Izolacyjno$¢ termiczna okien:
11 U =1,100 W/m2K
03
(1,60*2,05) m?2 3,28
04
(1,80*2,12) m?2 3,82
05
(0,90*1,70) m?2 1,53
RAZEM 8,63
152)3. KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych szt.
d.1.|SST. |0909-04
11
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
153)3. NNRNKB Podokienniki i p6tki o szer.do 40 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.1.|SST. |202 2143-03|grub. 3 cm na spoiwie poliestrowym
11
2,00+2,00+2,00*6+1,20+1,60+1,80+0,90 m 21,50
RAZEM 21,50
1.12 ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE WEWN ETRZNE
1. TYNKOWANIE | MALOWANIE PROJEKTOWANYCH SCIAN
121
154,3. KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi zewn. folig polietylenowg od wewnatrz m2
d.1.|SST. |0925-01
12.1 analogia
Okna
(2,00%20,74)+(2,00%17,22)+(2,00%0,80)*6+(1,20*1,20) m?2 86,96
Drzwi
(2,30%2,10)*3+(1,55*2,94)*12+(1,00*2,10)*20+(1,55*2,45)*2 m?2 118,77
RAZEM 205,73
155|3. KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.|SST. |01 1216-01
121
Podtogi w projekt. czesci
424,00 m?2 424,00
RAZEM 424,00
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156|3. NNRNKB  |Gruntowanie podtozy - kolor bialy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|SST. (202 1134-02
121
Sciany - poziom -1
(5,00*2+4,40*2)*3,55+(5,00+2,95*2+2,75)*3,55+(2,55*3,55+(3,50*2,50)* | m?2 163,85
2+(2,00%2+5,00)*1,60+(3,50*1,10)*2)
Sciany - poziom 0
(2,35*2+3,35*2+3,35*2+2,50*2+5,00+4,30*2)*3,25 m2 119,28
Sciany - poziom +1
(5,00%2+4,00*2+5,00+3,65*2)*3,25 m2 98,48
Sciany - poziom +2
(5,00%2+4,00*2+5,00+3,65*2)*3,20 m2 96,96
Sciany - poziom +3
(5,00%2+4,00*2+5,00+3,65*2)*3,30 m2 99,99
Sciany - poziom +4
(5,00%2+4,00*2+5,00+3,65*2)*3,25 m2 98,48
Sciany - poziom +5
(5,00*2+4,00*2+5,00+3,50+2,80*2+0,20+3,65)*3,55 m2 127,62
(3,55*2)*3,20 m2 22,72
Sciany - kl.schodowej
(5,35*23,70)*2+(5,00%23,05) m2 368,84
- okna
-((1,20*1,20)+(2,00*2,89)*2+(2,00*3,25)*2+(2,00*3,00)+(2,00*3,20)+(2,00* |m2 -80,40
3,30)+(2,00%3,10)*2+(2,00*3,35)*2+(2,00*0,80)*6)
- drzwi
-((1,00%2,10)*18+(1,55*2,94)*6+(2,28*2,10)*3+(1,55*2,45)) m2 -83,30
Oscieza okienne
((2,00+2*0,80)*6+(1,20+2*1,20))*0,20 m2 5,04
((2,00+2*2,89)*2+(2,00+2*3,25)*2+(2,00+2*3,00)+(2,00+2*3,20)+(2,00+2* |m2 22,84
3,30)+(2,00+2*3,10)*2+(2,00+2*3,35)*2)*0,25
Oscieza drzwi
((1,00+2*2,10)*9)*0,20 m2 9,36
(1,55+2*2,94)*1,05 m?2 7,80
((1,55+2*2,94)*5)*1,00 m2 37,15
(1,55+2*2,45)*1,05 m?2 6,77
RAZEM 1121,48
157,3. NNRNKB Gruntowanie podtozy - kolor biaty - powierzchnie poziome m2
d.1.|SST. |202 1134-01
12.1
Stropy
(22,30+14,50+7,70+8,30+20,70+20,00+18,50+20,00+18,50+20,00+ m2 292,30
18,50+20,00+18,50+20,00+8,40+9,40)+(5,40*5,00)
Spody spocznikéw i biegéw schodowych
(1,75*5,00)*6+((0,25+0,25+0,20)*5,00)*6+(0,45*0,30)*6+(3,80*2,30)*12+ |m?2 190,59
(3,80*0,25)*12
RAZEM 482,89
158/3. KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach |m?2
d.1.|SST. |0801-01
121
p0z.156 m2 1121,48
RAZEM 1121,48
159/3. KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach |m?2
d.1.|SST. |0801-03
121
poz.157 m2 482,89
RAZEM 482,89
160/3. KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m2
d.1.|SST. |2615-10
121 analogia
p0z.156 m2 1121,48
RAZEM 1121,48
161/3. KNR 2-02 |Gfadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.|SST. |2009-02 konywane recznie na scianach na podtozu z tynku
121
p0z.156 m2 1121,48
RAZEM 1121,48
162/3. KNR 2-02 |Gfadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.|SST. [2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
121
poz.157 m2 482,89
RAZEM 482,89
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163|3. KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie tynkéw farbg lateksowa dopuszczong do stosowa- |m?2
d.1.|SST. [1204-02 nia w obiektach stuzby zdrowia (kolor bialy) - pow pionowe
121
p0z.156 m2 1121,48
RAZEM 1121,48
164|3. KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie tynkéw farbg lateksowa dopuszczong do stosowa- |m?2
d.1.|SST. [1204-01 nia w obiektach stuzby zdrowia (kolor bialy) - pow. poziome
121
poz.157 m2 482,89
RAZEM 482,89
165/3. KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.|SST. |01 0324-02
121
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1. TYNKOWANIE | MALOWANIE MIEJSC PO ZAMUROWANIACH ORAZ PO ROZEBRANYCH SCIANACH
12.2
166|3. KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.|SST. |01 1216-01
12.2
Podtogi w istn. budynku - obreb prac zwigzanych z zamurowaniami
((3,00*3,20)+(3,70*2,25)+(2,90%1,35+3,60*1,30))+((2,80*2,25)+(2,50* m?2 109,85
2,60))+((2,50*2,25)+(3,50*2,00))*4+(((4,65*2,50)+(3,00*2,80)))
RAZEM 109,85
167)3. NNRNKB Gruntowanie podtozy - kolor biaty - powierzchnie pionowe m2
d.1.|SST. |202 1134-02
12.2
Miejsca po zamurowaniach
(0,90*0,90)+(0,90*0,80)+(0,20+0,25+0,25+0,25+0,25+0,25+0,30)*3,00+  |m?2 38,11
(1,00*2,10)+(1,90*2,20)+(1,90*3,00)*4+(1,50*1,50)
Miejsca po rozebranych scianach
(2,35+2*3,15)*0,15+(2,25+2*3,15)*0,15+(2,30+2*3,15)*0,15+(2,15+2*3,10) | m2 9,03
*0,15+(2,50+2*3,70)*0,20+(2,23+2*3,70)*0,20
RAZEM 47,14
168|3. KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.1.|SST. |0803-02
12.2
p0z.167 m2 47,14
RAZEM 47,14
169/3. KNR 2-02 |Gfadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.|SST. |2009-02 konywane recznie na scianach na podtozu z tynku
12.2
p0z.167 m2 47,14
RAZEM 47,14
170|3. KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie tynkéw farbg lateksowa dopuszczong do stosowa- |m?2
d.1.|SST. [1204-02 nia w obiektach stuzby zdrowia (kolor bialy) - pow pionowe
12.2
poz.167 m2 47,14
RAZEM 47,14
1. TYNKOWANIE | MALOWANIE POM. W MIEJSCU DAWNEJ KL. SC HODOWEJ
12.3
171)3. KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi zewn. folig polietylenowg od wewnatrz m2
d.1.|SST. |0925-01
12.3 analogia
Okna
(1,60*2,05)+(1,80*2,12)*5+(0,90*1,70) m?2 23,89
Drzwi
(1,00*2,10)*7 m?2 14,70
RAZEM 38,59
172|3. KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.|SST. |01 1216-01
12.3
8,50+8,80*6 m?2 61,30
RAZEM 61,30
173|3. NNRNKB  |Gruntowanie podtozy - kolor bialy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|SST. |202 1134-02
12.3
(3,60*2+2,40*2)*3,00 m?2 36,00
(3,70*2+2,40*2)*3,15 m?2 38,43
(3,70*2+2,40*2)*3,00 m?2 36,60
(3,70*2+2,40*2)*3,15 m?2 38,43
(3,70*2+2,40*2)*3,15 m?2 38,43
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(3,70*2+2,40*2)*3,10 m?2 37,82
(3,70*2+2,40*2)*3,70 m2 45,14
- drzwi
-((1,00%2,10)*7) m2 -14,70
- okna
-((1,60%2,05)+(1,80*2,12)*5+(0,90%1,70)) m2 -23,89
Oscieza drzwi
((1,00+2*2,10)*7)*0,10 m2 3,64
Oscieza okien
(1,60+2*2,05)*0,40+((1,80+2*2,12)*5)*0,40+(0,90+2*1,70)*0,20 m2 15,22
RAZEM 251,12
174/3. KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie m2
d.1.|SST. |0803-02
12.3
Oscieza okien - obrobienie projektowanych otworéw okiennych
(1,60+2*2,05)*0,40+(1,80+2*2,12)*0,40+(0,90+2*1,70)*0,20 m?2 5,56
RAZEM 5,56
175/3. KNR 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.1.|SST. |2009-02 konywane recznie na podtozu z tynku
12.3
poz.174 m2 5,56
RAZEM 5,56
176/3. KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie tynkéw farbg lateksowa dopuszczong do stosowa- |m?2
d.1.|SST. [1204-02 nia w obiektach stuzby zdrowia (kolor biaty) - pow pionowe
12.3
poz.173 m?2 251,12
RAZEM 251,12
1.13 UZUPELNIENIE MURKA DOSWIETLAJACEGO
177/3. KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - uszczelnienie dylata- | \m
d.1.|SST. |0507-03 cji
13 analogia
2,80*2 m 5,60
RAZEM 5,60
178/3. KNR-W 2-  |Murek z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|SST. |02 0101-06
13 analogia
2,95*2,80*0,24 m3 1,98
RAZEM 1,98
179/3. NNRNKB Nakrywa murka o $redniej grubosci 8 cm m2
d.1.|SST. |202 0230d-
13 05
analogia
(2,95*0,30) m?2 0,89
RAZEM 0,89
180/3. KNR 9-13 |Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.|SST. |0202-01
13
Murek
(2,95*2,80)+(2,95*0,50) m2 9,74
Czapa murka
(2,95%0,30)+(2,95*0,15)*2 m2 1,77
RAZEM 11,51
181|3. KNR AT-40 |Powoka ochronna z bitumicznego preparatu nakladana recznie na podto- |m?2
d.1.|SST. |0505-01 ze betonowe
13 Krotnos¢ = 2
p0z.179 m2 0,89
RAZEM 0,89
182(3. KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach - pow. murowane m2
d.1.|SST. |0703-01
13
(2,95*2,80)+(2,95%0,50) m2 9,74
RAZEM 9,74
183/3. NNRNKB  |Wykonczenie pow. murowanych betonem architektonicznym m2
d.1.|SST. [202 0933-01
13 analogia
p0z.182 m2 9,74
RAZEM 9,74
184|3. KNR 9-13 |Cienkowarstwowa cementowa masa szpachlowa wykonywana recznie na |m?2
d.1.|SST. |0202-09 murkach
13 analogia
p0z.182 m2 9,74
RAZEM 9,74
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185|3. ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie murka farbg np. Betondur lub réwnowazng w kolo- |m2
d.1.|SST. |0114-05 rze szarym
13 analogia
p0z.182 m2 9,74
RAZEM 9,74
186/3. KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - zagesz- |m3
d.1.|SST. |1101-07 czony piasek grub. 15 cm
13 analogia
Posadzka w miejscu po rozebranym wejsciu bocznym
(2,95*1,15)*0,15 m3 0,51
RAZEM 0,51
187,3. KNR 2-02  |Podkiady z gruzobetonu - grub. 10 cm m3
d.1.|SST. |1101-05
13
Posadzka w miejscu po rozebranym wejsciu bocznym
(2,95*1,15)*0,10 m3 0,34
RAZEM 0,34
188|3. KNR 2-02 |Podkiady betonowe na warstwie gruzobetonu - grub. 10 cm - spadek w m3
d.1.|SST. |1101-02 kierunku istn. kratek w posadzce
13
Posadzka w miejscu po rozebranym wejsciu bocznym
(2,95*1,15)*0,10 m3 0,34
RAZEM 0,34
189,3. KNR 9-13  |Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.|SST. |0202-01
13
Posadzka w miejscu po rozebranym wejsciu bocznym
(2,95*1,15) m2 3,39
RAZEM 3,39
190|3. ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie murka farbg np. Betondur lub réwnowazng w kolo- |m2
d.1.|SST. |0114-05 rze szarym
13 analogia
Posadzka w miejscu po rozebranym wejsciu bocznym
(2,95*1,15) m?2 3,39
RAZEM 3,39
191)3. Uzupelnienie przerwy miedzy balustradami. Dosztukowanie balustrady z |m
d.1.|SST. |wycenain- |ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo na kolor niebieski
13 dywidualna
3,25 m 3,25
RAZEM 3,25
1.14 SCHODY ZEWNETRZNE
1923. KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-|m3
d.1.|SST. |0310-01 1)}
14
(3,00*0,50)*0,75 m3 1,13
RAZEM 1,13
193/3. KNR 2-02  |Podkiady betonowe na poditozu gruntowym - chudy beton B-10, grub. 10 |m3
d.1.|SST. |1101-01 cm
14
(3,00*0,40)*0,10 m3 0,12
RAZEM 0,12
194,3. KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.|SST. [0290-04
14
0,198 t 0,20
RAZEM 0,20
1953. NNRNKB Schody i tarasy zewnetrzne na gotowym podfozu (w deskowaniu) - beton |m3
d.1.|SST. [202 0230c- |C20/25 w deskowaniu
14 01
(3,20*3,00%0,24)+(0,80*3,00%0,30)+(2,70*3,00%0,12)+(3,00*0,30%0,10)*8  |m3 4,72
RAZEM 4,72
196/3. KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych; gtebokos¢ do 1.5 |m3
d.1.|SST. [0320-0201 |m
14
(3,00*0,50)*0,75 m3 1,13
-((3,00*0,40)*0,10) m3 -0,12
-((3,00%0,30)*0,65) m3 -0,59
RAZEM 0,42
197(3. KNR AT-40 |Uszczelnienie tasmami wklejanymi na polimerowg mase uszczelniajagca |m
d.1.|SST. |0417-03
14
3,00 m 3,00
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RAZEM 3,00
198|3. NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome i pionowe scho-|m?2
d.1.|SST. |202 1134-01|dow
14 Krotnos¢ = 2
(3,00%2,80)+(3,00%0,30)*9+(2,25*0,35)+(3,00%0,15)*10+(2,80*0,25)+(3,00* |m2 23,24
0,25)
RAZEM 23,24
199)3. ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej przeciw przesgcza- |m?2
d.1.|SST. |0308-06 niu wody
14 Krotnos¢ = 2
p0z.198 m2 23,24
RAZEM 23,24
2003. KNR 2-02  |Oktadziny schodéw / taraséw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie |m?2
d.1.|SST. |1121-01 poditoza
14
p0z.198 m2 23,24
RAZEM 23,24
2013. KNR 2-02  |Oktadziny schodéw / taraséw z plytek uktadanych na klej - Pytki gresowe, |m?2
d.1.|SST. [1121-05 naklejanych. Ptytki gresowe grub. 1 cm. Antyposlizgowo$¢: R11; Odpor-
14 nos¢ na Scieranie: V klasa Scieralnosci; Mrozoodporne: tak
p0z.198 m?2 23,24
RAZEM 23,24
2023. KNR 2-02  |Cokoliki z ptytek, naklejanych. Ptytki gresowe grub. 1 cm. Mrozoodporne: |m
d.1.|SST. |1122-05 tak
14
1,10+0,40+0,40+0,35*2 m 2,60
RAZEM 2,60
2033. Zakup i montaz tasmy antyposlizgowej, odpornej na warunki atmosferycz- |m
d.1.|SST. |wycenain- |ne - montaz na stopniach
14 dywidualna
3,00*10 m 30,00
RAZEM 30,00
1.15 PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
2043. KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-|m3
d.1.|SST. |0310-01 1))
15
((9,65)+(1,80*2+2,70)+(7,90)+(1,80*2+3,20+0,80)+(7,80)+(8,00)*2)*0,40* |m3 19,89
0,90
RAZEM 19,89
2053. KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B-10, grub. 10 |m3
d.1.|SST. |1101-01 cm
15
((9,65)+(1,80*2+2,70)+(7,90)+(1,80*2+3,20)+(7,80)+(8,00)*2+(1,20+2,70+ |m3 2,46
3,20))*0,10%*0,40
RAZEM 2,46
206/3. KNR-W 2- |Sciany podjazdu z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|SST. |02 0101-06
15 analogia
((9,65*2,05)+(1,80*2+2,70)*1,85+(7,90*1,60)+(1,80*2+3,20)*1,35+(7,80* |m3 22,81
1,60)+(8,00*1,15)*2+(1,20*2,05+2,70*1,70+3,20*1,20))*0,24
RAZEM 22,81
207/3. KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.|SST. |0320-0201
15
((9,65)+(1,80*2+2,70)+(7,90)+(1,80*2+3,20+0,80)+(7,80)+(8,00)*2)*0,40* |m3 19,89
0,90
-(((9,65)+(1,80*2+2,70)+(7,90)+(1,80*2+3,20)+(7,80)+(8,00)*2+(1,20+ m3 -2,46
2,70+3,20))*0,10*0,40)
-(((9,65)+(1,80*2+2,70)+(7,90)+(1,80*2+3,20)+(7,80)+(8,00)*2+(1,20+ m3 -11,82
2,70+3,20))*0,80*0,24)
RAZEM 5,61
208/3. KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkladzie (kat.gr.I-Il) - m3
d.1.|SST. |0314-01 Wolng przestrzen miedzy gruntem, a ptytg betonowg wypetni¢ ziemig
15 uzyskana z wykopow fundamentowych
(5,00%0,15)*1,20+(3,20*0,30)*1,30+(7,80*0,55)*1,20+(2,70*0,80)*1,30+ m3 21,26
(9,30*1,00)*1,20
RAZEM 21,26
2093. KNR 2-31 |Plyta betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy 12 cm m2
d.1.|SST. |0109-01
15
poz.210 m2 40,17
RAZEM 40,17
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210(3. KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm |m2
d.1.|SST. |0105-07 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
15
(1,40*1,20+1,50*2,70+1,50*3,20)+(7,80+8,00+4,30+4,00+0,30*2)*1,20 m?2 40,17
RAZEM 40,17
2113. KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 30x30 cm, grubosci 6 cm na m2
d.1.|SST. |0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
15
(1,40*1,20+1,50*2,70+1,50*3,20)+(7,80+8,00+4,30+4,00)*1,20 m?2 39,45
RAZEM 39,45
212|3. KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|SST. |0511-02 mentowo-piaskowej - Oznakowanie poczatku biegu pochyln - np. kostka
15 brukowa z wypustkami 30x30cm w kolorze z6ttym grub. 6 cm, o catkowitej
dt, 120cm, szer. 30cm
(1,20*0,30)*2 m?2 0,72
RAZEM 0,72
213|3. KNR 9-13 |Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.|SST. |0202-01
15
(8,00+1,80*2+3,20+8,00+7,75*2+1,80*2+2,70+9,50)*0,25 m?2 13,53
(8,00*2)*0,35+(1,80+3,75+0,25)*0,55+(7,80)*0,80+(1,75+3,25+0,30)* m2 30,90
1,05+(1,75)*0,75+(8,10)*0,85+(1,45)*1,45
(8,00*2+1,50*2+3,20+0,80+8,00*2+1,50*2+1,70+9,70*2)*0,07 m?2 4,42
RAZEM 48,85
2143. KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach - pow. murowane m2
d.1.|SST. |0703-01
15
poz.213 m2 48,85
RAZEM 48,85
215/3. KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym m2
d.1.|SST. |2615-10
15
poz.213 m2 48,85
RAZEM 48,85
2163. KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach podjazdu, wykonywane recz- |m2
d.1.|SST. |0902-01 nie
15
poz.213 m2 48,85
RAZEM 48,85
2173. ZKNR C-2 |Malowanie tynkéw farbg mineralng dwukrotnie - wszystkie pow. poziome i |m2
d.1.|SST. |0119-07 pionowe
15
poz.213 m?2 48,85
RAZEM 48,85
1.16 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
218|3. KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi zewn. folig polietylenowg m2
d.1.|SST. |0925-01
16 analogia
(2,30*2,10) m?2 4,83
(2,00*20,74)+(2,00*17,22)+(2,00*0,80)*6+(1,20*1,20)+(1,60*2,05)+(1,80* |m?2 95,59
2,12)+(0,90%1,70)
RAZEM 100,42
219|3. KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie pow. $cian i osciezy m2
d.1.|SST. |2611-02
16
Sciany
(13,65+5,55*2)*22,05 m?2 545,74
Attyka
(5,55*2+13,10*2)*0,25 m?2 9,33
(13,10%0,15)+(13,10*0,60)+(5,05*0,45)*2 m?2 14,37
Komin
(2,05+0,50*2)*2,85 m?2 8,69
- Okna/drzwi
-((2,00*20,74)+(2,00*17,22)+(2,00*0,80)*5+(2,00*0,20)+(1,20*1,20)) m?2 -85,76
-(2,30*2,10) m?2 -4,83
OScieza
(2,30+2*2,10)*0,20 m?2 1,30
Cokoét
(13,65*1,45)+(5,55*1,45)+(5,55*1,45) m?2 35,89
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((2,95*3,85-(1,60*2,05))+(0,85*0,80)+(0,15*3,00)+(0,90*0,70))+((0,25* m2 43,46
3,00)+(1,80*3,00))+((0,25*3,00)+(1,80*3,00))+((0,25*3,00)+(1,80*3,00))+
((0,25*3,00)+(1,80*3,00))+((0,25*3,00)+(1,80*3,00))+((0,25*2,50)+(1,50*
1,50))
RAZEM 568,19
220|3. KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1.|SST. |2611-04
16
poz.219 m2 568,19
RAZEM 568,19
221/3. KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - zamocowanie list- |m
d.1.|SST. |2613-09 wy cokotowej
16
5,565*2+13,95 m 25,05
RAZEM 25,05
222|3. KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z |m?2
d.1.|SST. |2613-01 wetny mineralnej do $cian - ptyty z wetny mineralnej twardej o gr. 15 cm,
16 0,036 W/mK, klasy reakcji na ogien: A1
Sciany
(13,95+5,55*2)*22,05 m2 552,35
- Okna/drzwi
-((2,00*20,74)+(2,00*17,22)+(2,00*0,80)*5+(2,00*0,20)+(1,20*1,20)) m2 -85,76
-(2,30%2,10) m?2 -4,83
RAZEM 461,76
223/3. KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z |m?2
d.1.|SST. |2613-02 wetny mineralnej do osciezy - ptyty z wetny mineralnej twardej o gr. 3 cm,
16 0,036 W/mK, klasy reakcji na ogien: A1
Oscieza
(2,00+2*20,74)*0,10+(2,00+2*17,22)*0,10+((2,00+2*0,80)*5)*0,15+(2,00+ |m2 11,59
2%0,20)*0,15+(1,20+2*1,20)*0,15
(2,30+2*2,10)*0,20 m?2 1,30
RAZEM 12,89
2243. KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z |m?2
d.1.|SST. |2613-02 welny mineralnej do $cian attyki i komina - plyty z welny mineralnej twardej
16 o gr. 5cm, 0,036 W/mK, klasy reakcji na ogien: A1
Attyka
(5,565*2+13,95*2)*0,25 m?2 9,75
(13,10*0,15)+(13,10*0,60)+(5,05*0,45)*2 m?2 14,37
Komin
(2,05+0,50*2)*2,85 m?2 8,69
RAZEM 32,81
225/3. KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z |m?2
d.1.|SST. |2613-01 welny mineralnej do $cian - plyty z welny mineralnej twardej
16
Miejsca uzupetnien ocieplenia
((2,95*3,85-(1,60*2,05))+(0,85*0,80)+(0,15*3,00)+(0,90*0,70))+((0,25* m2 43,46
3,00)+(1,80*3,00))+((0,25*3,00)+(1,80*3,00))+((0,25*3,00)+(1,80*3,00))+
((0,25*3,00)+(1,80*3,00))+((0,25*3,00)+(1,80*3,00))+((0,25*2,50)+(1,50*
1,50))
RAZEM 43,46
226/3. KNR 0-23  |Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych |szt
d.1.|SST. |2613-03 do $cian
16
(461,763+12,892+32,813+43,46)*6 szt 3305,57
RAZEM 3305,57
2273. KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie wars- | m?2
d.1.|SST. |2613-06 twy siatki na $cianach
16
p0z.222+p0z.223+p0z.224 m2 507,46
RAZEM 507,46
2283. KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie wars- | m2
d.1.|SST. |2613-07 twy siatki na o$ciezach
16
poz.223 m2 12,89
RAZEM 12,89
2293. KNR 0-33  |Montaz listwy do osciezy m
d.1.|SST. |0123-05
16
(2,30+2*2,10) m 6,50
(2,00+2%20,74)+(2,00+2*17,22)+(2,00+2*0,80)*6+(1,20+2*1,20)+(1,60+2* |m 121,16
2,05)+(1,80+2*2,12)+(0,90+2*1,70)
RAZEM 127,66
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230(3. KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m2
d.1.|SST. |2615-10
16
p0z.222+p0z.223+p0z.224 m2 507,46
RAZEM 507,46
231)3. KNR 0-28 |Montaz kapinoséw m
d.1.|SST. |2629-06
16
5,70*2+13,95 m 25,35
RAZEM 25,35
232|3. KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|SST. |0931-01
16
p0z.222+p0z.223+p0z.224 m2 507,46
RAZEM 507,46
233/3. ZKNR C-1 |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego (ziar- |m2
d.1.|SST. |0106-03 no 2 mm). Wyprawa elewacyjna na scianach
16
p0z.222+p0z.224 m2 494,57
RAZEM 494,57
2343. ZKNR C-1 |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego (ziar- |m2
d.1.|SST. |0106-07 no 2 mm) na osciezach
16
p0z.223 m2 12,89
RAZEM 12,89
235/3. ZKNR C-2 |Malowanie elewacji farbg silikatowag dwukrotnie - wszystkie pow. poziome i|m2
d.1.|SST. |0119-07 pionowe
16
p0z.222+p0z.223+p0z.224 m2 507,46
RAZEM 507,46
236/3. KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recz- |m?2
d.1.|SST. |0930-03 nie na uprzednio przygotowanym podtozu na cokole, o grubosci ziarna 2
16 mm - powyzej poziomu terenu
Cokot
(13,60*1,45)+(5,65*1,45)+(5,65*1,45) m?2 36,11
RAZEM 36,11
1.17 OBROBKI BLACHARSKIE
237,3. NNRNKB  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,55mm o szer.w rozwinieciu do |m?2
d.1.|SST. [202 0541-01|25 cm - blacha malowana proszkowo
17
Podokienniki
(2,00*2)*0,15 m?2 0,60
(2,00*6+1,20+1,60+1,80+0,90)*0,25 m?2 4,38
RAZEM 4,98
238|3. NNRNKB  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,55mm o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.1.|SST. [202 0541-02|nad 25 cm - blacha malowana proszkowo
17
Attyka
(5,90*2+12,95+1,50+9,35)*0,57 m?2 20,29
Czapa komina
(2,20*0,60)+(2,20*0,15)*2+(0,60*0,15)*2 m?2 2,16
RAZEM 22,45
239|3. KNR-W 2-  |Koryto rynnowe z PCV - 150 mm m
d.1.|SST. |02 0524-02
17
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
2403. KNR-W 2- |Rury spustowe z PCV okragte o $r. 120 mm m
d.1.|SST. |02 0531-04
17
22,60*2 m 45,20
RAZEM 45,20
1.18 POCHWYTY | BALUSTRADY SCHODOWE WEWN ETRZNE
2413. KNR 2-02  |Pochwyt stalowy na wspornikach - Pochwyty / porecze, ze stali kwasood- |m
d.1.|SST. |1208-03 pornej o $rednicy 4 cm. Montaz pochwytéw do $cian klatki schodowej na
18 wysokosci 1,10 m od poziomu posadzki,
za pomoca wspornikéw $ciennych systemowych
2,70+3,70*12 m 47,10
RAZEM 47,10
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
242|3. KNR 2-02 |Wewnetrzna balustrada schodowa ze stali kwasoodpornej. Balustrady na |m
d.1.|SST. [1207-04 wysokosci 1,10 m od poziomu posadzki. Porecze ze stali kwasoodpornej o
18 Srednicy 4 cm. Stupki balustrady zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o
srednicy 4 cm, mocowane do stopni
i spocznikdw za pomocg systemowych tgcznikow. Szczebelki z pretow fi
14 mm. W miejscu potgczenia rury z ptaszczyznami, zastosowac rozety
maskujgce
3,90*11+0,65*10 m 49,40
RAZEM 49,40
243|3. KNR 2-02 |Wewnetrzna balustrada schodowa ze stali kwasoodpornej. Otwierana ba- |m
d.1.|SST. [1207-04 lustrada: Na poziomie 0, zaprojektowano otwierane dwuskrzydtowo, balus-
18 trady schodowe ze stali kwasoodpornej. Balustrada wyposazona w klamki
i zamek. Balustrada ma na celu uniemozliwienie osobom postronnym,
schodzenie na poziom -1. Balustrada na wysokosci 1,10 m od poziomu
posadzki. Porecze ze stali kwasoodpornej o $rednicy 4 cm. Stupki balus-
trady zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o srednicy 4 cm. Szczebelki
z pretéw fi 14 mm
2,30 m 2,30
RAZEM 2,30
1.19 BALUSTRADY ZEWN ETRZNE
2443, KNR 2-02 |Zewnetrzna balustrada ze stali kwasoodpornej. Balustrady na wysokosci |m
d.1.|SST. [1207-04 1,10 m od poziomu posadzki. Porecze ze stali kwasoodpornej o srednicy 4
19 cm. Stupki balustrady zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o $rednicy 4
cm, mocowane do stopni
i spocznikdw za pomocg systemowych tgcznikow. Szczebelki z pretow fi
14 mm. W miejscu potgczenia rury z ptaszczyznami, zastosowac rozety
maskujgce
2,80+1,55+3,00*2 m 10,35
RAZEM 10,35
245)3. KNR 2-02 |Zewnetrzna balustrada ze stali kwasoodpornej. Porecze przystosowane |m
d.1.|SST. [1209-02 dla os6b niepetnosprawnych na 2 wysokosciach: 90 i 75 cm od poziomu
19 analogia posadzki. Porecze ze stali kwasoodpornej o $rednicy 4 cm. Stupki balus-
trady zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o $rednicy 4 cm, mocowane
za pomoca systemowych tacznikdw. Szczebelki z pretéw fi 14 mm. W
miejscu potagczenia rury z ptaszczyznami, zastosowac rozety maskujgce
2,70+3,15+8,00*2+1,50*4+0,95+9,50+8,10+0,50+9,90+11,20 m 68,00
RAZEM 68,00
1.20 OPASKA BUDYNKU
246|3. KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza m
d.1.|SST. |0401-01
20
(6,40+15,30+6,40) m 28,10
RAZEM 28,10
2473. KNR 2-31 |Obsadzenie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias-|m
d.1.|SST. |0407-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20
p0z.246 m 28,10
RAZEM 28,10
2483. KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$é warstwy po|m?2
d.1.|SST. |0105-01 zageszczeniu
20
(5,70+15,15+5,70)*0,60 m?2 15,93
RAZEM 15,93
2493. KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|SST. |0105-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20 Krotnos¢ = 7
p0z.248 m2 15,93
RAZEM 15,93
250/3. KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm gru- m2
d.1.|SST. |0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
20
p0z.248 m2 15,93
RAZEM 15,93
251/3. KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej 30x30 cm grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|SST. |0511-02 mentowo-piaskowej
20
p0z.248 m2 15,93
RAZEM 15,93
1.21 PRACE PORZADKOWE
2523. KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci i innych mate- \m3
d.1.|SST. |0101-01 rialdw - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnie-
21 nia
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
Rozebrane mury
15,60*1,3 m3 20,28
Rozebrana $cianka aluminiowa
0,25*1,3 m3 0,33
Rozebrane elementy konstrukcji betonowych niezbrojonych
8,02*1,3 m3 10,43
Rozebrane schody wewn.
10,80*1,3 m3 14,04
Rozebrane plytki na zewnatrz
0,60*1,3 m3 0,78
Rozebrane zadaszenie nad wejsciem
0,40*1,3 m3 0,52
Rozebrane balustrady
0,75*1,3 m3 0,98
Rozebrane lastrykowe czapy na murach oporowych
0,65*1,3 m3 0,85
Rozebrana oktadzina scienna
0,45*1,3 m3 0,59
Rozebrane podokienniki wewn.
0,20*1,3 m3 0,26
Rozebrane obrébki, rury spustowe
0,90*1,3 m3 1,17
Rozebrany strop wejscia bocznego
1,00*1,3 m3 1,30
Rozebrana wyrzutnia
0,90*1,3 m3 1,17
Rozebrane okna i drzwi
3,60*1,3 m3 4,68
Rozebrane $ciany zelbetowe
23,80*1,3 m3 30,94
Rozebrana umywalka z batertig
0,20*1,3 m3 0,26
RAZEM 88,58
253/3. KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1.|SST. |0108-09 to$¢ do 1 km - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3
21
p0z.252 m3 88,58
RAZEM 88,58
2543. KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1.|SST. |0108-10 dy nastepny 1 km - przyjeto wsp. spulchnienia 1,3
21 Krotnos¢ = 19
p0z.252 m3 88,58
RAZEM 88,58
255/3. Wywoéz i utylizacja styropianu i papy m3
d.1.|SST. |analiza indy-
21 widualna
Rozebrane ocieplenie ze styropianu
5,90 m3 5,90
Rozebrana papa
0,30 m3 0,30
RAZEM 6,20
256/3. KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.|SST. |01 1215-02
21
(2,30*2,10) m2 4,83
RAZEM 4,83
2573. KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien i witryn m2
d.1.|SST. |01 1215-05
21
(2,00*20,74)+(2,00*17,22)+(2,00*0,80)*6+(1,20*1,20)+(1,60*2,05)+(1,80* |m?2 95,59
2,12)+(0,90*1,70)
RAZEM 95,59
2583. KNR 19-01 |Mycie posadzek po robotach m2
d.1.|SST. |1314-07
21
p0z.155+p0z.166+p0z.172 m2 595,15
RAZEM 595,15
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLA- 1 258
NYCH
1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 5
1.2|ROBOTY ROZBIORKOWE 6 26
1.3|ROBOTY ZIEMNE 27 31
1.4|USTAWIENIE RUSZTOWAN 32 35
1.5/KONSTRUKCJA 36 65
1.5. LAWY FUNDAMENTOWE 36 40
1
1.5.|SCIANY FUNDAMENTOWE 41 44
2
1.5.|STROPY, STROPODACH 45 51
3
1.5.|SLUPY 52 53
4
1.5.|SCHODY WEWNETRZNE 54 56
5
1.5./WIENCE, BELKI, PODCIAGI 57 58
6
1.5./NADPROZA STALOWE (W MIEJSCU PRZEBIC PRZEZ SCIANE) 59 65
7
1.6/ROBOTY MURARSKIE | MUROWE 66 69
1.7 KOMINY WENTYLACYJNE 70 75
1.8l WARSTWY STROPODACHU 76 82
1.9/POSADZKI, OKLEADZINY 83 140
1.9.|POSADZKA NA GRUNCIE 83 94
1
1.9.|POSADZKA NA PIETRACH 95 104
2
1.9.|SPOCZNIKI SCHODOW WEWNETRZNE 105 114
3
1.9.|OKLADZINA NA SCHODACH WEWNETRZNYCH 115 117
4
1.9./UZUPEENIENIE POSADZEK (MIEJSCA PRZEBIC PRZEZ SCIANY ORAZ ROZEBRANYCH SCIAN) [118 123
5
1.9.|PROJEKTOWANE PODLOGA W MIEJSCU DAWNEJ KL. SCHODOWEJ 124 140
6
1.10/STOLARKA DRZWIOWA 141 147
1.11|STOLARKA OKIENNA 148 153
1.12|ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE WEWNETRZNE 154 176
1. TYNKOWANIE | MALOWANIE PROJEKTOWANYCH SCIAN 154 165
12.1
1. TYNKOWANIE | MALOWANIE MIEJSC PO ZAMUROWANIACH ORAZ PO ROZEBRANYCH SCIA- |166 170
12.2|NACH
1. TYNKOWANIE | MALOWANIE POM. W MIEJSCU DAWNEJ KL. SCHODOWEJ 171 176
12.3
1.13|UZUPELNIENIE MURKA DOSWIETLAJACEGO 177 191
1.14|SCHODY ZEWNETRZNE 192 203
1.15/PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 204 217
1.16|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 218 236
1.17|OBROBKI BLACHARSKIE 237 240
1.18/POCHWYTY | BALUSTRADY SCHODOWE WEWNETRZNE 241 243
1.19/BALUSTRADY ZEWNETRZNE 244 245
1.20/OPASKA BUDYNKU 246 251
1.21|PRACE PORZADKOWE 252 258
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