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A. CZESC OPISOWA

1 Kody robét wg wspolnego stownika Zamowie n (CPV)

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow e
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4511000-2 - Roboty na placu budowy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cz esci
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej,
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemdw alarmowych i anten
45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodéw
45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45400000-1 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
45500000-2 - Wynajem maszyn i urz gadzen wraz z obstug g operatorsk g do prowadzenia
robo6t
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51000000-9 - USLUGI INSTALOWANIA (z wyj atkiem oprogramowania komputerowego)

51100000-3 - Ustugi instalowania urz adzen elektrycznych i mechanicznych
51110000-6 - Ustugi instalowania sprzetu elektrycznego

51300000-5 - Ustugi instalowania urz gdzen komunikacyjnych
51310000-8 - Ustugi instalowania urzgdzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo
51340000-7 - Ustugi instalowania urzgdzen telefonicznych

51400000-6 - Ustugi instalowania sprz etu medycznego i chirurgicznego
51410000-9 - Ustugi instalowania sprzetu medycznego
51430000-5 - Ustugi instalowania sprzetu laboratoryjnego

51600000-8 - Ustugi instalowania komputeréw i urz  gdzen biurowych
51610000-1 - Ustugi instalowania urzgdzen komputerowych i przetwarzania informacji
51620000-4 - Ustugi instalowania urzgdzen biurowych

51700000-9 - Ustugi instalowania sprz etu przeciwpo zarowego

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, in zynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Ustugi in zynieryjne
71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotycz  gce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu
71500000-3 - Ustugi zwi gzane z budownictwem
71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg
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2 Dane ogoélne

2.1

2.2

2.3

Zamawiaj gcy:
Instytut Reumatologii im. prof. dr med. Eleonory Reicher
ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji:
Modernizacja i przebudowa poszczegdélnych Klinik i Poliklinik oraz Budynkow Instytutu

Reumatologii w Warszawie.
Adres: Warszawa, ul. Spartanska 1, dziatka ewidencyjna nr 124/1

Temat i zakres opracowania
Tematem niniejszej dokumentacji p.n. ,PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY

Modernizacja Klinik i Budynkéw Instytutu Reumatolog i w Warszawie” jest
podzielone na tomy (zadania) opracowanie okreslajgce cechy i parametry inwestycji
zwigzanej z modernizacjg Instytutu.
Program Funkcjonalno - Uzytkowy zostat podzielony na nastepujgce zadania:
® ZAD.1 - Przebudowa i adaptacja bylego budynku Pralni na potrzeby Poradni
Specjalistycznych oraz Pracowni Lekow Biologicznych i Cytostatycznych;
® ZAD.2 — Przebudowa i modernizacja pomieszczen zwolnionych po przeniesieniu
Przychodni do budynku bytej Pralni na pomieszczenia Izby Przyjeé
Zlokalizowanej na poziomie parteru w Budynku ,B”;
® ZAD.3 — Przebudowa i modernizacja pomieszczen zlokalizowanych na poziomie
kondygnacji +1 w Budynku ,B” na potrzeby Kliniki Geriatrii;
® ZAD.4 — Adaptacja pomieszczen zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +1 i
+2 w Bloku ,B" na potrzeby Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej oraz
przebudowe kilku pomieszczen na poziomie -1 w Bloku ,B” na Archiwa
Medyczne;
® ZAD.5 — Modernizacja i przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow,
Kliniki i Polikliniki Ukladowych Choréb Tkanki tacznej zlokalizowanych na
poziomie kondygnaciji +3 w Bloku ,A";
® ZAD.6 — Modernizacja Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej oraz Kliniki i
Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii zlokalizowanych na poziomie kondygnaciji
+4 w Bloku ,A” oraz przebudowa czesci Kliniki Neuroortopedii i Neurologii
Zlokalizowanej na poziomie kondygnacji +4 w Bloku ,B” dla potrzeb Rehabilitacji;
® ZAD.7 — Przebudowa i modernizacja drog p.-pozarowych oraz zasilania

wodociggowego Instytutu Reumatologii;
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® ZAD.8 — Modernizacja zaplecza budynku kottowni i przyleglych do nigj
pomieszczen zmierzajgca do zatrzymania procesu postepujgcej destrukcii
konstrukcji budynku.

Zakres niniejszej dokumentacji dot. ZADANIA 5 - Modernizacja i przebudowa Kliniki

Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Kliniki i Polikliniki U kladowych Chorob Tkanki

tacznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w Bloku ,A” - obejmuje:

® 0gOIny opis przedmiotu zamoOwienia zawierajgcy charakterystyczne parametry
okreslajgce wielko$¢ obiektu i rob6t budowlanych, aktualne uwarunkowania,
0gollne i szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, jak réwniez

® opis wymagan Inwestora w stosunku do przedmiotu inwestycji w tym cechy
dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, warunkéw wykonania i odbioru
robét budowlanych w odniesieniu do architektury, konstrukcji, instalacji oraz
technologii medycznej;

® Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji (ZZK)

2.4 Cel opracowania
Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (z poOzniejszymi zmianami) moze zatem stuzyé

jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej oraz okreslenia planowanych

kosztow prac projektowych i robot budowlanych jak i przygotowania oferty.

2.5 Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego.

Ogdlna inwentaryzacja stanu istniejgcego obiektu sporzadzona na podstawie
udostepnionych materiatéw oraz wizja lokalna w budynku;

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

Obowigzujgce normy i przepisy:

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
(Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z pbzniejszymi zmianami);

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz.
U. 22002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosc lecznicza.( Dz. U. nr 123, poz. 739);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. z
pbézniejszymi zmianami w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. nr 129 z 1997r.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa oraz modernizacja Klinik i budynkéw Instytutu Reumatologii w Warszawie
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3 Opis 0g6lny przedmiotu zamoéwienia

3.1

3.2

Opis przedsi ewziecia

Budynek Instytutu Reumatologii w Warszawie jest osrodkiem badawczym zajmujgcym

sie kompleksowo problematykg reumatologii fgczac dziatalnosé naukowa z

leczniczg w rzadkiej w Polsce specjalnosci.

Obecnie budynek Instytutu podzielony jest na 4 bloki stanowigce kolejne skrzydita

budynku i rozplanowane na rzucie krzyza Bloki: ,A”, ,B”, ,C"i,D".

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na kompleksowym przeprowadzeniu

modernizacji i przebudowy kolejnych Kilinik i Poliklinik zlokalizowanych na réznych

pietrach Bloku ,A” i ,B” Instytutu oraz adaptacji i przebudowy budynkow

zlokalizowanych na terenie Instytutu a nie petnigcych obecnie swej funkgciji..

Cata inwestycja obejmie:

® Przebudowe i adaptacje dawnego budynku Pralni na Poradnie Specjalistyczne oraz
Pracownie Lekdéw Biologicznych i Cytostatycznych;

® Przebudowe i modernizacje Bloku ,B” na poziomie parteru, 1 pietra, 2 pietra i 4
pietra;

® Przebudowe i modernizacje Bloku ,,A” na poziomie 3 pietra i 4 pietra;

® \Wyposazenie obiektu w  urzgdzenia niezbedne do funkcjonowania a nie
przeniesione z obecnie funkcjonujgcych oddziatéw placéwki;

® Przebudowe i modernizacje drog p.-pozarowych oraz instalacji wodociggowych na
terenie Instytutu;

® Modernizacje i remont zaplecza kottowni.

Wszystkie zadania wymienione w pkt. 2.3 i pkt 3.1. dotyczace zakresu calego

przedsiewziecia bedg realizowane w drodze oddzielnych przetargbw ogtaszanych

przez Zamawiajgcego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe) oraz

wykonanie robét budowlanych zwigzanych z kolejnymi zadaniami.

Opis zadania 5
Planowane zadanie polegac bedzie na kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy i

modernizacji pomieszczen Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, Kliniki i Polikliniki
Uktadowych Choréb Tkanki tgcznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w
Bloku ,A”

Dla realizacji zadania niezbedne jest wykonanie prac projektowych, uzyskanie decyziji
administracyjnych, wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacja.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
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Zakres prac projektowych obejmie:

wykonanie inwentaryzacji wielobranzowej stanu istniejgcego obiektu w czesci
dotyczgcej przebudowywanego obszaru;

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o wytyczne zawarte w
niniejszym PFU;

uzyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do uruchomienia procesu

realizacji zadania.

Zakres prac budowlanych obejmie:

roboty rozbiorkowe w zakresie burzenia Scian dzialowych istniejgcych,
demontazowe stolarki drzwiowej oraz instalacji i armatury

roboty budowlane w zakresie budowy $cian dzialowych dla utworzenia
podstawowych pomieszczen poradni oraz pracowni specjalistycznych

montaz instalacji sanitarnych tgcznie z wentylacjg mechaniczna dostosowana do

klasy czystosci projektowanych pomieszczen;

® montaz instalacji elektrycznych, teletechnicznych i informatycznych;

prace wykohczeniowe

3.3 Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ obiektu

Budynek Instytutu Reumatologii w Warszawie jest obiektem wolnostojgcym, skladajgcym sie

Z czterech scisle potgczonych blokéw A", ,B”, ,C"i ,D” o nastepujacych parametrach:

Parametry Wartos¢ przed Wartos¢ po Jedn.
modernizacjg przebudowie miary
BLOK ,A”
Powierzchnia zabudowy 1463,48 1564,16 m?
Powierzchnia netto 7700,00 8143,52 m?
Liczba kondygnacji / Wysokos¢é H=24,7m / $rednio b.z. -
wysoki (SW)
Podpiwniczenie catkowite b.z. -
Kategoria zagrozenia ludzi ZL i zL b.z. -
Klasa odpornosci pozarowej B b.z. -
BLOK ,B”
Powierzchnia zabudowy 1340,36 1395,93 m?
Powierzchnia netto 5930,00 6209,42 m?
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Liczba kondygnacji / Wysokosé H=21,5m / $rednio b.z. -
wysoki (SW)
Podpiwniczenie catkowite b.z. -
Kategoria zagrozenia ludzi ZL i zL b.z. -
Klasa odpornosci pozarowej B b.z. -
BLOK ,C”
Powierzchnia zabudowy 380,21 b.z. m?
Powierzchnia netto 1100,00 b.z. m?
Liczba kondygnacji / Wysokos¢é H=14,9m / $rednio b.z. -
wysoki (SW)
Podpiwniczenie catkowite b.z. -
Kategoria zagrozenia ludzi ZL | b.z. -
Klasa odpornosci pozarowej B b.z. -
BLOK ,D”
Powierzchnia zabudowy 700,42 b.z. m?
Powierzchnia netto 1100,00 b.z. m?
Liczba kondygnacji / Wysokos¢ H=11,0m / niski (N) b.z. -
Podpiwniczenie catkowite b.z. -
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1 b.z. -
Klasa odpornosci pozarowej C b.z. -

Wskutek przeprowadzenia inwestycji nie przewiduje sie bardzo istotnych zmian w podanych

wyzej parametrach liczbowych; nie przewiduje sie réwniez spektakularnych zmian w

wygladzie budynku i elewacji. Jedyng znaczgacg zmiang wplywajgcag na wyglad elewacji

bedzie dobudowa klatek schodowych ewakuacyjnych na kohcach Bloku ,A” i Bloku ,B”.

W.w. dobudowa klatek schodowych ewakuacyjnych spetniajgcych obowigzujgce wymagania

przeciwpozarowe jest podyktowana koniecznoscig poprawienia warunkow ewakuaciji.

Zatlozeniem Zamawiajgcego jest by bryly klatek nie zdominowalty i nie wprowadzity haosu w

spokojnej i stonowanej architekturze Instytutu Reumatologii.
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3.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za ~ mdwienia

3.4.1 Uwarunkowania planistyczne

Dzialka ewidencyjna o nr 124/1 w Warszawie, dzielnicy Mokotow, na ktérej potozony jest
Instytut Reumatologii wraz ze wszystkimi budynkami towarzyszgacymi lezy na terenie
nieobjetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja — przebudowa pomieszczen Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow,
Kliniki i Polikliniki Uktadowych Choréb Tkanki tgcznej zlokalizowanych na poziomie
kondygnacji +3 w Bloku ,A” wymagac¢ bedzie uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

3.4.2 Uwarunkowania zwi gzane z ochron g srodowiska

Obiekt nie jest potozony w obrebie obszaru chronionego krajobrazu ani nie znajduje sie w
granicach obszaru Natura 2000.
Inwestycja nie wymaga wydania opinii o oddziatywaniu na srodowisko.

3.4.3 Uwarunkowania architektoniczne i technologic  zne

Instytut Reumatologii w Warszawie skilada sie z czterech podstawowych i powigzanych
funkcjonalnie blokéw ,A”, ,B”, ,C" i ,D". Bloki te stanowig zasadniczg czes$¢ Instytutu
Reumatologii w Warszawie.

Struktura funkcjonalno-organizacyjna Instytutu Reumatologii w Warszawie jest nastepujaca:
BLOK ,A”
® kondygnacja -2 - uzdatnianie wody, podbasenie,

® kondygnacja -1 (niski parter ) - Zaklad Radiologii, Oddziat Dzienny Usprawnienia
Narzaddéw Ruchu, pomieszczenia techniczne, magazynowe

® parter - Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego,

® pietro | - Klinika Reumatologii,

Klinika Choréb Reumatycznych

® pietro Il - Instytut Kardiologii: Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiochirurgii,

Zaklad EKG, Pracownia Echografii

pietro Il - Klinika Spondylo- Neurochirurgii, Klinika Chorob Tkanki Lacznej

pietro 1V - Klinika Reumoortopedii, Blok Operacyjny

pietro V - Instytut Kardiologii (Klinika Choroby Wiencowej, Blok Operacyjny
® poddasze - maszynownia dzwigow
BLOK ,B”
® kondygnacja -1 (niski parter ) - Krioterapia, magazyny, szatnie
® parter - Izba Przyje¢, Przychodnia Przykliniczna dla Dzieci, Statystyka Medyczna,
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Z-ca Dyr. d/s Klinicznych, Apteka, Kancelaria Ogolna, Z-ca Dyr. d/s Ekonomiczno-
Finansowych, Gtéwna Ksiegowa, Z-ca Dyr. d/s Techniczno-Administracyjnych,
Radca Prawny, Sekcja Spraw Pracowniczych, Dziat Ksiegowosci
® pietro | - Dyrektor Naczelny, Sekr. Naukowy i Plan. Bad. Naukowych, Biblioteka
Naukowa, Przychodnia Przykliniczna dla Dorostych, Przychodnia Przykliniczna
Ins. Kardiologii, Sala Konferencyjna
® pietro Il - Z-d Organizacji Walki z Chorobami Reumat., Z-d Diagnostyki
Laboratoryjnej
® pietro Il - Zaktad Biochemii, Zaktad Mikrobiologii i Serologii, Zaktad Diagnostyki
Laboratoryjnej, Kaplica
® pietro IV - Terenowy Oddziat Krwiodawstwa, Zaktad Rehabilitacji Reumatolog.
BLOK ,C”
® kondygnacja -1 (niski parter ) - Sekretariat Naukowy, Redakcja Kwartalnika
-Reumatologia”’, Pracownia Kserograficzna, Sala Wyktadowa
® parter - Archiwum - Kliniczne, Pracownia Foto -Filmowa
BLOK ,D”
® kondygnacja -1 (niski parter) — centralna kuchnia
® parter - Zwigzki Zawodowe, Naczelna Pielegniarka, Rachuba Ptac, Dziat
Techniczny, Dziat Zaopatrz. i Gospodarki Mater. i Tr. , Dziat Administracji, Sekcja
Aparatury Medycznej, Centrala Telefoniczna, Inspektor BHP i Ppoz.

Planowana inwestycja obejmie przebudowe istniejgcych i wykorzystywanych do celow
medycznych powierzchni po ich zwolnieniu i adaptacje do nowych celéw - nowej technologii
medycznej, wraz z dostosowaniem do obowigzujgcych wymogoéw Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia oraz zapewnienia dostepnosci obiektu dla osob niepetnosprawnych.

3.4.4 Uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane

Wszystkie bloki szpitala: ,A”, ,B", ,C"i,D” sa oddylatowane.

Konstrukcj e siedmokondygnacyjnego Bloku ,A” stanowi zrelbetowy, monolityczny
szkielet, ktdrego elementy usytuowane w $cianach zewnetrznych sg obudowane cegtg
ceramiczng — dziurawka.

Szkielet, o dtugosci ponad 90,0m, podzielony zostat dylatacjami na trzy czesci.

Stropy miedzypietrowe — zelbetowe - prefabrykowane i monolityczne oraz gestozebrowe z
pustakami ceramicznymi Akermana; schody — Zelbetowe monolityczne; dach — plaski
zelbetowy monolityczny, ptytowo-zebrowy.

Stan techniczny konstrukcji bloku ,A” nie budzi zastrzezeh — nie stwierdzono optycznie

zauwazalnych zarysowan, odksztalcen ani ubytkow.
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Konstrukcja sze $ciokondygnacyjnego Bloku ,B” podzielona jest dwiema dylatacjami na
trzy czesci. Konstrukcja budynku jest mieszana — w centralnej czesci zelbetowy szkielet
wspéipracuje z murowanymi $cianami zewnetrznymi.

Stropy — zelbetowe, gestozebrowe Akermana, schody — zelbetowe monolityczne

Stan techniczny konstrukcji bloku ,B” réwniez nie budzi zastrzezeh — nie stwierdzono
optycznie zauwazalnych zarysowan, odksztatcen ani ubytkdw.

Blok ,C” jest czterokondygnacyjna konstrukcj a partg o zelbetowy monolityczny szkielet —
stupy i podciagi amfiteatr sali wyktadowej oraz stypy i rygle, na ktérych opiera sie strop tej
sali i dach budynku.

Stropy, schody i dach bloku sg zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja trzykondygnacyjnego Bloku ,D” jest murowana w uktadzie trzech
podtuznych scian nosnych. Stropy — zelbetowe gestozebrowe Akermana, schody zelbetowe,

monolityczne, dach — zelbetowy z plyt prefabrykowanych.

Ogolnie stan techniczny konstrukcji poszczegélnych Blokéw mozna okresli¢ jako dobry,
stanowigcy materiat wyjSciowy do realizacji inwestycji po sporzadzeniu obliczen

sprawdzajgcych nosnos¢ elementow.

3.4.5 Uwarunkowania zwi gzane z uzbrojeniem terenu i obiektu

Obiekt jest podigczony do sieci zewnetrznych terenowych: sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej ogélnosptawnej, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej, elektroenergetyczne;.
Inwestor posiada zawarte umowy z gestorami sieci na dostawe mediow.

Kompleks budynkow szpitala wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
wodno-kanalizacyjna,

c.0. i cwu z weztem cieplnym zasilanym z sieci SPEC,

elektroenergetyczng

wentylacji i klimatyzacji,

elektryczna,

telefoniczno-komputerows;

sygnalizacji pozaru;
® odgromowsg i przeciwprzepieciowg.

Inwestycja wymaga przeprowadzenia prac instalacyjnych w zakresie:
® |Instalacji elektrycznych silnoprgdowych;

Instalacji elektrycznych staboprgdowych;

Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

Instalacji wodnych i kanalizacyjnych,

Instalacji c.o., c.t. i chlodu;
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® |Instalacji p.poz.;
® instalacji gazow medycznych
Przebudowa infrastruktury nie _moze pogorszy¢ istniejacych warunkéw funkcjonowania

obiektu.

3.5 0Ogdblne wha sciwo $ci funkcjonalno-przestrzenne inwestyciji
Planowane zadanie obejmuje kompleksowe przeprowadzenie przebudowy i modernizacii

pomieszczeh Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i Polikliniki Uktadowych Choréb
Tkanki Lgcznej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w Bloku ,A”.

3.6 Szczegotowe rozwi gzania funkcjonalno-przestrzenne iu  zytkowe

3.6.1 Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Klinika i Poliklinika Uktadowych Choréb Tkanki £gcznej
Klinika Choréb Tkanki tgcznej zostata zlokalizowana na kondygnacji trzeciego pietra w

Bloku ,A” w zachodnim skrzydle.
W sktad kliniki wchodza:

° pokoje t6zkowe 2 — 3 osobowe, jeden pokdj 1-osobowy

° punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim

° gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

° pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk wszystkie

przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych, w szczegolnosci poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich;

° pokoje personelu (pokéj kierownika - ordynatora, pokdj lekarski i lekarza dyzurnego,
pokdj pielegniarek, pokdj pielegniarki oddziatowe))

° pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogolnodostepne, personelu i pacjentow
° brudownik,

° magazyn bielizny,

° pomieszczenie porzgdkowe

Klinika Wczesnego Zapalenia Stawow

Klinika Wczesnego Zapalenia Stawdw zostata zlokalizowana na kondygnacji trzeciego pietra
w Bloku ,A” w zachodnim skrzydle.
W sktad kliniki wchodza:

° pokoje t6zkowe 2 — 3 osobowe, jeden pokdj 1-osobowy
° punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim
° gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
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° pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk wszystkie
przystosowane dla osdb niepetnosprawnych, w szczegolnosci poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich;

° pokoje personelu (pokéj kierownika - ordynatora, pokoj lekarski i lekarza dyzurnego,
pokdj pielegniarek, pokdj pielegniarki oddziatowe))

° pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogélnodostepne, personelu i pacjentéw
° brudownik,

° magazyn bielizny,

° pomieszczenie porzgdkowe

Ponizej zatgczony spis pomieszczen zostat opracowany zgodnie z wytycznymi odnosnie
planowanych funkciji.

3.6.2 Zestawienie pomieszcze h i powierzchni netto:

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m2)

KLINIKA | POLIKLINIKA UKEADOWYCH CHOROB TKANKI £ ACZNEJ

POKOJ tOZKOWY 4-OSOBOWY 45,00
LAZIENKA 6,52
PUNKT PIELEGNIARSKI 8,27
POKOJ PRZYGOTOWAN PIELEGNIARSKICH 10,43
POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIAL OWEJ 11,25
MAGAZYN BIELIZNY 3,58
POKOJ tOZKOWY 1-OSOBOWY 13,17
LAZIENKA 6,57
MAGAZYN PODRECZNY 2,55
POKOJ tOZKOWY 4-OSOBOWY 27,90
POKOJ tOZKOWY 4-0SOBOWY 29,93
L AZIENKA 6,40
POKOJ tOZKOWY 4-OSOBOWY 27,84
POKOJ tOZKOWY 4-OSOBOWY 27,93
LAZIENKA 6,40
POKOJ tOZKOWY 3-OSOBOWY 27,13
POKOJ tOZKOWY 2-OSOBOWY 18,82
LAZIENKA 6,40
KLATKA SCHODOWA 22,59
POKOJ SOCJALNY 12,15
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POKOJ LEKARZA DYZURNEGO 9,63
LAZIENKA 3,60
BRUDOWNIK 6,15
L AZIENKA PACJENTOW 8,85
MAGAZYN SPRZETU 8,81
WC MESKIE PERSONELU 6,94
WC DAMSKIE PERSONELU 5,95
POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,30
GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 20,43
POKOJ LEKARSKI 11,77
SEKRETARKA MEDYCZNA 8,82
GABINET ORDYNATORA - PROFESORA 11,85
KUCHNIA ODDZIALOWA 12,96
KORYTARZ 115,75
WC DLA ODWIEDZAJACYCH 4,90

SUMA: 564,79

KLINIKA WCZESNEGO ZAPALENIA STAWOW

POKOJ SOCJALNY 10,06
PUNKT PIELEGNIARSKI 4,99
POKOJ PRZYGOTOWAN PIELEGNIARSKICH 10,00
GABINET ORDYNATORA 12,38
POKOJ SEKRETARKI MEDYCZNEJ 8,80
GABINET ZABIEGOWY 19,75
POKOJ LEKARZY 12,15
WC PERSONELU KOBIET 5,74
WC PERSONELU MEZCZYZN 7,96
MAGAZYN SPRZETU 8,81
L AZIENKA PACJENTOW 11,06
BRUDOWNIK 4,62
POKOJ LEKARZA DYZURNEGO 10,97
LAZIENKA 3,64
POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ 10,97
KLATKA SCHODOWA 22,59
POKOJ tOZKOWY 2-OSOBOWY 18,87
LAZIENKA 8,23

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa oraz modernizacja Klinik i budynkéw Instytutu Reumatologii w Warszawie

ZADANIE NR 5




Strona 17

POKOJ tOZKOWY 3-OSOBOWY 27,01
POKOJ tOZKOWY 4-OSOBOWY 28,02
POKOJ tOZKOWY 4-OSOBOWY 27,79
LAZIENKA 6,40
POKOJ tOZKOWY 4-OSOBOWY 27,64
LAZIENKA 6,40
POKOJ tOZKOWY 4-0SOBOWY 27,90
POKOJ tOZKOWY 1-OSOBOWY 13,35
LAZIENKA 6,57
MAGAZYN BIELIZNY 2,6
KORYTARZ 96,38
SUMA: 461,71

£ ACZNIE POW. NETTO OBU KLINIK: 1026,5

W wyniku przebudowy uzyskano:
na powierzchni u zytkowej 564,79m ? Klinik ¢ i Poliklinik ¢ Uktadowych Choréb Tkanki
tacznej o calkowitej liczbie 16 zek 26.

na powierzchni 461,71m Klinik e Wczesnego Zapalenia Stawow o liczbie 16  zek -

Dopuszcza sie zmiany ukfadu na etapie opracowywania projektu budowlanego, pod
warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Inwestora dla wszelkich proponowanych zmian. W
szczegolnosci dopuszcza sie zmiany wynikajgce z uwarunkowan technicznych wyniklych po
sporzadzeniu dokfadnej inwentaryzacji obiektu lub z innych ustalen z Zamawiajgcym.

3.6.3 Okreslenie wielko sci mo zliwych przekrocze h lub zmniejsze n przyjetych
parametrow powierzchni lub wska  znikow

Dopuszcza sie odstepstwa od wymiarow i powierzchni okreslonych w niniejszym programie
w granicach +/— 15%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow i
zalozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
Dopuszcza sie zlokalizowanie w budynku nie wymienionych w niniejszym opracowaniu
pomieszczeh technicznych, zapleczowych i funkcji obstlugujgcych, jesli wynika to z
uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych, bgdz przepiséw prawnych. Szczego6towy wykaz
I rozktad pomieszczen winien by¢ przedstawiony do zaakceptowania Zamawiajgcemu na
etapie opracowywania koncepcji projektu budowlanego.
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4 Wymagania Zamawia] acego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

4.1 Wymagania w zakresie przygotowania budowyie tapowania inwestycji
Juz na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, przed przystgpieniem do realizacji

inwestycji nalezy przygotowac projekt etapowania inwestycji oraz organizacji placu budowy.
W tym nalezy uwzglednic:
® organizacje i kolejnos¢ wykonania robot budowlanych,
® wygrodzenie terenu budowy z przestrzeni funkcjonujgcego Instytutu,
Jak rowniez trzeba uwzglednié:
rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,
zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich,

tymczasowg i docelowg organizacje ruchu,

Nalezy planowa¢ ograniczenie do minimum ucigzliwosci lub utrudnienia dla Instytutu. W
trakcie realizacji inwestycji strefy zagrozone nie mogg w sposéb znaczgcy ograniczaé
funkcjonowania jednostki medycznej. W trakcie realizacji inwestycji strefy zagrozone nie
mogag W spos6b znaczgcy ograniczac funkcjonowania Instytutu.
Poniewaz prace prowadzone bedg na terenie czynnego obiektu, nalezy:
® przewidzie¢ i do minimum ograniczy¢ prace powodujgce drgania i hatas, dobierajgc
odpowiednio technologie realizacji robot,
® Na kazdym etapie prac stosowac zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie ku-
rzu, pytu lub innych zanieczyszczen powietrza,
® Stosowaé zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczeh w wyniku
ruchu pracownikow i pojazdow oraz sprzetu budowlanego.

Z uwagi na bezposrednig bliskoS¢ miejsc pracy i pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi dozwolone jest stosowanie jedynie cichobieznych urzgdzen i maszyn. Poza tym
konieczne bedzie przestrzeganie godzin, w ktérych mozna wykonywaé jedynie prace nie
wywolujgce hatasu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych, uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram okreslajagcy termin planowanych odbioréw robot.
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4.2 Wymagania w zakresie architektury
Projektowany obiekt ma by¢ uzupetnieniem istniejgcego uktadu funkcjonalnego obiektu

stuzby zdrowia.
Wewnetrzna architektura obszarow medycznych budynku musi by¢é odpowiednia do
wymagan stawianych dla planowanych tam funkcji oraz odpowiednia do uwarunkowan

technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu.

® Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okresla koncepcja zatwierdzona przez Zama-
wiajgcego, ktéra zostanie uszczegdtowiona w projekcie budowlanym i wykonywanym
przez Wykonawce. Nalezy wykona¢ projekt przebudowy czesci budynku, obejmujgcy
réwniez niezbedne zmiany w istniejgcym ukladzie komunikacyjnym. Dopuszczalne sag
uzasadnione korekty niniejszego programu .

° Nalezy uwzgledni¢ szczegolne uwarunkowania architektoniczne, budynek powinien
spetnia¢ wymagania technologii oraz wspotgra¢ pod wzgledem estetyki z istniejgcym
otoczeniem, w szczegodlnosci otaczajgcymi budynkami.

® Wykonhczenie wewnetrzne powinno zapewnia¢ odpowiedni standard i tatwos¢ utrzyma-

nia czystosci.

4.2.1 Ogolne wytyczne dla rozwi azan materialowych

Przedmiotowy obiekt powinien by¢ zaprojektowany, wykonany i wykonczona w sposéb
zapewniajgcy funkcjonalnosc¢ i trwatos¢ rozwigzan.

Pomieszczenia powinny spetnia¢ aktualne wymogi dotyczgce oswietlenia, ergonomii,
akustyki i dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.

Rozwigzania wykonczeniowe powinny by¢ ekonomiczne i wygodne w eksploatacji (fatwo
zmywalne) a w pomieszczeniach sanitarnych i medycznych odporne na dziatanie wilgoci i

substancji chemicznych.

4.2.2 Wymagania dotycz gce rozwi gzan materialowych wyko RAczeniowych

MATERIALY WYKO NCZENIOWE ZEWNETRZNE:

Wykonanie niektérych robot budowlanych jak wykucie lub poszerzenie otworow,
zamurowanie otwordw pociggnie za sobg nieznaczne zmiany w wygladzie elewac;i.
Konieczne bedzie odnowienie elewacji do stanu maksymalnie zblizonego do istniejgcego,
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MATETRIALY WYKO NCZENIOWE WEWNETRZNE:
Drzwi wewn etrzne:

e Drzwi i Scianki wewnetrzne dzielgce korytarz na strefy — aluminiowe

e Drzwi do szachtow elektrycznych i do pomieszczeh technicznych — stalowe,
pomalowane na kolor okreslony w projekcie wnetrz

e Drzwi do pokoi t6zkowych, gabinetéw zabiegowych, pokoi lekarskich w okleinie CPL

Sciany dziatowe:

e Zastosowana technologia scian dziatlowych, parametry wytrzymatosciowe, grubosc
itp. cechy powinny umozliwia¢ zawieszenie na scianach przewidzianej w projekcie
technologii medycznej aparatury medycznej, oprzyrzgdowania i szafek, za wyjgtkiem
bardzo ciezkich urzadzen wymagajgcych przewidzenia odpowiednich konstrukcji
ukrytych wewnatrz $cian.

e \Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci akustycznej, odpowiednio do
rodzaju przeznaczenia pomieszczen.

e Narozniki $cian zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi podtynkowymi.

e Rodzaj wykonczenia scian — zg. z ,Tabelg wykonczenia pomieszczen”

Scianki dziatlowe przeszklone:

e Scianki dzialowe przeszklone na catej wysokosci w konstrukcji z profili aluminiowych
gr. min. 50 mm, malowane proszkowo na kolor biaty.

e Szklenie szklem bezpiecznym.

Sufity:
Rodzaj zastosowanych sufitow — zg. z ,Tabelg wykonczenia pomieszczeh”
Posadzki:

Rodzaj zastosowanych posadzek — zg. z ,Tabelg wykonczenia pomieszczen”

4.2.3 0Ogolne wymagania dla materiatéw budowlanych i wyko Aczeniowych

W projekcie nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, odpowiadajgce wymaganiom zawartym w ustawach: Prawo budowlane —
Ustawa z dn. 07.07.1994 z pGzniejszymi zmianami, art.10; Ustawa o wyrobach budowlanych
—Dz. U. Nr92 z dn.16.04.2004 poz. 881 oraz zgodne z Polskimi Normami.

Wszystkie uzyte do wykonczenia wnetrz materialy muszg posiadac¢ stosowne atesty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
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4.2.4 Tabela wyko Aczenia pomieszcze A
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4.3 Wymagania w zakresie konstrukcji

4.3.1 Opis techniczny konstrukcji budynku

1) Ukfad konstrukcji budynku — mieszany. Szkielet zelbetowy budynku wspétpracuje z
murowanymi scianami nosnymi.

2) Konstrukcja stropow — zelbetowe i gestozebrowe Akermana

3) Posadowienia budynku - Fundamenty — zelbetowe monolityczne.

4.3.2 Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku zostal oceniony na podstawie ogledzin podczas wizji lokalnej.
Podczas wizji lokalnej ktéra zostata dokonana w grudniu 2014r. zaobserwowano:
o Stan fundamentéw
Fundamenty budynku nie posiadajg zadnych sladow $wiadczgcych o przekroczeniu
stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania konstrukcji ani gruntu na ktorym
posadowiono budynek.
® Stan techniczny konstrukcji nosnej:
Sciany: na tynku nie ma widocznych rys ani spekan ktére moglyby $wiadczy¢ o
przemieszczeniach konstrukcji ani o wyczerpaniu stanéw granicznych uzytkowania i
NosNosci.
Na etapie wykonania projektu budowlanego konieczne jest wykonanie opinii
technicznej konstrukcyjnej oraz oceny nosnosci uktadu konstrukcyjnego i stropu.
Sciany no$ne oraz dziatowe nie posiadajg rys ktére moglyby $wiadczyé o nadmiernym oraz
nierbwnomiernym osiadaniu budynku.
® Stan techniczny stropOw: stropy nie posiadajg peknie¢ ani nadmiernych ugieé.
o Stan techniczny obrébek blacharskich, odwodnienia dachu, oraz izolacji przeciwwod-
nych jest w dobrym stanie technicznym.
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4.4 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych silno- i stabopr gdowych

4.4.1

Instalacje elektryczne silnopr gdowe

rozdzielnica gtéwna

wewnetrzne linie zasilajgce

budynkowe rozdzielnice strefowe

zasilanie odbiornikow kategorii Il i 11l

zasilanie gwarantowane odbiornikow kategorii |

instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

instalacja oswietlenia administracyjnego

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

instalacja oswietlenia zapasowego

instalacja dla lamp bakteriobdjczych (jesli bedg przewidziane w projekcie technologii)
instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw
instalacja zasilania gwarantowanego dla urzgdzen teletechnicznych
instalacja gniazd wtyczkowych w uktadzie IT

instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT

instalacja lokalizacji uszkodzen w sieci IT

instalacja gniazd wtyczkowych RTG

instalacja zasilania urzgdzen sygnalizacji stanu gazéw medycznych
instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji

instalacja sterowania wytgcznikami dla celéw p.poz

ochrona od porazen

instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z ukladami IT

instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu

Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i

sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej oraz norm wymienionych

w zatgczniku do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690 ze zm.).

Projekt powinien uwzglednia¢ podziat pomieszczen w zaleznosci od stopnia zagrozenia

pacjentéw porazeniem prgdem elektrycznym:

Grupa 2 — aparaty elektromedyczne stykajg sie z pacjentem (gtdwnie rejon serca), a
przerwa w zasilaniu moze spowodowac zagrozenie zycia;
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e Grupa 1 — styk bezposredni z ciatem;

e Grupa 0 — brak stycznosci pacjenta z urzgdzeniami elektromedycznymi.
Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC-60364.
Instalacje elektryczne wykona¢ w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z
zylami oznaczonymi.
W budynku instalacje rozprowadza¢ w korytkach kablowych mocowanych do scian i stropu w
przestrzeniach miedzy stropem i sufitem podwieszanym. CzesS¢ instalacji uktadana
bezposrednio w $cianach. Podejscia do odbiornikébw w pomieszczeniach technicznych
instalacja natynkowa.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania
W ramach zamowienia nalezy wykonac projekty uwzgledniajace:
e Zasilenie podstawowe i rezerwowe
Bilans mocy na rozdzielnicy gtéwnej oraz weryfikacje linii zasilajgcych od stacji. W razie
koniecznosci wystgpi¢ w imieniu i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym do Zakfadu
energetycznego o zwiekszenie przydziatu mocy.
e Inwentaryzacje istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
- linie zasilajgce ze stacji i agregatu,
- pola zasilajace,
- pola odptywowe.
e Wymiane rozdzielnicy gtdwnej (RG/B). Rozdzielnica w zabudowie szeregowej z
wydzielonymi sekcjami:
- sekcja podstawowa (RG/B/N),
- sekcja rezerwowana (RG/B/R),
- sekcja pozarowa dla wiecej niz 2 odbioréow pozarowych (RG/B/PPOZ).
Wymagania stawiane rozdzielnicom gtéwnym:
- Napiecie znamionowe pracy 690V,
- Prad znamionowy do 1600A,
- Stopien ochrony min. IP54,
- Klasaizolacji I,
- Wysoko$¢1900 lub 2000mm,
- Glebokos¢ 600mm,
- Kategoria przepieciowa IV.
e Wewnetrzne linie zasilajgce:
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z rozdzielnicy RG/B — sekcja gtowna i rezerwowana - wyprowadzi¢ nalezy linie
zasilajgce do wszystkich rozdzielnic strefowych, rozdzielnic wentylacyjnych,
dzwigu i innych odbioréw administracyjnych, a takze do rozdzielnic(y) zasilaczy
UPS;

Z rozdzielnicy RG — sekcja pozarowa - wyprowadzi¢ nalezy linie zasilajgce m.in.
do central oddymiania i zestawu hydroforowego.

Wszystkie kable zasilajgce w izolacji bezhalogenowej lub ogniochronnej E30/E9O.

e Budynkowe rozdzielnice strefowe:

w zaleznosci od uwarunkowan budowlanych rozdzielnice zamykane w szachtach
instalacyjnych, instalowane na drabinach kablowych, bez wtasnych drzwi lub jako
podtynkowe z drzwiami petnymi.

RN — sita i oswietlenie nierezerwowana,;

RR — sita i oswietlenie rezerwowana;

RK — odbiory komputerowe;

IT — odbiory separowanej sieci medycznej.

Dopuszcza sie zastosowanie wspoélnej obudowy pod warunkiem zachowania przegréd

pomiedzy poszczegolnymi jej czesciami.

Wymagania stawiane rozdzielnicom strefowym:

Montaz: w szachcie - natynkowy lub we wnece - podtynkowy,
Montaz aparatéw do 355A,

Stopien ochrony min. IP30,

Glebokos¢é min. 155mm,

Klasa izolacji | (w szachcie) lub Il jako podtynkowa,

Wymagania stawiane rozdzielnicom w pom. technicznych:

Montaz natynkowy,

Montaz aparatéw do 630A,

Stopien ochrony min. IP65/IK10,

Klasa izolacji | (obudowy z blachy stalowej),

e |Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie podstawowe:

w pomieszczeniach medycznych - opraw swietlowkowe,
komunikacja ogolna - oprawy LED z regulacjg natezenia o$wietlenia,
toalety, sanitariaty pacjentéw - oprawy LED,

toalety personelu - oprawy LED sterowane czujkami obecnosci.

Oprawy odpowiednio dobrane w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia technologicznego

pomieszczeh. Stosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 60598-1 oraz wymagania szczegdtowe okreslone dla typéw opraw w
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odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2. Wszystkie oprawy swietlbwkowe ze
statecznikiem elektronicznym EVG, ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrédta
sSwiatla. Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajgcych z polskich norm
oswietleniowych, wymagan architektonicznych oraz warunkéw panujgcych w
poszczegoblnych pomieszczeniach.

Zalgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie przy pomocy tgcznikéw w poszczegoélnych
pomieszczeniach.

Stopien szczelnosci oraz czystosci opraw oswietleniowych zgodny z miejscem ich
eksploatacji — dla pomieszczen wilgotnych min. IP44.

e |Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacja oswietlenia awaryjnego - dedykowane oprawy LED z wbudowanymi modutami
awaryjnymi. System oswietlenia awaryjnego zapewniaé powinien automatyczny
kontroling moduléw na zasadzie testu centralnego z centralg monitoringu. System
zapewnia¢ musi wiasciwy poziom natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej.
System oswietlenia awaryjnego powinien posiadac, co najmniej 2-godzinng autonomie
zasilania i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838.

Oprawy z piktogramami bedg pracowaly w przypadku prawidiowego funkcjonowania
instalacji oraz po zaniku napiecia.

e |Instalacja dla lamp bakteriobdjczych.

W pomieszczeniach wyznaczonych w projekcie technologicznym zaprojektowac
instalacje dla zasilania lamp bakteriobdjczych. Lampy te zalgczane i wylaczane bedg
zestawem zasilajgcym (wytgcznik na klucz, lampka kontrolna i analogowy licznik godzin
pracy).

e |Instalacja dla lamp bezcieniowych.

Zasilanie podstawowe zrealizowa¢ z lokalnych rozdzielnic rezerwowanych, zasilanie
awaryjne z rozdzielnicy pradu stalego 24V z bateriami na minimum 3 godziny pracy lamp
(lub z zasilacza UPS 3h i firmowych zasilaczy lamp operacyjnych).

W przypadku centralnego zasilania lamp operacyjnych na napieciu 230V stosowac kable
zasilajgce PH90.

e Instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtyczkowych wykonac z podziatem na rezerwowane i nierezerwowane.
W kazdym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe. Gniazda wtyczkowe
przeznaczone do zasilania komputeréw, urzadzeh zwigzanych z aparatami |
wyposazeniem medycznym (centrale nadzoru, instalacja przywoftawcza, itp.) zasilane
bedg z obwoddéw rozdzielnicy UPS, z sekcji nieseparowanej, wkladka w kolorze
czerwonym. Gniazda wtyczkowe stanowigce wyposazenie mostow zainstalowanych w
sali wybudzeniowej nalezy zasili¢ zgodnie z oddzielnym zastawieniem.
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Zasilanie gniazda dla przewoznego RTG na sali operacyjnej zasili¢ z rozdzielnicy
strefowej rezerwowanej — gniazdo przemystowe podtynkowe, koloru niebieskiego.
Zasilanie urzadzen sygnalizacji gazéw medycznych z zastosowaniem zasilacza
230V~/24V= lub rozdzielnicy pradu statego.

e |Instalacja potgczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdziel gidwnej zainstalowana zostanie gidwna szyna uziemien
wyréwnawczych budynku, do ktoérej podigczone zostang lokalne szyny potgczen
wyréwnawczych catego budynku. W czesci korytarzowej w przestrzeni miedzy stropowej
nalezy utozy¢ ptaskownik uziemien wyréwnawczy FezZn. Do ptaskownika przytgczyc
wszystkie metalowe elementy wyposazenia, obudowy urzgdzen, ciggi koryt kablowych,
konstrukcje stropu odwieszanego, grzejniki, slusarke okienno - drzwiowg, metalowe
elementy uktadu wentylacji, piony instalacji wod-kan., metalowy osprzet sanitarny,
instalacje gazoéw medycznych itp.

e Instalacja odgromowa

Rozbudowywany budynek posiada instalacje odgromowg. Instalacje nalezy
zdemontowac, a po rozbudowie wykonac¢ nowa, zgodng z aktualnymi normami instalacje
odgromowa. W instalacji nie przewiduje sie wykorzystywania naturalnych elementéw
konstrukcyjnych.

Dla zrealizowania ochrony przepieciowej zastosowa¢ nalezy ochrone wielostopniowa.

4.4.2 Instalacje elektryczne stabopr gdowe:

e instalacja sygnalizacji pozaru,

W calym obiekcie istnieje system sygnalizacji pozaru. Dla ochrony rozbudowywanej
czesci budynku B przewiduje sie doinstalowanie w istniejgcej centrali sygnalizacji pozaru
modutu dodatkowej linii dozorowej.

e instalacja oddymiania klatek schodowych i szybéw

Istniejgce w budynku systemy oddymiania klatek schodowych nalezy dostosowa¢ do
rozbudowy. Przewidzie¢ nalezy réwniez systemy oddymiania dla szyboéw dzwigowych,
jesli bedg o tym méwic¢ wytyczne ochrony pozarowej budynku.

e |Instalacja sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi

Instalacja elementéw kontrolno-sterujgcych SSP dla zasilania oraz sterowania
urzadzeniami PPOZ w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowej.
Zasilanie urzgdzen, ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru wykonaé nalezy
kablem o odpowiedniej odpornoséci ogniowej i sprzed wylgcznika PPOZ budynku
rozdzielnicy rezerwowanej agregatem lub z sekcji PPOZ.
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Lokalizacja przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dla UPS medycznego ustalona
zostanie w porozumieniu z rzeczoznawcg PPOZ, uzytkownikiem obiektu oraz
technologiem.

e instalacja sieci strukturalnej (telefoniczno-komputerowa)

Instalacje sieci strukturalnej (telefoniczna i komputerowg) zaprojektowaé nalezy jako
instalacje zakonczone w pomieszczeniach gniazdami RJ45 dla komputeréw i telefonéw
natomiast w szafach dystrybucyjnych na ekranowanych panelach rozdzielczych kat. 6A.
W pokojach lekarskich w zestawie gniazd przy kazdym stanowisku lekarskim po 3
gniazda RJ45. W punkcie pielegniarskim 4xRJ45, gniazda w kanale pod blatem konsoli.

W komunikacji zaprojektowac¢ instalacje bezprzewodowego dostepu do sieci tak, aby
byly one dostepne z kazdego miejsca budynku.

Instalacje komputerowg i telefoniczng nalezy zaprojektowa¢ przewodami F/FTP
4x2x23AWG kategorii 6A 1 zakonczy¢ w szafce teletechnicznej na panelu rozdzielczym.
Szafe teletechniczna instalacji komputerowej wyposazy¢ w panel swiattowodowy zgody
ze standardem istniejgcej sieci, panele krosowe (rozdzielcze), urzadzenia aktywne o
portach min. 1000M-baseT L3, 1000M-base L3 PoE, 1000M-base L3 z portami mini-
GBIC, rejestrator IP oraz zasilacz UPS o mocy min. 4kVA, Pomieszczenie, w ktérym
stanie szafa powinno by¢ klimatyzowane.

Uwzgledni¢ mozliwos¢ rozbudowy szafki pietrowej o nowe urzadzenia aktywne oraz
potgczy¢ Swiattowodowo =z istniejgcg w szpitalu siecig komputerowa. Instalacje
telefoniczng potgczy¢ z istniejgcg w budynku gtownym centralg telefoniczna kablem UTP
50par kat. 3.

W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejgcej centrali telefonicznej dla
potrzeb rozbudowywanego budynku.

e instalacja przywotawcza

Manipulator wezwania pielegniarki zainstalowa¢ w kazdym panelu przyt6zkowym oraz w
gabinetach zabiegowych. Przy kazdej misce ustepowej i natrysku dla pacjentow
zainstalowac¢ przyciski wezwan pielegniarki pociggane lub przyciskane.

Przyciski kasujgco-potwierdzajgce przy drzwiach do pomieszczenia od strony
pomieszczenia.

Centralke zainstalowa¢ w punkcie wskazanym przez projekt technologii. W poblizu
centralki zlokalizowa¢ przycisk kasowania i wezwania lekarza z lampka przy wotania w
pokoju lekarskim.

Lampki kontrolne wezwan pacjentéw zamontowa¢ nad drzwiami pomieszczen od strony
korytarza oraz nad stanowiskami IOM, a lampke strefowg zbiorczg w pomieszczeniu
lekarzy od strony pomieszczenia.
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System umozliwia¢ musi rozbudowe o komunikacje gtosowg lub DECT z obstuga
wiadomosci FLASH.

e |Instalacja nadzoru pielegniarskiego

Centralka nadzoru pielegniarskiego zlokalizowana bedzie w konsoli pielegniarskiej.
Okablowanie instalacji — sie¢ komputerowa.

e |Instalacja sieci kablowej TV

W wybranych pomieszczeniach przebudowywanego budynku przewidzie¢ nalezy
gniazda i instalacje telewizji kablowej KTV. Okablowanie sprowadzi¢ do jednego punktu
dystrybucyjnego i potgczy¢ z istniejgca instalacja.

e instalacja kontroli dostepu

Przy drzwiach chronionych pomieszczen nalezy zainstalowaé zamki elektromagnetyczne
(rewersyjne), czytniki kart zblizeniowych. Punkt pielegniarski wyposazy¢ w wideomonitor
a przy drzwiach wejsciowych na blok umiesci¢ panel z kamerg. System wideomofonowy
nalezy potgczyc z instalacjg kontroli dostepu (sygnat otwarcia drzwi).

Kontrole dostepu przewidzie¢ nalezy:

- do czesci administracyjnej,

— do magazynow sprzetu i lekéw

- do archiwéw medycznych

- innych pomieszczen wskazanych przez Zamawiajgcego

e instalacja telewizji przemystowe]

Instalacje monitoringu wizyjnego zaprojektowa¢ nalezy na wszystkich komunikacjach i
holach budynku oraz w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego. Sygnat
wizyjny z kamer prowadzi¢ do rejestratora cyfrowego IP. Do podglgdu obrazéw w czasie
rzeczywistym i zarejestrowanych nagran przewidzie¢ minimum dwa monitory LCD 22"
Rejestrator(y) zabudowany w szafie teleinformatycznej sieci strukturalnej. Zasilanie
kamer za pomocg switchy z funkcja PoE. W szafie teleinformatycznej zainstalowa¢ UPS
z baterig podtrzymujaca prace systemu w czasie min. 1 godziny. Pojemnos¢ rejestratora
dobrac tak aby mozliwy byt zapis ze wszystkich kamer i przy maksymalnej rozdzielczosci

na okres minimum jednego miesigca.
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4.5 Wymagania w zakresie instalacji wentylacji mec  hanicznej i klimatyzacji

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ w przebudowywanym budynku instalacje wentylaciji
mechanicznej.

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z 2006r. z p6zn. zm.

4.5.1 Opis stanu istniejacego instalacji wentylacji.

W stanie obecnym budynek nie posiada dziatajgcej wentylacji mechanicznej, ktorg datoby sie
adaptowac do celdw niniejszej inwestycji.

Wskazane jest, po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji, w maksymalnym stopniu
wykorzystac istniejgce kanalty i urzgdzenia wentylacji jesli tylko jest to mozliwe.

4.5.2 Opis instalacji wentylacji dla przebudowy czesci budynku.
Nalezy unikac tgczenia w jednym uktadzie wentylacyjnym pomieszczen o réznym poziomie

wymagan sanitarnych, zaleca sie zastosowac indywidualne uktady klimatyzacyjne badz
wentylacyjne dla grup pomieszczen o zblizonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych.

Wyposazenie central wentylacyjnych:

- nawiew — filtr wstepny klasy F5 , wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnica wodna
( nagrzewnica | stopnia), chtodnica (chtodzenie i osuszanie powietrza), nagrzewnica wodna Il
stopnia, wentylator o bezposrednim napedzie, filtr wtorny klasy F9.

- wywiew — wymiennik odzysku ciepta, wentylator z napedem bezposrednim, filtr wtérny
klasy F4 lub G4

Centrale ponadto wyposazone bedg w zabudowane zespoly pompowe z zaworami
regulacyjnymi: zasilania ciepta technologicznego, chtodu i zespoty odzysku ciepta.
Wentylatory wyposazone w falowniki.

Centrale wyposazone w oszklone drzwiczki inspekcyjne.

Kanaly rozprowadzajgce powietrze nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego.
Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy izolowac cieplnie i akustycznie wetng mineralng na
folii aluminiowej o nastepujacych grubosciach:

- izolacja przewodéw prowadzonych na dachu grubosci 100 mm pod ptaszczem z blachy
ocynkowanej gr 1,0 mm

- izolacja przewodow nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach o grubosci 40 mm.

W celu wytlumienia hatasu we wszystkich zespotach na kanatach nawiewnych i wywiewnych

zainstalowacé ttumiki.
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Centrale klimatyzacyjne zlokalizowa¢ na dachu budynku lub we wskazanym przez
Zamawiajgcego pomieszczeniu technicznym

Automatyka ma by¢é wykonana wedlug wytycznych Zamawiajgcego, wytycznych instalacji
wentylacji i klimatyzacji zalgczonych w dalszej czesci projektu, wytycznych ujetych w
projekcie instalacji co i c.t., i innych projektach branzowych.

Wyposazy¢ w kompletnie ukfady automatyki instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
dostarczy¢ do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i
zasilajgcym od szaf do urzadzen (wentylatorbw w centrali oraz pracujgcych wspdlnie
wentylatoréw dachowych, nagrzewnic elektrycznych, nagrzewnic wodnych, zaworéw
trojdrogowych z sitownikami, termostatéw). Silniki wentylatorbw we wszystkich centralach
nalezy wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci obrotowe;j.

Niezbedne prace do wykonania cato$ci zamowienia zgodnie z projektowanym ukladem
pomieszczen na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlano — wykonawczy).
Wszystkie te prace nalezy uwzgledni¢ w pracach budowlanych.
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4.6 Wymagania w zakresie instalacji wodno-kanaliza  cyjnych i p.po z.

4.6.1 Zrédia zasilania i odbiorniki  $ciekéw

Zrodiem zimnej wody dla catego Instytutu jest istniejgce przylgcze wody oraz wiasne ujecie
gtebinowe.

Zrodlem rezerwowym jest miejsca sie¢ wodociggowa.

Scieki sanitarne i $cieki deszczowe odprowadzane sg poprzez sie¢ na terenie do kanatu
ogOlnosptawnego istniejgcymi przykanalikami.

4.6.2 Stan istniej acy

Obecnie budynek wyposazony jest w komplet niezbednych do funkcjonowania instalacji.

Dla przebudowy i rozbudowy budynku konieczne bedzie takze wykonanie w ramach prac
projektowych nowych projektéw instalacji wewnetrznych w zakresie umozliwiajacym
prawidtowe funkcjonowanie budynku.

4.6.3 Zakres wykonywanych prac
W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ nastepujgce instalacje:
. zimnej wody;
. cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji;
e wody hydrantowej;
. kanalizacji sanitarnej;

. kanalizacji deszczowej;

4.6.4 Opis instalacji wodnych i kanalizacyjnych

Instalacja wody zimnej pitnej i cieptej u__ zytkowej

Woda zimna doprowadzona jest z istniejgcej instalacji wody zimnej po jej rozbudowie.

Ciepta woda uzytkowa z obiegiem cyrkulacyjnym dostarczana bedzie z lokalnego wezla
cieplnego .

Nalezy wykonac obliczenia sprawdzajgce Srednice przewodow wody zimnej i cieptej dla
przebudowywanego i rozbudowywanego budynku.

Doprowadzenie wody do przyboréw na rozbudowywanej kondygnaciji z instalacji zasilanej z
przewodow gtéwnych w szpitalu.

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rur z polipropylenu PP-3 (woda zimna) i PP-3
Stabi (woda ciepta).
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Na rozdzielaczach zastosowaC zawory odcinajgce z filtrami siatkowymi i kurkami
spustowymi.

Cata instalacja wodociggowa winna posiada¢ odpowiednig izolacjg termiczng (rurociggi wody
cieptej i cyrkulacji), a rurociggi wody zimnej paroizolacje na odcinkach gdzie to jest wskazane
i wymagane.
Nalezy zaprojektowac:
® Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w szachtach instalacyjnych,
® podejscia doptywowe do przyboréw muszg by¢ catkowicie ukryte
® armatura wyptywowa - 0 wysokim standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat
uzytkowania
® zaprojektowac i zamontowac armature jednego producenta istniejgcego na rynku.
® na kazdym pionie i na kazdej kondygnacji - zawory odcinajgce kulowe lub podtynko-
we na odgalezieniach rozprowadzajgcych wode do punktéw poboru.
® podejscia doptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych
® na pionach cyrkulacji c.w.u montowac¢ zawory termostatyczne z regulacja.
® stosowac materiaty izolacyjne nie rozprzestrzeniajgce ognia

Wszystkie zaprojektowane i uzyte materiaty instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji muszag
posiada¢ Atest uprawniajgcy do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Dla instalacji nalezy:
® Przewody prowadzone przez nieogrzewane pomieszczenia zaizolowaé otulinami z
pianki PE oraz dodatkowo zabezpieczy¢ przed zamarzaniem samoregulujgcym ka-
blem grzewczym.
® Przewody z.w. prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane i w szachtach zabezpie-
czyC¢ przed ,roszeniem” przez wykonanie izolacji j.w.
® Przed wszystkimi zaworami ze zlgczkg do weza w pomieszczeniach technicznych za-
montowaé zawory antyskazeniowe typu HA.

Przewidzie¢ dezynfekcje chemiczng wszystkich instalacji wody — wg systemu stosowanego
obecnie w Instytucie
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Instalacja wewnetrzna wody hydrantowej

Instalacja musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Min. Spraw Wewn. | Administracji z dnia 02
02 2011. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych.

Instalacje hydrantowg na rozbudowywanej kondygnacji wykonaé 2z wykorzystaniem
istniejgcych pionéw wody hydrantowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne nalezy projektowaé¢ w szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu
jedynie od strony pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych.

Na pionach przechodzacych przez przegrody budowlane oddzielajgce strefy pozarowe
zamontowac kotnierze ochronne pod wzgledem odpornosci ogniowe;.

Instalacje przechodzaca przez pom. o szczegdlnie wymaganej ciszy, np. sale operacyjne
wykonac z rur niskoszumowych.

Podejscia, piony i poziomy kanalizacyjne odprowadzajgce $cieki z urzadzen
technologicznych o temperaturze przekraczajgcej 90 °C muszg by¢ wykonane wylgcznie z
rur kanalizacyjnych zeliwnych i przed odprowadzeniem do instalacji schtodzone do temp. <
40C, np. przez przetrzymanie w studzience schtadzajgcej.

Na podejsciach odptywowych z urzgdzen lub przyborow, ktére mogg posiada¢ Scieki
skazone lub inne nie nadajgce sie do bezposredniego wigczenia do instalacji sanitarnej,
muszg by¢ zaprojektowane odpowiednie urzgdzenia neutralizujgcej jak np. separatory.

Odpowietrzenie i napowietrzanie instalacji kanalizacyjnych wylgcznie przez rury wentylacyjne
wywiewne // 160 wyprowadzone nad dach budynku,.
Stosowaé przybory sanitarne winny posiadajgce whlasciwe atesty higieniczne i

bezpieczenstwa.
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4.7 Wymagania w zakresie instalacji grzewczych

4.7.1 Zrédto ciepta

Zrédiem ciepta jest wezet cieplny zasilany z istniejgcej kottowni gazowo olejowe;.

W zwigzku z duzym zapotrzebowaniem ciepta na potrzeby wentylacji i klimatyzacji w ramach
zaméwienia konieczne bedzie doprowadzenie do budynku nowego przewodu dla potrzeb
ciepta technologicznego.

4.7.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Zatozenia do instalaciji c.o.:

® Ogrzewanie kubatury przy pomocy stacjonarnych grzejnikow
® Grzejniki zasilane czynnikiem grzejnym z istniejgcej rozdzielni
® Grzejniki w wykonaniu higienicznym

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne i odwadniajgce.

Niezbedne prace do wykonania cato$ci zamodwienia zgodnie z projektowanym ukiadem
pomieszczen na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlano — wykonawczy).
Wszystkie te prace nalezy uwzgledni¢ w pracach budowlanych.

4.7.3 Instalacja ciepta technologicznego
W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ w budynku instalacje ciepta technologicznego

zasilajgcg nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.

Kazda nagrzewnica powinna posiada¢ wezet regulacyjny skladajacy sie z zaworu regulacyj-
nego i pompy matego obiegi — sterowanie wg automatyki centrali.

Niezbedne prace do wykonania catosci zamdwienia zgodnie z nowym uktadem pomieszczen
na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlano — wykonawczy). Wszystkie te
prace nalezy uwzgledni¢ w pracach budowlanych.

4.7.4 Instalacja chtodnicza
W ramach zaméwienia nalezy wykonaé¢ w budynku instalacje chtodu zasilajgcg chtodnice w

centralach wentylacyjnych. Kazda chtodngca powinna posiada¢ wezet regulacyjny sktadajgcy
sie z zaworu regulacyjnego — sterowanie wg automatyki centrali.

Niezbedne prace do wykonania catosci zamoéwienia zgodnie z nowym ukladem pomieszczen
na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlano — wykonawczy). Wszystkie te
prace nalezy uwzgledni¢ w pracach budowlanych.
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4.8 Wymagania w zakresie instalacji gazow medyczny ch

W ramach zamowienia nalezy wykonac instalacje gazow medycznych:

o Tlenu

® Prézni medycznej

® Sprezonego powietrza medycznego
° Sprezonego powietrza technicznego

4.8.1 Sprezone powietrze.
Istniejgca stacja sprezarek wyposazona jest:

o w dwa kompresory - gidwna sprezarka olejowa, rezerwowa bezolejowa
o zbiornika wyréwnawczego 1 m3
[ zespotu filtrow na wydajnosc

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw PN-EN ISO 7396-1 z maja 2007 roku wymagane
sg trzy niezalezne zrodla zasilania dla sprezonego powietrza oraz dwa zbiorniki
wyréownawcze.

Stacje sprezarek nalezy dostosowa¢ do obecnie obowigzujacych norm i rozporzadzen.
Zapotrzebowanie sprezonego powietrza okresli projekt budowlany sporzadzony na

podstawie technologii.

4.8.2 Pr6znia medyczna i tlen medyczny
Na podstawie obowigzujgcych przepiséw PN-EN ISO 7396-1 z maja 2007 roku wymagane

sg trzy niezalezne zrédia zasilania dla prézni medycznej.

Na instalacje gazéw medycznych w budynku skiada sie instalacja tlenu medycznego, oraz
instalacja pr6zni medycznej. Gazy zostang doprowadzone do nastepujgcych pomieszczen:
gabinety zabiegowe

pokoje tézkowe pacjentow

Zapotrzebowanie na préznie i tlen okresli projekt budowlany sporzadzony na podstawie

technologii.

4.8.3 Instalacja gazéw medycznych
Instalacje gazéw medycznych wykonaé z rur miedzianych ciggnionych zgodnie PN EN-

13348. Instalacja musi by¢ wyposazona w:

° strefowe zespoty kontrolne
° strefowe zespoty odcinajgce
o skrzynki zaworowe

o zestawow TPG

® zestawow naditézkowych
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4.9 Wymagania w zakresie technologii medycznej

W przebudowanym obiekcie przewiduje sie nastepujgce procesy technologiczne:

KLINIKA i POLIKLINIKA UKLADOWYCH CHOROB TKANKI t ACZNEJ - ZESPOL
POMIESZCZEN PIELEGNACYJNYCH W ODDZIALE:

Lokalizacja w budynku: 3 pietro

Dostep: windy szpitalne, klatki schodowe, komunikacja og6lna, dobra dostepnosc i potozenie
w stosunku do reszty oddziatéw.

W skiad Kliniki Choréb Tkanki t gcznej wchodzg:
® pokoje t6zkowe 2 — 4 osobowe, jeden pokoj 1-osobowy

® punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim

® gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

® pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk wszystkie
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich;

® pokoje personelu (pokdj kierownika - ordynatora, pokdj lekarski i lekarza dyzurnego,
pokoj pielegniarek, pokoj pielegniarki oddziatowej)

® pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogélnodostepne, personelu i pacjentow

® brudownik,

® magazyn bielizny,

® magazyn sprzetu,

® pomieszczenie porzagdkowe

KLINIKA WCZESNEGO ZAPALENIA STAWOW - ZESPOr POMIESZ CZEN

PIELEGNACYJNYCH W ODDZIALE:

Lokalizacja w budynku: 3 pietro

Dostep: windy szpitalne, klatki schodowe, komunikacja og6lna, dobra dostepnosc i potozenie
w stosunku do reszty oddziatow.

W skiad Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw wchodzg:

® pokoje t6zkowe 2 — 4 osobowe, jeden pokoj 1-osobowy
® punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim
® gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
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® pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone dodatkowo w natrysk wszystkie
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, w szczegodlnosci poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich;

® pokoje personelu (pokdj kierownika - ordynatora, pokdj lekarski i lekarza dyzurnego,

pokdj pielegniarek, pokdj pielegniarki oddziatowe))

pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogélnodostepne, personelu i pacjentéw

brudownik,

magazyn bielizny,

magazyn sprzetu,

pomieszczenie porz gdkowe

SZATNIE:

W piwnicach szpitala znajdujg sie szatnie dla pracownikéw

Szatnia dla wszystkich pracownikéw szpitala znajduje sie w czesci piwnicznej.

Zaleca sie przeprowadzenia analizy pod katem sprawdzenia czy ich wielkos¢ jest
wystarczajgca by pomiesci¢ szafki dla wszystkich pracownikow. Aczkolwiek w ramach
niniejszej inwestycji Zamawiajgcy nie przewiduje zwiekszenia liczby pracownikéw w stosunku

do obecnie istniejgcej.

POKOJE SOCJALNE:
Nalezy przewidzie¢ zorganizowanie ,powierzchni do spozywania positkow” w
pomieszczeniach socjalnych personelu z mozliwoscig korzystania z zaplecza kuchennego.

BRUDOWNIKI:

Zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia czystosciowe:

® pomieszczenia porzagdkowe,

® skiadziki brudnej bielizny,

® Dbrudowniki z urzgdzeniami do oprézniania i mycia basendéw oraz miejscem do

skltadowania czystych basendw,

TRANSPORT:
Poprzez zastosowanie materiatdw jednorazowego uzytku, opakowania hermetyczne ,u
zrodfa” (bielizna, materialy opatrunkowe, instrumenty, odpady) przeptywy ruchu bedzie

mozna zakwalifikowac jako ,neutralne”.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa oraz modernizacja Klinik i budynkéw Instytutu Reumatologii w Warszawie
ZADANIE NR 5



Strona 40

4.10 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Teren inwestycji zostat ograniczony w niezbednym zakresie do realizacji zadania

budowlanego, do bezposredniego sasiedztwa wykonywanego budynku i jego otoczenia.

Realizacja inwestycji mozliwa bedzie po wykonaniu inwentaryzacji budynku wraz z
otoczeniem.

Zamawiajgcy wymaga stworzenia projektu zagospodarowania terenu odpowiedniego do
zakresu przewidzianej inwestycji, oraz w sposéb najmniej kolidujgcy z funkcjonowaniem

dziatajgcego obiektu Instytutu.

4.11 Wymagania w zakresie opracowania dokumentaciji projektowe;j

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmie:

1) Opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie, wynikajacym z zatozen
konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych opisanych w niniejszym
dokumencie wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnien w tym w
szczegolnosci rzeczoznawcoéw: SANEPID, zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) opracowania dotyczace zagospodarowania terenu w zakresie wymaganego
przepisami,

3) wykonanie pozostalych opracowan niezbednych do wykonania zadania
projektowego, w tym:

4) wykonanie mapy dla celéw projektowych

5) wykonanie niezbednych odkrywek i ekspertyz

6) wykonanie projektow budowlanych wielobranzowych

7) sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacja
bioz)

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowe

9) wykonanie dokumentacji wykonawczych i kosztorysowych w zakresie obejmujgcym
branze:

- architektoniczno-budowlang,

- konstrukcyjna

- technologii medycznej,

- instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
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instalacji wodno-kanalizacyjnej i p. poz.

- instalacji c.o., c.t. i chlodu

- instalacji gazéw medycznych
Projekty instalacji wewnetrznych w razie koniecznosci powinny obejmowac niezbedne
przeprojektowanie istniejgcych instalacji i sieci. W ramach wykonania projektéw
nalezy uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami.
SzczegoOtowos¢ wykonania dokumentacii projektowej wykonawczej musi pozwala¢ na
doktadne okreslenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej
podstawie odbioru wykonanych robat.

Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie wymagane przepisami elementy, w szcze-
gélnosci:

- okreslenie kosztow inwestycji

“- uzyskanie dla podanej dokumentacji niezbednych uzgodnien oraz uzyskanie ewen
tualnych odstepstw od norm i przepisow,

- uzgodnienie z dostawcami mediow,

- inne niezbedne do skierowania dokumentaciji ,do realizacji”

Projekt technologii medycznej nalezy wykonac¢ w zakresie graficznym i opisowym
W czesci opisowej projektu technologii medycznej okreslic:

wyposazenie medyczne,

niezbedne wymagania w stosunku do rozwigzanh w projektach branzowych,

sposob wykonczenia powierzchni Scian, podtog i sufitow.

Projekt architektury obejmie aranzacje wnetrz w zakresie ustalenia materiatow
wykonczeniowych oraz kolorystyki (z uwzglednieniem wymagan materialowych
okreslonych w Tabeli Wykonczenia Pomieszczen)

Zamawiajgcy wymaga przediozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych
tj. projektu budowlanego przez zlozeniem go do urzedu celem uzyskania pozwolenia
na budowe w zakresie zgodnosci z niniejszym opracowaniem okreslonych przez
projektanta funkcjonalnych uktadéw pomieszczen jak i ich wyposazenia

Wykonana dokumentacja projektowa - projekty budowlane, projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia muszg byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
w tym w szczegolnosci z przywotanymi w czesci informacyjne;.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie umozliwi¢ Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu
projektowanej inwestycji oraz sasiadujgcych budynkéw Szpitala po uprzednim
ustaleniu terminu dokonania ogledzin.
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C. CZESC INFORMACYJNA

5

Przepisy prawne i normy zwi azane z realizacj a zamoéwienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. u. Z 2006r. Nr 156,
poz 1118 z pbdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegbtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z poézniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych. Tekst jednolity: Dz. U.
Z 2007r. nr 223, poz.1655 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.1389
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881 z pOzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogollnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr
169 poz. 1650 z 2003r.) z p6zn. zm.
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® Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

® Wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PNEN
ISO) dla zakresu jw.,

o Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez ttumaczenia) majgce

status Polskiej Normy,

6 Dodatkowe wymagania i wytyczne Zamawiaj aceqo

Zakaczniki:

1. Uprawnienia autorow dokumentacji,

2. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dn. 05.06.2008r. znak: WZ.5595/104/08 — zatgcznik do ,Ekspertyzy Stanu
Ochrony Przeciwpozarowej”,

3. Wskazany przez Zamawiajgcego wykaz sprzetéw do przeniesienia,

Zbiorcze Zestawienie Kosztow,
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