4.2.3 TABELA WYKO NCZENIA POMIESZCZEN

Strona ..

Stolarka drzwiowa, odboje i

Nazwa pomieszczenia Podtoga Sciana Sufit Pozostate
pochwyty
POMIESZCZENIA TECHNICZNE | POMOCNICZE
Komunikacja Gres antyposlizgowy, klejony do|Farba lateksowa Iub  akrylowa | Sufit podwieszany modutowy z ptyt|drzwi  wewnetrzne drewniane, | Parapety zg. z projektem wnetrz
podioza, =z cokolem na sciany na|zmywalna, umozliwiajgca mycie i|systemowych laminowane lub aluminiowe o

wysokos¢é min 0,10m lub wyktadzina
podiogowa homogeniczna
antyposlizgowa  sygnowana  do

dezynfekcje catej powierzchni,

odpowiednich
(stusarka p.poz.)

parametrach

pomieszczen 0  podwyzszonym
natezeniu ruchu
WC, tazienki, Homogeniczna (jednorodna) | Ptytki ceramiczne poOtmatowe jfuga | Plyta kartonowo-gipsowa | WC dla niepetnosprawnych | Parapety zg. z projektem wnetrz
podiogowa wykladzina winylowa | bioodporna, narozniki na stykach|wodoodporna na ruszcie |uchwyty i podpory ufatwiajgce
antyposlizgowa, spawana, klejona do | wykonczone bezszczelinowo systemowym, malowany 2x farbg | korzystanie z urzgdzen
podtoza, z wywinieciem na sciany, na | lub wyktadzina scienna wodoodporna | lateksowg lub akrylowg zmywalna, |sanitarnych, drzwi wewnetrzne
wysokos¢é min 0,10m drewniane, laminowane, do
obiektow  stuzby zdrowia o

podwyzszonej izolacji akustycznej,

Pomieszczenia porzadkowe,
gospodarcze

Homogeniczna (jednorodna)
podiogowa wykladzina winylowa
antyposlizgowa, spawana, klejona do
podtoza, z wywinieciem na sciany, na
wysokosé min 0,10m

Piytki ceramiczne pdtmatowe, fuga
bioodporna, narozniki na stykach
wykonczone  bezszczelinowo lub
wyktadzina scienna

Ptyta  kartonowo-gipsowa  na
ruszcie systemowym, gruntowany i
malowany farbg akrylowa, wysoce

zmywalng

drzwi  wewnetrzne  drewniane,
laminowane, do obiektow stuzby
zdrowia

Magazyny bielizny brudnej i
czystej, magazyny sprzetu i
wozkow

Homogeniczna (jednorodna)
podiogowa wyktadzina winylowa,
klejona do podioza, z wywinieciem
na $ciany, na wysokos¢ min 0,10m

Farba akrylowa zmywalna,
umozliwiajgca mycie i dezynfekcje
calej powierzchni.

Przy urzadzeniach sanitarnych
oktadzina Scienna do wys.
min.160cm

Ptyta kartonowo-gipsowa A 10 na
ruszcie systemowym, gruntowana i
malowana farbg akrylowa,

zmywalng

drzwi  wewnetrzne  drewniane,
laminowane, do obiektow stuzby
zdrowia

Parapety zg. z projektem wnetrz.
Sciany zabezpieczone odbojami

Pomieszczenia
dekontaminacji i wstepnego
mycia

Homogeniczna (jednorodna)
podiogowa wyktadzina winylowa,
klejona do podioza, z wywinieciem
na $ciany, na wysokos¢ min 0,10m

2 x Farba bakteriobojcza sygnowana
do obiektow stuzby zdrowia, odporna
na bakterie i grzyby oraz odporna na
srodki czyszczace i dezynfekujace.

Przy urzgdzeniach sanitarnych
oktadzina scienna do wys.
min.160cm

Sufit podwieszany z ptyty GK malowany 2x
farbg lateksowg lub akrylowg zmywalng,

drzwi  wewnetrzne  drewniane,
laminowane, do obiektow stuzby
zdrowia 0 podwyzszonej
odpornosci na srodki
bakteriobdjcze
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Zaplecze socjalne personelu

Homogeniczna (jednorodna)
podiogowa wyktadzina winylowa,
klejona do podioza, z wywinieciem
na $ciany, na wysokos¢ min 0,10m

Farba akrylowa zmywalna,
umozliwiajgca mycie i dezynfekcje
calej powierzchni.

Przy urzadzeniach sanitarnych
oktadzina scienna do Wys.
min.160cm

Ptyta  kartonowo-gipsowa  na
ruszcie systemowym, gruntowany i
malowany farbg akrylowa, wysoce
zmywalng lub modutowy z piyt
systemowych

drzwi  wewnetrzne  drewniane,
laminowane, do obiektow stuzby
zdrowia.

Parapety zg.

Z projektem wnetrz

Pomieszczenia techniczne i
elektryczne, pom. UPS

Wyktadzina antyelektrostatyczna,
klejona do podioza, z wywinieciem
na $ciany, na wysokos¢ min 0,10m,

2x Farba lateksowa lub akrylowa .

Sufit podwieszany modutowy

drzwi  wewnetrzne  drewniane,
laminowane, Ilub stalowe o
podwyzszonej izolacji akustycznej
i wskazanej odpornosci ogniowej

POMIESZCZENIA MEDYCZNE

Gabinety lekarskie, Homogeniczna winylowa |2 x Farba lateksowa lub akrylowa| Sufit podwieszany modutowy z|drzwi wewnetrzne drewniane, | Parapety zg. z projektem wnetrz
pielegniarskie (jednorodna) podiogowa wykladzina [zmywalna, umozliwiajgca mycie i| ptyt systemowych laminowane, do obiektow stuzby

rulonowa , spawana, klejona do |dezynfekcje catej powierzchni. zdrowia o podwyzszonej izolacji

podtoza, z wywinieciem na sciany, na | Przy urzadzeniach sanitarnych akustyczne.

wysokosé min 0,10m, oktadzina scienna do Wys.

min.160cm

Gabinety zabiegowe Wyktadzina antyelektrostatyczna, | 2 x Farba bakteriobdjcza sygnowana| Sufit podwieszany modutowy, |drzwi  wewnetrzne  drewniane, | Parapety zg. z projektem wnetrz

klejona do podioza, z wywinieciem
na $ciany, na wysokos¢ min 0,10m,

do obiektow stuzby zdrowia, odporna
na bakterie i grzyby oraz odporna na
srodki czyszczace i dezynfekujgce.
Przy urzgdzeniach sanitarnych
oktadzina scienna do Wwys.
min.160cm (wg proj. wnetrz)

systemowy, higieniczny lub z plyty
kartonowo-gipsowej na ruszcie
systemowym malowany 2x farbg
bakteriobdjczg

laminowane, do obiektow stuzby
zdrowia o podwyzszonej izolacji
akustyczne.

Sale pacjentow (pokoje
t6zkowe)

Homogeniczna (jednorodna)
podiogowa wyktadzina, klejona do
podioza, z wywinieciem na $ciany, na
wysokos¢ min 0,10m

2 x Farba lateksowa lub akrylowa
zmywalna, umozliwiajgca mycie i
dezynfekcje catej powierzchni.
Przy urzgdzeniach sanitarnych
oktadzina scienna do wys.
min.160cm. (wg proj. wnetrz)

Sufit podwieszany modutowy z ptyt
systemowych

drzwi  wewnetrzne  drewniane,
laminowane, do obiektow stuzby
zdrowia o podwyzszonej izolacji
akustycznej

Parapety zg.

z projektem wnetrz

Sale ¢wiczen rehabilitacji

Homogeniczna (jednorodna),
podiogowa wyktadzina
antyposlizgowa, klejona do podioza,
z wywinieciem na Sciany, na

wysokos¢ min 0,10m

2 x Farba lateksowa lub akrylowa
zmywalna, umozliwiajgca mycie i
dezynfekcje calej powierzchni.

Sufit podwieszany modutowy z piyt
systemowych

drzwi  wewnetrzne  drewniane,
laminowane, do obiektow stuzby
zdrowia o podwyzszonej izolacji
akustycznej

Parapety zg.

z projektem wnetrz

Sale zabiegowe na
fizykoterapii

Wyktadzina antyelektrostatyczna,
klejona do podioza, z wywinieciem
na $ciany, na wysokos¢ min 0,10m

2 x Farba lateksowa lub akrylowa
zmywalna, umozliwiajgca mycie i
dezynfekcje catej powierzchni.

Scianki wewnetrzne (dzielace) w
pomieszczeniach z boksami wykonac¢
w formie oddzielenia na wysokos¢
2,1m z przeswitem przy podiodze

Sufit podwieszany modutowy z piyt
systemowych

drzwi  wewnetrzne  drewniane,
laminowane, do obiektow stuzby
zdrowia o podwyzszonej izolacji
akustycznej

Parapety zg.

Z projektem wnetrz
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wysokosci ok.15cm .

Sluzy umywalkowo-
fartuchowe

Homogeniczna (jednorodna)
podiogowa wyktadzina, klejona do
podioza, z wywinieciem na $ciany, ha
wysokos¢ min 0,10m

2 x Farba bakteriobojcza sygnowana
do obiektow stuzby zdrowia, odporna
na bakterie i grzyby oraz odporna na
srodki czyszczace i dezynfekujgce.

Sufit  podwieszany  modutowy,
systemowy, higieniczny szczelny

Stolarka sygnowana do
pomieszczen stuzby zdrowia do
pomieszczen 0 podwyzszonej
odpornosci na srodki
bakteriobdjcze
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