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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawéw, oraz Kliniki Choréb Tkanki £acznej, zlo-
kalizowanych w obszarze kondygnacji +3 w bloku A - Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleo-
nory Reicher w Warszawie, w zakresie instalacji wewnetrznych:

. Instalacji centralnego ogrzewania;

. Instalacji gazéw medycznych;

. Instalacji wentylacji mechanicznej;

. Instalacji klimatyzacji;

. Instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji;

. Instalacji kanalizacji sanitarnej,

celem poprawy standardéw i dostosowaniu do obowigzujgcych przepiséw.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim w Warszawie przy ul. Spartanskiej 1, dziatka nr: 124/1, dzielnica Mokotow.
Obiekt jest podtgczony do sieci zewnetrznych terenowych: sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ogélnosptawnej, kanalizacji de-
szczowej i sieci cieplnej.

Kompleks budynkéw szpitala wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

1. wodno — kanalizacyjna;

2.c.o.icw.u,;

3. wentylacji i klimatyzacji.

Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ilosci dostarczanych mediow.

OO WNE
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

[Razem

Przebudowa Kiliniki Wczesnego Zapalenia Stawoéw, Klin

iki i Polikliniki Uktadowych Choréb Tkanki £

acznej zlokalizowanych na

poziomie kondygnacji +3 w bloku A - Narodowy Instyt ut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warsza  wie.
1/45331100-7 |Instalacja c.o.
1.1 Roboty demonta zowe w obr ebie Il pi etra
1/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1.1/0422-01
64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000
2|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r.15 mm szt
d.1.1/0412-05
poz.1 szt 64.000
RAZEM 64.000
3|/KNNR 8 Demontaz dwuztaczki grzejnikowej o $r.15 mm szt
d.1.1/0412-05
poz.1 szt 64.000
RAZEM 64.000
4|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1.1/0410-01 Scianie
319.2 m 319.200
RAZEM 319.200
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.1/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
(552*6.3+53*9.9+p0z.2*0.35+p0z.3*0.15+p0z.4*1.08)/1000 t 4.379
RAZEM 4.379
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.1{1107-04 ponad 1 km - dalsze 4 km
Krotnosé = 4
poz.5 t 4.379
RAZEM 4.379
1.2 Roboty monta zowe w obr ebie Il pi etra + nowoprojektowane piony
7/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.1.2/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
329.3 m 329.300
RAZEM 329.300
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1.2/0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.7*0.022*3.14 m?2 22.748
RAZEM 22.748
9|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.2/0105-04
poz.8 m?2 22.748
RAZEM 22.748
10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1.2/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
poz.8 m?2 22.748
RAZEM 22.748
11|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- | m?2
d.1.2{0210-04 géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.8 m2 22.748
RAZEM 22.748
12|KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych, ptytowych o po- | kpl.
d.1.2/0428-01 taczeniu spawanym
70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
13|KNNR 4 Zawor grzejnikowy, termostatyczny, z nastawg wstepng, wersja prosta, o $r. szt.
d.1.2/0412-01 nominalnej 15 mm - do grzejnikéw bocznozasilanych
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
14/KNNR 4 Zawor grzejnikowy, odcinajgcy, powrotny, wersja prosta, o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.2/0412-01 mm - do grzejnikéw bocznozasilanych
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
15/KNNR 4 Zawor grzejnikowy, odcinajgcy, podwaojny, wersja prosta, o $r. nominalnej 20  |szt.
d.1.2/0412-02 mm - do grzejnikéw dolnozasilanych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16/KNR 0-35 Glowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, o zakresie nastaw 6-28 st. C |szt.
d.1.2/0215-04
65+5 szt. 70.000
RAZEM 70.000
17|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm |szt.
d.1.2/0412-06 - ha nowoprojektowanych pionach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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18/KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.1.2/0411-01 nej 15 mm - montaz pod odpowietrznikiem - na nowoprojektowanych pionach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 szt.
d.1.2/0411-01 mm, PN16, 120°C - pod nowoprojektowanymi pionami
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 4 Zawory regulacyjne z kryzg pomiarowa, figura skosna, o potagczeniach gwinto- |szt.
d.1.2/0411-01 wanych o $r. nominalnej 15 mm, kvs=2,00, np. typ Stromax 4017 M lub réwno-
analogia wazny - pod nowoprojektowanymi pionami
szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane |szt.
d.1.2|0418-03 o wys. 600 mm i diug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FKO10-600/
1100 lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane |szt.
d.1.2/0418-03 0 wys. 600 mm i dtug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FKO10-600/
1300 lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane |szt.
d.1.2|0418-03 o wys. 600 mm i diug. 1400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FKO10-600/
1400 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1.2/0418-11 silane o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO33-600/1400 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, z trzema konwektorami, bocznoza- |szt.
d.1.2|0418-11 silane o wys. 600 mm i dlug. 1600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO33-600/1600 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-03 higieniczne o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FHO10-600/1000 lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-03 higieniczne o wys. 600 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FHO10-600/1100 lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-03 higieniczne o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FHO10-600/1200 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-03 higieniczne o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FHO10-600/1400 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-03 higieniczne o wys. 600 mm i dtug. 1600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FHO10-600/1600 lub réwnowazny
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
31/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-07 higieniczne o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FHO20-600/1200 lub réwnowazny
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
32|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-07 higieniczne o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FHO20-600/1300 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-07 higieniczne o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ

FHO20-600/1400 lub réwnowazny

-4-
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-07 higieniczne o wys. 600 mm i dtug. 1600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FHO20-600/1600 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-11 higieniczne o wys. 600 mm i dtug. 1600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FHO30-600/1600 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-03 w wykonaniu ocynkowanym o wys. 600 mm i diug. 1100 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ FKO10-600/1100 lub réwnowazny
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-03 w wykonaniu ocynkowanym o wys. 600 mm i dlug. 1200 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ FKO10-600/1200 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-03 w wykonaniu ocynkowanym o wys. 600 mm i diug. 1300 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ FKO10-600/1300 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, bocznozasilane, |szt.
d.1.2/0418-03 w wykonaniu ocynkowanym o wys. 600 mm i dlug. 1400 mm, z kompletem za-
wieszen, np. typ FKO10-600/1400 lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, dolnozasilane, z |szt.
d.1.2/0418-03 wktadka zaworowg termostatyczng o wys. 600 mm i diug. 600 mm, z komple-
tem zawieszen, np. typ FTV10-600/600 lub réwnowazny
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, dolnozasilane, |szt.
d.1.2/0418-03 higieniczne, z wktadka zaworowg termostatyczng o wys. 600 mm i diug. 1600
mm, z kompletem zawieszen, np. typ FTV10-600/1600 lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, profilowane, bez konwektora, dolnozasilane, z |szt.
d.1.2/0418-03 wkiadka zaworowg termostatyczng, w wersji ocynkowanej o wys. 600 mm i
dtug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ FTV10-600/900 lub réwnowaz-
ny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.2/0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1.000
poz.7 m 329.300
RAZEM 329.300
44|/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
analogia
poz.43 m 329.300
RAZEM 329.300
45|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.1.2/0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja nowoprojektowanych pionéw
164.9 m 164.900
RAZEM 164.900
46|/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.1.2/0436-01 wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych
70 urz. 70.000
RAZEM 70.000
47/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.1.2/0436-01 regulacja zaworéw podpionowych
4 urz. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Przebudowa istniej gcych piondéw w obr ebie 1I-V pi etro - zato zenia poza zakresem opracowania dokumenta-
cji technicznej do weryfykacji na budowie przez Ins pektora Nadzoru
131 Roboty demonta zowe

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
48|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.32 mm na m
d.1.3/0410-03 Scianie
A
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
49|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.25 mm na m
d.1.3/0410-03 Scianie
A
348.0 m 348.000
RAZEM 348.000
50/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.1.3|0410-02 Scianie
A
585.0 m 585.000
RAZEM 585.000
51/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1.3|0410-01 Scianie - rurocigg odpowietrzajgcy
A
332.0 m 332.000
RAZEM 332.000
52|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.3/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
A
(p0z.48*3.09+p0z.49*2.41+p0z.50*1.56+p0z.51*1.06)/1000 t 2.153
RAZEM 2.153
53|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.3/1107-04 ponad 1 km - dalsze 4 km
1 Krotnosé = 4
poz.52 t 2.153
RAZEM 2.153
1.3.2 Roboty monta zowe
54|/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.3/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
2
53.0 m 53.000
RAZEM 53.000
55|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.1.3/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
2
355.0 m 355.000
RAZEM 355.000
56/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.1.3/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
2
541.0 m 541.000
RAZEM 541.000
57|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.1.3/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach - rurocigg odpowietrzajgcy
2
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
58/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1.3/0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
(poz.57*0.022+p0z.56*0.028+p0z.55*0.035+p0z.54*0.042)*3.14 m?2 96.332
RAZEM 96.332
59|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.3/0105-04
2
poz.58 m2 96.332
RAZEM 96.332
60|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1.3/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
2
poz.58 m2 96.332
RAZEM 96.332
61/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- | m?2
d.1.3/0210-04 géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
poz.58 m2 96.332
RAZEM 96.332
62|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o §r.nom. 15 mm |szt.
d.1.3/0412-06
2
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
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63|KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.1.3]0411-01 nej 15 mm - montaz pod odpowietrznikiem
2
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
64|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.3/0406-02 niemieszkalnych
.2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1.000
8+p0z.54+p0z.55+p0z.56+p0z.57 m 997.000
RAZEM 997.000
65/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych m
d.1.3/0128-01
.2|analogia
poz.64 m 997.000
RAZEM 997.000
66|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.1.3/0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm
2
poz.54 m 53.000
RAZEM 53.000
67|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.1.3/0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm
.2
poz.55 m 355.000
RAZEM 355.000
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.1.3]0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm
2
poz.56 m 541.000
RAZEM 541.000
2|45331100-7 |Instalacja zasilanie nagrzewnic central wentylacyjn  ych
69/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
70/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
293.0 m 293.000
RAZEM 293.000
71/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
72|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.2|0103-04 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(poz.71*0.035+p0z.70*0.042)*3.14 m?2 45.784
RAZEM 45.784
73|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.2/0103-05 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
poz.69*0.06*3.14 m?2 1.884
RAZEM 1.884
74/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2|0105-04
poz.72+p0z.73 m2 47.668
RAZEM 47.668
75|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.2|0201-04 zewnetrznej do 57 mm
poz.72 m?2 45.784
RAZEM 45.784
76|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.2/0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
poz.73 m2 1.884
RAZEM 1.884
77/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- | m?2
d.2|0210-04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.72 m2 45.784
RAZEM 45.784
78/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- | m?2
d.2|0210-05 goéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.73 m?2 1.884
RAZEM 1.884
79/KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r. 25 mm do nagrzewnic o potgczeniu spawanym | kpl.
d.2|0428-03
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5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
80|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o parametrach: wydajnos¢ do 3,0 |szt.
d.2/0208-01 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia do 4,0 m H20 i $r.nom. kré¢cow przytaczenio-
wych 25 mm wraz z podejsciem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
81|/KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.2|0411-06 mm, PN16, 120°C
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.2|0411-04 mm, PN16, 120°C
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2|0411-03 mm, PN16, 120°C
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
84|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm, PN10, |szt.
d.2|0411-03 120°C
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
85/KNNR 4 Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.2|0411-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86/KNNR 4 Zawory regulacyjne z mozliwoscig pomiaru cisnienia, figura sko$na, o potacze- |szt.
d.2|0411-02 niach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm, kvs=6,12, np. typ Stromax 4117
analogia M lub réwnowazny
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
87|/KNNR 4 Kurki kulowe spustowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm |szt.
d.2|0411-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
88/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm |szt.
d.2|0412-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
89|/KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.2|0411-01 nej 15 mm - montaz pod odpowietrznikiem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNNR 4 Manometr tarczowy 0-6 bar z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowg szt.
d.2|0531-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
91 KNNR 4 Termometr tarczowy 0-120°C szt.
d.2|0531-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
92|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 préba 1.000
p0z.71+p0z.70+p0z.69 m 368.000
RAZEM 368.000
93|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych m
d.2|0128-01
analogia
p0z.69+p0z.70+poz.71 m 368.000
RAZEM 368.000
94|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z migkkiej pianki poliuretanowej PUR w osto- |m
d.2|04 nie z folii PVC dla rurociggéw o $r.nom. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
analogia
poz.69 m 10.000
RAZEM 10.000
95|KNz-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z migkkiej pianki poliuretanowej PUR w osto- |m
d.2|03 nie z folii PVC dla rurociggéw o $r.nom. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.70 m 293.000
RAZEM 293.000
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96|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z migkkiej pianki poliuretanowej PUR w osto- |m
d.2|03 nie z folii PVC dla rurociggéw o $r.nom. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.71 m 65.000
RAZEM 65.000
3/24111500-0 |Instalacja gazéw medycznych
97|KNR 2-15 Montaz punktéw poboru gazéw medycznych w uniwersalnym zestawie przyt6z- |kpl.
d.3/0623-01 kowym instalacji elektryczno-gazowej 1xO2, 1XVAC, 1xAIR, 3 manometrow
okreslony w pozycji 56 d.6 przedmiar elektryczny, panele 3 stanowiskowe o
dtugosci 5100 mm szt .12, 2 stanowiskowe o dtugosci 3400mm szt. 3, 1 stano-
wiskowe o dtugosci 1700mm szt. 11
53 kpl. 53.000
RAZEM 53.000
98|KNR 2-15 Montaz punktéw poboru gazéw medycznych w intensywnym zestawie przyt6z- |kpl.
d.3/0623-01 kowym instalacji elektryczno-gazowej 2x02, 2xVAC, 2xAIR, 6 manometréw
okreslony w pozycji 57 d.6 przedmiar elektryczny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR 2-15 Montaz $ciennych punktéw poboru gazéw medycznych 1x02, 1xXVAC, 1xXAIR, 3|kpl.
d.3/0613-01 manometrow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 2-15 Strefowy zesp6t kontrolny SZKG-3 - skrzynka zaworowo-informacyjna wyposa- |szt.
d.3|0616-01 + |zona w zawory odcinajgce, manometry do optycznej kontroli cisnienia oraz
KNR 2-15 czujniki cisnienia
0617-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 28 mm na $cianachw |m
d.3/0601-06 instalacjach gazéw medycznych
112.1 m 112.100
RAZEM 112.100
102|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianachw |m
d.3/0601-05 instalacjach gazéw medycznych
232.2 m 232.200
RAZEM 232.200
103|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 mm na $cianachw |m
d.3/0601-04 instalacjach gazéw medycznych
50.4 m 50.400
RAZEM 50.400
104|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianachw |m
d.3/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
52.9 m 52.900
RAZEM 52.900
105/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianachw |m
d.3/0601-03 instalacjach gazéw medycznych
307.4 m 307.400
RAZEM 307.400
106 KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cianachw |m
d.3/0601-02 instalacjach gazéw medycznych
550.8 m 550.800
RAZEM 550.800
107|KNR 2-15 Redukcje mosiezne gtadkie o $r.zew. 22-18 mm w instalacjach gazéw medycz-|szt.
d.3/0607-05 nych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22-28-22 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3/0604-05 dycznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22-15-18 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3/0604-05 dycznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22-15-15 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3/0604-05 dycznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111 |KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22-12-22 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3/0604-05 dycznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18-22-15 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3|0604-04 dycznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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113|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18-15-12 mm w instalacjach gaz6w me-  |szt.
d.3|0604-04 dycznych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18-12-18 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3|0604-04 dycznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18-12-15 mm w instalacjach gaz6w me-  |szt.
d.3|0604-04 dycznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18-12-12 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3|0604-04 dycznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 2-15 Troéjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18-10-18 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3|0604-04 dycznych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
118/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15-12-12 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3/0604-03 dycznych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
119/KNR 2-15 Troéjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15-12-10 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3/0604-03 dycznych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120/KNR 2-15 Troéjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15-10-15 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3/0604-03 dycznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-15 Troéjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-12-12 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3/0604-03 dycznych
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
122|KNR 2-15 Troéjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12-10-10 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3/0604-03 dycznych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
123|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 10-10-10 mm w instalacjach gazéw me-  |szt.
d.3/0604-02 dycznych
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
124|\KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 28 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.3/0606-06
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
125/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.3/0606-05
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
126|/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.3/0606-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
127|\KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.3/0606-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
128|/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.3/0606-03
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
129|/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.3/0606-02
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
130|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 28 mm w instalacjach gazéw me- szt.
d.3/0606-06 dycznych
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
131|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw me- szt.
d.3/0606-05 dycznych
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
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132|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw me- szt.
d.3|0606-04 dycznych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
133|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw me- szt.
d.3/0606-03 dycznych
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
134|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw me- szt.
d.3/0606-02 dycznych
146 szt. 146.000
RAZEM 146.000
135/KNR 2-15 Zkgczki mosiezne gwintowane o $r.zew. 28 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.3/0607-06 nych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136/KNR 2-15 Zkgczki mosiezne gwintowane o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.3/0607-05 nych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
137|KNR 2-15 Kolana mosiezne gwintowane o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.3/0607-03 nych
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
138/KNR 2-15 Kolana mosiezne gwintowane o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycz- |szt.
d.3/0607-02 nych
106 szt. 106.000
RAZEM 106.000
139|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 28 |szt.
d.3/0634-08 mm
133 szt. 133.000
RAZEM 133.000
140/KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 22 |szt.
d.3/0634-07 mm
289 szt. 289.000
RAZEM 289.000
141|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 18 |szt.
d.3/0634-06 mm
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
142|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 15 |szt.
d.3/0634-05 mm
192 szt. 192.000
RAZEM 192.000
143|KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 |szt.
d.3/0634-04 mm
586 szt. 586.000
RAZEM 586.000
144|\KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 10 |szt.
d.3/0634-03 mm
520 szt. 520.000
RAZEM 520.000
145/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.3/0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
3 odc.30 3.000
m
RAZEM 3.000
146\ KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.3/0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
40 o0dc.30 40.000
m
RAZEM 40.000
147|KNR 2-15 Préba krzyzowa - analogia pkt.po
d.3/0633-05 b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
148|KNR 2-15 Préba cisnieniowa 15 min. - analogia pkt.po
d.3|0633-01 b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
149|KNR 2-15 Préba szczelnosci 4 godz. - analogia pkt.po
d.3/0633-01 b.
53 pkt.po 53.000
b.
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RAZEM 53.000
150|KNR 2-15 Kontrola zaworéw odcinajacych - analogia pkt.po
d.3/0633-01 b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
151|KNR 5-08 Kontrola uchwytéw - analogia szt.
d.3/0809-03
390 szt. 390.000
RAZEM 390.000
152|KNR 7-08 Malowanie symboli, oznakowane medioéw ele-
d.3/0805-03 ment
165 ele- 165.000
ment
RAZEM 165.000
153|KNR 2-15 Préba na obecnos¢ przeszkod w przeptywie - analogia pkt.po
d.3/0633-01 b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
154|\KNR 2-15 Sprawdzenie mechaniczne dziatania punktéw poboru - analogia pkt.po
d.3/0633-01 b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
155/KNR 2-15 Préba instalacji kontrolnej i alarmowej - analogia pkt.po
d.3/0633-01 b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
156 KNR 7-08 Kontrola oznakowania - analogia ele-
d.3/0805-03 ment
165 ele- 165.000
ment
RAZEM 165.000
157|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie pkt.po
d.3/0633-01 b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
158|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie pkt.po
d.3/0633-01 instalacji tlenowej, tlenm b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
159|KNR 2-15 Préba na obecnos¢ zanieczyszczen statych - analogia pkt.po
d.3/0633-01 b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
160|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie pkt.po
d.3/0633-06 b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
161|KNR 2-15 Proba na tozsamos$¢ gazu - analogia pkt.po
d.3/0633-01 b.
53 pkt.po 53.000
b.
RAZEM 53.000
162|KNR 7-08 Sprawdzenie oznakowania rurociggéw i armatury - analogia ele-
d.3/0805-03 ment
165 ele- 165.000
ment
RAZEM 165.000
4145331220-4 |Instalacja klimatyzacji
163|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych o  |m
d.4|0306-04 $r. zewn. 19,05 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury monto-
analogia wane na zewnatrz budynku
25 m 2.500
RAZEM 2.500
164/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych o |m
d.4/0306-03 $r. zewn. 15,88 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych - rury monto-
analogia wane na zewnatrz budynku
25 m 2.500
RAZEM 2.500
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165/KNNR 4 Rurociagi miedziane izolowane fabrycznie o potaczeniach lutowanych winsta- |m
d.4|0306-04 lacjach freonowych o $r. zewn. 19,05 mm na $cianach w budynkach niemiesz-
analogia kalnych - rury montowane wewnatrz budynku
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
166/ KNNR 4 Rurociggi miedziane izolowane fabrycznie o potgczeniach lutowanych w insta- |m
d.4/0306-03 lacjach freonowych o $r. zewn. 15,88 mm na $cianach w budynkach niemiesz-
analogia kalnych - rury montowane wewnatrz budynku
19.2 m 19.200
RAZEM 19.200
167|KNNR 4 Rurociagi miedziane izolowane fabrycznie o potaczeniach lutowanych winsta- |m
d.4|0306-02 lacjach freonowych o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach w budynkach niemiesz-
analogia kalnych - rury montowane wewnatrz budynku
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
168|KNNR 4 Rurociggi miedziane izolowane fabrycznie o potgczeniach lutowanych w insta- |m
d.4/0306-01 lacjach freonowych o $r. zewn. 9,52 mm na $cianach w budynkach niemiesz-
analogia kalnych - rury montowane wewnatrz budynku
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
169|KNNR 4 Rurociagi miedziane izolowane fabrycznie o potaczeniach lutowanych winsta- |m
d.4/0306-01 lacjach freonowych o $r. zewn. 6,35 mm na Scianach w budynkach niemiesz-
analogia kalnych - rury montowane wewnatrz budynku
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
170/KNR 2-05 Konstrukcja wsporcza pod rurociagi t
d.4/0208-01
analogia
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
171|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.zewn.20 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm - izola- |m
d.4/0104-09 cja na rurach montowanych na dachu
p0z.163 m 2.500
RAZEM 2.500
172|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.zewn.18 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm - izola- |m
d.4/0104-09 cja na rurach montowanych na dachu
poz.164 m 2.500
RAZEM 2.500
173|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o $r.zew. do 55 mm m2
d.4/0602-01
(0.058*p0z.171+0.056*p0z.172)*3.14 m?2 0.895
RAZEM 0.895
174\KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna systemu klimatyzacji bezposredniego odparowania z szt.
d.4/0153-02 ptynng regulacjg wydajnosci, o mocy chiodniczej 15,0 kW, np. typ AU482FIE-
Parter RAG lub réwnowazny (DOSTAWA W POZYCJI NR 225)
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu klimatyzacji bezposredniego odparo- |szt.
d.4|0432-01 wania, z ptynna regulacjg wydajnosci, o mowy chtodniczej 2,2 kW, np. typ
analogia AS072MGERA lub réwnowazny wraz z pilotem bezprzewodywym (DOSTAWA
W POZYCJI NR 225)
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
176/KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu klimatyzacji bezposredniego odparo- |szt.
d.4|0432-01 wania, z ptynna regulacjg wydajnosci, o mowy chtodniczej 3,6 kW, np. typ
analogia AS122MGERA lub réwnowazny wraz z pilotem bezprzewodywym (DOSTAWA
W POZYCJI NR 225)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177|Kalkulacja  |Trojniki - rozgatezniki systemowe np. typ FQG-B335A lub réwnowazny (DO- szt
d.4|wlasna STAWA W POZYCJI NR 225)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
178|Kalkulacja |Dostawa urzadzen i materiatéw systemu klimatyzacji (WG POZYCJI NR 221- |kpl.
d.4|wtasna 224)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
179/KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.4|0604-01
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
180|KNR 2-02 Podpora dachowa jednostki zewnetrznej szt.
d.4/1218-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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181|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.4/0513-08 nosci 15.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0 kpl.
d.4/0514-08 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynni- |kpl.
d.4/0515-08 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
184|\KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h kpl.
d.4/0516-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|45331210-1 |Instalacja werntylacji mechanicznej
R*1.035 - Uruchomienie
M*1.035 - Uruchomienie
S*1.035 - Uruchomienie
5.1 Uktad czerpny CZ1
185|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 1250 |m?2
d.5.1/0123-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
17.41 m?2 17.410
RAZEM 17.410
186|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.5.1/0123-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
7.97 m?2 7.970
RAZEM 7.970
187|KNR 2-17 Czerpnia dachowa okragta o $r. 900 mm, np. typ WDO-C lub réwnowazny szt.
d.5.1/0144-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/Il o $r. 900 mm szt.
d.5.1/0149-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 2-17 Kréciec elastyczny okragty o $r. 400 mm szt.
d.5.1/0210-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekrojach okragtych o obwodzie 1800- |m?2
d.5.1/0302-16 3000 mm matami kauczukowymi o gr. 20 mm
analogia
18.41 m2 18.410
RAZEM 18.410
191|/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekrojach okragtych o obwodzie 1400- |m?2
d.5.1/0302-15 1800 mm matami kauczukowymi o gr. 20 mm
analogia
8.61 m?2 8.610
RAZEM 8.610
192|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.1/0215-07 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 65%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 1200 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
2.67 m2 izo- 2.670
lacji
RAZEM 2.670
193|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.5.1/0215-04 z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 65%; mocowana na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 650 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
1.05 m2 izo- 1.050
lacji
RAZEM 1.050
194|\KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierz- |m2
d.5.1/0603-01 chni izolacji przewodéw wentylacyjnych - na izolacji uktadanej na kanatach zlo-
kalizowanych na zewnatrz budynku - na izolacji kanatéw wentylacyjnych mon-
towanych ponad potacig dachowg
p0z.192+p0z.193 m2 3.720
RAZEM 3.720
5.2 Uktad czerpny CZ3
195/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 1250 |m2
d.5.2|0123-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
1.86 m2 1.860
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RAZEM 1.860
196 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.5.2/0123-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
22.61 m?2 22.610
RAZEM 22.610
197|KNR 2-17 Czerpnia dachowa okragta o $r. 800 mm, np. typ WDO-C lub réwnowazny szt.
d.5.2/0144-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/l o $r. 800 mm szt.
d.5.2/0149-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR 2-17 Kréciec elastyczny okragty o $r. 400 mm szt.
d.5.2/0210-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
200|KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekrojach okragtych o obwodzie 1800- |m?2
d.5.2/0302-16 3000 mm matami kauczukowymi o gr. 20 mm
analogia
1.98 m?2 1.980
RAZEM 1.980
201/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekrojach okragtych o obwodzie 1400- |m?2
d.5.2/0302-15 1800 mm matami kauczukowymi o gr. 20 mm
analogia
24.42 m?2 24.420
RAZEM 24.420
202|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.2/0215-07 z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 65%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 1200 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
2.27 m2 izo- 2.270
lacji
RAZEM 2.270
203|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.5.2|0215-04 z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 65%; mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 650 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
0.84 m2 izo- 0.840
lacji
RAZEM 0.840
204/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierz- |m?2
d.5.2/0603-01 chni izolacji przewodéw wentylacyjnych - na izolacji uktadanej na kanatach zlo-
kalizowanych na zewnatrz budynku - na izolacji kanatéw wentylacyjnych mon-
towanych ponad potacig dachowg
poz.202+p0z.203 m?2 3.110
RAZEM 3.110
5.3 Uktad czerpny CZ4
205/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.5.3/0123-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
0.85 m?2 0.850
RAZEM 0.850
206|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.5.3/0123-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.33 m?2 5.330
RAZEM 5.330
207|KNR 2-17 Czerpnia dachowa okragta o $r. 500 mm, np. typ WDO-C lub réwnowazny szt.
d.5.3/0144-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208/KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/Il o sr. 500 mm szt.
d.5.3/0149-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR 2-17 Kréciec elastyczny okraglty o $r. 400 mm szt.
d.5.3/0210-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekrojach okragtych o obwodzie 1400- |m?2
d.5.3/0302-15 1800 mm matami kauczukowymi o gr. 20 mm
analogia
6.78 m?2 6.780
RAZEM 6.780
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211/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.3/0215-04 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 65%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 650 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
1.10 m2 izo- 1.100
lacji
RAZEM 1.100
212|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.5.3/0214-03 z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 55%; mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 500 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
0.90 m2 izo- 0.900
lacji
RAZEM 0.900
213|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powie - |m?2
d.5.3/0603-01 na izolacji kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowarzch-
ni izolacji przewod6w wentylacyjnych - na izolacji uktadanej na kanatach zloka-
lizowanych na zewnatrz budynku
poz.211+p0z.212 m2 2.000
RAZEM 2.000
5.4 Uktad nawiewny N1
214|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn/Vw=3100/3100 |szt.
d.5.4/0323-01 m3/h, sprezu dp=300 Pa, z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodng o
analogia mocy 9,03 kW oraz wbudowanym agregatem chtodniczym o mocy 11,6 kW,
np. typ GOLD 08 ERX COOLDXO08F lub réwnowazny, wraz z uruchomieniem
przez autoryzowany serwis
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
215/KNR 7-08 Uktad automatyki centrali wentylacyjnej N1/W1 (DOSTAWA Z URZADZE- ukl.
d.5.4/0301-01 NIEM) + okablowanie
analogia
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
216|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.4/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
50.16 m?2 50.160
RAZEM 50.160
217|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.4/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
22.57 m?2 22.570
RAZEM 22.570
218/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.4/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
34.11 m?2 34.110
RAZEM 34.110
219/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.4/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
17.99 m?2 17.990
RAZEM 17.990
220|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.4/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
6.81 m?2 6.810
RAZEM 6.810
221/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.5.4/0123-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
13.82 m?2 13.820
RAZEM 13.820
222/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $ér. do 315 m2
d.5.4/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
223/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.5.4/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
16.89 m?2 16.890
RAZEM 16.890
224/KNR 2-17 Kréciec elastyczny okraglty o $r. 400 mm szt.
d.5.4/0210-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
225/KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna o wym. 600x400 mm szt.
d.5.4/0134-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
226|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna o wym. 400x300 mm szt.
d.5.4/0134-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
227|\KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 200x200 mm szt.
d.5.4/0134-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 200 mm szt.
d.5.4/0131-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
229|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 160 mm szt.
d.5.4/0131-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
230/KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 140 mm szt.
d.5.4/0131-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231/KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu o $r. 200 mm szt.
d.5.4/0140-02
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
232|KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu o $r. 160 mm szt.
d.5.4/0140-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
233|KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu o $r. 140 mm szt.
d.5.4/0140-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
234/KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu o $r. 125 mm szt.
d.5.4/0140-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 400x600 mm szt.
d.5.4/0130-04
analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
236|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 200x400 mm szt.
d.5.4/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej okragta EI120 o $r. 200 mm szt.
d.5.4/0131-02
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
238/KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej okragta EI120 o $r. 160 mm szt.
d.5.4/0131-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
239/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem ruchomych kierownic |szt.
d.5.4/0138-02 z aluminium anodowanego o wym. 400x200 mm, np. typ ASD lub réwnowazny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
240/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem ruchomych kierownic |szt.
d.5.4/0138-02 z aluminium anodowanego o wym. 300x200 mm, np. typ ASD lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
241/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem ruchomych kierownic |szt.
d.5.4/0138-01 z aluminium anodowanego o wym. 200x200 mm, np. typ ASD lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
242/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.4/0209-06 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
52.47 m2 izo- 52.470
lacji
RAZEM 52.470

-17 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
243/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.4/0210-04 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 2000 mm
24.38 m2 izo- 24.380
lacji
RAZEM 24.380
244/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.4/0208-03 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm
37.52 m2 izo- 37.520
lacji
RAZEM 37.520
245/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.4/0208-02 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm
28.55 m2 izo- 28.550
lacji
RAZEM 28.550
246/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.4/0214-04 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 55%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 650 mm
15.48 m2 izo- 15.480
lacji
RAZEM 15.480
247/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.4/0214-02 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 55%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 350 mm
2.86 m2 izo- 2.860
lacji
RAZEM 2.860
248/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.4/0213-01 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 200 mm
22.52 m2 izo- 22.520
lacji
RAZEM 22.520
5.5 Uktad nawiewny N3
249/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn/Vw=2500/2500 |szt.
d.5.5/0323-01 m3/h, sprezu dp=300 Pa, z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnica wodng o
analogia mocy 6,6 kW oraz wbudowanym agregatem chtodniczym o mocy 10,9 kW, np.
typ GOLD 07 ERX COOLDXO08F lub réwnowazny, wraz z uruchomieniem przez
autoryzowany serwis
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
250|KNR 7-08 Uktad automatyki centrali wentylacyjnej N3/W3 (DOSTAWA Z URZADZE- ukl.
d.5.5/0301-01 NIEM) + okablowanie
analogia
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
251/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.5/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
31.04 m?2 31.040
RAZEM 31.040
252|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.5/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
12.59 m?2 12.590
RAZEM 12.590
253|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.5/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
23.77 m?2 23.770
RAZEM 23.770
254/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.5/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
231 m?2 2.310
RAZEM 2.310
255/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.5.5/0123-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
256|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.5.5/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.30 m?2 4.300
RAZEM 4.300
257|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.5.5/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
17.38 m?2 17.380
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RAZEM 17.380
258/KNR 2-17 Kréciec elastyczny okragty o $r. 400 mm szt.
d.5.5/0210-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
259|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 400x500 mm szt.
d.5.5/0134-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
260|KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu o $r. 250 mm szt.
d.5.5/0140-02
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
261/KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu o $r. 200 mm szt.
d.5.5/0140-02
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
262|KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu o $r. 160 mm szt.
d.5.5/0140-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
263|KNR 2-17 Dysza dalekiego zasiegu o $r. 140 mm szt.
d.5.5/0140-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
264 |KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 400x500 mm szt.
d.5.5/0130-04
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
265/KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej okragta E1120 o $r. 200 mm szt.
d.5.5/0131-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
266|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej okragta EI120 o $r. 160 mm szt.
d.5.5/0131-02
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
267|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem ruchomych kierownic |szt.
d.5.5/0138-02 z aluminium anodowanego o wym. 400x200 mm, np. typ ASD lub réwnowazny
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
268/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.5/0210-06 mata z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowag gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 4500 mm
31.92 m2 izo- 31.920
lacji
RAZEM 31.920
269|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.5/0209-04 mata z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm
13.43 m2 izo- 13.430
lacji
RAZEM 13.430
270/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.5/0209-03 mata z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
26.14 m2 izo- 26.140
lacji
RAZEM 26.140
271/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.5/0210-02 mata z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowag gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 1000 mm
2.59 m2 izo- 2.590
lacji
RAZEM 2.590
272|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.5.5/0214-04 z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji

do 55%; mocowana na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 650 mm
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7.28 m2 izo- 7.280
lacji
RAZEM 7.280
273/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.5.5/0213-02 z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 350 mm
5.33 m2 izo- 5.330
lacji
RAZEM 5.330
274/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.5.5/0213-01 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm
23.16 m2 izo- 23.160
lacji
RAZEM 23.160
5.6 Uktad nawiewny N4
275/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn/Vw=2000/1600 |szt.
d.5.6/0323-01 m3/h, sprezu dp=300 Pa, z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodng o
analogia mocy 8,08 kW oraz wbudowanym agregatem chtodniczym o mocy 9,92 kW,
np. typ GOLD 07 ERX COOLDXO08F lub réwnowazny, wraz z uruchomieniem
przez autoryzowany serwis
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
276/KNR 7-08 Uktad automatyki centrali wentylacyjnej N4/W4 (DOSTAWA Z URZADZE- ukl.
d.5.6/0301-01 NIEM) + okablowanie
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
277/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.6/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
38.63 m?2 38.630
RAZEM 38.630
278/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.6/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
17.03 m?2 17.030
RAZEM 17.030
279/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.6/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
53.97 m?2 53.970
RAZEM 53.970
280|KNR 2-17 Kréciec elastyczny okragty o $r. 400 mm szt.
d.5.6/0210-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
281|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 250x300 mm szt.
d.5.6/0134-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
282|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 150x300 mm szt.
d.5.6/0134-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 300x250 mm szt.
d.5.6/0130-02
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
284/KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna EI120 o wym. 250x300 mm szt.
d.5.6/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
285|/KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 150x300 mm szt.
d.5.6/0130-02
analogia
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
286|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem ruchomych kierownic |szt.
d.5.6/0138-02 z aluminium anodowanego o wym. 400x200 mm, np. typ ASD lub réwnowazny
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
287|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.6/0208-04 mata z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 2000 mm
41.53 m2 izo- 41.530
lacji

-20 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 41.530
288/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.6/0208-03 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm
18.89 m2 izo- 18.890
lacji
RAZEM 18.890
289/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.6/0208-02 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm
61.17 m2 izo- 61.170
lacji
RAZEM 61.170
5.7 Uktad wywiewny W1
290|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.7/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
29.84 m?2 29.840
RAZEM 29.840
291/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.7/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
15.35 m?2 15.350
RAZEM 15.350
292/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.7/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
30.64 m?2 30.640
RAZEM 30.640
293|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.7/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
16.52 m?2 16.520
RAZEM 16.520
294/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.7/0101-02 600 mm - udziat ksztaltek do 35 %
20.76 m?2 20.760
RAZEM 20.760
295/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.5.7/0123-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
10.62 m?2 10.620
RAZEM 10.620
296|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.5.7/0122-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
297|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $ér. do 315 m2
d.5.7/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
2.46 m?2 2.460
RAZEM 2.460
298/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.5.7/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
22.54 m?2 22.540
RAZEM 22.540
299/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.5.7/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.03 m?2 1.030
RAZEM 1.030
300|KNR 2-17 Kréciec elastyczny okraglty o $r. 400 mm szt.
d.5.7/0210-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
301/KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna o wym. 400x400 mm szt.
d.5.7/0134-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
302|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna o wym. 250x250 mm szt.
d.5.7/0134-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
303|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o sr. 160 mm szt.
d.5.7/0131-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
304|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o sr. 125 mm szt.
d.5.7/0131-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
305/KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o sr. 100 mm szt.
d.5.7/0131-01
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
306/ KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 200x400 mm szt.
d.5.7/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna EI120 o wym. 400x400 mm szt.
d.5.7/0130-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
308/KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej okragta EI120 o $r. 160 mm szt.
d.5.7/0131-02
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
309|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej okragta EI120 o $r. 250 mm szt.
d.5.7/0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
310|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragly o $r. 250 mm szt.
d.5.7/0140-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
311/KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragly o $r. 200 mm szt.
d.5.7/0140-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
312|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragly o $r. 160 mm szt.
d.5.7/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
313|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragly o $r. 125 mm szt.
d.5.7/0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
314/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem ruchomych kierownic |szt.
d.5.7/0138-02 z aluminium anodowanego o wym. 400x200 mm, np. typ ASD lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
315/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem ruchomych kierownic |szt.
d.5.7/0138-02 z aluminium anodowanego o wym. 300x200 mm, np. typ ASD lub réwnowazny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
316|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem ruchomych kierownic |szt.
d.5.7/0138-01 z aluminium anodowanego o wym. 200x200 mm, np. typ ASD lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
317/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.7/0209-06 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
31.21 m2 izo- 31.210
lacji
RAZEM 31.210
318/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.7/0209-04 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm
16.58 m2 izo- 16.580
lacji
RAZEM 16.580
319|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.7/0208-03 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm
33.71 m2 izo- 33.710
lacji
RAZEM 33.710
320|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.7/0209-02 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm
18.73 m2 izo- 18.730
lacji
RAZEM 18.730
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321/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.7/0208-02 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm
24.91 m2 izo- 24.910
lacji
RAZEM 24.910
322|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.7/0214-04 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 55%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 650 mm
11.89 m2 izo- 11.890
lacji
RAZEM 11.890
323|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.7/0213-03 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 500 mm
0.64 m2 izo- 0.640
lacji
RAZEM 0.640
324/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.7/0214-02 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 55%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 350 mm
3.05 m2 izo- 3.050
lacji
RAZEM 3.050
325/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.7/0213-01 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 200 mm
33.63 m2 izo- 33.630
lacji
RAZEM 33.630
5.8 Uktad wywiewny W2
326|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.8/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
28.49 m?2 28.490
RAZEM 28.490
327|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.8/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
26.33 m?2 26.330
RAZEM 26.330
328/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.8/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.02 m?2 5.020
RAZEM 5.020
329/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.8/0102-02 600 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1.67 m?2 1.670
RAZEM 1.670
330|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $ér. do 315 m2
d.5.8/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
1.87 m?2 1.870
RAZEM 1.870
331/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.5.8/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
61.19 m?2 61.190
RAZEM 61.190
332|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o $r. 125 mm m2
d.5.8/0122-02
analogia
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
333|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 500x400 mm szt.
d.5.8/0134-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
334|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 500x300 mm szt.
d.5.8/0134-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
335/KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 300x300 mm szt.
d.5.8/0134-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
336/KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 250x300 mm szt.
d.5.8/0134-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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337|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 150x150 mm szt.
d.5.8/0134-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
338/KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 200 mm szt.
d.5.8/0131-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
339|/KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 160 mm szt.
d.5.8/0131-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
340/ KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 125 mm szt.
d.5.8/0131-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
341|KNR 2-17 Klapa zwrotna prostokatna o wym. 400x515 mm, np. typ DEPG lub réwnowaz- |szt.
d.5.8/0130-04 ny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
342|KNR 2-17 Klapa zwrotna prostokatna o wym. 300x515 mm, np. typ DEPG lub réwnowaz- |szt.
d.5.8/0130-04 ny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
343|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 300x300 mm szt.
d.5.8/0130-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
344/KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 300x250 mm szt.
d.5.8/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
345/KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 250x300 mm szt.
d.5.8/0130-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
346|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej okragta EI120 o $r. 125 mm szt.
d.5.8/0131-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
347/KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragly o $r. 200 mm szt.
d.5.8/0140-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
348/KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragly o $r. 160 mm szt.
d.5.8/0140-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
349/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.8/0209-04 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm
4.37 m2 izo- 4.370
lacji
RAZEM 4.370
350/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.8/0208-03 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1500 mm
29.19 m2 izo- 29.190
lacji
RAZEM 29.190
351/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.8/0208-02 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm
5.62 m2 izo- 5.620
lacji
RAZEM 5.620
352|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.8/0209-02 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji

na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm
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2.01 m2 izo- 2.010
lacji
RAZEM 2.010
353|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.5.8/0215-02 z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 65%; mocowana na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 350 mm
2.32 m2 izo- 2.320
lacji
RAZEM 2.320
354/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.5.8/0213-01 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm
82.79 m2 izo- 82.790
lacji
RAZEM 82.790
5.9 Uktad wywiewny W3
355/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.9/0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
25.64 m?2 25.640
RAZEM 25.640
356|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.9/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
15.76 m?2 15.760
RAZEM 15.760
357|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.9/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
5.03 m?2 5.030
RAZEM 5.030
358/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.5.9/0123-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
7.65 m?2 7.650
RAZEM 7.650
359/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.5.9/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
15.88 m?2 15.880
RAZEM 15.880
360|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.5.9/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
26.17 m?2 26.170
RAZEM 26.170
361/KNR 2-17 Kréciec elastyczny okragty o $r. 400 mm szt.
d.5.9/0210-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
362|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 400x300 mm szt.
d.5.9/0134-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
363|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 300x400 mm szt.
d.5.9/0134-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
364 KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 400x300 mm szt.
d.5.9/0130-03
analogia
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
365/KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 300x400 mm szt.
d.5.9/0130-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
366|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej okragta EI120 o $r. 160 mm szt.
d.5.9/0131-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
367|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej okragta EI120 o $r. 250 mm szt.
d.5.9/0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
368/KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 125 mm szt.
d.5.9/0131-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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369|KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragly o $r. 250 mm szt.
d.5.9/0140-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
370/KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragly o $r. 200 mm szt.
d.5.9/0140-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
371/KNR 2-17 Anemostat wywiewny okragly o $r. 160 mm szt.
d.5.9/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
372|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.9/0209-06 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 4500 mm
27.04 m2 izo- 27.040
lacji
RAZEM 27.040
373|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.9/0209-03 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
17.34 m2 izo- 17.340
lacji
RAZEM 17.340
374/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.9/0210-02 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 1000 mm
5.69 m2 izo- 5.690
lacji
RAZEM 5.690
375/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.9/0215-04 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 65%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 650 mm
8.56 m2 izo- 8.560
lacji
RAZEM 8.560
376/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.9/0213-02 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 350 mm
19.69 m2 izo- 19.690
lacji
RAZEM 19.690
377/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.9/0213-01 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 200 mm
37.38 m2 izo- 37.380
lacji
RAZEM 37.380
5.10 Uktad wywiewny W4
378/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
0
37.57 m?2 37.570
RAZEM 37.570
379/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0
61.17 m2 61.170
RAZEM 61.170
380|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.5.1/0122-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
0
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
381/KNR 2-17 Kréciec elastyczny okragty o $r. 400 mm szt.
d.5.1/0210-03
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
382|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna o wym. 300x150 mm szt.
d.5.1/0134-01
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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383|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna o wym. 250x250 mm szt.
d.5.1/0134-01
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
384|KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna EI120 o wym. 250x250 mm szt.
d.5.1/0130-03
O|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
385/KNR 2-17 Klapa wentylacji pozarowej prostokatna E1120 o wym. 150x300 mm szt.
d.5.1/0130-02
O|analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
386|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z pojedynczym rzedem ruchomych kierownic |szt.
d.5.1/0138-02 z aluminium anodowanego o wym. 400x300 mm, np. typ ASD lub réwnowazny
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
387|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.1/0209-04 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
0 na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 2000 mm
40.57 m2 izo- 40.570
lacji
RAZEM 40.570
388/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.5.1/0208-02 matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm, mocowang |lacji
0 na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm
69.33 m2 izo- 69.330
lacji
RAZEM 69.330
389|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.1/0213-03 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.30 mm - udziat ksztattek  |lacji
0 do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 500 mm
0.64 m2 izo- 0.640
lacji
RAZEM 0.640
5.11 Uktad wyrzutowy WY1
390|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 1250 |m2
d.5.1/0123-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
17.59 m?2 17.590
RAZEM 17.590
391/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.5.1/0123-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
10.32 m?2 10.320
RAZEM 10.320
392|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta o $r. 800 mm, np. typ WDO-C lub réwnowazny szt.
d.5.1/0144-06
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
393|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/l o $r. 800 mm szt.
d.5.1/0149-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
394/ KNR 2-17 Kréciec elastyczny okraglty o $r. 400 mm szt.
d.5.1/0210-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
395/KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekrojach okragtych o obwodzie 1800- |m?2
d.5.1/0302-16 3000 mm matami kauczukowymi o gr. 20 mm
1|analogia
18.60 m?2 18.600
RAZEM 18.600
396|/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekrojach okragtych o obwodzie 1400- |m?2
d.5.1/0302-15 1800 mm matami kauczukowymi o gr. 20 mm
1|analogia
11.15 m?2 11.150
RAZEM 11.150
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397|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.1/0215-07 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
1 do 65%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 1200 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
1.95 m2 izo- 1.950
lacji
RAZEM 1.950
398/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.5.1/0214-04 z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
1 do 55%; mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 650 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
3.38 m2 izo- 3.380
lacji
RAZEM 3.380
399/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierz- |m?2
d.5.1/0603-01 chni izolacji przewodéw wentylacyjnych - na izolacji uktadanej na kanatach zlo-
1 kalizowanych na zewnatrz budynku - na izolacji kanatéw wentylacyjnych mon-
towanych ponad potacig dachowg
poz.397+p0z.398 m2 5.330
RAZEM 5.330
5.12 Uktad wyrzutowy WY3
400|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 1250 |m2
d.5.1/0123-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
1.17 m?2 1.170
RAZEM 1.170
401|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.5.1/0123-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
25.60 m?2 25.600
RAZEM 25.600
402|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta o $r. 710 mm, np. typ WDO-C lub réwnowazny szt.
d.5.1/0144-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
403|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/Il 0 $r. 710 mm szt.
d.5.1/0149-07
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
404|KNR 2-17 Kréciec elastyczny okragly o $r. 400 mm szt.
d.5.1/0210-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
405|KNR 0-34 Izolacja przewod6w wentylacyjnych o przekrojach okragtych o obwodzie 1800- |m?2
d.5.1/0302-16 3000 mm matami kauczukowymi o gr. 20 mm
2|analogia
1.24 m?2 1.240
RAZEM 1.240
406|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekrojach okragtych o obwodzie 1400- |m?2
d.5.1/0302-15 1800 mm matami kauczukowymi o gr. 20 mm
2|analogia
27.65 m?2 27.650
RAZEM 27.650
407|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.1/0215-07 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
2 do 65%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 1200 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
1.43 m2 izo- 1.430
lacji
RAZEM 1.430
408|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m?2 izo-
d.5.1/0215-04 z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
2 do 65%; mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 650 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
3.16 m2 izo- 3.160
lacji
RAZEM 3.160
409|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierz- |m?2
d.5.1/0603-01 chni izolacji przewodéw wentylacyjnych - na izolacji uktadanej na kanatach zlo-
2 kalizowanych na zewnatrz budynku - na izolacji kanatéw wentylacyjnych mon-
towanych ponad potacig dachowg
poz.407+p0oz.408 m?2 4.590
RAZEM 4.590
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5.13 Uktad wyrzutowy WY4
410|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.5.1/0122-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
11.50 m?2 11.500
RAZEM 11.500
411|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa okragta o $r. 400 mm, np. typ WDO-C lub rownowazny szt.
d.5.1/0144-03
3
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
412|KNR 2-17 Podstawa dachowa okragta typ B/Il o sr. 400 mm szt.
d.5.1/0149-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
413|KNR 2-17 Kréciec elastyczny okragty o $r. 400 mm szt.
d.5.1/0210-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
414|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekrojach okragtych o obwodzie 1400- |m?2
d.5.1/0302-15 1800 mm matami kauczukowymi o gr. 20 mm
3|analogia
12.66 m?2 12.660
RAZEM 12.660
415/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.5.1/0213-03 z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowg gr.50 mm - udziat ksztattek  |lacji
3 do 35%; mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 500 mm - doi-
zolowanie kanatéw wentylacyjnych montowanych ponad potacig dachowg
3.38 m2 izo- 3.380
lacji
RAZEM 3.380
416|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierz- |m2
d.5.1/0603-01 chni izolacji przewod6w wentylacyjnych - na izolacji uktadanej na kanatach zlo-
3 kalizowanych na zewnatrz budynku - na izolacji kanatéw wentylacyjnych mon-
towanych ponad potacig dachowag
poz.415 m2 3.380
RAZEM 3.380
5.14 Elementy wentylacji grawitacyjnej
417|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.1/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
4
0.77 m?2 0.770
RAZEM 0.770
418|KNR 2-17 Kratka transferowa - montaz w skrzydtach drzwiowych szt.
d.5.1/0138-01
4|analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
419|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.5.1/0137-01 nych
4
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
6/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.1 Roboty demonta zowe w obr ebie Ill pi etra
420|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na Scianie m
d.6.1/0222-04
94.0 m 94.000
RAZEM 94.000
421|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.6.1/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(11.0*8.0+8.0*9.0+5.0*77.0)/1000 t 0.545
RAZEM 0.545
422|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.6.1{1107-04 ponad 1 km - dalsze 4 km
analogia Krotnos¢ = 4
poz.421 t 0.545
RAZEM 0.545
6.2 Roboty monta zowe w obr ebie Il pi etra + nowoprojektowane piony wraz z ich wyprowadzen iem nowoprojek-
towanych pionéw ponad pota € dachow g
423|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $ér. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.6.2/0208-03 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
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279.7 m 279.700
RAZEM 279.700
424|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6.2/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
91.8 m 91.800
RAZEM 91.800
425/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
163.6 m 163.600
RAZEM 163.600
426 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC HT o $r. 110 mm o pota-  |szt.
d.6.2/0211-03 czeniach wciskowych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
427|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC HT o $r. 50 mm o potgcze- |szt.
d.6.2/0211-01 niach wciskowych
79 szt. 79.000
RAZEM 79.000
428|KNNR 4 Czyszczaki z PVC HT kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.6.2/0222-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
429|KNNR 4 Czyszczaki z PVC HT kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.6.2/0222-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
430|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne do czyszczakéw kpl.
d.6.2/0142-03
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
431|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC HT o potaczeniu weiskowym o $r. 160/110 mm szt.
d.6.2/0213-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
432|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC HT o potaczeniu weciskowym o $r. 110/75 mm szt.
d.6.2/0213-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.3 Przebudowa istniej gcych piondéw w obr ebie II-V pi etro - zato zenia poza zakresem opracowania dokumenta-
cji technicznej do weryfykacji na budowie przez Ins pektora Nadzoru
6.3.1 Roboty demonta zowe
433|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.50-100 mm na $cianie m
d.6.3/0222-04
A
391.0 m 391.000
RAZEM 391.000
434|KNNR 8 Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt
d.6.3/0224-10
1
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
435|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.6.3/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
.1|analogia
(11.0*57.0+8.0*334.0+p0z.434*19.0)/1000 t 3.698
RAZEM 3.698
436|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.6.3/1107-04 ponad 1 km - dalsze 4 km
.1|analogia Krotnos¢é = 4
poz.435 t 3.698
RAZEM 3.698
6.3.2 Roboty monta zowe
437|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC HT o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.6.3/0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
.2
225.8 m 225.800
RAZEM 225.800
438|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC HT o ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.6.3/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
164.9 m 164.900
RAZEM 164.900
439|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC HT o potgczeniu wciskowym o $r. 160/110 mm szt.
d.6.3/0213-05
.2
12 szt. 12.000

-30-

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 12.000
440|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC HT o potaczeniu weciskowym o $r. 110/75 mm szt.
d.6.3/0213-04
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7/45332200-5 |Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
7.1 Roboty demonta zowe w obr ebie Ill pi etra
441|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm na $cianie m
d.7.1/0108-02
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
442|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.7.1/0108-01
185.0 m 185.000
RAZEM 185.000
443|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.7.1/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
(p0z.441*2.41+37.0*1.56+148.0*1.08)/1000 t 0.234
RAZEM 0.234
444|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.7.1/1107-04 ponad 1 km - dalsze 4 km
Krotnosé = 4
poz.443 t 0.234
RAZEM 0.234
7.2 Roboty monta zowe w obr ebie Il pi etra wraz podt gczeniem nowoprojektowanych pionéw na poziomie Il p e-
tra
445/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.2/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rorocigg wody zimnej
47.5 m 47.500
RAZEM 47.500
446|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.2/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rorocigg wody zimnej
32.2 m 32.200
RAZEM 32.200
447/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.2/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rorocigg wody zimnej
84.0 m 84.000
RAZEM 84.000
448|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.2/0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rorocigg wody zimnej
172.0 m 172.000
RAZEM 172.000
449|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.2/0106-04 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - rorocigg wody cieptej
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
450|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.2/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rorocigg wody cieptej
37.3 m 37.300
RAZEM 37.300
451|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.2/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rorocigg wody cieptej
42.4 m 42.400
RAZEM 42.400
452|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.2/0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rorocigg wody cieptej i
cyrkulaciji
345.6 m 345.600
RAZEM 345.600
453|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do baterii o potacze- |szt.
d.7.2/0115-02 niu sztywnym o $r. nominalnej 20 mm
19*2 szt. 38.000
RAZEM 38.000
454/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordw pisuaro-|szt.
d.7.2/0115-03 wych o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000
455|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do ptuczek ustepo- |szt.
d.7.2/0115-07 wych o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 20 mm - Wsp. do R,S=1,2
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
456|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do baterii o potgcze- |szt.
d.7.2/0115-09 niu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
51*2 szt. 102.000
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RAZEM 102.000
457/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do myjki - dezynfek- |szt.
d.7.2/0115-09 tora i zmywarki o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 20 mm
analogia - Wsp. do R,S=1,2
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
458/ KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.7.2/0130-04 mm, PN16, 120°C
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
459|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25  |szt.
d.7.2/0130-03 mm, PN16, 120°C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
460|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15  |szt.
d.7.2/0130-01 mm, PN16, 120°C
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
461|KNNR 4 Zawor cyrkulacyjny z modutem dezynfekcyjnym np. typ MTCV-B dn15 lub réw- |szt.
d.7.2/0130-01 nowazny
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
462|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.7.2/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
p0z.445+p0z.446+p0z.447+p0z.448+p0z2.449+p0z.450+p0z.451+p0z.452 m 791.200
RAZEM 791.200
463|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7.2/0128-02
p0z.462 m 791.200
RAZEM 791.200
464|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.2/0101-04 jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja rur wody zimnej prowadzonych natynko-
wo
30.9 m 30.900
RAZEM 30.900
465|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.2/0101-04 jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja rur wody zimnej prowadzonych natynko-
wo
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
466|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.2/0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja rur wody zimnej prowadzonych natynko-
wo
48.6 m 48.600
RAZEM 48.600
467|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.2/0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm - izolacja rur wody cieptej prowadzonych natyn-
kowo
19.6 m 19.600
RAZEM 19.600
468|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.2/0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm - izolacja rur wody cieptej prowadzonych natyn-
kowo
114 m 11.400
RAZEM 11.400
469|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.2/0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja rur wody cieptej prowadzonych natyn-
kowo
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
470|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.2/0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja rur wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. pro-
wadzonych natynkowo
130.8 m 130.800
RAZEM 130.800
471|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.7.2/0107-04 minowanej folig PE gr.9 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izola-
analogia cja podtynkowa
27.3 m 27.300
RAZEM 27.300
472|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.7.2|/0107-02 minowanej folig PE gr.6 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izola-

cja podtynkowa
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58.1 m 58.100
RAZEM 58.100
473|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.7.2/0107-02 minowanej folig PE gr.6 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izola-
cja podtynkowa
118.8 m 118.800
RAZEM 118.800
474|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej la- |m
d.7.2|0107-01 minowanej folig PE gr.6 mm metodg izolowania po montazu rurociggu - izola-
cja podtynkowa
338.2 m 338.200
RAZEM 338.200
475|Kalkulacja |Badanie probek wody przez SANEPID kpl.
d.7.2|wlasha
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.3 Przebudowa istniej gcych piondéw w obr ebie II-V pi etro - zato zenia poza zakresem opracowania dokumenta-
cji technicznej do weryfykacji na budowie przez Ins pektora Nadzoru
7.3.1 Roboty demonta zowe
476|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm na Scianie m
d.7.3/0108-02
A
201.0 m 201.000
RAZEM 201.000
477/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie m
d.7.3/0108-01
A
434.0 m 434.000
RAZEM 434.000
478|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.7.3/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
A
(33.0*3.09+168.0*2.41+193.0*1.56+241.0*1.06)/1000 t 1.063
RAZEM 1.063
479|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.7.3|1107-04 ponad 1 km - dalsze 4 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.478 t 1.063
RAZEM 1.063
7.3.2 Roboty monta zowe
480|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.3/0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000
481|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.3/0106-04 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
84.0 m 84.000
RAZEM 84.000
482|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.3/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
77.0 m 77.000
RAZEM 77.000
483|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.3/0106-02 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
160.0 m 160.000
RAZEM 160.000
484|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7.3/0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
254.0 m 254.000
RAZEM 254.000
485/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.7.3/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
p0z.484+p0z.483+p0z.482+p0z.481+p0z.480 m 636.000
RAZEM 636.000
486|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7.3/0128-02
2

-33-

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p0z.484+p0z.483+p0z.482+p0z.481+p0z.480+0+0+0+0 m 636.000
RAZEM 636.000
487|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.48 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.3/0101-04 jednowarstwowymi gr.9 mm
2
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
488|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.3/0101-04 jednowarstwowymi gr.9 mm
2
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
489|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.3/0101-04 jednowarstwowymi gr.9 mm
2
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
490|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.3/0101-04 jednowarstwowymi gr.9 mm
2
82.0 m 82.000
RAZEM 82.000
491|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.3/0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm
2
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
492|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.48 mm otulinami lub otulinami i matami |m
d.7.3/0110-14 (ptytami) ze spienionej pianki polietylenowej - gr.izolacji 40 mm
2
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
493|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.3/0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm
2
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
494|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.3/0101-19 jednowarstwowymi gr.30 mm
2
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
495|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.3]0101-11 jednowarstwowymi gr.20 mm
2
78.0 m 78.000
RAZEM 78.000
496|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - m
d.7.3/0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm
2
232.0 m 232.000
RAZEM 232.000
8/45332400-7 |Biaty monta z
8.1 Roboty demonta zowe
497|KNNR 8 Demontaz baterii umywalkowej $ciennej szt
d.8.1|0122-04
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
498|KNNR 8 Demontaz baterii zZlewozmykowej $ciennej szt
d.8.1|0122-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
499|KNNR 8 Demontaz baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym szt
d.8.1|0122-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
500/KNNR 8 Demontaz baterii natryskowej z natryskiem wezowym szt
d.8.1|0122-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
501/KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt
d.8.1/0122-01
2+5+2 szt 9.000
RAZEM 9.000
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502/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.8.1/0225-03
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
503/KNNR 8 Demontaz zlewu kpl.
d.8.1/0225-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
504 KNNR 8 Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.8.1/0225-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
505/KNNR 8 Demontaz wanny kapielowej kpl.
d.8.1/0225-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
506/ KNNR 8 Demontaz kabiny natryskowej i brodzika kpl.
d.8.1/0225-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
507/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg kpl.
d.8.1/0225-05
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
508/ KNNR 8 Demontaz pisuaru porcelanowego kpl.
d.8.1/0225-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
509/ KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego szt
d.8.1/0224-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
510 Demontaz wyposazenia brudownika szt
d.8.1|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
511|KNR 4-04 Transport zdemontowanych elementéw samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.8.1/1107-03 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
600/1000 t 0.600
RAZEM 0.600
512|KNR 4-04 Transport zdemontowanych elementéw samochodem skrzyniowym - dodatek |t
d.8.1/1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - dalsze 4 km
Krotnosé = 4
poz.511 t 0.600
RAZEM 0.600
513 Koszty utylizacji zdemontowanych elementow kpl.
d.8.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.2 Roboty monta zowe
514/KNNR 4 Baterie umywalkowe czasowe DELABIE TEMPOMIX 3 794000 lub réwnowaz- |szt.
d.8.2/0137-02 ne
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
515/KNNR 4 Baterie stojgce elektroniczne DELABIE TEMPOMATIC MIX 20164T1 lub réw- |szt.
d.8.2/0137-02 nowazne (w gabinetach zabiegowych i w toaletach dla niepetnosprawnych)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
516/ KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe stojgce mechaniczne z wyciagang stuchawkg DELA- |szt.
d.8.2/0137-02 BIE 2597 lub rbwnowazne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
517/KNNR 4 Komplet natryskowy z baterig termostatyczng DELABIE H9630KIT szt.
d.8.2/0137-08
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
518/KNNR 4 Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/4" (do maceratoréw i zmywarki) szt.
d.8.2/0135-01
analogia
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
519/KNNR 4 Umywalki z otworem i syfonem butelkowym kpl.
d.8.2|/0230-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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520 KNNR 4 Poétpostumenty do umywalek kpl.
d.8.2/0230-05
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
521/KNNR 4 Umywalki seria Style z otworem i syfonem butelkowym (w salach pacjenta) kpl.
d.8.2/0230-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
522/KNNR 4 Poétpostumenty do umywalek serii Style (w salach pacjenta) kpl.
d.8.2/0230-05
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
523/KNNR 4 Umywalki blatowe z syfonem rurowym chromowanym kpl.
d.8.2/0230-02
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
524|KNR 2-15/ |Stelaze montazowe podtynkowe do umywalki dla niepetnosprawnych kpl.
d.8.2|GEBERIT
0102-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
525/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalki dla niepetnos- kpl.
d.8.2|GEBERIT prawnych z otworem i syfonem podtynkowym
0104-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
526/ KNR 2-15/  |Elementy montazowe podtynkowe do miski ustepowe;j kpl.
d.8.2|GEBERIT
0102-01
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
527|KNR 2-15/  |Elementy montazowe podtynkowe do miski ustepowej dla niepetnosprawnych |kpl.
d.8.2|GEBERIT
0102-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
528|/KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.8.2|GEBERIT
0105-02
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
529|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miski ustepowe zawiesza- |kpl.
d.8.2|GEBERIT ne
0104-01
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
530/KNR 2-15/  |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - miski ustepowe zawiesza- |kpl.
d.8.2|GEBERIT ne dla niepetnosprawnych
0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
531/KNR 2-15/  |Elementy montazowe podtynkowe do pisuaru kpl.
d.8.2|GEBERIT
0102-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
532|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca pisuary pneumatyczna reczna kpl.
d.8.2|GEBERIT
0203-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
533|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuary szt.
d.8.2|GEBERIT
0104-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
534/KNR 0-35 Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkta hartowanego o szer. 120 cm |kpl.
d.8.2/0125-09
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
535/KNR 0-35 Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkta hartowanego o szer. 90 cm |kpl.
d.8.2/0125-09
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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536/ KNNR 4 Kratki nastyskowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.8.2/0216-01
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
537|KNR 0-35 Kabiny natryskowe narozne, kwadratowe, z szybami ze szkia hartowanego +  |kpl.
d.8.2/0123-01 brodziki podtynkowe o wym. 90x90 cm
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
538/KNR 0-35 Kabiny natryskowe narozne, kwadratowe, z szybami ze szkia hartowanego, dla |kpl.
d.8.2|0123-01 niepetnosprawnych + brodziki podtynkowe o wym. 90x90 cm
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
539/KNNR 4 Brodziki o wym. 70x70 cm ze stali nierdzewnej wraz ze stelazem montowany |szt.
d.8.2|0229-04 50 cm nad posadzka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
540/ KNNR 4 Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego szt.
d.8.2/0218-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
541/KNNR 4 Zlewozmywak 2-komorowy stalowy nierdzewny z ptytg ociekowg szt.
d.8.2/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
542/KNNR 4 Zlewozmywak 2-komorowy stalowy nierdzewny szt.
d.8.2/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
543/KNNR 4 Zlewozmywak 1-komorowy stalowy nierdzewny z ptytg ociekowg szt.
d.8.2/0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
544/ KNNR 4 Zlew stalowy nierdzewny szt.
d.8.2/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
545/ KNNR 4 Syfony zlewozmywakowe podwoéjne z tworzywa sztucznego szt.
d.8.2/0218-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
546/ KNNR 4 Syfony zlewozmywakowe pojedyncze z tworzywa sztucznego szt.
d.8.2/0218-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
547|Kalkulacja  |Macerator ULTIMA pojemnos¢ 8 naczyn bezdotykowa obstuga 500x6001042  |szt.
d.8.2|wtasna lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
548|Kalkulacja |Zmywarka gastronomiczna z funkcjg wyparzania z koszem 50cmx50cm DW  |szt.
d.8.2|wtasna 500_RQ
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/45210000-2 |Roboty ogélnobudowlane
549/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.9|0336-01 mentowo-wapiennej
instalacja 121.3 m 121.300
wody
instalacja ga-(2.5 m 2.500
z6w medycz-
nych
RAZEM 123.800
550|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.9|0339-01 mentowo-wapiennej
instalacja 119.1 m 119.100
wody
instalacja ka- (2.5 m 2.500
nalizaciji
instalacja ga-|115.5 m 115.500
z6w medycz-
nych
instalacja kli- (9.6 m 9.600
matyzacji
RAZEM 246.700
551/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.9/0339-03 mentowo-wapiennej
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instalacja ka-{617.3 m 617.300
nalizaciji
RAZEM 617.300
552|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl ha zaprawie ce- m
d.9|0342-01 mentowo-wapiennej
instalacja ka-|54.9 m 54.900
nalizaciji
RAZEM 54.900
553|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.9|0342-03 mentowo-wapiennej
instalacja ka-{6.9 m 6.900
nalizaciji
RAZEM 6.900
554/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pochytych o szer.1/2 ceg. z przewodami insta-\m
d.9|0326-01 lacyjnymi w $cianach z cegiet
p0z.549+p0z.552+p0z.553 m 185.600
RAZEM 185.600
555/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.9|0326-03 $cianach z cegiet
poz.550+p0z.551 m 864.000
RAZEM 864.000
556|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.9/0333-08 wo-wapiennej
instalacja szt. 23.000
wody
instalacja ka- |37 szt. 37.000
nalizacji
instalacja 13 szt. 13.000
c.0.
instalacja c.t. |3 szt. 3.000
instalacja kli- |4 szt. 4.000
matyzacji
instalacja ga-|10 szt. 10.000
z6w medycz-
nych
RAZEM 90.000
557|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.9|0333-09 wapiennej
instalacja 2 szt. 2.000
wody
instalacja 4 szt. 4.000
c.0.
instalacja kli- |0 szt. 0.000
matyzacji
instalacja ga- |26 szt. 26.000
z6w medycz-
nych
RAZEM 32.000
558/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.9|0333-10 towo-wapiennej
instalacja 4 szt. 4.000
wody
instalacja ka- |3 szt. 3.000
nalizaciji
instalacja 2 szt. 2.000
c.0.
instalacja c.t. |3 szt. 3.000
instalacja ga-|3 szt. 3.000
z6w medycz-
nych
RAZEM 15.000
559/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.9|0333-11 wapiennej
instalacja ka- |11 szt. 11.000
nalizaciji
instalacja ga-|17 szt. 17.000
z6w medycz-
nych
RAZEM 28.000
560|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.9|0333-12 towo-wapiennej
instalacja 4 szt. 4.000
wody
instalacja ka- |3 szt. 3.000
nalizaciji
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instalacja ga-|2 szt. 2.000
z6w medycz-
nych
RAZEM 9.000
561 KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.9/0333-21
instalacja 6 szt. 6.000
wody
instalacja ka-|61 szt. 61.000
nalizaciji
instalacja 20 szt. 20.000
c.0.
instalacja c.t. |14 szt. 14.000
instalacja kli- |2 szt. 2.000
matyzacji
instalacja ga-|13 szt. 13.000
z6w medycz-
nych
RAZEM 116.000
562|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.9/0323-02
poz.556 szt. 90.000
RAZEM 90.000
563|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.9/0323-04
p0z.557+p0z.558+p0z.559+p0z.560 szt. 84.000
RAZEM 84.000
564|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.9/0323-05
poz.561 szt. 116.000
RAZEM 116.000
565/KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- | otw.
d.9/0208-02 betowa - grubos$¢ stropu 100 mm
instalacja ka- |9 otw. 9.000
nalizacji
instalacja kli- |1 otw. 1.000
matyzacji
RAZEM 10.000
566 KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- | otw.
d.9|0208-02 betowa - grubos¢ stropu 100 mm - o powierzchni ponad 0.2 do 0.5 m2
analogia
instalacja 6 otw. 6.000
wentylacji
RAZEM 6.000
567|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach |otw.
d.9|0205-01 murowanych o grub. 1/2 ceg.
instalacja 63 otw. 63.000
wentylacji
RAZEM 63.000
568/ KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach | otw.
d.9]/0205-02 murowanych o grub. 1 ceg.
instalacja 18 otw. 18.000
wentylacji
RAZEM 18.000
569|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach |otw.
d.9|0205-03 murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
instalacja 31 otw. 31.000
wentylacji
RAZEM 31.000
570/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach | otw.
d.9|0205-04 murowanych o grub. 2 ceg.
instalacja 4 otw. 4.000
wentylacji
RAZEM 4.000
571/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach | otw.
d.9|0205-05 murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
instalacja 1 otw. 1.000
wentylacji
RAZEM 1.000
572|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddéw wentyla- | otw.
d.9|0205-06 cyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
instalacja 5 otw. 5.000
wentylacji
RAZEM 5.000
573|/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw wentyla- | otw.
d.9|0205-07 cyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
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instalacja 2 otw. 2.000
wentylacji
RAZEM 2.000
574/ KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cia- | otw.
d.9|0206-04 nach betonowych o grubosci do 30 cm - w strpach
analogia
instalacja 4 otw. 4.000
wentylacji
RAZEM 4.000
575/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw wentylacyjnych |otw.
d.9/0206-09 w $cianach betonowych o grubosci do 30 cm - w strpach
analogia
instalacja 20 otw. 20.000
wentylacji
RAZEM 20.000
576/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.9|0106-04
0.05*0.05*(p0oz.549+p0z.550+p0z.552)+0.1*0.1*(poz.551+p0z.553)+0.05*0.05* | m3 11.123
(0.125*p0z.556+0.25"p0z.557+0.375*p0z.558*0+0.5*p0z.559+0.625*p0z.560+
0.3*p0z.561)+0.05*(0.125*p0z.567+0.25*p0z.568+0.375*p0z.569+0.5*
poz.570+0.625*p0z.571+0.3*p0z.574)+0.25%(0.125*p0z.572+0.25*p0z.573+
0.3*p0z.575)+0.11*0.11*3.14/4*0.2*p0z.565+0.7*0.7*3.14/4*0.2*p0z.566
RAZEM 11.123
577/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.9|0108-14 Z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.576 m3 11.123
RAZEM 11.123
578/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.9/0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
Krotnosé = 4
poz.577 m3 11.123
RAZEM 11.123
579|Kalkulacja  |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.9|wtasna
poz.577 m3 11.123
RAZEM 11.123
580|Kalkulacja |Tuleje ochronne szt
d.9|wtasna
instalacja 30 szt 30.000
wody
instalacja 78 szt 78.000
c.0.
instalacja c.t. |40 szt 40.000
instalacja kli- 12 szt 12.000
matyzacji
instalacja ga-|142 szt 142.000
z6w medycz-
nych
RAZEM 302.000
581|Kalkulacja |Zabezpieczenia przejs¢ przez strefy pozarowe kpl.
d.9|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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