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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych dla inwestycji: "Przebudowa Kliniki Wczesnego
Zapalenia Stawow, Kliniki i Polikliniki Uktadowych Chorob Tkanki tgcznej
zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku A" - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii , ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa dz. ewid. nr 124/1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie:

instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
instalacji kanalizacji sanitarnej;
instalacji centralnego ogrzewania;

wentylacji mechanicznej;
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instalacji gazéw medycznych;

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét oraz zgodnosé ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni dokfadnie
zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem

do robdt.
2. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wszystkie zakupione

przez Wykonawce materiaty, dla ktoérych Polskie Normy przewidujg posiadanie



zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Do kazdej partii materiatdbw dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotgczy
deklaracje zgodnosci materiatbw ze stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru. Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan

i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Szczegotowe wytyczne odnosnie uzytych materiatow i urzgdzen

Instalacja zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii

W budynku przewidziano instalacje doprowadzajgcg cieptg i zimng wode do
poszczegolnych przyborow sanitarnych znajdujgcych sie na poziomie Il pietra,
przebudowe niektorych istniejgcych piondw wodociggowych oraz zaprojektowanie
nowych pionéw tam, gdzie jest to konieczne (zgodnie z czescig rysunkowq).
Projektowang instalacje nalezy wpigC do istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji. Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych,
taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-74200 izolowanych
termicznie otuling z welny mineralnej z powtokg zabezpieczajgcg z folii aluminiowej
wzmocnionej siatkg szklang oraz samoprzylepng zaktadkg. W budynku przewiduje sie
instalacje doprowadzajgcg zimng icieptg wode do: zlewow, misek ustepowych,

umywalek, brodzikéw, pralki, dezynfektordow.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV tgczonych na
wcisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi. W zakres opracowania
wchodzi podtgczenie przyboréw sanitarnych, przebudowa istniejgcych pionéw poprzez
ich zwiekszenie oraz wymiane pionéw o srednicy ®75 na piony o srednicy ®110, a takze
wyprowadzenie wywiewek ponad dach, wykonanie instalacji odpowietrzenia pionow
kanalizacji sanitarnej. Projektowane odcinki nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji
kanalizacji. Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w

warstwach posadzek.



Instalacja centralnego ogrzewania

Dla instalacji c.0. w budynku przewiduje sie wymiane istniejgcych grzejnikéw na
grzejniki tazienkowe ocynkowane i higieniczne oraz podtgczenie ich do istniejgcych
pionow. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢é w zawory termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi oraz zawory powrotne. Instalacje wykonac z rur stalowych.

Odpowietrzenie instalacji grzewczej za posrednictwem samoczynnych zaworow
odpowietrzajgcych DN15 oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na odbiornikach jako

typowe ich wyposazenie.

Instalacja wentylacii

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng. Kanaty nawiewne
oraz wywiewne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Obieg powietrza wymuszony
bedzie przez 5 central wentylacyjnych z wymiennikiem obrotowym i wbudowanym
agregatem chtodniczym, ktore obstugiwa¢ majg réwniez 4 pietro przedmiotowego
budynku po rozbudowie instalacji. Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie dysze
dalekiego zasiegu oraz anemostaty wywiewne.

Regulacje instalacji realizowa¢ przy uzyciu przepustnic z kré¢cami do pomiaru
réznicy cisnien oraz kratek nawiewnych z przepustnicami. W odcinkach kanatoéw
niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Catos¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z:

- przewodow prostokatnych ze stali ocynkowanej;

- przewodow okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowanej;

- przewodow okragtych typu ,flex”

Instalacje wentylacyjng zaizolowaé w nastepujgcy sposob:

- instalacja nawiewna/wywiewna w budynku — rola/ptyta 30 mm z wetny mineralnej;

instalacja czerpna/wyrzutowa w budynku — rola/ptyta 20 mm z kauczuku syntetycznego

Zestawienie central wentylacyjnych

Tab.1. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej nr 1ai 1b

Lokalizacja centrali Poddasze, stojgca
Lokalizacja czerpni Dachowa
Lokalizacja wyrzutni Dachowa
Nawiew 3100 m*h



Wywiew 3100 m*h
Sprez 300 Pa
Rodzaj odzysku ciepta Obrotowy
Temperatura nawiewu zimg 24°C
Temperatura nawiewu latem 20,6°C
Nagrzewnica wodna 9,03 kW
Wbudowany agregat chtodniczy 11.6 kW

Czynnik grzewczy

Gliokol propylenowy 40% 50/40 st.C

Tab.2. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej nr 2

Lokalizacja centrali

Poddasza, stojgca

Lokalizacja czerpni Dachowa
Lokalizacja wyrzutni Dachowa
Nawiew 2500 m*/h
Wywiew 2500 m*/h
Sprez 300 Pa
Rodzaj odzysku ciepta Obrotowy
Temperatura nawiewu zimg 24°C
Temperatura nawiewu latem 20,6°C
Nagrzewnica wodna 6,6 kW
Wbudowany agregat chtodniczy 10,9 kW

Czynnik grzewczy

Gliokol propylenowy 40% 50/40 st.C

Tab.3. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej nr 3

Lokalizacja centrali

Poddasza, stojgca

Lokalizacja czerpni Dachowa
Lokalizacja wyrzutni Dachowa
Nawiew 2000 m3h
Wywiew 1600 m®h
Sprez 300 Pa
Rodzaj odzysku ciepta Obrotowy
Temperatura nawiewu zimg 24°C
Temperatura nawiewu latem 20,6°C
Nagrzewnica wodna 8,08 kW
Wbudowany agregat chtodniczy 9,92 kKW

Czynnik grzewczy

Gliokol propylenowy 40% 50/40 st.C

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z tazienek

Projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng w oparciu o0 centrale

wentylacyjne na poddaszu. Kanaty wywiewne prowadzi¢ zgodnie z czeS$cig rysunkowa.




Jako zakorniczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty wywiewne. Wywiew z fazienek
zaprojektowano osobnym kanatem wentylacyjnym, ktory wigczy¢ nalezy do wspoélnego
kanatu wywiewnego przed centralami wentylacyjnymi poprzez klape zwrotng, ktorej
celem jest zabezpieczenie przed mieszaniem powietrza o roznych parametrach.
Podtgczenie anemostatow wywiewnych za pomocg rur typu .flex” o maksymalnej

dtugosci 2-3 m. Prowadzenie zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w pom. 3.14 (gabinet badan), 3.15 (gabinet
zabiegowy), 3.16 (pomieszczenie przygotowawcze) i 3.18 (loza pielegniarek) na Il pietrze
budynku. Instalacja ta bedzie instalacjg freonowg posiadajgcg 4 jednostki wewnetrzne

(1x4kW, 2x3kW, 1x2kW) oraz jedng jednostke zewnetrzna.

Instalacja gazéw medycznych

Projekt przewiduje wyposazenie przebudowywanego oddziatu w instalacje gazéw
medycznych {j.:
y tlenu;
Y prozni;
) sprezonego powietrza.

Projektowang instalacje tlenu nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji wchodzgcej
do budynku. W przypadku, gdy sSrednica przytgcza instalacji tlenu podczas prac
wykonawczych okaze sie mniejsza od wymaganej nalezy przebudowaé przytgcze, az do
zrédta.

Projektowang instalacje prézni oraz sprezonego powietrza nalezy doprowadzi¢ do
istniejgcych pomieszczen prozni oraz sprezarkowi znajdujgcych sie na poziomie niskiego
parteru.

Na rurociggi instalacji gazow medycznych nalezy uwzgledni¢ rury miedziane, bez
szwu, ciggnione spetniajgce wymagania normy PN-EN 13348:2004,, Miedz i stopy
miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Potgczenia
nieroztgczne rurociggdbw winny by¢ wykonane lutowaniem twardym zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN13348:2004 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte

bez szwu do gazéw medycznych lub prézni®.



Instalacje gazow medycznych bedg zakornczone punktami poboru wykonanymi
zgodnie z normg EN ISO 9170 — 1, zlokalizowanymi nad tézkami pacjentow. Standard
punktéw poboru zalezny jest od decyzji Inwestora. System zasilania powinien by¢
wyposazony w sygnalizator stanow gazu. Zastosowane jednostki zasilajgce powinny

spetnia¢ wymogi normy EN ISO 11197.

2.2. Wymagania dla materiatow

Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST

w czasie realizacji robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robaét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem,

usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajéw materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wtasciwosci

techniczne jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakosc i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Warunki



transportu dla poszczegolnych materiatdw powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej

w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi s$rodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym, zabezpieczajgc je od uszkodzehn mechanicznych. W przypadku zatadowania
do samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
4.3. Transport urzgdzen i armatury

Transport urzgdzen i armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. Wykonywanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakosC zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.2. Montaz urzgdzen

Instalacja wodociagowa

Montaz armatury i osprzetu ma byC wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.



Rury i ztlgczki nalezy tgczy¢€ na gwint. Proces tgczenia rur i ksztattek wymaga:

) posiadania niezbednych narzedzi;

) Scistego przestrzegania zasad zawartych w wytycznych montazu instalacji.
Potgczenia gwintowane nalezy stosowac przy montazu armatury. Potgczenia gwintowane
nalezy uszczelnia¢ tasmg teflonowg lub kitem uszczelniajgcym.
Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie,
a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ ukfadane réwnolegle do
Scian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle.
Wewnagtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.
Rury nalezy przymocowywaé do $cian obejmami zapewniajgcymi mozliwos¢ swobodnego
przesuwania sie rury ze stali w ich wnetrzu. Podpory state montowacC nalezy przy
punktach czerpalnych, przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym
uzbrojeniem. Rozstaw podpor statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej
kompensacji przewodow. Rozstaw podpér przesuwnych zalezy od temperatury czynnika
oraz od $rednicy zewnetrznej rury.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie
bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;.
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowal przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ osadzona w sposob trwaty w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna byC rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

) €O hajmniej 0 2cm — przy przejsciu przez przegrode pionowa;

) co najmniej o 1cm — przy przejsciu przez strop.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.
W  budynku wykorzystano piony kanalizacyjne o $rednicach: 110 PCV oraz
zaprojektowano potpiony. Potpiony odpowietrzy¢ za pomocg wigczenia ich do piondw
zakonczonych wywiewkg wyprowadzonych ponad dach.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia
pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzgdzenia podtgczone do

instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.



Instalacja centralnego ogrzewania

Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Grzejniki  montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta,
w sposOb zapewniajgcy stato$¢ potozenia.

Jako odbiorniki w instalacji ogrzewania grzejnikowego nalezy zastosowac:

) grzejniki ptytowe, higieniczne;

y grzejniki tazienkowe ocynkowane.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne 2z gtowicami
termostatycznymi oraz zawory powrotne.

Odpowietrzenie instalacji ogrzewania grzejnikowego za posrednictwem
samoczynnych zawordw odpowietrzajgcych DN15 oraz poprzez odpowietrzniki

zabudowane na odbiornikach jako typowe ich wyposazenie.

Instalacja gazéw medycznych

> Instalacje gazow medycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg EN - ISO 7396-
1 — ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czes¢ 1: Rurociggi dla
sprezonych gazéw medycznych i prézni”.

Y roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,Wytycznych budowy i eksploatacji
instalacji tlenowych w zakfadach leczniczych” oraz wg poradnika ,Instalacje z rur
miedzianych” - wydanego przez COBRTI ,Instal”.

y cisnienie probne dla przewodow instalacji wynosi 1,0 MPa - czas trwania proby -
24 h; instalacje, mozna zatynkowac po przeprowadzeniu prob cisnienia z wynikiem
pozytywnym;

Y badania odbiorcze.

) badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw
medycznych i zainstalowaniu punktow poboru obejmuja:

o kontrole podwieszen uchwytow i wspornikow;

o kontrole oznakowania rurociggow;

o prébe wytrzymatosci mechanicznej — proba cisnieniowa;
o prébe szczelnosci;

o kontrole zaworow odcinajgcych - strefowych ;

o probe na obecnos¢ potaczen krzyzowych;



o prébe na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie;

o sprawdzenie mechanicznego dziatania punktow poboru i przyporzgdkowania
do odpowiadajgcej instalacji oraz mozliwosci identyfikaciji;

o badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

o badanie zaworéw nadmiarowych;

o badanie zrodet zasilania;

o proby instalacji kontrolnych i alarmowych;

o prébe na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalaciji;

o badanie jakosci sprezonego powietrza medycznego;

o napetnienie instalacji wlasciwym rodzajem gazu;

o prébe na tozsamosc¢ gazu;

o sprawdzenie prawidtowos$ci oznakowania rurociggow i armatury;

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw
medycznych i zainstalowaniu punktéw poboru nalezy wykona¢ wg procedur opisanych w
Aneksie ,C” do normy EN ISO 7396-1.

Przewody instalacji gazow medycznych powinny by¢é oznakowane wg normy EN ISO
5359 paskami barwnymi w nastepujacych kolorach:

) tlen - kolor biaty;

) préznia - kolor zétty;

) sprezone powietrze - 0,5 MPa — kolor czarno - biaty

Oprocz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy opisaC w sposob trwaty
prowadzone medium — nazwe gazu i zaznaczy¢ kierunek jego przeptywu. Opis powinien
by¢ wykonany za pomocg liter o wysokosci nie mniejszej niz 6 mm.
W tym celu mozna zastosowaé np. barwne naklejki zawierajgce wyzej przedstawione
informacje. Naklejki lub napisy powinny by¢ naniesione na rurociggi przy zachowaniu
odstepow nie wiekszych niz 10 m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢ naniesione
przed $cianami i przegrodami oraz w poblizu punktéw poboru.

Instalacje nalezy przekazac uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w
trakcie rozruchu instalacji gazow medycznych. Przejscia, przepusty i piony instalacyjne

przechodzgce przez Sciany i stropy (oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref



pozarowych) nalezy zabezpieczy¢é pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak
dany element budowlany. Dla rur z materiatéw niepalnych — ognioochronna peczniejgca
masa uszczelniajgca CP 601S wg katalogu ,HILTI”.

Przejscia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze szpitalne, poziome

drogi ewakuacyjne) nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman
i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-
76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do
elementow konstrukcyjnych budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie
potgczen poprzecznych. Zawieszenia i podparcia kanatow wykona¢ zgodnie z BN-
67/8865-25 oraz BN-678865-26. Kanaty mocowa¢é za pomocg systemowych
uchwytow/wieszakdéw z wktadkg antywibracyjng. Przy przejsciach przewodow przez
przegrody budowlane kanaty omurowac stosujgc przektadki dylatacyjne z ptyt pianki
poliuretanowej lub podobne. Montaz urzadzeh dokona¢ zgodnie z dokumentacjami
techniczno-rozruchowymi. Transfer powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez kratki
wentylacyjne umieszczone w dolnej czesci drzwi. W odcinkach kanatéw niedostepnych
od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne

stuzgce do czyszczenia kanatow.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania jakosci i poprawno$ci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okres$lic zamierzony sposob wykonywania robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg

projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierag:




) czesé gtéwna opisujaca:
) organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac;

) zarzgdzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych

znakdéw drogowych;

bezpieczenstwo i higiene pracy;

kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotéw;
nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac;

metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci;
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wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis
laboratorium);

) metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

) system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz
montowanych urzagdzen i sprzetu.

)y czes¢é szczegotowq opisujaca:

) wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty
stwierdzajgce ich przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty,
Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.);

) parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzenh oraz sposob kontroli
sprawnosci ich dziatania;

) urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie

Z wymogami technicznymi;

) rézne typy i ilos¢ srodkow transportu tgcznie z metodami zatadunku
i roztadunku;

) metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas
transportu;

) metody analiz i pomiarow wykonywanych podczas dostaw materiatow,

mieszania, wykonywania poszczegodlnych elementéw pracy;
) metody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych

warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot



Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy
prébne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwoscig
zapewniajgcg wykonywanie robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.
Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ sSwiadectwa potwierdzajgce, ze cate
wyposazenie przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo
wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych. Inspektor powinien miec
nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekciji,
a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow poinformowaé Wykonawce na
pismie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru btedy te mogg wptywac na prawidtowos$¢
testow, moze on odmowic¢ uzycia materiatow, ktore zostaty poddane testom do momentu,
kiedy procedury testow bedg prawidtowe i akceptacja materiatbw bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementow instalacji sa:
szt.-dla urzadzen;
mb.- dla rur;

kpl.- dla zestawow;
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kg — dla materiatdw masowych.

8. Odbior robot



Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbioréw

czesciowych). Instalacja powinna byC przedstawiona do odbioru technicznego

koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
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zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacji;

przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;
przeszkolenie obstugi;

posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty);

oswiadczenie kierownika robot.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z montazem instalacji zimnej, c.w.u. | cyrkulacji , kanalizacji

sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, gazow medycznych sg odrebnymi elementami

ptatniczymi wraz z protokdtem odbioru koncowego robdt. Ustalenia pfatnosci zostang

zapisane w umowie na wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania

)
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il
instalacje sanitarne i przemystowe;

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe
i ogrzewcze i gazowe,, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il;
Przepisy BHP przy robotach sanitarnych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz

0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718) z pézniejszymi zmianami;



Yy Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497),

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041);
> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92

poz. 881);

> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2002 nr 166

poz. 1360).
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