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CENTRAL S S & 8 - = -
HU SZAFA DYSTRYBUCYJINA SYSTEMU GNIAZDO 400V/16A — N2XH-J 5x2,5mm2
PRZYZYWOWEGO — DO ZABUDOWY POD ORAZ GNIAZDO 230V/16A — N2XH-J
SUFITEM — ZASIL: N2XH-J 3x2,5mm?2 3x2,5mm2 — ZASILANIE MACERATORA
] P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 — 300 MYSZKOW UL PULASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl
OBIEKT/ "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJINEGO Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA,
INWESTYGJA: CENTRALNEJ  STERYLIZACJ ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE
GERIATRI, REUMATOLOGII | REHABILITACJ W WARSZAWE.”
A TYCE UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
w C U > INWESTOR: NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII | REHABILITACJ
" i IM._PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
. _ Zgodnie z normq N SEP-E-002 przewody nalezy zawsze uktada¢ w pionowych i poziomych WIDOK ZESTAWU PEL (Punkt elekt ) Emmm oRA: UL SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
_l _M O _M Z _U > -\~ WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY strefach instalacyjnych o szerokosci odpowiednio 20 i 30 cm. Zalecane trasy prowadzenia montaz: p/t, >|z,wcms§:8m%omm&wmwo ogiczny) nﬁmﬁ“.m\b ELEKTRYCZNA FAZA PROJEKT BUDOWLANY
SYMBOL: OPIS: Nzﬂa&a 7w"_w w .cowoaa. na sjowowom uomaouﬁ ﬁmﬂ;:.ms. :M_Voﬁ M:.HN_ %ooa :%a %E‘a_wo:_:w 22230V 5230V "DATA” RS vmogmrﬁzﬂ ___L" :
~ podfogi. Natomiast w pionie nalezy prowadzié instalacje w odlegfosci 15 cm od oscieznicy lu ; :
OZ_ >N_u > _ <</ﬂ_ucm._./ﬂ N >m_ _l >L >O_M -~ WYPUST ZASILAJACY TROFAZOWY zbiequ Scian. Gniazda wtykowe 230V nalezy umiejscawic: Q Q
- ~30cm nad podfogq dla gniazd ogdlnych (w pom. “biurowych”); inz. Artur Wieczorek SLK/4125//PWOE /12 mgr inz. Zbigniew Szecowka
S | - ZESTAW GNIAZD 3230 "DATA” 7 KLUCZAM KODOWYMI W RAMCE WIELOKR ~ WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY GWARANTOWANY ~ ~MSem nod podtogq da gniazd hermetycznych nodblatowych; - . z Kuceom kodonm \ e At Weerort s SUTAESPN il
X (ELEMENT ZESTAWU "PEL” SIECI KOMPUTEROWEJ) wysokost montazu: ~0,3m -\ - ~ ~140cm nad podtogq przy umywalkach, tak aby zachowa¢ odstep min. 60cm od umywalki. Dwa gniazda Nuo</ Dwa gniazda 230V c>; Trzy mzﬁ% RU45, SPRAWDZIE: JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNE.):
- Zqodnie z normq PN-HD 60364-7-701:2010 osprzet w pomieszczeniach wyposazonych w ogdinego uzytku 2 Kluczami_ kodowymi kat. 6A, elranovare o Technicano Handlowe "ENERGO~TECH” Zoigniew Szecdnko
Wi | - GNIAZD 1x230V "DATA" Z KLUCZEM KODOWY DO PODLACZENIA URZADZENIA — WYPUST ZASILAJACY TROJFAZOWY GWARANTOWANY wanny, natryski itp. winien byt w wykonaniu PS5 i umieszczony poza strefq 01 1 o ewentualne WIDOK ZESTAWU Naizs PUNKTU W~ mgr inz. Tomasz Ciplak wpr.nr 22/02 VAR
DOSTEPOWEGO WI—Fl, wysokos¢ montazu: ~2,3m - oprawy oswietleniowe zabudowywane w 2 strefie ochronnej winny by¢ wykonane w Il klasie montaz p/t, h=~250cm nad posadzkg (nad sufitem podwieszanym). o
_NNo_mo_._. ON=HD B0364—d—41 6 s oy ey czekci 1x230V_1xRJ45 rysunku: | RZUT VPIETRA - INSTALACJA GNIAZD 230/400V | TELEINFORMATYCZNYCH - ark 2/2
X = GNIAZDO 230V W RAMCE POJEDYNCZEJ, wysokosc montazu: ~0,3m oL ~ MEJSCE DOPROWADZENIA DODATKOWEGO UZIEMIENIA um%wﬁmNMoMouMmﬁ%zm urzqdzen m_%:v\owww%o o«ows‘owwmmwwwwmwwuﬁﬂw mwmw _.Mﬂwao“soeo dedno m=_oNao mw%x,_ww;
PE= ) oraz jedno gniazdo DATA: SKALA: NUMER
x2)-|  ZESTAW GNIAZD 2x230V W RAMCE WELOKROTNEJ (POZA WYMAGANYMI PRZEZ POLSKIE NORMY POLACZENIANI WYROUNAWCZYM) ajdowaé sie w  pomieszczeniu zawierajgcym wanng lub natrysk. \\EE _ 122018 _ 1100 rvsunky: | EO9
DS — GNIAZDO 230V IPS5 W RAMCE POJEDYNCZEJ, wysokos¢ montazu: ~1,4m g — ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNKAJAGE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIN, RYSUNEK NINEUSZY NIE MOZE BYG PRZERYSONYWANY, UZUPEENIANY _|ﬁ=;2..
NMI ZESTAW GNIAZD 2x230V IP55 W RAMCE WIELOKROTNEJ xm‘ _ LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012 _m
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