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W ZAKRESIE ZADANIA JEST PODPIECIE
SIE, DO ISTNIEJACYCH WYJSC LINII
GLOSNIKOWYCH ORAZ ROZPROWADZENIE
NOWYCH LINII | MONTAZ NOWYCH
GLOSNIKOW NA REMONTOWANYM PIETRZE.
ISTNIEJACE NA PIETRZE GLOSNIKI
NALEZY ZDEMONTOWAC | PRZEKAZAC
INWESTOROWI.

W PRZYPADKU, GDYBY DO CZASU
WYKONANIA NOWEJ INSTALACJI
WYKORZYSTANO DOSTEPNA MOC
WZMACNIACZY, NALEZY DOBUDOWAC
ANALOGICZNE WZMACNIACZE | DO NICH
DOPIAC PROJEKTOWANE LINIE
GLOSNIKOWE.
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LEGEND A

SYMBOL: OPIS:

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA

- GLOSNIK SYSTEMU DSO
NUMER LINIl Z SZAFY DSO / NUMER GLOSNIKA NA LINII

GLOSNIKI TYPU LBC 3086/41 (Z USTAWIENIEM MOCY 6W) LUB ROWNOWAZNE W
PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH NALEZY W MIARE, MOZLIWOSCI, TAM GDZIE POZWOLI
NA TO KONSTRUKCJA SUFITU MONTOWAC W WERSJ WPUSZCZANEJ W PLYTY K/G. NAD
TAKIM GLOSNIKIEM NALEZY BEZWZGLEDNIE ZASTOSOWAC KOPUEE OCHRONNA TYPU
LBC-3081/02 LUB ROWNOWAZNA. KOPULE NALEZY DODATKOWO PODWIESIC DO STROPU
RZECZYWSTEGO ZA POMOCA LINKI STALOWEJ. W POMIESZCZENIACH W KTORYCH NIE
PRZEWIDUJE SIE ZABUDOWY SUFITU PODWIESZANEGO NALEZY ZASTOSOWAC GLOSNIKI

INSTALACJE LINII GLOSNIKOWYCH WYKONAC NALEZY KABLEM TYPU HTKSH FE180/PH90 1x2x1,4mm2 O NISKIEJ EMISJ DYMU ODPORNYM NA ROZPRZESTRZENIANIE PLOMIENIA, OGNIOODPORNYM — MINIMUM 90 MINUT,
ZACHOWUJAC CIAGEOSC LINII GLOSNIKOWEJ. WSZELKIE POLACZENIA NALEZY WYKONYWAC NA LISTWACH ZACISKOWYCH WEWNATRZ OBUDGOW GLOSNIKOW. EWENTUALNE KONIECZNE EACZENIA W LINIL NALEZY WYKONAC
W PUSZKACH METALOWYCH Z KOSTKA CERAMICZNA, KTORE POSIADAJA STOSOWNY CERTYFIKAT. KABLE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NA RZUTACH, MOCUJAC JE W ODSTEPACH CO 30cm  CERTYFIKOWANYMI
OBEJMAMI  OGNIOODPORNYMI 0 ODPOWEDNIEJ SREDNICY UZYWAJAC TULEJEK ROZPOROWYCH STALOWYCH M6 ORAZ WKRETOW DO METALU M6 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA KABLA, LUB STOSUJAC
SYSTEM KORYT OGNIOODPORNYCH. LACZENIE CZY SZTUKOWANIE (LUTOWANIE, SKRECANIE, PUSZKI LACZENIOWE NIECERTYFIKOWANE) LINII GLOSNIKOWEJ JEST NIEDOPUSZCZALNE. GLOSNIKI POZAROWE SUFITOWE W SUFITACH
PODWIESZONYCH MONTOWAC DO STROPU WLASCIWEGO ZA POMOCA CERTYFIKOWANYCH ZAWESI, KTGRE SA W KOMPLECIE Z GLOSNIKAMI. DO MONTAZU GLOSNIKOW SCIENNYCH STOSOWAC KOTWY STALOWE TYP HK
MS§ L LUB ROWNOWAZNE ZAPEWNIAJACE KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ E9O.

PRZEJSCIA INSTALACYINE LINII GLOSNIKOWYCH PRZEZ STREFY POZAROWE NALEZY USZCZELNIC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI120 MASAMI OGNIOSZCZELNYMI HILTI, PROMAT LUB ROWNOWAZNYMI ZGODNIE Z
AKTUALNYMI  APROBATAMI  TECHNICZNYMI PRZEWIDZIANYMI DO USZCZELNIANIA PRZEJSC KABLOWYCH, A MIEJSCA PRZEJSC OZNAKOWAC ODPOWIEDNIMI TABLICZKAMI.

W OBIEKCIE ZAPROJEKTOWANO LINIE REDUNDANTNE (PODWOUNE), DZIEKI CZEMU USZKODZENIE POJEDYNCZEGO WZMACNIACZA LUB LINIL GLOSNIKOWEJ NIE SPOWODUJE CALKOWITEJ UTRATY OBSZARU POKRYCIA
STREFY NAGLOSNIENIA. OKABLOWANIE OBWODGW DSO NALEZY ROZPROWADZIC W OBREBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH, NATOMIAST ZEJSCIE Z KORYT DO POSZCZEGOLNYCH GLOSNIKOW W GABINETACH |
INNYCH POMIESZCZENIACH WYKONAC PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH & 16/20MM.

PO WYKONANIU SYSTEMU NALEZY PRZETESTOWAC WSZYSTKIE ELEMENTY | POLACZENIA. WYREGULOWAC POZIOMY | KOREKCJE DZWEKU DLA OTRZYMANIA ODPOWEDNIEGO POZIOMU | WYMAGANEJ
ZROZUMIALOSCI NADAWANYCH  KOMUNIKATOW. WAZNA CZYNNOSCIA  KONTROLNA NA TYM ETAPIE JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH CHARAKTERYSTYK WZMOCNIENIA | BARWY TONGW, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM
STOPNI WEJSCIOWYCH. ZAPROGRAMOWAC CENTRALE DSO ZGODNIE Z PRZYJETYM SCENARIUSZEM EWAKUACJ. NAGRAC KOMUNIKATY ALARMOWE. PRZETESTOWAC WSPOLPRACE DSO Z INSTALACJA SAP. WYKONAC POMIARY
POZIOMU DZWEKU | ZROZUMIALOSCI MOWY. SPRAWDZIC DZIALANIE | ZASILANIA AWARYINEGO. PRZESZKOLIC 0BSUGE.

PETLA NR 7 | 8 — CENTRALNA STERYLIZACJA
NA IV PIETRZE
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAME AUTORSKIM. RYSUNEK NINIESSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEL. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012
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