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1. Charakterystyka techniczna zasilania budynku.

Napiecie zasilania - Un=230/400 [V]

Moc szczytowa - wg bilanséw mocy na schematach
ideowych

Rodzaj zasilania - kablowe

System ochrony od porazen — uziemienie ochronne

Uktad siecinN  3~50Hz 400/230V - »TN-S”

Ukfad siecinN  3~50Hz 400/230V - L T” dla pomieszczen Il grupy medycznej
System ochrony od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania

Srodki ochrony przeciwporazeniowej — izolacja ochronna, samoczynne szybkie

wytgczenie zasilania wytgcznikami r6znicowoprgdowymi oraz wytgcznikami instalacyjnymi
o charakterystyce czasowo-pradowej typu B i C, potgczenia wyrdbwnawcze, Il klasa izolaciji
Srodki ochrony przeciwprzepieciowej — ochronniki lo i llo w rozdzielniach

W odniesieniu do catosci instalacji elektrycznej nalezy przestrzega¢ kazdorazowo
obowigzujacych przepiséw, technicznych warunkéw przytgczenia oraz zalecen niniejszego

projektu.

2. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Budynek, w ktérym projektowany jest remont pomieszczen wyposazony jest w
zestaw przyciskdw wytgczajgcych napiecie. Napiecie to jest odtgczane w rozdzielnicach
RS1 i RS2 w pomieszczeniu technicznym RGnN w piwnicy. Dostosowanie pomieszczenia
do wymogdéw p.poz. oraz odtgczenie innych wiz-tdbw z niego wychodzacych jest poza
granicg opracowania. Zwraca sie jednak uwage, iz Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu
(PWP) winien odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru, jesli nie posiadajg wtasnych zespotow akumulatorowych.

Konfiguracja podziatdw na strefy pozarowe budynku i realizacja w/w wytacznika/éw jest
poza zakresem opracowania i winna by¢ opracowana kompleksowo dla catego budynku z
uwzglednieniem wszystkich linii kablowych przychodzgcych do budynku i byé
poprzedzona ekspertyzg rzeczoznawcy ds. p.poz. i technologa medycznego z
uwzglednieniem podziatdéw na obwody, ktére winien w/w wytgcznik odtagczac, a ktérych nie
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oraz odpowiednim zlokalizowaniem przyciskéw sterujacych wytgczaniem pradu.

3. Bilans mocy projektowanych odbiornikow

Bilans mocy dla poszczegélnych podrozdzielni przedstawiono na schematach
ideowych.

4, Instalacje istniejace i projektowane

Projektowany oddziat posiada instalacje elektryczna, ktdérg ze wzgledu na stan
techniczny oraz koniecznos¢ dostosowania do nowego uktadu pomieszczen nalezy
zdemontowac. Projektuje sie wykonanie nowych instalacji 3- i 5- cio przewodowych w
systemie ,TN-S” oraz ,IT” w pomieszczeniach Il grupy medycznej — blok operacyjny i sala
wybudzen.

Do zasilania tablic rozdzielczych zaprojektowano :

- kable bezhalogenowe N2XH-J 5x.... i 3x.... (jak na schemacie ideowym rozdziatu energii)
uktadane w korytkach kablowych stalowych (w przestrzeni miedzysufitowej), oraz w
kanatach pionowych (miedzy kondygnacjami). W tym celu nalezy w przestrzeni korytarza
nr 5.34 wybudowac szacht kablowy analogiczny jak na pietrach ponizszych i poprzez
niego doprowadzi¢ okablowanie wlz-tow oraz przewoddéw systemu SAP i DSO. Obwody
SAP i DSO odseparowac od wewnetrznych linii zasilajgcych;

Wszystkie przejscia kablowe przez stropy oraz sciany oddzielenia pozarowego uszczelnic¢
masg o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Do zasilania projektowanych opraw, gniazd i urzgdzen nalezy stosowac przewody:

- przewody bezhalogenowe N2XH-J 2,3,(4)x1,5(2,5) 0,6/1kV uktadane w korytkach
kablowych i w przestrzeniach miedzysufitowych w strefie korytarzy oraz podtynkowo w
bruzdach instalacyjnych w pozostatych pomieszczeniach.

Zabudowywany osprzet elektroinstalacyjny winien by¢é w wykonaniu IP20 lub IP55
(wg rozmieszczenia na rzutach) w wersji do zainstalowania w puszkach podtynkowych. W
przypadku montazu tgcznikdw i gniazd wielokrotnych nalezy stosowaé ramki wielokrotne.
Nie nalezy montowa¢ gniazd w wersji podwojnej mieszczacych sie w pojedynczej puszce
fi 60. W miejscach pokazanych na rzutach jako gniazda podwdjne nalezy stosowac¢ dwa
gniazda w ramce podwdjnej. W miejscach pokazanych jako zestaw PEL (dwa gniazda
ogblnego uzytku oraz trzy gniazda ,DATA”) nalezy stosowaé ramke pieciokrotng. Obok, w
kolejnej ramce dwukrotnej umiesci¢ gniazda RJ45; kat. 6A.



5. Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnie elektryczne dla projektowanego oddziatu nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
schematami ideowymi dokumentaciji i zlokalizowa¢ zgodnie z rzutami. Rozdzielnie nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych przez zabudowe zamkéw patentowych.
Dodatkowo rozdzielnice nalezy zamkngé w projektowanych szachtach elektrycznych z
drzwiami analogicznymi jak do pomieszczen.

Rozdzielnie pietrowe oddziatu (RE-5/1 i RE-5/2) nalezy wykonac¢ z sekcji — rezerwowanej
.../R i nierezerwowanej (podstawowej) .../P. W pomieszczeniu technicznym 5.33 projektuje
sie zabudowe podrozdzielni oowodéw komputerowych RE-5/K.

Dla zasilenia obwodéw medycznych projektuje sie zabudowe trzech podrozdzielni z
transformatorami medycznymi. Dla sal operacyjnych 1 i 2: RE-5/IT-1 oraz RE-5/IT-2. Dla
obwodéw Sali wybudzen projektuje sie zabudowe podrozdzielni RE-5/IT-3.

Dla zasilania zaprojektowanych central wentylacyjnych na poddaszu nalezy zabudowac
dodatkowg podrozdzielnie RE-WENTYL. W w/w podrozdzielni zasilone bedg rowniez
wentylatory dachowe — wg branzy wentylacyjnej. Poszczegdine sekcje projektowanych
podrozdzielni nalezy zasili¢ z istniejacych rozdzielni R1 i R2 przy RGnN w piwnicy,
poprzez dobudowe sekcji roztgcznikow bezpiecznikowych Z-SLS-CB (63A) wg schematu
ideowego rozdziatu energii — po min. 6szt na sekcje. Sekcje dodatkowe zabudowac¢ w
obudowach natynkowych i umiesci¢ na scianie w poblizu rozdzielni RS-1 i RS-2. Zasilanie
wykona¢ jako mosty kablowe YKY 5x95mm2. Alternatywnie w przypadku
wygospodarowania stosownego miejsca zabezpieczenia mozna  zlokalizowaé

bezposrednio w rozdzielniach RS-1 i RS-2.

6. Instalacje oswietleniowe wewnetrzne.

W projektowanych pomieszczeniach projektuje sie zabudowe os$wietlenia ogdlnego
i awaryjnego.

Rozmieszczenie opraw oraz wypustow oswietleniowych przedstawiono na
zatgczonych planach instalaciji.

Instalacje oswietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami N2XH-J 3, i 4
x1,5mma2. Laczniki nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 1,40m.

Podziat na poszczegbélne obwody oswietleniowe oraz podziat zasilania oswietlenia
wg schematéw ideowych rozdzielni. Zwraca sie dodatkowo uwage, iz na rzutach

zaznaczono przyciski zwierne z dodatkowym symbolem Beg.. Sg to przyciski
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wspotpracujgce z radiowym systemem sterowania oswietleniem Beghelli. W miejscach
tych nalezy zastosowac puszke p/t z dodatkowg sekcjg do zabudowy nadajnika radiowego
typu 20104 — Beghelii.

W budynku zaprojektowano dodatkowe oswietlenie awaryjne.

Instalacja zapewnia natezenie os$wietlenia min. 2 luxy na drogach ewakuacyjnych
(zgodnie z wytycznymi p.poz. opracowanymi dla obiektu) oraz 5 luxéw w miejscach i
punktach ze sprzetem i urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Zgodnie z ustaleniami z Dziatem Technicznym branzy elektrycznej Inwestora,
oswietlenie awaryjne nalezy wykonac¢ w wersji z autotestem.

W trakcie realizacji montazu systemu oswietlenia awaryjnego nalezy skoordynowaé
prace z pozostatymi branzami celem doktadnego doswietlenia miejsc, w ktdrych
zabudowane zostang urzgdzenia stuzgce ochronie p.poz. oddziatu (przyciski recznych
ostrzegaczy pozaru, oddymiania, hydranty i gasnice itp.).

7. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne terenu przy budynku nie jest tematem niniejszego

opracowania.

8. Instalacja gniazd 230/400V

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ gniazda wtykowe zgodnie
z planami. Gniazda 230V nalezy zasili¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 uktadanymi
analogicznie jak przewody os$wietleniowe. Gniazda 400V (np. dla zasilania maceratoréw w
brudownikach) nalezy zasili¢ przewodami analogicznymi o przekroju 5x4mm2. W celu
umozliwienia podtgczenia maceratorow zarowno w wersji 400V jak i w wersji 230V, w
brudowniku nalezy wykona¢ po dwa niezalezne obwody (tréjfazowy i jednofazowy)
dedykowane w/w urzgdzeniom.

Gniazda nalezy montowaé¢ zgodnie z rysunkami i ogélnie przyjetymi zasadami
montazu osprzetu elektroinstalacyjnego na wysokosci ok. 0.3m nad poziomem posadzki
dla pomieszczen ,suchych” oraz 1,4m dla gniazd przy urzgdzeniach sanitarnych i strefach
przy umywalkach. Gniazda 230V dla zasilania telewizji szpitalnej nalezy zamontowaé¢ na
wysokosci ok.2m nad poziomem podtogi razem w ramce dwukrotnej z gniazdem
telewizyjnym. Zasilanie do w/w gniazd 230V w salach tézkowych pacjentow nalezy

przeprowadzi¢ przez puszke z zapasem przewodu (petla), ktéra docelowo zostanie
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przepuszczona przez automat wrzutowy telewizji szpitalnej. W pozostatych
pomieszczeniach nie przewiduje sie montazu automatéw wrzutowych, chyba, ze Inwestor i
dostawca sygnatu TV podejmie takg decyzje.

Obwody z gniazd RTV wyprowadzi¢ do pom. technicznego 5.33 i rozszy¢ na
rozdzielaczu sygnatu. Doprowadzenie sygnatu do rozdzielacza lezy po stronie dostawcy
ustugi TV na terenie Szpitala.

Wszelkie wyjscia zasilania na dach, np. do wentylatorow dachowych czy

klimatyzacji zabezpieczy¢ szczelnym przepustem dachowym.

9. Panele nadtézkowe oraz kolumny i lampy operacyjne

W obrebie projektowanego oddziatu na V pietrze projektuje sie montaz paneli

nadtézkowych, kolumn chirurgicznych oraz anestezjologicznych oraz lamp operacyjnych.

Sala chorych 1- osobowa - 1 szt. - 5/46

Sala chorych 2 - osobowa - 1 szt. - 5/62

Sala chorych 3 - osobowa - 2 szt. - 5/53; 5/61

Sala chorych 4 - osobowa - 3 szt. - 5/39; 5/51; 5/59
Sala Intensywna 4- osobowa - 1 szt. - nr. 5/41

Sala wybudzen 4 - osobowa - 1 szt. - nr. 5/30

N o O R 0D~

Sala operacyjna - 2 szt. - nr. 5/03 ; 5/04

Przed rozprowadzeniem okablowania elektrycznego i gazéw medycznych nalezy dokonaé
bezwzglednej koordynacji miedzybranzowej i ustali¢ doktadne miejsca wprowadzenia
okablowania elektrycznego i gazéw medycznych do paneli. Z uzytkownikiem oraz
architektem opracowania ustalic ostateczng wysoko$¢ montazu oraz Kkolorystyke
wybranych paneli. Uzyska¢ pisemng akceptacje Uzytkownika i Jednostki projektowej
zaproponowanych do montazu wyrobdw.

Zabudowane urzgdzenia muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

SALE CHORYCH

- Panel medyczny dla 1 stanowiska Sala numer: 5/46; 5/39; 5/51; 5.59
Wyréb medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11

dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzen medycznych, wigczajgc modyfikacie w
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dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie
ze standardami zawartymi w normach: EN 1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-
1-2; ISO 14001:2015; EN I1SO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN
ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015.

Scienny panel zasilajgcy w klasie llb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazdéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz
komponentami  os$wietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac
konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotow na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium
anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg
farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. Goérny kanat
elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30°
(+/-10°). System odporny na promieniowanie UV i ptynne s$rodki dezynfekcyjne.
Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw dystrybucyjnych.
Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi
przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazé4w medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytaczeniowego - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Standardowo jednostka jest wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED
energooszczedne komponenty oswietlenia ogdlnego/ posredniego o maksymalnej mocy
14W i strumieniu swiatta min. 2000Im, os$wietlenie nocnego/ posredniego o maksymalnej
mocy 3,5W i strumieniu swiatta min. 220Im i oswietlenia miejscowego/ bezposredniego o
maksymalnej mocy 14W i strumieniu $wiatta min. 2200Im. Zatgczanie oswietlenia moze
by¢ realizowane za pomocg wytacznika na panelu, wytacznika poza panelem lub za
pomocg zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego.
Komponenty oswietlenia ogbélnego i nocnego sg zainstalowane w gérnej czesci panelu na
ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki sposéb by emisja strumienia $wiatta byta jak
najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od sSciany i sufitu. Komponent oswietlenie
miejscowego umieszczony jest w gornym kanale elekirycznym nachylonym w stosunku do
ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia
pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne uzytkowanie
gniazd elekirycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza

osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest
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wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348.
Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca taczenia, luty w
instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z
instalacjg gazéw medycznych realizowane jest za pomocg rozigczalnych elementéw, na
tzw. srubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacja gazéw
medycznych za pomocg rozigczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie
potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe
do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w separowanym
kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Wszystkie punkty
poboru gazéw medycznych oraz elementy obudowy uziemione. Panel wyposazony w
wakuometr i manometry kontrolne dla kazdego gazu oddzielnie. Jednostka po przez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploataciji
domontowanie dodatkowych punktow poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. W gérnej czesci panelu na jego scianie frontowej bezposrednio nad
punktami poboru gazéw medycznych umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich
zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN
25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie
infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoriéw, np.
pétki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. Wytrzymatos$c¢ i
nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj.
infuzyjnej i monitoringu na frontowej Scianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drazki,
szyny sprzetowe. Pokrywy boczne z otworami odwietrzajacymi wykonane z aluminium
malowanego proszkowo. Ponadto panel wyposazony w mobilng obrotowa w zakresie 360
stopni pétke z uchwytem do szyny medycznej 25x10. Nad panelem do $ciany

zainstalowany podwojny system ramion infuzyjnych.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego dtugosci 1700mm:
1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli
gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:
- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC
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- 1 x manometr kontrolny
- 1 x wakuometr kontrolny
2. Gniazda elektryczne:
- w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie pochylonej do podtogi pod kgtem 30°
(+/-10°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z dioda/
lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkdéw wtykowych przed
ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej i
potowa po stronie monitoringu ):
- 83 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w
kolorze biatym bez widocznych $rub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym —
zasilone przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 z podrozdzielni obwodbéw podstawowych;
- 3 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodg kontrolna LED, w
kolorze zielonym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym —
zasilone przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 z podrozdzielni obwodoéw rezerwowanych;
- 1 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych srub montazowych w wykonaniu
antybakteryjnym spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 potagczone z
szyng PE w RE-5/... linkg LgYZzo 6mm2;
3. Lgcznosc¢ i przesyt danych:

- 1 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6a (strona monitoringu) w wykonaniu
antybakteryjnym potgczone z LPD przewodem S/FTP kat.6A;

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego (gniazdo, terminal zabudowuje
dostawca instalacji systemu komunikacyjnego - przyzywowego).
4. Oswietlenie:

- 1 x oswietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2000 Im - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym w manipulatorze systemu przyzywowego;
- 1 x oswietlenie og6lne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $Swiatta min. 2200 Im - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali chorych;
- 1 x oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu Swiatta
min. 200Im - zatgczane wytgcznikiem umieszczonym na froncie jednostki.
Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego oraz oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaC poza obrys profilu
aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie

przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete
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zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang ostong, blachg z otworami itp.
Moduty oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.

5. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gérnej czesci (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej).
Wytrzymatos$¢ i no$nosc - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.

6. Zestaw - wysiegniki infuzyjne:

- 1 x dwuramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do $ciany nad
panelem, wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z
normag IEC 60601-1.

Wyposazenie $ciennego zestawu infuzyjnego:

a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm 2z mozliwoscig
natychmiastowej ptynnej regulacji zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w
zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o dtugosci min. 1300mm i nosnosci min. 20kg +
obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4
worki z infuzyjnymi. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z norma IEC 60601-1.

b) 1 x mobilny drgzek g 20mm dtugosci 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugo$ci min.
L = 550mm i no$nosci min. 30kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosc
obcigzeniowg zgodnie z normag IEC 60601-1.

6. Akcesoria:

- 1 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni potka o wymiarach min. 300x250mm z
uchwytem do szyny medycznej 25x10mm. Gérna powierzchnia pétki gtadka, bez zadnych
otworow. Powierzchnia potki wyprofilowana w taki sposéb, aby elementy na niegj
postawione nie zsuwaly sie podczas poruszania kolumng (krawedzie wystajgce ponad
poziom pétki). Rogi potek wyoblone.

Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosc¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.

- Panel medyczny dla 2 stanowisk  Sala numer: 5/62;
Wyréb medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11

dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzen medycznych, wigczajgc modyfikacie w
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dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie
ze standardami zawartymi w normach: EN 1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-
1-2; ISO 14001:2015; EN I1SO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN
ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015

Scienny panel zasilajgcy w klasie llb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazdéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz
komponentami  os$wietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac
konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotow na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium
anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg
farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. Goérny kanat
elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 30°
(+/-10°). System odporny na promieniowanie UV i ptynne s$rodki dezynfekcyjne.
Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw dystrybucyjnych.
Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi
przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazé4w medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytaczeniowego - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Standardowo jednostka jest wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED
energooszczedne komponenty oswietlenia ogdlnego/ posredniego o maksymalnej mocy
14W i strumieniu swiatta min. 2000Im, os$wietlenie nocnego/ posredniego o maksymalnej
mocy 3,5W i strumieniu swiatta min. 220Im i oswietlenia miejscowego/ bezposredniego o
maksymalnej mocy 14W i strumieniu $wiatta min. 2200Im. Zatgczanie oswietlenia moze
by¢ realizowane za pomocg wytacznika na panelu, wytacznika poza panelem lub za
pomocg zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego.
Komponenty oswietlenia ogbélnego i nocnego sg zainstalowane w gérnej czesci panelu na
ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki sposéb by emisja strumienia $wiatta byta jak
najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od sSciany i sufitu. Komponent oswietlenie
miejscowego umieszczony jest w gornym kanale elekirycznym nachylonym w stosunku do
ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia
pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne uzytkowanie
gniazd elekirycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza

osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest
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wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348.
Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca taczenia, luty w
instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z
instalacjg gazéw medycznych realizowane jest za pomocg rozigczalnych elementéw, na
tzw. srubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacja gazéw
medycznych za pomocg rozigczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie
potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe
do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w separowanym
kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Wszystkie punkty
poboru gazéw medycznych oraz elementy obudowy uziemione. Panel wyposazony w
wakuometr i manometry kontrolne dla kazdego gazu oddzielnie. Jednostka po przez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploataciji
domontowanie dodatkowych punktow poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. W gérnej czesci panelu na jego scianie frontowej bezposrednio nad
punktami poboru gazéw medycznych umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich
zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN
25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie
infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoriéw, np.
pétki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. Wytrzymatos$c¢ i
nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj.
infuzyjnej i monitoringu na frontowej Scianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drazki,
szyny sprzetowe. Pokrywy boczne z otworami odwietrzajacymi wykonane z aluminium
malowanego proszkowo. Ponadto panel na kazde stanowisko wyposazony w mobilng
obrotowa w zakresie 360 stopni pétke z uchwytem do szyny medycznej 25x10. Nad
panelem do sciany nad kazdym stanowiskiem zainstalowany podwdjny system ramion
infuzyjnych.
Wyposazenie poziomego panelu 2 stanowiskowego dtugosci 3400mm:
1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli
gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2
- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC
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- 2 x manometr kontrolny
- 2 x wakuometr kontrolny
2. Gniazda elektryczne:
- zainstalowane na ptaszczyznie czotowej belki gtéwnej, ptaszczyznie pochylonej do
podtogi pod katem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu,
zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkdw
wtykowych przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa

po stronie infuzyjnej i potowa po stronie monitoringu):
- 6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w
kolorze biatym bez widocznych $rub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym —
zasilone przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 z podrozdzielni obwodbéw podstawowych;
- 6 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodg kontrolna LED, w
kolorze zielonym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym —
zasilone przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 z podrozdzielni obwodoéw rezerwowanych;
- 2 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych srub montazowych w wykonaniu
antybakteryjnym spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 potaczone z
szyng PE w RE-5/... linkg LgYZzo 6mm2;
3. Lgcznosc¢ i przesyt danych:

- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6a (strona monitoringu) w wykonaniu
antybakteryjnym potgczone z LPD przewodem S/FTP kat.6A;

- 2 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego (gniazdo, terminal zabudowuje
dostawca instalacji systemu komunikacyjnego - przyzywowego).
4. Oswietlenie:
- 2 x oswietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2000 Im - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym w manipulatorze systemu przyzywowego;
- 2 x oswietlenie og6lne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $Swiatta min. 2200 Im - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali chorych;
- 2 x oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu Swiatta
min. 200Im - zatgczane wytgcznikiem umieszczonym na froncie jednostki.
Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego oraz oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaC poza obrys profilu
aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie

przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete
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zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang ostong, blachg z otworami itp.
Moduty oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.
5. Szyny medyczne:
- 4 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gérnej czesci (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej).
Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosc¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.
6. Zestaw - wysiegniki infuzyjne:
- 2 x dwuramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do $ciany nad
panelem, wytrzymatos¢ nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé obcigzeniowg zgodnie z
normag IEC 60601-1.
Wyposazenie $ciennego zestawu infuzyjnego :
a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm 2z mozliwoscig
natychmiastowej ptynnej regulacji zmiany

potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku
tamanym o dtugosci min. 1300mm i no$nosci min. 20kg + obrotowy kosz na 4 butle z
ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi.
Wytrzymatos$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.
b) 1 x mobilny drgzek g 20mm dtugosci 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugos$ci min.
L = 550mm i no$nosci min. 30kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosc
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
6. Akcesoria:
- 2 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni potka o wymiarach min. 300x250mm z
uchwytem do szyny medycznej 25x10mm. Gérna powierzchnia pétki gtadka, bez zadnych
otworéw. Powierzchnia potki wyprofilowana w taki spos6b, aby elementy na nigj
postawione nie zsuwaly sie podczas poruszania kolumng (krawedzie wystajgce ponad
poziom pétki). Rogi potek wyoblone.
Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosc¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.

- Panel medyczny dla 3 stanowisk  Sala numer: 5/39; 5/51; 5/53; 5/59; 5/61;
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Wyréb medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzen medycznych, wigczajagc modyfikacie w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie
ze standardami zawartymi w normach:

EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; ISO 14001:2015; EN ISO 7396-1,
2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015

Scienny panel zasilajgcy w klasie llb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazdéw medycznych, gniazdami elekirycznymi i teletechnicznymi oraz
komponentami  os$wietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac
konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotéw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium
anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg
farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. Goérny kanat
elektryczno- o$wietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod kgtem 30°
(+/-10°). System odporny na promieniowanie UV i ptynne s$rodki dezynfekcyjne.
Konstrukcja wielokanatowa - min. 6 separowanych kanatéw dystrybucyjnych.
Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi
przewodami dedykowanymi wytacznie do instalacji gazéw medycznych. Doprowadzenie
instalacji elekirycznej i instalacji gazé4w medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytagczeniowego - osobno dla gazow medycznych i osobno dla mediow elektrycznych.
Standardowo jednostka jest wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED
energooszczedne komponenty os$wietlenia ogélnego/ posredniego o maksymalnej mocy
14W i strumieniu swiatta min. 2000Im, os$wietlenie nocnego/ posredniego o maksymalnej
mocy 3,5W i strumieniu $wiatta min. 220Im i oswietlenia miejscowego/ bezposredniego o
maksymalnej mocy 14W i strumieniu $wiatta min. 2200Im. Zatgczanie oswietlenia moze
by¢ realizowane za pomocg wytgcznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za
pomocg zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego.
Komponenty oswietlenia ogélnego i nocnego sg zainstalowane w gérnej czesci panelu na
ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki sposéb by emisja strumienia $wiatta byta jak
najbardziej skuteczna a $wiatto byto odbite od $ciany i sufitu. Komponent oswietlenie
miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elekirycznym nachylonym w stosunku do

ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia
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pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne uzytkowanie
gniazd elekirycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348.
Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca taczenia, luty w
instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z
instalacjg gazéw medycznych realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na
tzw. srubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacja gazéw
medycznych za pomocag roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie
potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe
do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w separowanym
kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Wszystkie punkty
poboru gazéw medycznych oraz elementy obudowy uziemione. Panel wyposazony w
wakuometr i manometry kontrolne dla kazdego gazu oddzielnie. Jednostka po przez swojg
modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploataciji
domontowanie dodatkowych punktow poboru gazéw medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. W gérnej czesci panelu na jego scianie frontowej bezposrednio nad
punktami poboru gazéw medycznych umozliwiajgc jednoczesne korzystanie z nich
zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN
25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie
infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoridéw, np.
pétki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. Wytrzymatos$c¢ i
nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.
Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj.
infuzyjnej i monitoringu na frontowej $cianie panelu. Akcesoria wyposazenia stanowiska
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak drazki,
szyny sprzetowe. Pokrywy boczne z otworami odwietrzajgcymi wykonane z aluminium
malowanego proszkowo. Ponadto panel na kazde stanowisko wyposazony w mobilng
obrotowa w zakresie 360 stopni pétke z uchwytem do szyny medycznej 25x10. Nad
panelem do sciany nad kazdym stanowiskiem zainstalowany podwdjny system ramion
infuzyjnych.

Wyposazenie poziomego panelu 3 stanowiskowego dtugosci 5000mm:
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1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli
gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:
- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 3 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC

3 x manometr kontrolny

3 x wakuometr kontrolny
2. Gniazda elektryczne:
- zainstalowane na ptaszczyznie czotowej belki gtéwnej, ptaszczyznie pochylonej do
podtogi pod katem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu,
zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkdw
wtykowych przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po
stronie infuzyjnej i potowa po stronie monitoringu):
- 9 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w
kolorze biatym bez widocznych $rub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym —
zasilone przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 z podrozdzielni obwodbéw podstawowych;
- 9 x 280 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodg kontrolna LED, w
kolorze zielonym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym —
zasilone przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 z podrozdzielni obwodoéw rezerwowanych;
- 3 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych srub montazowych w wykonaniu
antybakteryjnym spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 potgczone z
szyng PE w RE-5/... linkg LgYZzo 6mm2;
3. Lgcznosc i przesyt danych:

- 3 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 kat. 6a (strona monitoringu) w wykonaniu
antybakteryjnym potgczone z LPD przewodem S/FTP kat.6A;

- 3 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego (gniazdo, terminal zabudowuje
dostawca instalacji systemu komunikacyjnego - przyzywowego).
4. Oswietlenie:

- 3 x oswietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2000 Im - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym w manipulatorze systemu przyzywowego;
- 3 x oswietlenie og6lne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2200 Im - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali chorych;
- 3 x oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu Swiatta

min. 200Im - zatgczane wytgcznikiem umieszczonym na froncie jednostki.
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Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego oraz oprawy oswietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu
aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie
przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete
zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang ostong, blachg z otworami itp.
Moduty oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.

5. Szyny medyczne:

- 6 x szyna medyczna DIN 25x10mm di. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gérnej czesci (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej).
Wytrzymatos$¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosc obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.

6. Zestaw - wysiegniki infuzyjne:

- 3 x dwuramienny system obrotowych wysiegnikdéw infuzyjnych mocowany do $ciany
nad panelem, wytrzymatos$¢ i nosno$c¢ - testowane na wytrzymato$é obcigzeniowg zgodnie
z normg IEC 60601-1.

Wyposazenie $ciennego zestawu infuzyjnego :
a) 1 x drgzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm 2z mozliwoscig
natychmiastowej ptynnej regulacji zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w
zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o dtugosci min. 1300mm i nosnosci min. 20kg +
obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe

haczyki z miejscem na min. 4 worki z infuzyjnymi. Wytrzymato$¢ i nosnosc¢ -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

b) 1 x mobilny drgzek g 20mm dtugosci 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugo$ci min.
L = 550mm i no$nosci min. 30kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosc
obcigzeniowg zgodnie z normag IEC 60601-1.

6. Akcesoria:

- 3 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni potka o wymiarach min. 300x250mm z
uchwytem do szyny medycznej 25x10mm. Gérna powierzchnia pétki gtadka, bez zadnych
otworow. Powierzchnia potki wyprofilowana w taki sposéb, aby elementy na niegj
postawione nie zsuwaly sie podczas poruszania kolumng (krawedzie wystajgce ponad
poziom pétki). Rogi potek wyoblone.

Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosc¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC

60601-1.
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SALA INTENSYWNA

- Panel medyczny dla 1 stanowiska Sala numer: 5/41

Wyréb medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzen medycznych, wigczajgc modyfikacie w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie
ze standardami zawartymi w normach: EN 1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-
1-2; 1ISO 14001:2015; EN I1SO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN
ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazdéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz
komponentami  os$wietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac
konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotdow na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium
anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg
farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. Goérny kanat
elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod kgtem 30°
(+/-10°). System odporny na promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.
Konstrukcja wielokomorowa - min. 9 separowanych kanatéw dystrybucyjnych.
Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi
przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytagczeniowego - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Standardowo jednostka jest wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED
energooszczedne komponenty oswietlenia ogdlnego/ posredniego o maksymalnej mocy
14W i strumieniu swiatta min. 2200lm, oswietlenie nocnego/ posredniego o maksymalnej
mocy 3,5W i strumieniu swiatta min. 220Im i oswietlenia miejscowego/ bezposredniego o
maksymalnej mocy 28W i strumieniu swiatta min. 4400Ilm. Zatgczanie oswietlenia moze
by¢ realizowane za pomocg wytacznika na panelu, wytacznika poza panelem lub za
pomocg zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego.
Komponenty oswietlenia ogélnego i nocnego sg zainstalowane w gérnej czesci panelu na
ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki sposdb by emisja strumienia swiatta byta jak

najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od sciany i sufitu. Komponent oswietlenie
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miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elektrycznym nachylonym w stosunku do
ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia
pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z os$wietlenia i swobodne uzytkowanie
gniazd elekirycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Gniazda elektryczne 230V zainstalowane w kanatach instalacyjnych nad
punktami poboru gazéw medycznych na 2 ptaszczyznach tj. 9 sztuk w kanale na $cianie
pochylonej pod katem 30° (+/-10°) oraz 9 szt. na Scianie frontowej prostopadtej do podtogi.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana zrur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub proba na powierzchni kazdej rury. Miejsca taczenia, luty w instalacji
gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z instalacjag
gazéw medycznych realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw.
Srubunek. Podstawa punktu poboru jest potagczona z wewnetrzng instalacja gazow
medycznych za pomocg rozigczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie
potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe
do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w separowanym
kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej na $cianie
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oraz
elementy obudowy uziemione. Panel wyposazony w wakuometr i manometry kontrolne dla
kazdego gazu oddzielnie. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w
przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktow
poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gérnej czesci panelu na
jego scianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne Kkorzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej
zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i
wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujacej), przeznaczone do podwieszenia akcesoriow, np. poétki dla kardiomonitora,
wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp. W dolnej czesci panelu zainstalowane ze
stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci
min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosS¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1. Wszystkie punkty dystrybucji mediédw rozmieszczone

symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej $cianie panelu.
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Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg
PN-EN 10088-1-3., takie jak dragzki, szyny sprzetowe. Pokrywy boczne z otworami
odwietrzajgcymi wykonane z aluminium malowanego proszkowo. Ponadto panel
wyposazony w mobilng obrotowa w zakresie 360 stopni potke z uchwytem do szyny
medycznej 25x10. Nad panelem do Sciany zainstalowany podwdjny system ramion
infuzyjnych.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego dtugosci 1750mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli
gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

2 X punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

2 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC

2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone powietrze - AIR

2 x manometr kontrolny

1 x wakuometr kontrolny
2. Gniazda elektryczne:
- zainstalowane na ptaszczyznie czotowej belki gtéwnej, ptaszczyznie pochylonej do
podtogi pod katem 30° (+/-10°)

w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodag/ lampka
kontrolng i automatycznym

zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja, oznaczone kolorem wg ustalen
Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej i potowa po stronie monitoringu):
- 9 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w
kolorze biatym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym — obwod
N2XH-J 3x2,5mm2 z podrozdzielni obwodéw podstawowych;
- 9 x 280 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodg kontrolna LED, w
kolorze zielonym bez widocznych Srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym —
obwod N2XH-J 3x2,5mm2 z podrozdzielni obwoddw rezerwowanych;
- 6 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych srub montazowych w wykonaniu
antybakteryjnym spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 potgczone z
szyng PE w RE-5/... linkg LgYZzo 10mm2;
3. Lgcznosc¢ i przesyt danych:
- 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 Kat. 6a (strona monitoringu) w wykonaniu
antybakteryjnym potgczone z LPD obwodami S/FTP kat.6A;
- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje

dostawca instalacji systemu komunikacyjnego - przyzywowego);
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4. Oswietlenie:

- 1 x oswietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2200 Im- zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym w manipulatorze systemu przyzywowego;

- 1 x oswietlenie og6lne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 28W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 4400 Im- zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali;

- 1 x oSwietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu sSwiatta
min. 200Im - zatgczane wytgcznikiem umieszczonym na panelu medycznym,;

- 1 x oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu
przegubowo gietkim o dtugosci min. 700mm o maksymalnej mocy 18W z mocowaniem do
szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm.

Natezenie oswietlenia minimum 80 000 Ix z odlegtosci 0,5m, barwa swiatta 4500K,
wspoétczynnik oddawania barw IRC min. RA95. Gtowica oprawy wyposazona w uchwyt do
pozycjonowania strumienia swiatta. Lampa zarejestrowana jako wyréb medyczny.

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego oraz oprawy oswietleniowe nie mogg wystawac¢ poza obrys profilu
aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrodet switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie
przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete
zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang ostong, blachg z otworami itp.
Moduty oswietlania ogdélnego i nocnego umieszczone na goérnej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.

5. Szyny medyczne:

- 4 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gornej czesci nad punktami poboru gazéw medycznych (jedna po stronie
infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na
wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie
panelu w jego dolnej czesci (po stronie infuzyjnej). Wytrzymatos¢ i nosnosc¢ - testowane na
wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

6. Zestaw - wysiegniki infuzyjne:

- 1 x trzyramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do $ciany nad
panelem, wytrzymatos$c¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z
normg IEC 60601-1.

Wyposazenie sciennego zestawu infuzyjnego :
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a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm 2z mozliwoscig
natychmiastowej ptynnej regulacji zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w
zakresie 180 stopni wysiegniku famanym o dtugosci min. 1300mm i nosnosci min. 20kg +
obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4
worki z infuzyjnymi. Wytrzymato$¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z norma IEC 60601-1.

b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 700mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugo$ci min.
L = 550mm i nosnosci min. 20kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

c) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugo$ci min.
L = 550mm i nosnosci min. 30kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

6. Akcesoria:

- 1 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni potka o wymiarach min. 300x250mm z
uchwytem do szyny medycznej 25x10mm. Gérna powierzchnia pétki gtadka, bez zadnych
otworow. Powierzchnia potki wyprofilowana w taki sposob, aby elementy na niegj
postawione nie zsuwaly sie podczas poruszania kolumng (krawedzie wystajagce ponad
poziom potki). Rogi potek wyoblone. Wytrzymatosé i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x pionowy drgzek o srednicy min. 28mm i dtugosci min. 1000mmz uchwytem do szyny
medycznej wraz modutowym ogrzewaczem do ptynow infuzyjnych wykonanym z
wytrzymatego tworzywa ABS z izolacjg cieplng, odpornego na uderzenia i wysokg
temperature z wbudowang aluminiowg anodowang platformg grzewczg posiadajgca
ksztatt kotyski zabezpieczajgca worek infuzyjny przed przypadkowym wypadnieciem
podczas transportu. Urzadzenie wyposazone w wytgcznik gtowny, wyswietlacz
temperatury, przycisk sterujacy, z wbudowane minimum dwa termostaty zabezpieczajgce
urzgdzenie i ogrzewany materiat przed przegrzaniem oraz ma wbudowany sensor
temperatury z funkcjg czujnika zatadunku platformy — automatyczne podgrzewanie do
zgdanej temperatury lub automatyczne wytgczenie podgrzewania po zdjeciu worka z

platformy grzewcze;.
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- Panel medyczny dla 3 stanowisk  Sala numer: 5/41

Wyrdéb medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzen medycznych, wigczajagc modyfikacie w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie
ze standardami zawartymi w normach: EN 1ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-
1-2; ISO 14001:2015; EN I1SO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN
ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015.

Scienny panel zasilajgcy w klasie llb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazdéw medycznych, gniazdami elekirycznymi i teletechnicznymi oraz
komponentami  os$wietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac
konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotdéw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium
anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg
farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. Goérny kanat
elektryczno- o$wietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod kgtem 30°
(+/-10°). System odporny na promieniowanie UV i ptynne s$rodki dezynfekcyjne.
Konstrukcja wielokomorowa - min. 9 separowanych kanatow dystrybucyjnych.
Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi
przewodami dedykowanymi wytacznie do instalacji gazéw medycznych. Doprowadzenie
instalacji elekirycznej i instalacji gazé4w medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytagczeniowego - osobno dla gazow medycznych i osobno dla mediow elektrycznych.
Standardowo jednostka jest wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED
energooszczedne komponenty os$wietlenia ogélnego/ posredniego o maksymalnej mocy
14W i strumieniu swiatta min. 2200Im, os$wietlenie nocnego/ posredniego o maksymalnej
mocy 3,5W i strumieniu $wiatta min. 220Im i oswietlenia miejscowego/ bezposredniego o
maksymalnej mocy 28W i strumieniu $wiatta min. 4400Im. Zatgczanie oswietlenia moze
by¢ realizowane za pomocg wytgcznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za
pomocg zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego.
Komponenty oswietlenia ogélnego i nocnego sg zainstalowane w gérnej czesci panelu na
ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki sposéb by emisja strumienia $wiatta byta jak
najbardziej skuteczna a $wiatto byto odbite od $ciany i sufitu. Komponent oswietlenie
miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elekirycznym nachylonym w stosunku do

ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia
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pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne uzytkowanie
gniazd elekirycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Gniazda elektryczne 230V zainstalowane na stanowisku w kanatach
instalacyjnych nad punktami poboru gazéw medycznych na 2 ptaszczyznach tj. 9 sztuk w
kanale na Scianie pochylonej pod katem 30° (+/-10°) oraz 9 szt. na $cianie frontowe;
prostopadtej do podtogi. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348.
Rury sg oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury. Miejsca taczenia, luty w
instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z
instalacja gazébw medycznych realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementow, na
tzw. Srubunek. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw
medycznych za pomocag roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie
potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe
do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w separowanym
kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej na $cianie
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oraz
elementy obudowy uziemione. Panel wyposazony w wakuometr i manometry kontrolne dla
kazdego gazu oddzielnie. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w
przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktow
poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gbrnej czesci panelu na
jego Scianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne Kkorzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej
zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i
wytrzymatosci min. 20kg kazda (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoriow, np. pétki dla kardiomonitora,
wieszaka dla kropléwki lub pomp infuzyjnych itp. W dolnej czesci panelu zainstalowane ze
stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci
min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1. Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone
symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej $cianie panelu.
Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg

PN-EN 10088-1-3., takie jak dragzki, szyny sprzetowe. Pokrywy boczne z otworami
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odwietrzajgcymi wykonane z aluminium malowanego proszkowo. Ponadto panel
wyposazony w mobilng obrotowa w zakresie 360 stopni potke z uchwytem do szyny
medycznej 25x10. Nad panelem do Sciany zainstalowany podwdjny system ramion
infuzyjnych.

Wyposazenie poziomego panelu 3 stanowiskowego dtugosci 5000mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli
gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 6 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 6 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC

6 X punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone powietrze - AIR

6 X manometr kontrolny

3 x wakuometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne:

- zainstalowane na ptaszczyznie czotowej belki gtéwnej, ptaszczyznie pochylonej do
podtogi pod katem 30° (+/-10°)

w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/ lampkg
kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajacego (potowa po stronie infuzyjnej i potowa po
stronie monitoringu):

- 27 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w
kolorze biatym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym — dwa
obwody N2XH-J 3x2,5mm2 z podrozdzielni obwodéw podstawowych;

- 27 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodg kontrolna LED, w
kolorze zielonym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym — dwa
obwody N2XH-J 3x2,5mm2 z podrozdzielni obwodoéw rezerwowanych;

- 18 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych $rub montazowych w
wykonaniu antybakteryjnym spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710
potaczone z PE linka LgYzo 10mmz2;

3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 6 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 Kat. 6 (strona monitoringu) w wykonaniu
antybakteryjnym — potgczone z LPD obwodami S/FTP kat. 6A

- 3 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje
dostawca instalacji systemu komunikacyjnego - przyzywowego);

4. Oswietlenie:
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- 3 x oswietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2200 Im- zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym w manipulatorze systemu przyzywowego;

- 3 x oswietlenie og6lne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 28W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $Swiatta min. 4400 Im - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali;

- 3 x oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu $wiatta
min. 200Im - zatgczane wytgcznikiem umieszczonym na panelu medycznym,;

- 3 x oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu
przegubowo gietkim o dtugosci min. 700mm o maksymalnej mocy 18W z mocowaniem do
szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm.

Natezenie oswietlenia minimum 80 000 Ix z odlegtosci 0,5m, barwa swiatta 4500K,
wspotczynnik oddawania barw IRC min. RA 95. Gtowica oprawy wyposazona w uchwyt do
pozycjonowania strumienia swiatta. Lampa zarejestrowana jako wyréb medyczny.

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego oraz oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaC poza obrys profilu
aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie
przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete
zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang ostong, blachg z otworami itp.
Moduty oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gornej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.

5. Szyny medyczne:

- 6 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gérnej czesci nad punktami poboru gazéw medycznych ( jedna po stronie
infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej) Wytrzymatos¢é i nosno$¢ - testowane na
wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 3 x szyna medyczna DIN 25x10mm dt. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie
panelu w jego dolnej czesci (po stronie infuzyjnej). Wytrzymatos$¢ i nosnos¢ - testowane na
wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

6. Zestaw - wysiegniki infuzyjne:

- 3 x trzyramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do sciany nad
panelem, wytrzymatos¢ i nosSnosc¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z
normag IEC 60601-1.

Wyposazenie sciennego zestawu infuzyjnego :
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a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm 2z mozliwoscig
natychmiastowej ptynnej regulacji zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w
zakresie 180 stopni wysiegniku famanym o dtugosci min. 1300mm i nosnosci min. 20kg +
obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4
worki z infuzyjnymi. Wytrzymato$¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z norma IEC 60601-1.

b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 700mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugo$ci min.
L = 550mm i nosnosci min. 20kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normag IEC 60601-1.

c) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugo$ci min.
L = 550mm i nosnosci min. 30kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

6. Akcesoria:
- 3 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni potka o wymiarach min. 300x250mm z
uchwytem do szyny medycznej

25x10mm. Gérna powierzchnia potki gtadka, bez zadnych otworow. Powierzchnia
potki wyprofilowana w taki sposéb, aby elementy na niej postawione nie zsuwaty sie
podczas poruszania kolumng (krawedzie wystajgce ponad poziom pétki). Rogi potek
wyoblone. Wytrzymatos$¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z
normg IEC 60601-1.
- 3 x pionowy drgzek o srednicy min. 28mm i dtugosci min. 1000mmz uchwytem do szyny
medycznej wraz z modutowym ogrzewaczem do ptynow infuzyjnych wykonanym z
wytrzymatego tworzywa ABS z izolacjg cieplng, odpornego na uderzenia i wysokg
temperature z wbudowang aluminiowg anodowang platformg grzewczg posiadajgca
ksztalt kotyski zabezpieczajgca worek infuzyjny przed przypadkowym wypadnieciem
podczas transportu. Urzadzenie wyposazone w wytgcznik gtéwny, wyswietlacz
temperatury, przycisk sterujgcy, z wbudowane minimum dwa termostaty zabezpieczajgce
urzgdzenie i ogrzewany materiat przed przegrzaniem oraz ma wbudowany sensor
temperatury z funkcjg czujnika zatadunku platformy — automatyczne podgrzewanie do
zadanej temperatury lub automatyczne wytgczenie podgrzewania po zdjeciu worka z

platformy grzewcze;.

31



SALA BUDZEN

- Panel medyczny dla 1 stanowiska Sala numer: 5/30 ; 5/30

Wyréb medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzen medycznych, wigczajgc modyfikacie w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie
ze standardami zawartymi w normach: EN 1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-
1-2; 1ISO 14001:2015; EN I1SO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN
ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazdéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz
komponentami  os$wietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac
konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotdow na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium
anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg
farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. Goérny kanat
elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod kgtem 30°
(+/-10°). System odporny na promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.
Konstrukcja wielokomorowa - min. 9 separowanych kanatéw dystrybucyjnych.
Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi
przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytagczeniowego - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych.
Standardowo jednostka jest wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED
energooszczedne komponenty oswietlenia ogdlnego/ posredniego o maksymalnej mocy
14W i strumieniu swiatta min. 2200lm, oswietlenie nocnego/ posredniego o maksymalnej
mocy 3,5W i strumieniu swiatta min. 220Im i oswietlenia miejscowego/ bezposredniego o
maksymalnej mocy 28W i strumieniu swiatta min. 4400Ilm. Zatgczanie oswietlenia moze
by¢ realizowane za pomocg wytacznika na panelu, wytacznika poza panelem lub za
pomocg zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego.
Komponenty oswietlenia ogélnego i nocnego sg zainstalowane w gérnej czesci panelu na
ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki sposdb by emisja strumienia swiatta byta jak

najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite od sciany i sufitu. Komponent oswietlenie
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miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elektrycznym nachylonym w stosunku do
ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia
pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z os$wietlenia i swobodne uzytkowanie
gniazd elekirycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Gniazda elektryczne 230V zainstalowane w kanatach instalacyjnych nad
punktami poboru gazéw medycznych na 2 ptaszczyznach tj. 9 sztuk w kanale na $cianie
pochylonej pod katem 30° (+/-10°) oraz 9 szt. na Scianie frontowej prostopadtej do podtogi.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana zrur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg
oznaczone (znak lub proba na powierzchni kazdej rury. Miejsca taczenia, luty w instalacji
gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z instalacjag
gazéw medycznych realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw.
Srubunek. Podstawa punktu poboru jest potagczona z wewnetrzng instalacja gazow
medycznych za pomocg rozigczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie
potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe
do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w separowanym
kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej na $cianie
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oraz
elementy obudowy uziemione. Panel wyposazony w wakuometr i manometry kontrolne dla
kazdego gazu oddzielnie. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w
przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktow
poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gérnej czesci panelu na
jego scianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne Kkorzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej
zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i
wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujacej), przeznaczone do podwieszenia akcesoriow, np. poétki dla kardiomonitora,
wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp. W dolnej czesci panelu zainstalowane ze
stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci
min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosS¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1. Wszystkie punkty dystrybucji medidw rozmieszczone

symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej $cianie panelu.
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Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg
PN-EN 10088-1-3., takie jak dragzki, szyny sprzetowe. Pokrywy boczne z otworami
odwietrzajgcymi wykonane z aluminium malowanego proszkowo. Ponadto panel
wyposazony w mobilng obrotowa w zakresie 360 stopni potke z uchwytem do szyny
medycznej 25x10. Nad panelem do Sciany zainstalowany podwdjny system ramion
infuzyjnych.

Wyposazenie poziomego panelu 1 stanowiskowego dtugosci 1750mm:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli

gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

2 X punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

2 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC

2 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone powietrze - AIR

2 x manometr kontrolny

1 x wakuometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne:

- zainstalowane na ptaszczyznie czotowej belki gtéwnej, ptaszczyznie pochylonej do
podtogi pod katem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu,
zgodne z PN z dioda/ lampkg kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkdw
wtykowych przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po
stronie infuzyjnej i potowa po stronie monitoringu):

- 9 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w
kolorze zielonym bez widocznych $rub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym -
obwody z RE-5/IT-3;

- 9 x 280 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodg kontrolna LED, w
kolorze zielonym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym -
obwody z RE-5/IT-3;

- 6 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych srub montazowych w wykonaniu
antybakteryjnym spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710 — LgYzo
10mm2 z RE-5/IT-3;

3. Lgcznosc¢ i przesyt danych:

- 2 X gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 ( strona monitoringu ) w wykonaniu
antybakteryjnym

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje
dostawca instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:
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- 1 x oswietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2200 Im- zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym w manipulatorze systemu przyzywowego;

- 1 x oswietlenie og6lne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 28W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $Swiatta min. 4400 Im - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali;

- 1 x oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu Swiatta
min. 200Im - zatgczane wytgcznikiem umieszczonym na panelu medycznym,;

- 1 x oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu
przegubowo gietkim o dtugosci min. 700mm o maksymalnej mocy 18W z mocowaniem do
szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm.

Natezenie oswietlenia minimum 80 000 Ix z odlegtosci 0,5m, barwa swiatta 4500K,
wspotczynnik oddawania barw IRC min. RA95. Gtowica oprawy wyposazona w uchwyt do
pozycjonowania strumienia swiatta. Lampa zarejestrowana jako wyréb medyczny.

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego oraz oprawy oswietleniowe nie mogg wystawac¢ poza obrys profilu
aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet Switata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie
przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete
zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang ostong, blachg z otworami itp.
Moduty oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na goérnej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod katem prostym.

5. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm df. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gérnej czesci (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej).
Wytrzymatos¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.

6. Zestaw - wysiegniki infuzyjne:

- 1 x trzyramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do sciany nad
panelem, wytrzymatos$¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z
normg IEC 60601-1.

Wyposazenie sciennego zestawu infuzyjnego :

a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm =z mozliwoscig
natychmiastowej ptynnej regulacji zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w
zakresie 180 stopni wysiegniku famanym o dtugosci min. 1300mm i nosnosci min. 20kg +

obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4
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worki z infuzyjnymi. Wytrzymato$¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z norma IEC 60601-1.

b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 700mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugo$ci min.
L = 550mm i nosnosci min. 20kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

c) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugo$ci min.
L = 550mm i nosnosci min. 30kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

6. Akcesoria:

- 1 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni potka o wymiarach min. 300x250mm z
uchwytem do szyny medycznej 25x10mm. Gérna powierzchnia pétki gtadka, bez zadnych
otworow. Powierzchnia potki wyprofilowana w taki sposob, aby elementy na niegj
postawione nie zsuwaly sie podczas poruszania kolumng (krawedzie wystajagce ponad
poziom potki). Rogi potek wyoblone. Wytrzymato$¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatosé

obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 1 x pionowy drgzek o srednicy min. 28mm i dtugosci min. 1000mmz uchwytem do szyny
medycznej wraz z modutowym ogrzewaczem do ptynow infuzyjnych wykonanym z
wytrzymatego tworzywa ABS z izolacjg cieplng, odpornego na uderzenia i wysokg
temperature z wbudowang aluminiowg anodowang platformg grzewczg posiadajgca
ksztatt kotyski zabezpieczajgca worek infuzyjny przed przypadkowym wypadnieciem
podczas transportu. Urzadzenie wyposazone w wytgcznik gtowny, wyswietlacz
temperatury, przycisk sterujacy, z wbudowane minimum dwa termostaty zabezpieczajgce
urzgdzenie i ogrzewany materiat przed przegrzaniem oraz ma wbudowany sensor
temperatury z funkcjg czujnika zatadunku platformy — automatyczne podgrzewanie do
zgdanej temperatury lub automatyczne wytgczenie podgrzewania po zdjeciu worka z

platformy grzewcze;.

- Panel medyczny dla 2 stanowisk  Sala numer: 5/30

Wyréb medyczny klasy llb z certyfikatem CE zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11
dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w
dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie
ze standardami zawartymi w normach: EN 1SO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-
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1-2; 1ISO 14001:2015; EN I1SO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN
ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015.

Scienny panel zasilajgcy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazdéw medycznych, gniazdami elekirycznymi i teletechnicznymi oraz
komponentami  os$wietleniowymi z mozliwoscig zdejmowania obudéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac
konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotdéw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w catosci z naturalnego aluminium
anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg
farby proszkowej, nie dopuszcza sie malowania frontu profilu aluminiowego. Goérny kanat
elektryczno- o$wietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod kgtem 30°
(+/-10°). System odporny na promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.
Konstrukcja wielokomorowa - min. 9 separowanych kanatow dystrybucyjnych.
Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi
przewodami dedykowanymi wytacznie do instalacji gazéw medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych jest tylko do jednego miejsca
przytagczeniowego - osobno dla gazow medycznych i osobno dla mediow elektrycznych.
Standardowo jednostka jest wyposazona w nowej generacji wykonane w technologii LED
energooszczedne komponenty os$wietlenia ogélnego/ posredniego o maksymalnej mocy
14W i strumieniu swiatta min. 2200lm, oswietlenie nocnego/ posredniego o maksymalnej
mocy 3,5W i strumieniu $wiatta min. 220Im i oswietlenia miejscowego/ bezposredniego o
maksymalnej mocy 28W i strumieniu swiatta min. 4400lm. Zatgczanie oswietlenia moze
by¢ realizowane za pomocg wytgcznika na panelu, wytgcznika poza panelem lub za
pomocg zewnetrznego manipulatora np. komunikacyjnego systemu przyzywowego.
Komponenty oswietlenia ogdélnego i nocnego sg zainstalowane w gérnej czesci panelu na
ptaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki sposdéb by emisja strumienia swiatta byta jak
najbardziej skuteczna a $wiatto byto odbite od $ciany i sufitu. Komponent oswietlenie
miejscowego umieszczony jest w gérnym kanale elektrycznym nachylonym w stosunku do
ptaszczyzny podtogi pod katem 30° (+/-10°). Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia
pacjentowi oraz personelowi tatwe korzystanie z oswietlenia i swobodne uzytkowanie
gniazd elekirycznych przez personel niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza
osiadanie kurzu. Gniazda elektryczne 230V zainstalowane w kanatach instalacyjnych nad
punktami poboru gazéw medycznych na 2 ptaszczyznach tj. 6 sztuk w kanale na $cianie

pochylonej pod katem 30° (+/-10°) oraz 6 szt. na Scianie frontowej prostopadtej do podtogi.
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Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana zrur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sa
oznaczone (znak lub proba na powierzchni kazdej rury. Miejsca taczenia, luty w instalacji
gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z instalacjg
gazéw medycznych realizowane jest za pomocg roztgczalnych elementéw, na tzw.
Srubunek. Podstawa punkiu poboru jest potaczona z wewnetrzng instalacja gazow
medycznych za pomocg rozigczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie
potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe
do gazéw medycznych". Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w separowanym
kanale instalacyjnym umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach panelu tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej na $cianie
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oraz
elementy obudowy uziemione. Panel wyposazony w wakuometr i manometry kontrolne dla
kazdego gazu oddzielnie. Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w
przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktow
poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu systemu. W gérnej czesci panelu na
jego Scianie frontowej bezposrednio nad punktami poboru gazéw medycznych
umozliwiajgc jednoczesne Kkorzystanie z nich zainstalowane ze stali nierdzewnej
zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci min. 400mm i
wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoriow, np. poétki dla kardiomonitora,
wieszaka dla kroplowki lub pomp infuzyjnych itp. W dolnej czesci panelu zainstalowane ze
stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm o dtugosci
min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1. Wszystkie punkty dystrybucji medidw rozmieszczone
symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej $cianie panelu.
Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg
PN-EN 10088-1-3., takie jak dragzki, szyny sprzetowe. Pokrywy boczne z otworami
odwietrzajgcymi wykonane z aluminium malowanego proszkowo. Ponadto panel
wyposazony w mobilng obrotowa w zakresie 360 stopni pétke z uchwytem do szyny
medycznej 25x10. Nad panelem do Sciany zainstalowany podwdéjny system ramion
infuzyjnych.
Wyposazenie poziomego panelu 2 stanowiskowego dtugosci 3500mm:
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1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli
gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 4 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - O2

- 4 x punkt poboru gazéw medycznych, Proznia - VAC

- 4 x punkt poboru gazéw medycznych, Sprezone powietrze - AIR

4 x manometr kontrolny

2 x wakuometr kontrolny

2. Gniazda elektryczne:

- zainstalowane na ptaszczyznie czotowej belki gtéwnej, ptaszczyznie pochylonej do
podtogi pod katem 30° (+/-10°) w stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu,
zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkdw
wtykowych przed ingerencjg, oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po
stronie infuzyjnej i potowa po stronie monitoringu):

- 18 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem i diodg kontrolna LED, w
kolorze biatym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym

- 18 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem diodg kontrolna LED, w
kolorze zielonym bez widocznych srub montazowych w wykonaniu antybakteryjnym

- 12 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny bez widocznych $rub montazowych w
wykonaniu antybakteryjnym spetniajgce wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710
3. Lacznosc¢ i przesyt danych:

- 4 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6 (strona monitoringu) w wykonaniu
antybakteryjnym;

- 2 X boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje
dostawca instalacji systemu komunikacyjnego)

4. Oswietlenie:

- 2 x oswietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2200 Im- zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym w manipulatorze systemu przyzywowego;

- 2 x oswietlenie ogdélne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 28W,
temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 4400 Im- zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie Sali;

- 2 x oSwietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 3,5 W i strumieniu sSwiatta

min. 200Im- zatgczane wytgcznikiem umieszczonym na panelu medycznym:;
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- 2 x oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu
przegubowo gietkim o dtugosci min. 700mm o maksymalnej mocy 18W z mocowaniem do
szyny medycznej w standardzie DIN 25x10mm.

Natezenie oswietlenia minimum 80 000 Ix z odlegtosci 0,5m, barwa swiatta 4500K,
wspotczynnik oddawania barw IRC min. RA 95. Glowica oprawy wyposazona w uchwyt
do pozycjonowania strumienia $wiatta. Lampa zarejestrowana jako wyrob medyczny.

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego oraz oprawy os$wietleniowe nie mogg wystawaC poza obrys profilu
aluminiowego. Ostony, dyfuzory zrédet $witata jednolite po catej dtugosci jednostki, nie
przezroczyste tj. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce ol$nienie i nie przestoniete
zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowang ostong, blachg z otworami itp.
Moduty oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na goérnej ptaszczyznie panelu
medycznego emitujgce strumien swiatta skierowany na sufit pod kgtem prostym.

5. Szyny medyczne:

- 2 x szyna medyczna DIN 25x10mm df. min. 400mm, kazda umieszczone na froncie
panelu w jego gérnej czesci (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej).
Wytrzymatos¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1.

6. Zestaw - wysiegniki infuzyjne:

- 2 x trzyramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do sciany nad
panelem, wytrzymatos¢ i nosSnosc¢ - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowg zgodnie z
normg IEC 60601-1.

Wyposazenie sciennego zestawu infuzyjnego :

a) 1 x dragzek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm 2z mozliwoscig
natychmiastowej ptynnej regulacji zmiany potozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w
zakresie 180 stopni wysiegniku tamanym o dtugosci min. 1300mm i no$nosci min. 20kg +
obrotowy kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4
worki z infuzyjnymi. Wytrzymato$¢ i nosnosc¢ - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1.

b) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 700mm ze stali nierdzewnej dedykowany do
uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugos$ci min.
L = 550mm i nosnosci min. 20kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

c) 1 x mobilny drgzek @ 20mm dtugosci 500mm ze stali nierdzewnej dedykowany do

uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni ramieniu, wysiegniku prostym o dtugo$ci min.
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L = 550mm i nosnosci min. 30kg. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

6. Akcesoria:

- 2 x mobilna obrotowa w zakresie 360 stopni potka o wymiarach min. 300x250mm z
uchwytem do szyny medycznej 25x10mm. Gérna powierzchnia pétki gtadka, bez zadnych
otworow. Powierzchnia potki wyprofilowana w taki sposob, aby elementy na niegj
postawione nie zsuwaly sie podczas poruszania kolumng (krawedzie wystajgce ponad
poziom potki). Rogi potek wyoblone. Wytrzymato$¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatosé

obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1.

- 2 X pionowy drgzek o srednicy min. 28mm i dtugo$ci min. 1000mmz uchwytem do szyny
medycznej wraz z modutowym ogrzewaczem do ptynow infuzyjnych wykonanym z
wytrzymatego tworzywa ABS z izolacjg cieplng, odpornego na uderzenia i wysokg
temperature z wbudowang aluminiowg anodowang platformg grzewczg posiadajgca
ksztalt kotyski zabezpieczajgca worek infuzyjny przed przypadkowym wypadnieciem
podczas transportu. Urzadzenie wyposazone w wytgcznik gtowny, wyswietlacz
temperatury, przycisk sterujacy, z wbudowane minimum dwa termostaty zabezpieczajgce
urzgdzenie i ogrzewany materiat przed przegrzaniem oraz ma wbudowany sensor
temperatury z funkcjg czujnika zatadunku platformy — automatyczne podgrzewanie do
zgdanej temperatury lub automatyczne wytgczenie podgrzewania po zdjeciu worka z

platformy grzewczej.

Sala operacyjna - 2 szt. - nr. 5/03 ; 5/04

- 2 x Kolumna Anestezjologiczna —

Wyréb medyczny klasy llb zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy
93/42/EEC dotyczacej urzadzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach: EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-
2; 1ISO 14001:2015; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN ISO
9001:2015; BS OHSAS 18001:2015. Kolumnowy system zasilajacy z osobng strong
monitoring wentylacja i strong infuzji mocowany do stropu za pomocg systemu kotwowego
i ptyt interfejsowych. System ze zintegrowanymi dwoma gtowicami ktére posiadajg w swe;j
obudowie gniazda elektryczne, teletechniczne i punkty poboru gazéw medycznych itd. z
mozliwoscig zdejmowania obudowy gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem

do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany
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uszkodzonego elementu bez potrzeby demontowanie catego systemu. Konsole w ktérych
minimum 2 Sciany sg wykonane z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie
nie wymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farbg proszkowg. Kolumna odporna na
ptynne srodki dezynfekcyjne. Czes¢ przytgczeniowa, czyli potgczenie z instalacjg szpitalng
gazéw medycznych winno nastgpi¢ za pomocg zaworédw serwisowych gwarantujgcych
odciecie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych, roztgczalnych elementéw,
na tzw. srubunek. Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych
przytaczy gazowych i elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
kanale instalacyjnym umieszczonym na bocznej Scianie konsoli, Scianie- powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Ramiona kolumny wykonane z wysokiej jakosci stali
zapewniajgcej sztywnosé, wytrzymatosé oraz nosnos¢ kolumny o przekroju poprzecznym
w ksztafcie prostokata. Wszystkie powierzchnie gtadkie bez wystajgcych elementéw.
Wysokos¢ zewnetrzna kazdego ramienia strony monitoringu- wentylacji : 100 mm,
szeroko$¢ zewnetrzna kazdego ramienia 150 mm. Grubos$¢ Scianek kazdego ramienia 5
mm. Podane wymiary sg ergonomiczne i zapewniajg optymalng przestrzen wewnetrzna
na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny. Majgc
na uwadze parametry plastyczne nie dopuszcza sie ramion wykonanych z metali lekkich
np. aluminium. Kolumna wyposazona w tzw. famane przegubowe ramie realizujgce ruch w
ptaszczyznie pionowej w zakresie minimum 500mm o wymaganych dtugosciach: 1 - od osi
gtéwnej do pierwszego przegubu 600mm, 2 - od przegubu do gtowicy kolumny 800mm.
Kazde ramie z mozliwoscig obrotu w osi tozyska w zakresie minimum 330 stopni. Pozioma
konsola obrotowa w zakresie minimum 330 stopni. Konsola umozliwiajgca obcigzenie jej
dodatkowym sprzetem o wadze 150kg.Wytrzymato$¢ i nosno$¢ - testowane na
wytrzymatos$¢ obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1. Ruch realizowany za pomoca
silnika elektrycznego. Silnik wraz z mechanizmem napedzajgcym ruch ramienia
zintegrowany wewnatrz dolnego ramienia (drugiego liczgc od osi gtéwnej). Nie dopuszcza
sie ze wzgleddw eksploatacyjnych i na koniecznos¢ tatwego czyszczenia: zadnych
mechanizméw unoszgcych zabudowanych na przegubie pomiedzy ramionami. Konsola
zawieszona na tubusie wykonanym ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach
antymagnetycznych. Pionowy tubus pomalowany farbg proszkowg. Konsola o wysokosci
maksimum 190mm i szerokosci minimum 700mm oraz gtebokosci 400mm. Konsola
wyposazona w 2 znormalizowane, zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN
25x10mm zgodne z normg PN-EN ISO 19054 dtugosci 400mm umieszczone po jej
bokach, przeznaczone do podwieszenia akcesoribw. Kolumna strony monitoring-

wentylacja wyposazona w osobne hamulce pneumatyczne dla kazdego przegubu.
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Manipulator umozliwiajgcy sterowanie hamulcami umieszczony na gtowicy. Nie dopuszcza
sie by manipulator byt zintegrowany z uchwytem lub szyng medyczng i szyna medyczna
nie byta uchwytem do pozycjonowania kolumny. System zasilajgcy nie wytwarza
ponadnormatywnych zaki6cen elektromagnetycznych, co umozliwia przeprowadzenie
badan EKG i EEG pacjenta w tdzku. Gtowica strony monitoring- wentylacja wyposazona w
gniazda elektryczne mocowane w jednym (z przodu lub z tytu gtowicy) panelu
umiejscowionym pod katem 90 stopni, wzgledem ptaszczyzny podtogi, co zapewnia
wygodny ergonomiczny dostep do gniazd elektrycznych i minimalizuje ryzyko
przypadkowego wyrwania przewodéw. Konsola wyposazona w 9 szt. gniazd elektrycznych
z automatycznym zabezpieczeniem torédw prgdowych o napieciu 230V zlicowanych z
powierzchnig zewnetrzng konsoli, 9 gniazd ekwipotencjalnych, 2 szt. gniazda
teleinformatyczne RJ45 cat 6. Konsola wyposazona takze w punkty poboru gazéw
medycznych ( standard do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie zamoéwienia) O2- Tlenu
- 2szt., AIR- Sprezonego powietrza - 2szt., VAC-Prozni - 2szt., N20- Podtlenku Azotu -
1szt., AGSS- Odciag gazéw poanestetycznych - 1 szt. Punkty poboru mocowane w jednej
linii w jednym (na Scianie frontowej lub tylnej gowicy) panelu umiejscowionym pod katem
90 stopni, wzgledem ptaszczyzny podtogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostep do
nich oraz minimalizuje ryzyko przypadkowego wyrwania przewoddéw gazowych. Ze
wzgledow ergonomicznych punkt poboru typu AGSS =zainstalowany na dolnej Scianie
konsoli. Konsola wyposazona w wakuometr dla pr6zni i manometry kontrolne dla kazdego
rodzaju po 1 szt. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz gtowicy kolumny wykonana z rur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury majg byé
oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Nie dopuszcza sie instalacji z rur
gietkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu ogrzewania lub klimatyzacji.
Miejsca faczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie
srebrem. Nad konsolg do pionowego tubusu o witasciwosciach antymagnetycznych
wykonanego ze stali nierdzewnej zamontowane tamane dwuczesciowe obrotowe ramie
pasywne wykonane z aluminium o zakresie obrotu min. 160 ° i dtugosci catkowitej min.
1300mm, realizujgce ruch w ptaszczyznie pionowej na ktérego koncu ma inwestor
zainstaluje monitor, komputer. Ponizej monitora komputera zamocowana klawiatura. Po
stronie infuzji kolumna wyposazona w dwa obrotowe tamane ramiona. Pierwsze
systemowe pasywne ramie infuzyjne tj. tfamany obrotowy wysiegnik wykonany z aluminium
o zakresie obrotu 300 stopni i dtugosci catkowitej min. 1000mm z drgzkiem ze stali
nierdzewnej o srednicy min. 20mm i dtugosci min. 500mm. System wyposazony w

hamulce regulujace pozycje w kazdym z przegubdw. Instalacja elekiryczna prowadzona
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wewnatrz ramion. Na ramieniu zainstalowana pozioma obrotowa w zakresie 300 stopni
konsola wykonana z aluminium oksydowanego elektrochemicznie z ostonami bocznymi z
aluminium malowanego proszkowo z drgzkiem o Srednicy min. 28mm zainstalowanym do
dolnej sciany konsoli centralnie po srodku terminala wraz z poziomg szyng medyczng
25x10 df. 300mm. Konsola wyposazona w 6 szt. gniazd elekirycznych 230V z
automatycznym zabezpieczeniem torow pradowych zlicowanych z powierzchnig
zewnetrzng konsoli, 4 gniazda ekwipotencjalne, 1 szt. gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat
6. Drugie systemowe pasywne ramie infuzyjne tj. tamany obrotowy wysiegnik wykonany z
aluminium o zakresie obrotu 330 stopni i dlugosci catkowite] min. 900mm z drgzkiem ze
stali nierdzewnej o srednicy min. 20mm i dtugosci min. 900mm umozliwiajagcym po przez
swojg konstrukcje natychmiastowg, ptynng regulacje potozenia w pionie w zakresie min.
500mm dla sprzetu medycznego i wytrzymatosci - obcigzenia min 20kg, kosz obrotowy,
wieszak na 4 kroplowki + obrotowe haczyki na 4 worki infuzyjne. Kolumna wyposazona
takze w oprawe punktowg wykonang w technologii LED na ramieniu przegubowo gietkim o
dtugosci min. 700mm o maksymalnej mocy 18W z mocowaniem do szyny medycznej w
standardzie DIN 25x10mm. Natezenie o$wietlenia minimum 80 000 Ix z odlegtosci 0,5m,
barwa swiatta 4500K, wspétczynnik oddawania barw IRC min. RA 95. Gtowica oprawy
wyposazona w uchwyt do pozycjonowania strumienia swiatta. Lampa zarejestrowana jako

wyréb medyczny.

- 2 x Kolumna Chirurgiczna

Wyréb medyczny klasy llb zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy
93/42/EEC dotyczacej urzadzen medycznych, wigczajgc modyfikacje w dyrektywie
2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze
standardami zawartymi w normach: EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-
2; 1ISO 14001:2015; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN ISO
9001:2015; BS OHSAS 18001:2015. Kolumnowy system zasilajacy z osobng strong
monitoring wentylacja i strong infuzji mocowany do stropu za pomocg systemu kotwowego
i ptyt interfejsowych. System ze zintegrowang gtowicg ktéra posiada w swej obudowie
gniazda elektryczne, teletechniczne i punkty poboru gazéw medycznych itd. z mozliwoscig
zdejmowania obudowy gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwacji. W przypadku koniecznosci naprawy zapewnia mozliwos¢ wymiany
uszkodzonego elementu bez potrzeby demontowanie catego systemu. Konsola w ktorej

minimum 2 Sciany sg wykonane z naturalnego aluminium anodowanego elektrochemicznie
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nie wymagajacego pokrycia dodatkowg warstwg farbg proszkowa. Kolumna odporna na
ptynne Srodki dezynfekcyjne. Czes¢ przytgczeniowa, czyli potgczenie z instalacjg szpitalng
gazébw medycznych winno nastgpi¢ za pomocg zawordéw serwisowych gwarantujgcych
odciecie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych, roztgczalnych elementéw,
na tzw. srubunek. Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych
przytaczy gazowych i elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w
kanale instalacyjnym umieszczonym na bocznej scianie konsoli, $cianie- powierzchni
prostopadtej do ptaszczyzny podtogi. Ramiona kolumny wykonane z wysokiej jakosci stali
zapewniajgcej sztywnosé, wytrzymatos¢ oraz nosnosc¢ kolumny o przekroju poprzecznym
w ksztatcie prostokgta. Wszystkie powierzchnie gtadkie bez wystajgcych elementow.
Wysokos¢ i szerokos¢ kazdego ramienia jest ergonomiczna i zapewniajg optymalng
przestrzen wewnetrzna na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej
rozbudowy kolumny. Majgc na uwadze parametry plastyczne nie dopuszcza sie ramion
wykonanych z metali lekkich np. aluminium. Kolumna wyposazona w tzw. tamane
przegubowe ramie o wymaganych dtugosciach. Od osi gtéwnej do pierwszego przegubu
800mm, 2 - od przegubu do gtowicy kolumny 800mm. Kazde ramie z mozliwoscig obrotu
w osi fozyska w zakresie minimum 330 stopni. Kolumna wyposazona w pionowg konsole.
Sama tylko konsola ma umozliwi¢ uzytkownikowi na obcigzenie dodatkowym
wyposazeniem o masie min. 150kg. Wytrzymatos$¢ i no$nosc¢ - testowane na wytrzymatosc
obcigzeniowg zgodnie z normg IEC 60601-1. Konsola zawieszona na tubusie wykonanym
ze stali nierdzewnej o wtasciwos$ciach antymagnetycznych. Konsola o wysokosci 1000mm
i szerokosci 450mm oraz gtebokosci 190mm. Konsola wyposazona w 2 znormalizowane,
zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm zgodne z normg PN-EN ISO
19054 dtugosci min. 300mm umieszczone na tylnej scianie. Jedna u géry a druga u dotu
konsoli réwnolegle do podtogi. Kolumna wyposazona w hamulce pneumatyczne osobno
dla kazdego przegubu. Manipulator umozliwiajgcy sterowanie hamulcami kolumny strony
monitoring- wentylacja oraz strony infuzji umieszczony na froncie potki kazdej z konsol.
Nie dopuszcza sie by manipulator byt zintegrowany z uchwytem lub szyng medyczng i
szyna medyczna nie byta uchwytem do pozycjonowania kolumny. System zasilajgcy nie
wytwarza ponadnormatywnych  zaktécen elektromagnetycznych, co umozliwia
przeprowadzenie badan EKG i EEG pacjenta w t6zku. Gtowica wyposazona w gniazda
elektryczne mocowane w jednym (na prawej lub lewej Scianie gtowicy) panelu
umiejscowionym pod kgtem 90 stopni, wzgledem ptaszczyzny podtogi, co zapewnia
wygodny ergonomiczny dostep do gniazd elektrycznych i minimalizuje ryzyko

przypadkowego wyrwania przewodow. Konsola wyposazona w 9 szt. gniazd elektrycznych
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z automatycznym zabezpieczeniem torédw prgdowych o napieciu 230V zlicowanych z
powierzchnig zewnetrzng konsoli, 9 gniazd ekwipotencjalnych, 2 szt. gniazda
teleinformatyczne RJ45 cat 6. Konsola wyposazona takze w punkty poboru gazéw
medycznych ( standard do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie zamoéwienia) , AIR-
Sprezone Powietrze - 2szt., VAC- Préznia - 2 szt., CO2- Dwutlenek wegla - 1 szt., AIR
MOTOR 8bar- Naped narzedzi chirurgicznych - 1 szt. Punkty poboru mocowane w jednym
(na prawej lub lewej Scianie gtowicy) panelu umiejscowionym pod kgtem 90 stopni
wzgledem ptaszczyzny podtogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostep do nich oraz
minimalizuje ryzyko przypadkowego wyrwania przewoddéw gazowych. Punkt poboru AIR
MOTOR 8bar zainstalowane na tylnej $cianie konsoli. Konsola wyposazona w manometry
kontrolne dla kazdego rodzaju po 1 szt. Instalacja gazéw medycznych wewnatrz gtowicy
kolumny wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN
ISO 13348. Rury majg by¢ oznaczone (znak lub préba na powierzchni kazdej rury). Nie
dopuszcza sie instalacji z rur gietkich, rur miedzianych przeznaczonych dla systemu
ogrzewania lub klimatyzacji. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki
twarde, sztywne spawanie srebrem. Gtowica kolumny strony monitoring- wentylacja,
wyposazona w pétke o wymiarach powierzchni odktadczej : min 450mm x min 550mm
montowang do dwdch pionowych prowadnic umiejscowionych na zewnatrz gtowicy. Pétka
z ptynng lub skokowg regulacjg wysokosci. Na czole po6tki manipulator do sterowania
hamulcami w poszczegblnych przegubdéw. Potka wyposazona w 2 szyny medyczne
25x10mm zainstalowane po jej bokach. Pétka z wyoblonymi rogami. Manipulator
umozliwiajgcy sterowanie hamulcami na froncie potki. Nie dopuszcza sie by manipulator
byt  zintegrowany z szyng medyczng a szyna medyczna byta uchwytem do
pozycjonowania kolumny. Goérna powierzchnia pétki gtadka, bez zadnych otworéw.
Powierzchnia potek wyprofilowana w taki sposob, aby elementy na niej postawione nie
zsuwaty sie podczas poruszania kolumng (krawedzie wystajace ponad poziom potki).
Gtowica wyposazona w 2 pionowe prowadnice, zewnetrzne drazki, szyny do montazu
potek i mocowania dodatkowego sprzetu medycznego. Nie dopuszcza sie by prowadnice,
zewnetrzne drgzki, szyny do montazu pétek i sprzetu dodatkowego byly schowane

wewnatrz gtowicy.

2 x Lampa operacyjna
Tréjramienna lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocyg
podkonstrukcji dystansowej gdzie czasze oswietleniowe sg wielosegmentowe wyposazone

w zrédta Swiatta w postaci diod LED. Ramiona lampy operacyjnej wychodzg z jednego
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zawiesia sufitowego — zawiesia posiadajgcego ostone zakrywajacg ptyte stropowg i
wszystkie przylgcza elektryczne. Zrédtami $wiatta sg diody LED — diody nowej generacii o
barwie biatej ktérych maksymalny pob6r mocy wynosi 55W w przypadku koputy gtéwnej a
takze 55W dla koputy satelitarnej. Regulacja wielkosci pola operacyjnego w kazdej z koput
realizowana jest za pomocg sterylizowanych wymiennych uchwytéw umieszczonych w
centralnej czesci kazdej czaszy. Srednica kopuly gtdwnej i satelitarnej wynosi 630mm.
Obudowy koput w ksztatcie kota, z niskim wspétczynnikiem turbulencji w celu minimalizacji
zaktécen przeptywu laminarnego wykonana jest z metali lekkich (aluminium) gdzie moduty
Swietlne ostoniete sg szybg ze szkta bezpiecznego.

Wymagane parametry techniczne lampy operacyjne;j:

1. Parametry czaszy, koputy gtéwna:

- Koputa gtéwna wyposazona w max. 7 modutow Swietlnych zawierajgcych tgcznie max.
110 diod LED.

- Koputa wyposazona w centralny modut doswietlajgcy z min. 20 diodami LED

- Koputa wyposazona w kamere HD (kamera umieszczona centralnie w osi koputy)

- Natezenia oswietlenia w odlegtosci 1m - 160 000 lukséw

- Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie 4000-4400-4800°K

- Srednica pola roboczego d10 — d50: 14 — 28 cm

- Wspétczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niz 96

- Wgtebno$¢ oswietlenia (L1+L2) — 140 cm

- Koputa gtbwna wyposazona jest w niesterylizowany uchwyt pretowy zintegrowany z
koputg lampy, wykonany w ten sposéb, ze pozwala na wsuniecie catej dtoni i jej
zacisniecie co umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz tatwe i
szybkie ustawienie koputy niezaleznie od jej potozenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu
koputy. - Koputa gtbwna zamocowana na podwojnym ramieniu o zasiegu min. 165 cm

- Mozliwos¢ obrotu ramienia statego o min. 300 ° wok6t mocowania gtéwnego

- Mozliwos¢ obrotu ramienia uchylnego wokét przegubu tagczgcego ramiona o min. 300°

- Mozliwos¢ obrotu o min. 300° na przegubie tgczgcym kopute z ramieniem uchylnym

- Natezenie Swiatta regulowane elektronicznie w 10 krokach, w zakresie 25+100% za
pomocg dwdch niezaleznych paneli umieszczonych po obu stronach koputy

- Wylgcznik lampy umieszczony na dwoch niezaleznych panelach sterujgcych
zlokalizowanych po obu stronach koputy

- Tryb endo — funkcja oswietlenia endoskopowego (kolor zielony) z elektroniczng regulacijg
natezenia w 10 stopniach. Funkcja uruchamiana i sterowana niezaleznie z dwoch paneli

sterujgcych umieszczonych po obu stronach koputy
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- Zywotnos¢ uktadu $wietinego — min 50 000 godzin

- Maksymalne natezenie napromieniowania 450 W/m?2

2. Parametry czaszy, kopuly satelitarnej:

- Koputa gtbwna wyposazona w max. 7 modutdw swietlnych zawierajgcych tgcznie
max.110 diod LED.

- Natezenia os$wietlenia w odlegtosci 1m - 160 000 lukséw;

- Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie 4000-4400-4800°K

- Srednica pola roboczego d10 —d50: 14 — 28 cm

- Wspétczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niz 96

- Wgtebnos$¢ oswietlenia (L1+L2) — 140 cm

- Koputa gtéwna wyposazona jest w niesterylizowany uchwyt pretowy zintegrowany z
koputg lampy, wykonany w ten sposéb, ze pozwala na wsuniecie catej dioni i jej
zaci$niecie co umozliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz tatwe i
szybkie ustawienie koputy niezaleznie od jej potozenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu
koputy. - Koputa gtdbwna zamocowana na podwojnym ramieniu o zasiegu min. 175 cm

- Mozliwos¢ obrotu ramienia statego o min. 360 ° wok6t mocowania gtéwnego

- Mozliwosé obrotu ramienia uchylnego wokét przegubu tgczgcego ramiona o min. 360°

- Mozliwos$¢ obrotu o min. 360 ° na przegubie tgczgcym kopute z ramieniem uchylnym

- Natezenie Swiatta regulowane elektronicznie w 10 stopniach, w zakresie 25+100% za
pomocg dwodch niezaleznych paneli umieszczonych po obu stronach koputy. Takie
nowatorskie rozwigzanie zapewnia prostote sterowania bez wzgledu na potozenie koputy.
- Woyigcznik lampy umieszczony na dwoéch niezaleznych panelach sterujgcych
zlokalizowanych po obu stronach koputy

- Tryb endo — funkcja oswietlenia endoskopowego (kolor zielony) z elektroniczng regulacijg
natezenia w 10 stopniach. Funkcja uruchamiana i sterowana niezaleznie z dwoch paneli
sterujgcych umieszczonych po obu stronach koputy

- Zywotnos$é uktadu $wietinego — min 50 000 godzin

- Maksymalne natezenie napromieniowania 450 W/m?

3. Kamera

- Kamera zintegrowana, umoszczona centralnie na srodku koputy gtéwnej (ostonieta szybg
ze szkita bezpiecznego)

- Sterowanie parametrami pracy kamery przy pomocy modutéw sterujgcych
umieszczonych na dwéch panelach sterujgcych po obu stronach koputy.

- Rozdzielczos¢ HDTV 1080i/1080p (1920x1080)

- Zoom optyczny 10x, Zoom cyfrowy 12X
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- Sensor obrazu 1 /2,8 CMOS
- Minimalne oswietlenie 1,4 lux
- Funkcja obrotu obrazu

3. Monitor medyczny 24” do w/w kamery.

10. Instalacja sieci komputerowej

W celu utrzymania dotychczasowego jednolitego systemu okablowania oraz
planowanej certyfikacji wszystkie potgczenia i zakonczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu okablowania strukturalnego Alantec oraz normg EIA-
568B przy wykorzystaniu elementéw dopuszczonych w chwili montazu przez producenta
system.

Okablowanie obwoddw niskoprgdowych nalezy rozprowadzi¢ w obrebie korytarza w
dedykowanych korytkach kablowych, natomiast zejscia z koryt do poszczegdlnych gniazd
koncowych wykonac¢ podtynkowo w rurkach ochronnych bezhalogenowych g 16/20mm.

Ze wzgledu na bezpieczehstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zakiocen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych i
naktadania sie réznych instalacji pradowych, projekt przewiduje budowe okablowania
poziomego w wersji ekranowanej z wykorzystaniem systemu ALANTEC TOOLLESS Line
klasy EA.

Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porzadkujgce, kable liniowe,
kable przytgczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej
oferty producenta systemu okablowania i spetnia¢é wymagania do objecia wykonanej
instalacji 25-letnig standardowg gwarancjg systemowg potwierdzong certyfikatem
gwarancyjnym producenta systemu.

Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznych stuzacych do transmisji
danych ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem kat.6A typu S/FTP (PiMF) o
pasmie czestotliwosciowym 700 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH ($rednica zyty
23/1 AWG).

Do paneli i gniazd nalezy zastosowa¢ te same moduty RJ45 umozliwiajgce
zarabianie zarowno metodg beznarzedziowg jak i dedykowanym nozem, np. typ: 110.

Wydajnos¢ komponentéw pasywnych okablowania musi by¢ potwierdzona
certyfikatem, niezaleznego laboratorium, np. ETL Intertek, GHMT, 3P.

System powinien legitymowac sie spetnieniem wymagan norm powotanych w klasie

EA w trybie Connector Channel (z kablami krosowymi i przytgczeniowymi), wydanym
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przez niezalezne laboratorium, np. GHMT, Intertek ETL, 3P.

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne bedag
pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta reprezentujgcej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu
gwarancyjnego w/w Producenta.

Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych i gtosu
ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o pasmie
czestotliwosciowym 700MHzHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH ($rednica zyty 23/1
AWG). Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach
(podktadach budowlanych) dotgczonych do projektu. Nalezy stosowac kable w powtokach
bezhalogenowych - LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen).

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do transmisji danych:

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 700 MHz

Zgodnosc¢ z normami: EN 50173 (2. edycja).

ISO/IEC 11801:2002 wyd.ll,

IEC 60332-1-2 (palnos¢),

IEC 60754 czesc 1 (toksycznosc),

IEC 60754 czes¢ 2 (bezhalogenowosé),
IEC 61034 czes¢ 2 (gestos¢ zadymienia)
IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE

ROHS 2002/95/WE

Srednica przewodnika: | drut 23/1 AWG

Srednica  zewnetrzna | 7.3 mm

kabla
Minimalny promien | 60 mm
giecia
Ostona zewnetrzna: LSZH
Ekran: Pary ekranowane folig poliestrowg pokrytg warstwag
aluminium, pod ekranem zyta uziemiajgca z drutu
miedzianego ocynowanego o srednicy min. 0.4mm,
osrodek dodatkowo ekranowany folig poliestrowg
Zakres temp. | - 20 st. C do +60 st. C
uzytkowych: 0 st. Cdo +50 st. C

Zakres temp. instalacji:
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Zgodnie z ustaleniami z Dziatem Technicznym Inwestora — dziat Informatyczny — do
projektowanej szafy Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego V pietra nalezy doprowadzi¢ po
dwie linie $wiattowodowe, dwunastowtoknowe (12J), swiattowodu wielomodowego z
istniejacych serwerowni zlokalizowanych w pom. 2.59 (GPD na Il pietrze bud. B/C) — dwie
linie oraz w pom. -1.15 (GPD w piwnicy bud. B) — dwie linie.

Linie swiattowodowe zakonczy¢ zaréwno w projektowanej szafie LPD V pietra jak i
w istniejgcych szafach GPD na projektowanych panelach swiattowodowych (razem 8szt).

Szafke LPD-CS (centralnej sterylizacji na IV pietrze, potaczy¢ z istniejacg na IV
pietrze szafkg LPD analogicznymi liniami $wiattowodowymi dwunastowtoknowymi (12J),
Swiattowodu wielomodowego z istniejacych serwerowni zlokalizowanych w pom. 2.59
(GPD na Il pietrze bud. B/C) — dwie linie oraz w pom. -1.15 (GPD w piwnicy bud. B) — dwie

linie.

11. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Z projektowanych rozdzielni nalezy zasili¢ urzgdzenia technologiczne — powyzsze
wg projektéw wykonawczych.
Na projektowanych oddziatach IV i V pietra nalezy zasili¢ m.in.:

— cztery centrale wentylacyjne wraz z automatyka,

— wentylatory wyciggowe tazienkowe,

— wentylatory wyciggowe dachowe,

— klapy p.poz. na kanatach wentylacyjnych,

— kasete kontrolno-sterujgcg systemu gazéw medycznych SZKG-3 — wg DTR
Producenta,

— inne urzadzenia wg projektéw branzowych.

12. Instalacja systemu przyzywowego

Dla remontowanego oddziatu projektuje sie wykonanie systemu przyzywowego w
oparciu o system HCC-07 IP lub rbwnowazny.
Podstawowe funkcje i mozliwosci systemu:
- cyfrowy system w technologii VOIP umozliwiajacy wezwanie pomocy/ pielegnarki oraz
komunikacje gtosowg miedzy personelem szpitalnym;
- sygnalizacja akustyczna i optyczna ( zmiana koloru i mruganie podswietlenia przycisku)

na terminalu pacjenta (ij. stuchawka) informujaca pacjenta, ze wezwat pomoc lub chce
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skomunikowac sie z personelem. zmiana kolotu podswietlenia przycisku w chwili
nawigzania potgczenia z personelem szpitalnym;
- sygnalizacja akustyczna i optyczna w terminalu w ktérym personel potwierdzit swojg
obecnosc;
- optyczna sygnalizacja statusu wezwania na lampce led nad drzwiami sali na korytarzu;
- mozliwo$¢ wezwania presonelu z pomieszczen typu tazienka i we bez mozliwosci
kasowania sygnatu z poziomu centrali gtdwnej;
- mozliwos¢ przetagczenia zewnetrznego sygnatu telefonicznego;
- mozliwosé przeniesienia wezwan pacjentéw z centrali na telefon przenosny typu dect lub

typu ip.;
- zobrazowanie miejsca pobytu personelu na terminalu gtdwnym ( tylko jezeli personel

potwierdzi swojg obecnosc);
- mozliwos¢ archiwizacji pracy systemu w pamieci centrali gtdbwnej ( 1 rok) oraz na innych
urzgdzeniach zewnetrznych typu historii serwer;
- mozliwosc sterowania z centrali gtbwnej zamkiem elektrycznym w drzwiach wejsciowych
na oddziat;
- mozliwos$¢ podtgczenia kamer cyfrowych z ktérych obraz pojawi sie na wyswietlaczu,
ekranie terminala gtéwnego. obraz z kamery wyswietlany nawet gdy kamera pracuje w
ciemno$ci - wytgczone oswietlenie w polu pracy kamery ip.;
- mozliwos¢ tgczenia kilku central pielegniarskich - oddziatow w jeden system, proste
przetgczenie z poziomu terminalu pielegniarskiego;
- mozliwos¢ wezwania dodatkowej pomocy, pielegniarka ; lekarz; personel pomocniczy;
- potgczenie wszystkich elementow systemu za posrednictwem sieci LAN;
- uszkodzenie, przerwanie komunikacji z ktérym kolwiek z modutéw jest sygnalizowane
komunikatem na centrali systemu w punkcie pielegniarskim;
- specjalna funkcja, tzw. niebieski alarm- przycisk do wezwania zespotu resuscytacji;
- kazde wezwanie jest zobrazowane optycznie i akustycznie na terminalu gtébwnym;
- mozliwos¢ potaczenia gtosowego z terminalu gtbwnego do pomieszczenia lekarzy i w
drugg strone a takze zobrazowanie na terminalu w pomieszczeniu lekarza skad i z ktérego
miejsca- sali, pokoju jest wezwanie;
- terminal gtéwny wyposazony w kolorowy dotykowy ekran 10" w technologii LCD;
- system za pomocg specjalnego oprogramowania umozliwia podtgczenie z
nieograniczong ilos¢ punktéw sygnalizacyjnych - stanowisk , wc, tazienek itd.;
- w kazdej chwili na zyczenie uzytkownika mozna zmieni¢ ( rozszezy¢ lub zmiejszyc€) ilos¢
podtgczonych punktéw do systemu;
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- system z mozliwoscig uzywania kart czipowych, umozliwiajgcych np. wejscie na oddziat i
otwarcie zamka w drzwiach, potwierdzenie przybycia na wezwanie do pokoju;

- uzywanie, praca kart czipowych jest archiwizowana w systemie;

- system z funkcjg umozliwiajgcg centralne komunikaty do wszystkich pomieszczen
objetych systemem;

- system posiada procedure autodetekcji, autotestowania pracy catego systemu;

- system zgodny z normg DIN VDE 0834;

- system pozwala na ergonomiczne zarzadzanie pracg personelu;

- system z funkcjg gtosowej informacji z kat lub od kogo przychodzi wezwanie;

- po przeszkoleniu system umozliwia ewentualny serwis stuzbami serwisowymi
uzytkownika przez co obniza sie znaczgco koszty uzytkowania i serwisu;

- mozliwos¢ zarzagdzania i utrzymania systeméw w catym szpitalu po przez sie¢
komputerowg za pomocg jednego komputera;

- mozliwo$¢ wyposazenia personelu pomocniczego w karty czipowe celem kontroli miejsc
pobytu - np. zlecenie utrzymania porzadku - jezeli pracownik tam byt zostanie to
zarejestrowane w terminalu gtébwnym;

- kod niebieski - mozliwos¢ wyposazenia terminali w niebieski przycisk tzw. niebieski
alarm, wezwanie zespotun resuscytacji;

- dwa programowalne przyciski do sterowania - np. oswietleniem w panelu lub innym
rodzajem potgczenia;

- mozliwos¢ gtosowego potgczenia miedzy personelem w trakcie wykonywania prac przy
pacjencie;

- modut LAN do podtgczenia PC;

- potaczenie wszystkich elementéw za posrednictwem nowoczesnej technologii LAN;

- mozliwos¢ podtgczenia systemu do 10 internetowych stacji radiowych;

- wyswietlenie aktualnego czasu i programu radiowego na wyswietlaczu w stuchawce;

- system i moduty konfigurowalne zgodnie z zyczeniem i wymogami personelu;

- inwestor nie musi kupowacé tzw. wersji max. system - wszystkie jego elementy sktadane
wedtug zyczenia Kklienta;

- sie¢ oparta na oprzewodowaniu ftp lub utp;

- mozliwosé natychmiastowej wymiany terminali - stuchawek z jednego typu na drugi;

- przejrzyjstosc i tatwosc¢ obstugi.

13. Instalacja oddymiajaca klatek schodowych
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Instalacja oddymiajgca klatki schodowe jest poza granicg opracowania.

14. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W remontowanym Szpitalu znajduje sie centrala MX4 ZETTLER znajdujgca sie w
pomieszczeniu DSO pod portiernig (pom. -1.02C) w budynku C.. Z informacji uzyskanych
od firmy, ktéra dotychczas serwisowata w/w system wynika, iz w istniejgcym systemie nie
ma juz wolnych miejsc na wpiecie projektowanych petli dozorowych.

W zwigzku z powyzszym oraz z faktem, iz istniejgcy system jest systemem mato
powszechnym na rynku, projektuje sie zabudowe nowe centrali systemu sygnalizaciji
pozaru opartej na popularnym modelu POLON ALFA 4900, ktéry mozna rozbudowywac¢ w
bardzo duzym zakresie.

W celu dozorowania pomieszczen znajdujgcych sie w obszarach objetych niniejszym
opracowaniem potrzebne bedg minimum 3 petle dozorowe, do czego potrzebna bedzie
centrala Polon-4900 w wersji podstawowej tj. 4-liniowej. Projektowang centrale CSP
nalezy zabudowac obok istniejgcej centrali CSP i potgczy¢ poprzez wyjscia przekaznikowe
alarmu i uszkodzenia z nadrzedng centralg Szpitala. Po rozbudowie systemu sygnalizacji
pozarowej istniejgca centrala CSP ZETTLER nadal petni¢ bedzie role ,Centrali zbiorczej”
(Master). Projektowang centrale wyposazyé¢ nalezy w pakiet sieciow Polon MSI-48, tak aby
mozliwe byto potaczenie przy uzyciu kabli tworzacych podwdjny pierscien (,magistrale”).
Beda to certyfikowane zespoty kablowe (PH90/E90).

W zakresie opracowywanej przebudowy, projektuje sie catosciowg ochrone obiektu.
Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zasili¢ kablem typu NHXHX FE180 PH90/E9Q0 0,6/1kV
3x2,5mm2 sprzed Wytgcznika Gtéwnego Pradu z rozdzielni RGnN Szpitala. Zasilanie
wykona¢ w/w kablem z wykorzystaniem systemu mocowan o odpowiednej odpornosci
ogniowej. Wszystkie systemy mocowan powinny posiada¢ poswiadczong odpowiednim
dokumentem klase odpornosci ogniowej co najmniej rowng klasie podtrzymania funkcji
mocowanego kabla Ilub przewodu. W przypadku otaczajgcych go elementéw
konstrukcyjnych i instalacji budynku — instalacje powinny by¢ prowadzone w okreslonej
odlegtosci od elementéw konstrukcyjnych budynku oraz odpowiednio zabezpieczone
przed mozliwoscig ich uszkodzenia w wyniku pozaru przez mocowania innych instalacji,
np. wentylacji, wodno-kanalizacyjnych itp.

Do w/w obwoddéw nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii

zasilania gtbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
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zasilania rezerwowego z wbudowanych akumulatoréw.

Pojemno$¢ baterii akumulatorédw zasilania rezerwowego centrali POLON 4900 bedzie
umozliwiata utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h oraz zapewnieni
alarmowanie jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatorow nie nalezy podtgcza¢ innych odbiornikbw energii, niebedacych
elementem systemu sygnalizacji pozaru.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek
dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za
posrednictwem elementédw kontrolno-sterujgcych i/lub uniwersalnych central sterujgcych,
instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe
wyposazone sg W izolatory zwarc, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz

automatyczng adresacje z poziomu centrali.

ELEMENTY SYSTEMU
POLON-4900 - projektowana centrala sygnalizacji pozarowej posiada nastepujace cechy
funkcjonalne:

o pracuje w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego na petli dozorowej,

o ma wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

o ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informaciji,
dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

o ma wbudowang drukarke umozliwiajgca wydruk pamieci zdarzen,

o umozliwia podtaczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzgcych do
sterowania i kontroli urzgdzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem ppoz.,

o umozliwia podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

o umozliwia blokowanie sygnatow alarméw pozarowych,

o wspbétpracuje z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

o umozliwia potgczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajgc mozliwosci
systemu,

o umozliwia wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

o umozliwia podtgczenie do systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu

centrali w formie graficznej na ekranie monitora.
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Projektowana centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900, przeznaczona jest do :
o sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspétpracujgce ostrzegacze
pozarowe (automatyczne i reczne),
o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych
urzgdzen zabezpieczajgcych,
o przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40
°C.
Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na scianie przy
pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedgce jednoczesnie ptytg czotowg centrali, sg
zamykane na zamek bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie
elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie po lewej stronie
mozna umiesci¢ pare akumulatorédw 12 V o pojemnosci 17 Ah. Opcjonalnie moze byé
wyposazona w pojemnik PAR-4800, o wymiarach pozwalajgcych na umieszczenie 2 szt.
akumulatorow 12 V o pojemnosci do 44 Ah. Wyposazona jest w 4 lub 8 petli
adresowalnych z mozliwoscig zainstalowania do 127 elementéw adresowalnych w kazdej
petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych
parametréw rezystancji i pojemnosci przewodoéw linii dozorowej. W centrali mozna
utworzyé programowo do 1024 strefy dozorowe, ktorym mozna przyporzadkowaé dowolne
komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z dwoch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku
alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na
szybkg i precyzyjng lokalizacje zrodta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna
zaprogramowac jeden z 17 wariantéw alarmowania umozliwiajgcych:

o alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

o alarmowanie dwustopniowe ze wspdétzaleznoscig grupowa,

o alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.
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Centrala posiada:

O

O

4 poziomy dostepu obstugi,

mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych
urzgdzen, zabezpieczen lub innych haset,

pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarméw,

mozliwos¢ podtgczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000,

mozliwos¢ potgczenia ze sobg do 31 central POLON 4500 i/lub POLON 4900
tworzgcych sie¢ pierscieniowg o strukturze hierarchicznej pozwalajgcg na
obstuzenie instalacji liczgcej ponad 31 000 punktow,

mozliwos¢ poditgczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie
graficznej na ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU /

BACnet MS/TP przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:

O

16 nadzorowanych przekaznikbw z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1
A/30V,

2 nadzorowana linia sygnatowa 0,5A/ 24V,

6 nadzorowanych linii sygnatowych 0,1 A/ 24V,

8 nadzorowanych linii kontrolnych,

2 porty szeregowe (RS232, RS485),

1 port USB do konfiguracji systemu,

1 port PS/2 do podtgczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych,

wbudowana drukarka termiczna.

Projektowana instalacja SSP opiera sie na nastepujgcych urzadzeniach:

o

o

)

wielosensorowych czujkach dymu,

zasysajgcej czujce dymu,

adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
sygnalizatorach akustycznych,

adresowalnych modutach wejs¢ / wyjscé,

wskaznikach zadziatania.

UCS-6000 - uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do:
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uruchamiania urzgdzen przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i
mechanicznego (klapy przeciwpozarowe oddymiajgce i odcinajgce) oraz dziennego
przewietrzania.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55
°C.

Umozliwia:

(@]

wykrywanie pozaru (zadymienia),

o uruchamianie automatyczne Ilub reczne urzadzen  przeciwpozarowych,
instalowanych w systemach oddymiania,

o sygnalizowanie akustyczne i optyczne stan6w pracy urzgdzen (alarm,
uszkodzenie),

o automatyczng kontrole zadziatania urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

o automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwodow centrali,

o przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych (np. systemu
POLON 4000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie
urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych,

o mozliwos¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyjs¢ w ramach analizy stanu wejsé
alarmowych i rozkazéw sterujgcych systemu POLON 4000 w ramach potgczenia
A.COM 6.0.

Moze pracowaé¢ indywidualnie jako jedno Ilub wielostrefowy uniwersalny sterownik
oddymiania lub w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000.

W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada obustronne izolatory
zwar¢. Ze wzgledu na roznorodno$¢ zasilania i sterowania sitownikdw i napedow
elektrycznych urzadzehn przeciwpozarowych przewidziano sterowanie sitownikéw
dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych, sitownikow ze sprezyng
powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepdw. Centrala wspotpracuje z recznymi
przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania PP-6X.

Posiada mozliwos¢ wspétpracy z automatykg pogodowg réznych producentéw. Modutowa
budowa centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejS¢ i wyjs¢ do
podtgczenia zewnetrznych instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng

pamiec zdarzen, moze zarejestrowac¢ do 1000 wpiséw. Konfigurowana przez port USB.
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DUT 6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do
wykrywania poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym
i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na
fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego
ukfadu detekcji dymu oraz podwdéjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong
odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate
gabaryty i wysokg estetyke czujki. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Czujka wyposazona
jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary

testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Jest
przeznaczony

do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do
instalowania wewnagtrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

EKS-4001 — element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:

sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

kontroli zadziatania ww. urzgdzen, sterowanie sygnalizatorami, kontroli stanu dowolnych
urzadzen.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element
wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwdch wejsciach kontrolnych,
przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw w zakresie temperatur od — 25
°C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykow
wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy opOznienia zadziatania (2 s,
30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzgdzenia
(bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65, bistabilny przekaznik

wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwaré.

EWK-4001 — element wielowejsciowy kontrolny (8 wejs¢), przeznaczony do kontroli
standéw przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajgcych (np. drzwi przeciwpozarowych,
klap dymowych) oraz alarmowanie pozarowe za pomocg podtgczonych stykow NO/NC,

przewidziany jest do pracy w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
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sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000, element wyposazony jest w wewnetrzny
izolator zwar¢, przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow (IP 65),
temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

INSTALACJA SYSTEMU SAP

Linie dozorowe zostaty zaprojektowane telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji
PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan
w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 2x2x0,8mm2.

Linie sterowania ewentualnych klap ppoz. projekiuje sie wykona¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HDGs 2x1,5mm2 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie monitorowania w/w klap ppoz. projektuje sie wykona¢, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
YnTKSYekw 2x2x0,8mma2.

Linie zasilania sygnalizatorow z zasilaczy p.poz. projektuje sie wykona¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HDGs 2x1,5mm2 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) projektuje
sie wykonaé ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HDGs 2x1,5mm2 o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Kable posiadajg aktualne certyfikaty.

Potaczenie projektowanej centrali z Terminalem Sygnalizacji Rownoleglej wykonac linig
swiattlowodowg (zalecane potgczenie redundantne) Iub petla komunikacyjng
,miedziang”.

Ze wlgledu na konieczno$¢ potgczenia projektowanej centrali SAP z nadrzedng centralg
Szpitala — CSP-1, nalezy utozy¢é dwie linie komunikacyjne w ukfadzie redundantnym.
Podwojny pierscien potgczen miedzycentralowych zapobiega awarii systemu sieciowego
w razie uszkodzenia ktéregos z toréw transmisji.

W celu prawidtowej wspétpracy central, centrale winny by¢é wyposazone w pakiety MSI-48
oraz posiadac identyczng wersje oprogramowania. Nadmienia sie, iz maksymalnie mozna
potgczy¢ w petli 31 cental wyposazonych w w/w pakiety MSI-48. Kazda centrala powinna
mie¢ indywidualnie zaprogramowany numer z zakresu 1 + 31 (tzw. numer lokalny centrali),
przy czym numery nie moga sie powtarza¢. Numer centrali jest deklarowany programowo

oraz dodatkowo ustawiany sprzetowo na kluczach pakietu MSI-48. Sprawdzana jest
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zgodno$¢ deklaracji z ustawieniem sprzetowym. Numer ustawiony sprzetowo
wykorzystywany jest przez pakiet MSI-48 w przypadku utraty tgcznosci 12C ID-E270-011
87 z pakietem PSC-49. Centrala pracujgca samodzielnie (wersja nie sieciowa) powinna
mie¢ zaprogramowany nr 0 (pakiet MSI-48 powinien byé woéwczas odtgczony i
niezadeklarowany). W sieci powinna znajdowaé sie centrala z zaprogramowanym
numerem 1 — MASTER. W centrali MASTER mozna zaprogramowac¢ konfiguracje sieci tj.
zbiér numerdw central uczestnikow sieci - central SLAVE. Centrala MASTER rozsyta
konfiguracje sieci do central SLAVE oraz utrzymuje kontrole nad siecig. W razie awarii
centrali MASTER jej role przejmuje nastepna w kolejnosci centrala. Opcjonalny pakiet
sieciowy MSI-48 i MSI-48 Ed.3 umozliwia tgczenie central w sieci z wykorzystaniem
interfejsébw szeregowych standardu RS-422, o predkosci przeptywu danych wynoszace;j
19200 b/s. Kazdy z pakietéw pracuje jako wzmacniacz umozliwiajagc w ten sposob
zwiekszenie catkowitej dtugosci pierscienia. W razie awarii pakietu lub pozbawienia go
zasilania nastepuje sprzetowe odtgczenie pakietu od pierscienia, przez co reszta central —
uczestnikdw sieci moze pracowac dalej bez zaktécen.

Pakiet zasilany jest separowanym napieciem 5 V lub 24 V (Ed.3) wytwarzanym na
pakiecie interfejsow MIK-48.

Centrale miedzy sobg mozna tgczy¢ na dwa sposoby:

- w postaci podwdjnego pierscienia utworzonego przy pomocy dwdch niezaleznych par
przewoddéw w ekranie,

- w postaci podwdjnego pierscienia utworzonego za pomoca pary swiattowodow.

W przypadku tgczenia central za pomoca przewoddw, pierwszy pierscien tworzymy tgczac
parg przewodow odpowiednie zaciski wyjsciowe A i B (WY-1) jednej centrali z
odpowiednimi zaciskami wejsciowymi A i B (WE-1) w drugiej centrali (zacisk A jest tgczony
z zaciskiem A oraz zacisk B jest tgczony z zaciskiem B) . W analogiczny sposob nalezy
potaczy¢ odpowiednie zaciski A i B (WY-2) jednej centrali z zaciskami A i B (WE-2) drugiej
centrali tworzgc w ten sposéb drugi pierscien. Maksymalna dtugos¢ kabla pomiedzy
dwoma sgsiednimi centralami nie powinna przekracza¢ 1200m. Zaleca sie stosowanie
kabla instalacyjnego YnTKSYekw. 2x2x0,8mm2.

Ekran kazdego odcinka kabla nalezy uziemi¢ tylko z jednej strony, natomiast drugi koniec
nalezy potgczy¢ przez kondensator 10nF/1500V do uziemienia w centrali oddalonej (w
celu uzyskania lepszej odpornosci na zaktécenia. Obydwa pierscienie powinny byc¢
utworzone niezaleznie, tzn. pary przewoddw nie powinny biec w tym samym kablu w celu
uodpornienia na zaktécenia i ewentualne uszkodzenia kabla

Uwaga: We wszystkich pomieszczeniach, gdzie pomiedzy sufitem podwieszanym a
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stropem rzeczywistym istnieje mozliwo$¢ silnego rozprzestrzenienia sie¢ dymu lub ognia
przez pustke budowlang poza pomieszczeniem, w ktérym wybucht pozar, zanim wykryjg
go czujki zainstalowane poza pustkg lub pozar w pustce budowlanej moze uszkodzi¢
kable instalacji bezpieczenstwa zanim zostanie wykryty, na stropie rzeczywistym nalezy
zamontowa¢ dodatkowe czujki dymu, umieszczajgc pod nimi na stropie podwieszanym
dodatkowe wskazniki zadziatania. Pustki budowlane, w tym przestrzenie miedzy stropem
wiasciwym a podwieszanym oraz podtogg podniesiong i podtogg wtasciwa, mogg nie byé
wyposazone w czujki, gdy majg wysokos¢ nizszg niz 0,8 m oraz:

- 8g podzielone na obszary o wymiarach maks. 10 m x10 m niepalnymi przegrodami,
oraz

- wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia sg niepalne, oraz

- nie sg prowadzone przez nie kable instalacji bezpieczenstwa ani kable instalacji o
napieciu przekraczajgcym 230V (chyba, ze kable wytrzymujg dziatanie ognia przez co
najmniej 90 min), oraz gestos¢ obcigzenia ogniowego materiatu palnego nie przekracza 25
MJ na kazdy 1m2 powierzchni w jakiejkolwiek czesci pomieszczenia.

W przypadku powstania pozaru przewiduje sie nastepujacy sposob postepowania:

- zadziatanie systemu sygnalizacji pozarowej - wykrycie pozaru przez system sygnalizacji
pozaru lub zauwazenie pozaru przez osoby przebywajgce w obiekcie i uruchomienie
systemu poprzez wcisniecie przycisku ROP i przekazanie sygnatu do projektowanej
centrali sygnalizacji pozaru.

Automatyczne przekazanie alarmu do centrali nadrzednej Szpitala — CSP-1.

W systuacji wystgpienia alarmu pozarowego winno rowniez nastgpic:

- uruchomienie urzgdzeh powiadamiajgcych (w sposéb okreslony w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego celem podjecia czynnosci ewakuacyjnych, zgodnie z
procedurami okreslonymi w IBP, ktérg Inwestor winien posiadac);

- odblokowanie ewentualnych rygli elektromagnetycznych w drzwiach stanowigcych
urzgdzenia kontroli dostepu oraz zwolnienie ewentualnych trzymaczy drzwiowych, celem
zapobiegniecia zadymieniu pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych;

- odtgczenie uktaddw wentylacji i klimatyzacji w budynku;

- w przypadku zabudowy systeméw oddymiania pionowych drég ewakuacyjnych — alarm
pozarowy winien réwniez uruchomic¢ oddymianie ewentualnych klatek schodowych;

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu bezpieczenhstwa pozarowego
centrala sygnalizacji pozarowej powinna petni¢ funkcje nadrzedne nad centralami innych

systemOw i urzagdzeh bezpieczenstwa pozarowego a systemy i urzadzenia
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przeciwpozarowe powinny mieé¢ priorytet zadziatania przed innymi systemami i
urzgdzeniami np. kontroli dostepu. llosci i kontrole poprawno$ci ilosci elementéow na

petlach przedstawiono w zatgczonej dokumentacji.

W projekcie przewidziano czesciowg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizaciji
pozarowej (SSP). Ochrong objete zostaty wszystkie pomieszczenia, z wytgczeniem kilku
niewielkich pomieszczen sanitarnych, w ktérych nie wymaga sie stosowania czujek dymu
w obrebie danego zakresu opracowania.

Objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie sg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, zastosowano optyczne czujki dymu,
charakteryzujgce sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozarow. Wszystkie uzyte
urzgdzenia sg wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

Dodatkowo dla zabezpieczenia szybu projektowanego dzwigu projektuje sie dodatkowag
przeptywowg czujke typu STRATOS MICRA10. Czujke te nalezy wpigé do systemu
poprzez adapter linii bocznej typu ADC-4001M i urzgdzenie kontrolno-sterujgce typu
EWK4001.

Dobér ustawieh czujki zasysajgcej oraz rozmieszczenie i wielkos¢ otwordw w rurkach
systemu wykona¢ wg wytycznych Producenta wykorzystujac aplikacje techniczng
Producenta czujki.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjeto organizacje ogbéing dwustopniowg alarmowania.
Czasy opodznien T1, T2, T3 nalezy po wykonaniu systemu uzgodni¢ ze Specijalista
d.s. Zabezpieczen P.Pozarowych Inwestora i ustawi¢ na etapie realizacji zadania.

Proponowane wartosci ustawienia czasow:

T1=30s na pierwsze potwierdzenie przyjecie alarmu przez obstuge centrali,
T2=83min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia  pozarowego,
T3=3min 30s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych.

Czasy powyzsze winny by¢ skoroelowane z przewidzianym dla budynku scenariuszem

pozarowym i dostosowane do charakteru pracy w projektowanym budynku.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:
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Centrala sygnalizacji pozarowej bedzie sygnalizowata alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z zainstalowanych czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczytaé) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez
wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, opdzni¢ ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) - 180 sekund. W
przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac,
w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac

alarm |l stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwéch lub wiecej detektordw,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od
innych urzadzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od central
automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem

alarmowania w strefie.

Obecnie inwestor nie posiada systemu powiadamiania / alarmowania przez centrale
sygnalizacji pozaru zewnetrznych jednostek gasniczych Strazy Pozarnej. W zwigzku z
tym, iz projektowany budynek nie posiada statego nadzoru, zaleca sie podtgczenie
zaprojektowanego systemu do systemu powiadamiania o alarmie/uszkodzeniu do
takowych jednostek ratunkowych. W tym celu wyspecjalizowana w tym zakresie firma
zewnetrznej ochrony p.pozarowej winna zabudowa¢ w zaprojektowanej centrali
sygnalizacji pozaru urzgdzenie transmisji alarmu i uszkodzenia. Urzgdzenie to nalezy
podpig¢ pod dedykowane temu przekazniki alarmu i uszkodzenia znajdujgce sie w
zaprojektowanej centrali sygnalizacji pozaru. W takim przypadku do centrali nalezy

rowniez doprowadzi¢ niezalezng linie telefoniczna.

Montaz urzadzen i instalaciji

Montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wykonan¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-
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ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen kierowac sie nalezy nastepujgcymi zasadami:

O

czujki wraz z gniazdami zainstalowaé na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od przeszkdd,
Scian, przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki zainstalowa¢ nalezy w taki spos6b aby z pozycji drzwi wejsciowych
widoczna byta dioda LED sygnalizujgca ich zadziatanie,

w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegto$¢ instalowania czujek od tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz
0,5 m,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordow
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
winny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét zainstalowanej tam czuijki,

czujki nie powinny by¢ instalowane w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i
opary zrgce oraz zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania winny zosta¢ zainstalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujek, w miejscach gdzie sg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach punktowe czujki dymu nalezy przesungé w
stosunku do potozenia przedstawionego na planach. Przyja¢ nalezy og6ing
zasade, by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek punktowych
dymu czyli 7,5 m oraz 5 m dla czujek ciepfa,

reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowa¢ nalezy na scianach, na wysokosci
od 1,2 m do 1,4 m od poziomu podiogi w taki sposéb, aby byly dobrze
widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

przewody instalacji systemu sygnalizacji pozarowej utozy¢ nalezy w odlegtoSci
minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i
biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna
unikng¢, wykonac nalezy pod kagtem 90 stopni,

taczenie przewoddéw wykonac¢ tylko w gniazdach czujek oraz na zaciskach

modutéw,
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przejScia instalacji przez sciany wykonac¢ w rurkach instalacyjnych oraz za pomocg
certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej uktada¢ mozna rowniez w bruzdach
wykutych w Scianach, sufitach oraz w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowa¢ oraz potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji technicznych,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagang klasg PH.

w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 6m optyczne czujki dymu nalezy

montowac opuszczajac je 0 5% wysokosci pomieszczenia w danym miejscu.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
W pomieszczeniach gdzie zostanie zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej POLON

4900 umiesci¢ nalezy:

(@]

@)

O

O

@)

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub
uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksiazke przeglgdow okresowych,

wykaz oséb do powiadomienia.

Przed oddaniem systemu sygnalizacji pozaru, Wykonawca zobowigzany jest

przeprowadzi¢ odpowiednie szkolenie oséb zajmujgcych sie obstugg systemu sygnalizaciji

pozarowe;j.

Po przekazaniu systemu sygnalizacji pozarowej do eksploatacji statg konserwacije

urzadzen Inwestor winien zleci¢ wtasciwym stuzbom technicznym.

Z uwagi na fakt, iz zaprojektowane urzgdzenia systemu SAP - reczne ostrzegacze

pozarowe (ROP-y) oraz sama centrala nalezy do urzadzen zaliczanych do urzadzen

stuzgcych ochronie przeciwpozarowej w ich poblizu winny zosta¢ zabudowane oprawy

o$wietlenia awaryjnego, tak aby natezenie oswietlenia awaryjnego w ich poblizu wynosito

Es$r.>5lux-6w, tak jak np. w poblizu hydrantéw, apteczek pierwszej pomocy itp.

KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU
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Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej. Wymagania te okreslajg ramowy i
szczeg6towy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala i terminal wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we
wiasciwy sposob zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacije,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podijeto
odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wytgczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic¢ aby:
o zapasy papieru dla drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego
oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikédw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien
zapewnic, aby specijalista:
o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzic¢ do prawidtowej pracy instalacji,
o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego W kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji

pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okre$lone sygnaly, emituje alarm
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akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej,
przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce,
dostawce

lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewni¢, aby

specjalista:

O

(@)

O

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
sprawdzit kazdg czujke na poprawnosé dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta (kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku.
Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli
raz na kwartat),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

68



szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokét stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o
wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

Normy i przepisy dot. projektowanego systemu sygnalizacji pozaru

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007
e PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne
e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta
rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang
A2:2009
e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006
¢ PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006
e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki $wiatta
przechodzgcego

e PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
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Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

¢ Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

15. Instalacja systemu DSO

W remontowanym oddziale projektuje sie zabudowe systemu DSO.

Instalacje linii gtosnikowych wykona¢ nalezy kablem typu HTKSH FE180/PH90
1x2x1,4mm2 o niskiej emisji dymu odpornym na rozprzestrzenianie ptomienia,
ognioodpornym - minimum 90 minut, zachowujac ciggto$¢ linii gtosnikowej. Wszelkie
potgczenia nalezy wykonywac¢ na listwach zaciskowych wewnatrz obudéw gtosnikow.
Ewentualne konieczne fgczenia w linii nalezy wykona¢ w puszkach metalowych z
kostkg ceramiczng, ktdre posiadajg stosowny certyfikat p.poz.. Kable nalezy prowadzié¢
zgodnie z wytycznymi na rzutach, mocujgc je w odstepach co 30cm certyfikowanymi
obejmami ognioodpornymi o odpowiedniej Srednicy uzywajgc tulejek rozporowych
stalowych M6 oraz wkretow do metalu M6 zgodnie z wytycznymi producenta kabla,
lub stosujgc system koryt ognioodpornych. tgczenie czy sztukowanie (lutowanie,
skrecanie, puszki tgczeniowe niecertyfikowane) linii gtosnikowej jest niedopuszczalne.
Gtosniki pozarowe sufitowe w sufitach podwieszonych montowaé do stropu wtasciwego za
pomocg certyfikowanych zawiesi, kitére sg w komplecie z gtosnikami. do montazu
gtosnikéw Sciennych stosowa¢ kotwy stalowe typ HK M6/8 Ilub rbwnowazne
zapewniajace klase odpornosci ogniowej E90.

Gtosniki typu LBC 3086/41 (z ustawieniem mocy 6W) Ilub réwnowazne w

projektowanych pomieszczeniach nalezy w miare mozliwosci, tam gdzie pozwoli na to
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konstrukcja sufitu montowaé w wersji wpuszczanej w ptyty k/g. Nad takim gto$nikiem
nalezy bezwzglednie zastosowa¢ kopute ochronng typu LBC-3081/02 lub réwnowazna.
Kopute nalezy dodatkowo podwiesi¢ do stropu rzeczywistego za pomocg linki stalowej. W
pomieszczeniach w ktérych nie przewiduje sie zabudowy sufitu podwieszanego nalezy
zastosowacé gtosniki nascienne typu LBC 3018/01 lub rbwnowazne

PrzejScia instalacyjne linii gto$nikowych przez strefy pozarowe nalezy
uszczelnic w klasie odpornosci ogniowej EI120 masami ognioszczelnymi zgodnie z
aktualnymi  aprobatami technicznymi przewidzianymi do uszczelniania przejs¢
kablowych, a miejsca przejs¢ oznakowac odpowiednimi tabliczkami.

W obiekcie zaprojektowano linie redundantne (podwodjne), dzieki czemu
uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii gto$nikowej nie spowoduje
catkowitej utraty obszaru pokrycia strefy nagtosnienia. Okablowanie obwodéw DSO
nalezy rozprowadzi¢ w obrebie korytarza natynkowo na wspomnianych uchwytach
montazowych - certyfikowanych, natomiast zejscie z koryt do poszczegoinych gtosnikéw w
gabinetach i innych pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo w rurkach ochronnych
bezhalogenowych g 16/20mm.

UWAGA:

Zaprojektowane petle gtosnikowe nalezy wpigé w/w wzmacniaczy,
zachowujac zasade, iz jedna z petli danego obszaru dopieta bedzie do jednego
wzmachniacza, druga petla z tego samego obszaru wpigé¢ nalezy do kolejnego
wzmacnhiacza.

Po wykonaniu systemu nalezy przetestowa¢ wszystkie elementy i potgczenia.
Wyregulowac¢ poziomy i korekcje dzwieku dla otrzymania odpowiedniego poziomu i
wymaganej zrozumiatosci nadawanych komunikatow. Wazng czynnoscig kontrolng na
tym etapie jest sprawdzenie wszystkich charakterystyk wzmocnienia i barwy tonéw, ze
szczegblnym uwzglednieniem stopni wejSciowych. Zaprogramowac¢ centrale DSO
zgodnie z przyjetym scenariuszem ewakuacji. Nagra¢ komunikaty alarmowe.
Przetestowac¢ wspoétprace DSO z instalacjg SAP. Wykona¢ pomiary poziomu dzwieku i

zrozumiato$ci mowy. Sprawdzi¢ dziatanie zasilania awaryjnego. Przeszkoli¢ obstuge.

16. Instalacja monitoringu CCTV

Instalacje monitoringu CCTV dla korytarzy oddziatu projektuje sie w oparciu o
nastepujgce urzadzenia:

- rejestrator typu BCS-NVR3208-4K lub réwnowazny — 1kpl z wbudowanymi
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dyskami twardymi 6 TB typu WD60PURX — 1kpl;

- przetgczniki PoE typu D-LINK DGS-1210-28P PoE lub rownowazne — 1kpl

- kamery wewnetrzne typu BCS-DMIP3401IR-V-IV lub rownowazne — 11KPL;

- zasilacz awaryjny UPS 3000VA RACK - 1KPL;

- panel krosowy 24xRJ 45, KAT.6/A STP - 1KPL;

- panel porzadkujgcy z wieszakami - 1KPL;

- monitor CCTV — 32” — 1KPL;

- myszka komp. do obstugi CCTV — 1KPL;

- kable krosowe — wg potrzeb.

Ze switcha wyprowadzi¢ sygnat do monitora CCTV w lozy pielegniarskiej poprzez
port HDMI oraz kabel sterujgcy do myszki komp. systemu monitoringu na biurko lozy
pielegniarskiej. Lokalizacje stanowiska nadzoru CCTV i monitora 32" uzgodni¢ na etapie

aranzacji wnetrza.

17. Instalacja kontroli dostepu oraz interkomu

W remontowanym oddziale na obecny etapie projekiuje sie zabudowe systemu
kontroli dostepu w kilku wybranych miejscach.

Zaprojektowany system kontroli dostepu pozwoli na:
- przydzielanie poszczeg6lnym osobom (personelowi szpitala) prawa wejscia do
okreslonego pomieszczenia lub grupy pomieszczen. Prawa te mogg by¢ ograniczone np.
do okreslonych dni i godzin w ramach doby;
- zdalne sterowanie z systemu sygnalizacji pozarowej (dotyczy zwalniania zaczep6éw na
drzwiach z kontrolg dostepu bedacych na drogach ewakuacyjnych);
- prace pod kontrolg programu zainstalowanego na komputerze typu PC, z mozliwoscig
przydzielania i kasowania uprawnien uzytkownikom, okreslania zakresu uprawnien,
gromadzenia informacji o wszelkich zdarzeniach w systemie (czasach wejS¢ przez
uprawniong osobe w dany obszar, czasach otwarcia drzwi, alarmach, itd.)

Proponowany system to system RACK 5 firmy ROGER. Projektowany system oparto na

kontrolerze typu MC-16 z licencjg na max 16 przejs¢ / 1 kontroler.
Lokalizacja kontrolera: pomieszczenie techniczne na V pietrze — 5.33. dla V pietra oraz
pom. wneki rozdzielni dla Centralnej Sterylizaciji.
Rodzaj przejs¢: 1-stronnie kontrolowane.
Czytniki:

MCT82M-IO z klawiaturg (mozliwo$¢ indywidualnego wyboru sposobu uzytkowania
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czytnikow: z uzyciem lub bez uzycia ww. kart).

Projektuje sie montaz kontrolera MC16 z zasilaczami buforowymi.

Do kontroli przej$¢ projektuje sie uzycie czytnikéw typu MCT82M-IO.

Catos¢ systemu nalezy zasili¢ z zasilaczy buforowych 3A z akumulatorami 17Ah i
okablowac¢ wg przedstawionego schematu.

Zaleca sie montaz dodatkowych diod pétprzewodnikowych przy elektrozaczepach.

Dioda ta stuzy do eliminowania wysokiego napiecia indukowanego na cewce
elektrozaczepu. Nalezy zamontowaé jg rownolegle do cewki elektrozaczepu ,kreskg” w
strone styku do ktérego podtgczony bedzie plus zasilania. Roztadowuje ona cewke w
trakcie odtgczenia jej od zrédta zasilania.

Dodatkowo dla zabezpieczenia / kontroli poruszania sie oséb po oddziatach V pietra oraz
centralnej Sterylizatorni projektuje sie montaz kilku paneli wywotawczych systemu
videodomofonowego oraz odbiornikbw w/w systemu, umozliwiajgcemu zwalnianie
elektrozaczepbw drzwi celem wejscia np. na oddziat t6zkowy, blok operacyjny, wejscia do
strefy dostaw czy wydan sterylizaciji.

Lokalizacje powyzszych urzgdzen pokazano na zatgczonych rzutach.

18. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacja odgromowa budynku nie jest w zakresie opracowania.

19. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobér przewodéw

Wartos¢ zabezpieczen dobrano dla zaktadanych znamionowych pradéw obcigzenia
jak réwniez ze wzgledu na wystepujgce prady zwarciowe, w poszczegolnych punktach
Wartosci zabezpieczen i ich typy podane sg na schematach. Przewody dobrano ze
wzgledu na wartos¢ zabezpieczeh nadmiarowo prgdowych w poszczegdinych obwodach,
z uwzglednieniem wspotczynnikéw poprawkowych wynikajacych ze sposobu utozenia
przewodéw oraz dla uzyskania spadkéw napie¢ od punkiu zasilajgcego w stacji
transformatorowej do punktow poboru mocy ponizej 5%.

20. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazeh w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-
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41. Do odbiornikéw 1-fazowych stosowa¢ instalacje trzyzytowg a w uktadach 3 —fazowych
— pieciozytowa. Izolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe zo6to-zielong. Przewody te
w rozdzielnicy podtagczy¢é pod zaciski PE. Jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim dla instalacji urzadzen elekirycznych
odbiorczych zainstalowanych w budynku, nalezy stosowa¢é samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania w warunkach zaktéceniowych, ktére bedzie realizowane za pomocag
wytgcznikow réznicowopragdowych. W pomieszczeniach wentylatorowni nalezy wykonac
potgczenia wyrbwnawcze poprzez potgczenie metalowych czesci z zaciskami PE. Z szyng
gtéwna nalezy, za pomoca przewodow wyréwnawczych, potgczy¢ czesci metalowe obce,
tj. rurociggi wodno-kanalizacyjne (mozliwie najblizej miejsca ich wprowadzenia), dostepne

czesci metalowe budynku, metalowe obudowy urzadzen.

21. Uwagi koncowe opracowania technicznego

1. Przejscia przewodow instalacji elektrycznych silno i niskoprgdowych przez
dciany i stropy oddzielenia pozarowego winny by¢ bezwzglednie uszczelnione
materiatami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej zgodnej z opisem w projekcie
czesci  architektonicznej dotyczgcej danej przegrody. Uszczelnienia p.poz. wykonac
zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.

2. Roboty okreslone w dokumentaciji nalezy wykona¢ kompletnie.

3. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala sie, ze obowigzujg przepisy
techniczno-budowlane, na ktére sktada sie co nastepuje:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

b) Polskie Normy,

c) warunki techniczne dostawcéw materiatow, wyrobow i urzgdzen,

d) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa
Budowlanego, instytucje okreslone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jako wtasciwe do uzgodnien, opinii i udziatu w odbiorach robot.

4. Kompletnos¢ wykonania robét wg projektu i powyzszych przepisdéw jest
rozumiana w ten sposob, ze obejmuje wykonanie robét podstawowych wg projektu i
wszelkich robét pomocniczych i towarzyszgcych, obejmujac min. wszelkie potaczenia,
uszczelnienia, izolacje, wykonczenia powierzchni, krawedzi, wykonanie niezbednych a
niezaznaczonych w projekcie otworow <$100mm oraz wykonanie wymaganych prob i
uruchomien, tak aby po ich wykonaniu mozliwa byta normalna eksploatacja obiektu przez

uzytkownika.
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5. Jakos¢ techniczna oferowanych materiatéw, wyrobdw i urzgdzen, powinna byé
udokumentowana przez Wykonawce swiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy
kompletne informacje techniczne o oferowanych materiatach, wyrobach i urzagdzeniach, w
Swietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, przed rozpoczeciem roboét i uzyska
akceptacje Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny
spetniac¢ cechy dobrej jakosci w Swietle wymagan przepiséw techniczno-budowlanych

6. Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej i sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.
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22. Obliczenia

a) spadek napiecia wlz-tu zasilajgcego przy zatozeniu linii kablowej N2XH-J
5x25mm2 od rozdzielni gtdbwnej w piwnicy przy dt. 95m
Dla obwodu tréjfazowego:

Ay = Ps*L*100% _ 25000 *95*100
iz y*S*U?2 55%25%*400°

=1,08 %

[moc 25,00kW — moc szczytowa dla RE5/2/P]
1,08% < 2%

b) sprawdzenie dobranego kabla przytgczeniowego na przecigzalnos¢ i obcigzenie
dtugotrwate:

UWAGA! Do obliczen pradu znamionowego obcigzenia zostata przyjeta moc
zainstalowana oraz zatozony zostat cos®=0,96, ze wzgledu na mato istotne dla obliczen
obcigzenie reaktancyjne.

Znamionowy prad obcigzenia dla obwodu trojfazowego:

P, 25000
3%U, *cosg  173%400%0,96

37,63A

k
1,> 16%63[4] _ 69,514
1,45

Pozwala to na przyjecie kabla N2XH-J 5x25mm2, dla ktérego wg PN-IEC 60364-5-
523 1d=95A.

W analogiczny sposob przeprowadzono obliczenia dla pozostatych obwodéw
wewnetrznych.

) zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
Iy<Iy<IZ ., 1,<145%],

gdzie :

Iy _ prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I; _ obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow

Iy _ prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
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I _ prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

I2 przyjeto dla bezpiecznikdw — 1.6xIN, a dla wytgcznikow instalacyjnych —

1.45xIN.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do koordynacji
przewodobw z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych
obwodow.

d) sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed pragdami zwarciowymi:

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elekirycznym nastepowato zanim  wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.

Czasy wylagczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw
powodujgcych nagrzewanie przewoddw i kabli do temperatury granicznej okreslone;j

wzorem:
Vi=k

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewoddéw w mm2,

| — wartos¢ skuteczna prgdu zwarciowego w A,

k — wspétczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

wg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie
dopuszczalnej przy maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwoddéw jest taki, ze
zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi nadmierne przegrzanie przewoddéw. Wartosci
czasbw zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do
zabezpieczenia przed prgdami zwarciowymi dla przewoddw sg spetnione.

e) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona,
jezeli zostanie spetniony warunek:

Z, ¥1,<U,

gdzie:

ZS — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zroédto zasilania, przewod roboczy az

do punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania;
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la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie
<0,4s dla pomieszczeh ogllnych i <0,2s w pomieszczeniach szczegdlnie
narazonych na porazenie pragdem,

UO — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Skutecznosé ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.

Zabezpieczenia obwoddw wytgcznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce ,B” zadziatajg z
czasem 0.4s przy krotnosci 5 prgdu znamionowego, a o charakterystyce ,C” przy
krotnosci 10.

Dla wytgcznika instalacyjnego B10A - la=5x10A=50A

U
Zy<—> Zg < ald
I 50[A] Z; <4,6Q

a

dla wytgcznika instalacyjnego B16A - la=5x16A=80A

U
Zy<—> Zg < 2%V
1 80[A] Zg <29Q

a

Aby skutecznos$¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikéw instalacyjnych B10 i B16
reaktancja petli zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.

Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catej instalacji.

Ponadto w projekcie zastosowano urzadzenia réznicowopragdowe o znamionowym

pradzie wyzwalajgcym [=30mA dla zabezpieczenia poszczegoinych obwoddw.

U
z, <% Z, < 230[V]
1 0,03[A] Z, <7,6kQ

a

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,6 kQ dla obwodu gniazdowego lub oswietleniowego.
Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci
czynnych urzadzenia (np. przewodow fazowych). Zgodnie z obliczeniami skutecznos$é
ochrony jest spetniona dla wszystkich

obwoddw.

f) obliczenia spadkow napie¢ obwoddéw wewnetrznych:

Obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddw dokonano na podstawie wzordw:

- dla obwodéw jednofazowych:

- dla obwodoéw trojfazowych:
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AU, = —Py SL;‘)O

gdzie :

PS — moc elektryczna obwodu [W],

L — dtlugos¢ obwodu elektrycznego [m],

Y [— przewodno$é elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany

jest obwadd,

S — przekrdj przewodu

UN — napiecie znamionowe

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania
dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwoddéw elekirycznych i uktadu zasilania sg

spetnione dla catego obiektu.
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23. Zestawienie materiatow

Szczegbtowe zestawienie materiatdw ujeto w przedmiarze robét oraz kosztorysie

inwestorskim, bedgcym czescig sktadowg projektu budowlanego i wykonawczego oraz

specyfikacji technicznej wykonania robét budowlanych.
Ponizej wycigg z w/w dokumentaciji:

Lp. Nazwa Jm llo$¢ Uwagi
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujacy dane w
1. sterowniku szt 2
2. cement portlandzki CEM 1 t 0,3033
3. cement portlandzki z dodatkami"25" kg 2299,5
centrala sterowania klapami pozarowymi typu UCS
4. 6000 z wyposazeniem zgodnie z P.W. kpl 1
centrala sygnalizacji pozaru typu POLON-ALFA 4900
z wyposazeniem w karty rozszerzen, akumulatory itp
5. zgodnie z P.W. kpl 1
6. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2,24
7. czujka dymu - optyczna systemu p.poz. z gniazdem | szt 160
8. czujnik ruchu 360 stopni szt. 20
9. Czytnik typu MCT82M-10 szt 8
10. elektrozaczep rewersyjny szt 8
11. element adresowalny kontrolno-sterujacy szt 26
gtosnik systemu DSO wraz z akcesoriami (koputa,
12. zawiesie itp) szt. 97
13. gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/FTP; p/t szt 84,66
14. gniazda 2xRJ45 kat. 6A; F/FTP; p/t szt 35,7
15. gniazda 400V/16A z wytacznikiem typu INTERLOOK | szt 2,04
gniazda instalacyjne wtyczkowe wyréwnania
16. potencjatow; p/t szt 1,02
17. gniazda p/t 230V z uziemieniem szt 213,18
gniazda p/t 230V z uziemieniem DATA, wktad w
18. kolorze: CZERWONYM szt 182,58
19. gniazda p/t 230V z uziemieniem o klapka |IP44 szt 109,14
20. gniazda RTV - koncowe; p/t szt 8,16
21. kable HDGs 2x1,5mm2 m 156
22. kable HDGs 2x2,5mm2 m 52
23. kable HDGs 3x2,5mm2 m 104
24. kable HTKSH 1x2x1,4mm2 PH90 m 1560
25. kable HTKSHekw 3x2x0,8mm2 PH90 m 52
26. kable N2XH-J 5x10mm2 m 104
27. kable N2XH-J 5x16mm2 m 41,6
28. kable N2XH-J 5x25mm2 m 572
29. kable NKGs 3x16mm2 PH90 E180 m 395,2
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30. kable NKGs 5x16mm2 PH90 E180 m 78
kamery wewnetrzne typu BCS-DMIP3401IR-V-1V lub
31. robwnowazne kpl 11
Karta zblizeniowa do czytnikéw - MIFARE
13.56MHz, mozliwy zadruk graficzny wraz z etui i
32. smyczg szt 50
kolumna medyczna anestezjologiczna z
33. wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej szt 2
kolumna medyczna chirurgiczna z wyposazeniem wg
34. Dokumentacji Wykonawczej szt 2
kotek systemowy p.poz. MD/6 (5609 94 6) - OBO
35. BETTERMAN lub rownowazne szt 12332,1
36. kotki kotwigce fi 10mm szt 400
37. kotki rozporowe plastykowe szt. 16
Kompletny system uprzyzywowy HCC-071P wg
38. Dokumentacji Wykonawczej kpl 1
kompletny zestaw videodomofonowy wraz z
okablowaniem i uruchomieniem wg Dokumentacji
Wykonawczej- panel wywotawczy videodomofonowy
- 1szt - odbiornik videodomofonowy z funkcjg
interkomu - 1szt - rozdzielacz sygnatu - 1szt -
39. zasilacz - 1szt kpl 4
kompletny zestaw videodomofonowy wraz z
okablowaniem i uruchomieniem wg Dokumentacji
Wykonawczej- panel wywotawczy videodomofonowy
- 2szt - odbiornik videodomofonowy z funkcjg
interkomu - 1szt - rozdzielacz sygnatu - 1szt -
40. zasilacz - 1szt kpl 1
41. kontaktron szt 8
42. Kontroler dostepu MC16 z zasilaczem i obudowg szt 2
43. koncowki kablowe szt. 84
44. koncédwki kablowe Cu 16 szt 138,02
45. koncowki kablowe Cu 35 szt 61,8
46. korytka kablowe szer.300 gr.blachy: 1mm m 400
Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestyciji
a nie uwzglednione w powyzszej kalkulacji ze
47. wzgledu na charakter inwestycji - remont kpl 1
lampa medyczna operacyjna z kamerg i monitorem z
48. wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej szt 2
49. lampka informacyjna o zajetosci WC szt 6,12
Lokalny Punkt Dystrybucyjny Centralnej Sterylizaciji -
50. szafa 24U z wyposazeniem wg. D.T. szt 1
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Lokalny Punkt Dystrybucyjny V pietra - szafa 42U z
wyposazeniem wg. D.T. W projektowanej szafie
dystrybucyjnej — 42U 19" dla sieci komputerowej
nalezy zabudowac nastepujgce elementy: -
przetgcznica/panel swiattowodowy 12J - 4kpl -
modut 1gb lub rbwnowazny - 4kpl - pigtail
Swiattowodowy 0,5mb - 4kpl - panel wentylacyjny -
1kpl - panel 24xrj 45, kat.6a ekranowany - 7kpl -
panel 50xrj 45, (dla kabla telefonicznego
wieloparowego) - 1kpl - panel porzadkujacy z
wieszakami - 4kpl - panel porzadkujacy ze szczotkg
- 4kpl - przewdd krosowy s/ftp, kat 6a, dt. 0,5m -
50kpl - przewdd krosowy s/ftp, kat 6a, dt. 1,0m -
50kpl - przewdd krosowy s/ftp, kat 6a, dt. 1,5m -
50kpl - panel zasilajgcy 9x230v - 2kpl - zasilacz
awaryjny ups 3000va rack lub réwnowazny - 1kpl
uwaga: zgodnie z ustaleniami z dziatem technicznym
inwestora, zakup, dostawa i montaz urzgdzen
aktywnych sieci komputerowej jest poza zakresem

51. zadania. szt 1
52. taczniki instalacyjne krzyzowe szt 2,04
53. taczniki instalacyjne pojedyncze szt 59,16
54. taczniki instalacyjne pojedyncze 1P44 szt 36,72
55. taczniki instalacyjne schodowe szt 10,2
56. taczniki instalacyjne schodowe 1P44 szt 44,88
57. taczniki instalacyjne $wiecznikowe szt 16,32
58. taczniki instalacyjne swiecznikowe 1P44 szt 16,32
masa uszczelniajgca typu CP620 Hilti lub
analogiczna Promaster i/lub lub rownowazna z
59. atestami kpl 1,04
materiaty do wykonania szachtéw elektrycznych dla
60. rozdzielni elektrycznej na IV i V pietrze kpl 2
61. monitor CCTV 32" LCD systemu CCTV kpl 1
62. myszka komputerowa dla systemu CCTV kpl 1
63. nadajnik radiowy 20104 Beghelli szt. 46
odgatezniki bryzgoszczelne z zaciskami
64. taczeniowymi szt 168,3
65. opaski kablowe typu Oki szt 184,1
66. oprawa LED typ A1 lub réwnowazna szt 25
67. oprawa LED typ AW1 lub rbwnowazna szt 18
68. oprawa LED typ AW1/AW2/AW3 lub rownowazna szt 62
69. oprawa LED typ AW3 lub rownowazna szt 1
70. oprawa LED typ B1 lub rownowazna szt 49
71. oprawa LED typ B2 lub rownowazna szt 3
72. oprawa LED typ C1 lub réwnowazna szt 11
73. oprawa LED typ C2 lub réwnowazna szt 130
74. oprawa LED typ EW1 lub rbwnowazna szt 37
75. oprawa LED typ EW2 lub rownowazna szt 5
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76. oprawa LED typ EW3 lub rbwnowazna szt 4
77. oprawa LED typ EW4 lub rownowazna szt 1
78. oprawa LED typ EW5 lub rbwnowazna szt 3
79. oprawa LED typ F1 lub rbwnowazna szt 18
80. oprawa LED typ G1 lub réwnowazna szt 21
81. oprawa LED typ K1 lub rbwnowazna szt 35
panel nascienny oswietleniowy RNO7-DN2 dla 1
stanowiska (1650 mm) z wyposazeniem wg
82. Dokumentacji Wykonawczej kpl 4
panel nascienny oswietleniowy RNO7-DN2 dla 2
stanowisk (3300 mm) z wyposazeniem wg
83. Dokumentacji Wykonawczej kpl 1
panel nascienny oswietleniowy RNO7-DN2 dla 3
stanowisk (5000 mm) z wyposazeniem wg
Dokumentacji Wykonawczej Komponenty
84. zabudowane: kpl 5
panel nascienny oswietleniowy RNO7-DN4 dla 1
stanowiska (1700 mm) z wyposazeniem wg
Dokumentacji Wykonawczej (dla sali intensywne;j -
85. pom. 5.41)Integrowana szyna medyczna 400 mm kpl 1
panel nascienny oswietleniowy RNO7-DN4 dla 1
stanowiska (1700 mm) z wyposazeniem wg
Dokumentacji Wykonawczej (dla sali wybudzen -
86. pom. 5.30) Integrowana szyna medyczna 400 mm | kpl 2
panel nascienny oswietleniowy RNO7-DN4 dla 2
stanowisk (3500 mm) z wyposazeniem wg
Dokumentacji Wykonawczej (dla sali wybudzen -
87. pom. 5.30) Integrowana szyna medyczna 400 mm | kpl 1
panel nascienny oswietleniowy RNO7-DN4 dla 3
stanowisk (5000 mm) z wyposazeniem wg
Dokumentacji Wykonawczej (dla sali intensywne;j -
88. pom. 5.41) Integrowana szyna medyczna 400 mm | kpl 1
89. piasek do betonéw m3 9,375
90. piasek do zapraw m3 4.4
przewody kabelkowe - linka potgczen
91. wyréwnawczych 10mm2, bezhalogenowa m 832
przewody kabelkowe koncentryczne RG6,
92. bezhalogenowe m 520
przewody kabelkowe Megaline E5-70 S/FTP, 700
93. MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF kat.6/A, LSZH m 499,2
przewody kabelkowe Megaline E5-70 U/UTP, 700
94. MHz, H 4x2xAWG 23/1 PiMF kat.6/A, LSZH m 9880
95. przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm2 m 3952
96. przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5mm2 m 3848
97. przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5mm2 m 728
98. przewody kabelkowe N2XH-J 5x1,5mm?2 m 130
99. przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5mm2 m 234
100. przewody kabelkowe N2XH-J 5x4mm2 m 52
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101. przewody kabelkowe N2XH-J 5x6mm2 m 260

102. przewody kabelkowe N2XH-O 2x2,5mm2 m 416

103. przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 m 312
przewody kabelkowe systemu p.poz. - YnTKSYekw

104. 2x2x0,8mm?2 m 1924
przewody kabelkowe U/UTP, kat.6/A, 700 MHz,

105. 4x2xAWG 23/1 PiMF, LSZH m 624

106. przycisk alarmowy p.poz. szt 12
puszki izolacyjne podtynkowe o $r. 60 mm z
dodatkowg sekcjg - SE 2x60mm pod zabudowe

107. nadajnika radiowego Beghelli szt 46,92

108. puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 745,62
rozbudowa podrozdzielni RS-1 i RS-2 - zabudowa w
rozdzielnicach RS1 i RS2 podsekcji z szescioma
roztgcznikami bezpiecznikowymi Z-SLS/CB 63A na

109. kazdg podsekcje dla zasilania wiz-tow szt 1
rozdzielnica RE-5/1/P z wyposazeniem wg

110. Dokumentacji Wykonawczej szt 1
rozdzielnica RE-5/1/R z wyposazeniem wg

111. Dokumentacji Wykonawczej szt 1
rozdzielnica RE-5/2/P z wyposazeniem wg

112. Dokumentacji Wykonawczej szt 1
rozdzielnica RE-5/2/R z wyposazeniem wg

113. Dokumentacji Wykonawczej szt 2
rozdzielnica RE-5/IT-1 z wyposazeniem wg

114. Dokumentacji Wykonawczej szt 1
rozdzielnica RE-5/IT-2 z wyposazeniem wg

115. Dokumentacji Wykonawczej szt 1
rozdzielnica RE-5/IT-3 z wyposazeniem wg

116. Dokumentacji Wykonawczej szt 1
rozdzielnica RE-CS/P z wyposazeniem wg

117. Dokumentacji Wykonawczej szt 1
rozdzielnica RE-CS/R z wyposazeniem wg

118. Dokumentacji Wykonawczej szt 1
rozdzielnica RE-WENTYL. z wyposazeniem wg

119. Dokumentacji Wykonawczej szt 1
rury winidurowe karbowane bezhalogenowe o

120. Srednicy fi=20/14 m 312

121. rury winidurowe karbowane typu RVKL 16 m 1560

122. sterownik rolet - gora/dot szt 35,7

123. trzymacz drzwiowy szt 2

124. uchwyt systemowy p.poz. szt 12332, 1
uchwyty do montazu korytek kablowych i drabinek o

125. szer. 300mm szt 400
uchwyty do przewodéw typu USMP-1 lub

126. rownowazne szt 2160

127. UPS-a 10kVA z czasem podtrzymania min. 120minut | szt 3
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128. UPS-a 20kVA z czasem podtrzymania min. 15minut | szt 1
129. wazelina techniczna kg 60,7995
130. wkret systemowy p.poz. szt 12332, 1
131. wskaznik zadziatania czujki p.poz. szt 65
wyposazenie LPD w elementy systemu CCTV wg.
Dokumentacji Wykonawczej w - zasilacz awaryjny
UPS 3000VA Rack - 1kpl - panel krosowy 24xRJ45,
kat.6/a S/STP - 1kpl - panel porzgdkujacy z
wieszakami - 1kpl - panel porzadkujacy ze szczotkg
- 1kpl - przetacznik sieciowy typu D-link DGS-1210-
28P lub rownowazny - 1kpl - rejestrator typu BCS-
NVR3208-4K lub rownowazny - 1kpl z wbudowanymi
132. dyskami twardymi 6 TB typu WD60PURX - 1kpl szt 1
133. wzmachiacz 300W systemu DSO szt. 2
134. Zakup licencji dla 16 przejs¢ dla kontrolera MC16-16 | kpl 2
Zasilacz buforowy 3A z akumulatorem 17Ah typu
135. PSBEN3012C/LCD 13,8V/3A/17Ah/EN/LCD szt 3
136. zasilacz p.poz. ZSP135-DR-5A-1 lub rownowazny szt 2
zbiorcza kaseta kontrolno-sygnalizacyjna central
137. wentylacyjnych szt. 1
zestaw puszek wyréwnania potencjatu dla
138. pomieszczen Il grupy medycznej szt 12
138. materiaty pomocnicze zt
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24. Typy zastosowanych opraw oswietleniowych

A.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =4814Im, pobdér mocy 59W, klasa energetyczna A++,
montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocg uchwytéw,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV
poliester) na RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy:
elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnosé: 50000h (L80B20), atest
higieniczny PZH, np. Beghelli Arietis LED A36-10134C;

B.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05,
strumien po przejsciu przez zespo6t optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ downlight, do
wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata,
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukfad zasilajgcy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50),
klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C =+ +40°C, np. BEGHELLI 71057
Downlight Compact LED;

B.2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO05,
strumien po przejsciu przez zespo6t optyczny =2700Ilm, pobdr mocy 30W, typ downlight, do
wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata,
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukfad zasilajgcy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50),
klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C, np. BEGHELLI 71059
Downlight Compact LED;

C.1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK0O5, UGR<19, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000lm, pobér mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, monta: do wbudowania w strop modutowy typu
600x600mm, obudowa =z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed
ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos fi =0,96, uktad zasilajgcy:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia
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Swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM®, pozwalajgcy na utrzymanie
statego poziomu natezenia os$wietlenia lub aktywacje funkcji sensora ruchu, oprawa
sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajacg na: regulacje
strumienia swietlnego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbior
informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, np.
Beghelli LED PANEL SD 418PSD + 15022;

C.2 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK0O5, UGR<19, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny =4000lm, pobér mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, monta: do wbudowania w strop modutowy typu
300x1200mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed
ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos fi =0,96, uktad zasilajgcy:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia
Swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu OPTICOM®, pozwalajgcy na utrzymanie
statego poziomu natezenia os$wietlenia lub aktywacje funkcji sensora ruchu, oprawa
sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajacg na: regulacje
strumienia Swietlnego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbior
informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, np.
Beghelli LED PANEL SD 236PSD + 15022;

D.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<22, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=4200Im, pobdér mocy 45W, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C =+
+40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022;

D.2 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<22, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=3000Im, pobdér mocy 36W, klasa
energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop modutowy
600x600mm, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C =+

+40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70011;
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E.1 - Oprawa oswietleniowa na zrdédta LED do montazu nasciennego, rozsyt Swiatta
bezposredni w dét, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien sSwietlny zrédet Swiatta =2200Im,
wymiary: 587x50x96mm, pobdér mocy 15W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego,
dyfuzor opalizowany, chtodzenie pasywne, np. Beghelli Sagita LED 89-119/115/CZ;

AW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W,
18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania
210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrddta Swiatta, praca bez bteddéw); jednozadaniowa
(praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop
podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg centraltest opartg na komunikacii
droga radiowg FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 90083,
odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespobt optyczny =800Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C -
bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-
1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED 24GL
IP65 AT OPT SE8LTO 19293 + 15037 + 19041;

AW?2 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W,
12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania
145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez bteddéw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop
podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg centraltest opartg na komunikaciji
droga radiowg FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 90083,
odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Ilm dla pracy SA, , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN

1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO 19294+15037
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EW1 - Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronno$ci, pob6r mocy maks. 7,5W,
12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania
105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrddta sSwiatta, praca bez bteddéw); jednozadaniowa
(praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do zabudowy w suficie
podwieszonym za pomocg zestawu montazowego; z funkcjg centraltest opartg na
komunikacji drogg radiowg FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL
9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespbt optyczny =250Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C -
bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-
1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED 24W
IP65 AT OPT SE8LTO 19290 + 15037;

EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED, IP65, IKO7, do wbudowania w strop podwieszony przy
uzyciu zestawu do zabudowy, z doczepiang 2-stronng ptytkg o szer. 10mm do naklejania
piktogramow, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta prgdu statego i jednostki
kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 210min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloScig cykli tadowania/roztadowania
réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad
baterii lub zrédta Swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”); z
funkcjg centraltest opartg na komunikacji drogg radiowg FM, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespédt optyczny =800Im , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034 np. F65LED 24GL IP65 AT OPT SE8LTO
19293+15037+19041 + 19042 lub 19043;

Modut Komunikacji Radiowej 15022 - Modut Komunikacji Radiowej, podtaczony do

statecznika Smart Driver (SD), umozliwia przejecie zdalnej kontroli nad oprawg. Posiada
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swéj unikalny numer ID zapisany w kodzie szesnastkowym, pozwalajacy na identyfikacje
go w Systemie Radiowego Zarzgdzania Oswietleniem. Modut Komunikacji Radiowej moze
odbiera¢ informacje (z Jednostki Centralnej czy od innych opraw) i réwnoczesnie
przesyta¢ je dalej. Pracuje w zakresie czestotliwosci 2.400-2.483 GHz, przy wykorzystaniu
transmisji FH-DSSS. Zastosowanie Modutu Komunikacji Radiowej w oprawach z serii
Stella Polare LED wyposazonych w stateczniki Smart Driver (SD) umozliwia m.in.:

- odbieranie i wykonywanie poleceh wystanych za posrednictwem Jednostki
Centralnej 20102;

- wirtualny podziat opraw na grupy oraz tworzenie scen $wietlnych

- aktywacje funkcji Automatycznej Regulacji Strumienia (Beghelli AutoDimm)

- pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez oprawe (biezacej i sumarycznej)

- pomiar czasu pracy oprawy

- dostep do funkciji telediagnostycznych;

Nadajnik radiowy 20104 - Nadajnik Radiowy przeznaczony jest do wspéipracy ze
standardowymi tgcznikami klawiszowymi oraz czujnikami ruchu. Przetwarza zmiane stanu
tacznika lub czujnika na sygnat radiowy, ktéry za pomocg wbudowanej anteny wysytany
jest do opraw z serii Stella Polare LED wyposazonych w stateczniki Smart Driver (SD)
oraz Moduty Komunikacji Radiowej 15022. Po odebraniu tego sygnatu, odpowiednie
oprawy przechodzg do wczesniej zaprogramowanej sceny s$wietlnej. Kazdy Nadajnik
Radiowy 20104 posiada swoj unikalny numer ID zapisany w kodzie szesnastkowym,
pozwalajgcy na identyfikacie go w Systemie Radiowego Zarzgdzania Oswietleniem.
Kompaktowe wymiary: 35x66x22mm, pozwalajg na montaz Nadajnika Radiowego 20104
w puszkach podtynkowych. Wymaga zasilania napieciem 230V.

Zastosowanie Nadajnika Radiowego 20104 w Systemie Radiowego Zarzadzania
Oswietleniem umozliwia:

- aktywacje (za pomocag fgcznika klawiszowego lub czujnika ruchu) wczesniej
zaprogramowanych scen swietlnych,

- przekazywanie stanu (wtgczony/wytgczony),

Komendy wysytane przez Nadajnik Radiowy 20104 moga by¢ przeznaczone zaréwno dla

jednej oprawy jak i catej grupy opraw.;

Komputerowa aplikacja umozliwiajgca skonfigurowanie oraz zarzgdzanie, z pozycji PC
poprzez Jednostke Centralng 20102, caltym Systemem Radiowego Zarzgdzania

Oswietleniem. Dzigki temu uzyskuje sie dostep m.in. do :
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- opcji konfiguracyjnych oraz serwisowych,

- wynikdbw pomiarow zuzycia energii elekirycznej przez oprawe (biezacej i
sumarycznej),

- informacji o czasie pracy kazdej oprawy,

- edytowalnego panelu sterujgcego,

- opcji sterowania pojedynczg oprawg oraz grupami opraw,

- opcji tworzenia grup i scen swietlnych.

Potgczenie pomiedzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem UMdL Tools a
Jednostkg Centralng 20102 odbywa sie przy uzyciu dedykowanego interfejsu.;

Jednostka centralna 20102 - Jednostka Centralna stuzy do bezprzewodowego
zarzadzania oprawami os$wietlenia podstawowego (wyposazonymi w stateczniki SD oraz
moduty radiowe) oraz oprawami oswietlenia awaryjnego z serii Logica FM. Z poziomu
Jednostki Centralnej dostepne sg ponizsze funkcje:

- regulacja strumienia $wietlnego opraw

- wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji

- odbidr informacji o stanie opraw

- sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

- sprawdzanie czasu pracy opraw

- sprawdzanie statusu opraw awaryjnych.

Jednostka Centralna moze zarzadza¢ kazdg pojedynczg oprawg z osobna lub grupag
opraw. Koordynuje przeptyw informacji w systemie sktadajgcym sie nawet z 992 urzadzen.
Komunikacja z urzgdzeniami odbywa sie w standardzie IEEE 802.15.4, przy wykorzystaniu
transmisji SFH-DSSS w zakresie czestotliwosci 2.400-2.863 GHz na 16 kanatach
zmienianych losowo co 10ms. Dodatkowo Jednostka Centralna wyposazona jest w modut
GSM, ktory umozliwia zarzadzanie czy tez serwis systemu z dowolnego miejsca na
Swiecie. Wymiary 160x75x90mm. Zasilanie 230V/50Hz.
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