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Drzwi przesuwne hermetyczne o
izolacji akustycznej Rw min 38 db,
wskaznik wycieku/ przepuszczalnosé
powietrza max 900l/h przy
nadcisnieniu +50 Pa dla drzwi o pow.
3,3 m2, oscieznica wykonana  ze stali
chromowo—niklowej szlifowane| ziarnem
240 grubosc oscieznicy min. 2 mm,
skrzydfo wykonane w technologii
warstwowe] skfadajgcej sie z jednolitej,
odpornej na uderzenie specjalnej pfyty
wiorowej klasy E1 o grubosci min

J5 mm licowanej stalg chromowo—
niklowg lub oklejone HPL

Stolarka drewniana Porta Enduro,
pefna,oscieznica metalowa,
lakierowana proszkowo — kolor
biaty, krawedzie boczne
zabezpieczone listwami ze stali
nierdzewnej gérny I dolny panel ze
stali nierdzewnej klomka "Agat” z
rozetg ze stali nierdzewnej,
zamek 7 blokada fazienkowg,
dolny panel wentylacyjny,
przewidzie¢ odbojnice podfogowe,
kratka nawiewna (min 0,022m2),
kolor — biafy

Stolarka drewniana Porta Enduro,
pefna,oscieZnica metalowa,
lakierowana proszkowo — kolor
biaty, krawedzie boczne
zabezpieczone listwami ze stali
nierdzewnej, gorny I dolny panel

ze stali nierdzewnej klamka "Agat”
7 rozetg ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podfogowe,
kolor — biaty

Stolarka stalowa, przeciwpozarowa
EI60 Porta ,petna, oscieznica
metalowa kqtowa, gorny i dolny
panel ze stali nierdzewnej,

klamka "Agat” z rozetq ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe, uszczelka ogniodporna
w oscieznicy, uszczelka podtodowa
ruchomaw skrzydle ognioodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacze,
kolor — biafy

Drzwi przesuwne hermetyczne o
1zolacji akustycznej Rw min 38 dB,
wskaznik wycieku/ przepuszczalnosé
powietrza max 900l/h przy
nadcisnieniu +50 Pa dla drzwi o pow.
3,3 m2, oScieznica wykonana  ze stali
chromowo—niklowej szlifowanej ziarnem
240 grubosc oscieznicy min. 2 mm,
skrzydfo wykonane w technologii
warstwowe| sktadajgcej sie z jednolitej,
odpornej na uderzenie specjalnej pfyty
wiorowej klasy E1 o grubosci min

35 mm licowanej stalg chromowo—
niklowg lub oklejone HPL

Drzwi przesuwne hermetyczne o
izolacji akustycznej Rw min 38 dB,
wskaznik wycieku/ przepuszczalnosé
powietrza max 900l/h przy
nadcisnieniv +50 Pa dla drzwi o pow.
3,3 m2, oscieznica wykonana ze stali
chromowo—niklowej szlifowane] ziarnem
240 grubos¢ oscieznicy min. 2 mm,
skrzydfo wykonane w technologii
warstwowe] skfadajgcej sie z jednolite),
odpornej na uderzenie specjalnej pfyty
wiorowej klasy E1 o gruboSci min

35 mm licowanej stalg chromowo—
niklowg lub oklejone HPL

Drzwi kabinowe wykonane z pfyt
wodoodpornych. Okucia i profile
wykonane z aluminium.

Klamka i zamek zapadkowy z
sygnalizacjg "zamknigte /otwarte”, z
mozliwosciq awaryjnego otwarcia,
wykonane ze stali nierdzewnej
kolor — biaty

Stolarka stalowa, przeciwpozarowa
El30 Porta ,pefna, oscieznica
metalowa kqtowa, gormy i dolny
panel ze stali nierdzewnej,

klamka "Aqat” z rozetq ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe, uszczelka ogniodporna
W oscieznicy, uszczelka podfodowa
ruchomaw skrzydle ognioodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacze,
kolor — biafy

Stolarka stalowa, przeciwpozarowa
EIS0 Porta ,pefna, oscieznica
metalowa kgtowa, gorny i dolny
panel ze stali nierdzewne;,

klamka "Agat” z rozetq ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe, uszczelka ogniodporna
w oScieznicy, uszczelka podfodowa
ruchomaw skrzydle ognioodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacze,
kolor — biaty

Stolarka stalowa, przeciwpozarowa
EIS0 Porta ,pefna, oScieznica
metalowa kqgtowa, gorny i dolny
panel ze stali nierdzewnej

klamka "Agat” z rozetg ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe, uszczelka ogniodporna
w oscieznicy, uszczelka podfodowa
ruchomaw skrzydle ognioodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacze,
kolor — biaty

HWystepujgce w tekScie nazwy i znaki towrowe uzyto jedynie w celu
okreslenia zakfadanych tzw.stanardow technicznych | materiafowych lub
wygladu estetycznego materiafow wykonczeniowych. Dopuszcza sie
stosowanie materiafow o prametrach rownowaznych lub wyzszych od

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKOW UL. PULASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl Ll

architekt studio
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"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYINEGO Z CZESCIA
ANESTEZJOLOGICZNA , CENTRALNE] STERYLIZACII , ORAZ KLINIKI
REUMOORTOPEDIT W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I
REHABILITACII W WARSZAWIE."
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**Przed zamowieniem stolarki drzwiowe] nalezy wymiary istniejgcych PROJEKTANT: e arch, Besta Kalka N
0 ZL WO/,O/ W Spf,a WO/Z/c/ W na ZLU/,Z@ bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
**Drzed zamowieniem stolarki okiennej nalezy wymiary istniejgcych e IR
_ . . mgr inz arch. Matgorzara Krupa
0 lL WOorow Sp/’a WdZ/C/ W na ZLU/’ZG uprawnienia budowlane do projektowania
‘ bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 50/1997 P
NAZWA :
RveUnku: | ZESTAWIENIE STOLARKI BLOK OP. DATA: o oots| ™ 1iso \ N | 26

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY
KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE]. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076
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