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E EKS sterujgey pozarowym g
UWAGI DOTYCZACE PROEKTOWANEGO SYSTEMU SYGNALIZACA POZARU: Sy [Wdczeniem centra D
1. LINIE DOZOROWE ZOSTAEY ZAPROJEKTOWANE TELEKOMUNIKACY.NYM KABLEM STACYINYM O IZOLACH PVC | UMEPALNIONES POWEOCE PVC W KOLORZE CZERWON'YY, EKRANOWANYY, DO ZASTOSOWAN W SYSTEMACH PRIECINPOZAROWYCH TYPU YnTKSYekw 2x2x0,8mm.2. wentylacyjnej C2B (na strychu)
2. LINE STEROWANIA KLAP PPOZ. W INSTALACJACH ODDYMIANIA' ZOSTAEY WYKONANE OGNIOODPORNYM, BEZHALOGENOWYM KABLEM TELEKOMUNIKACY.INYM DO INSTALACA PRZECMPOZAROWYCH KOLORU CZERWONEGO TYPU HDGs 2x1,5mm2 O KLASIE GDPORNOSC! OGNIOWEJ PHIL.
3. LINIE MONITOROWANIA KLAP PPOZ. W INSTALACJACH ODDYMIANIA ZOSTALY WYKONANE OGNIOODPORNYM, BEZHALOGENOWYM KABLEM TELEKOMUNIKACY.NYM DO INSTALAC PRZECINPOZAROWYCH KOLORU CZERWONEGO TYPU YnTKSYekw 2x2¢0,8mm2.
4. LINIE STEROWANIA ELEMENTAMI AUTOMATYK! BUDYNKOWE. (WENTYLACUA, DRZW) ZOSTALY WYKONANE OGMIOODPORNYM, BEZHALOGENOWYM KABLEM TELEKOMUNIKACY.NYM DO INSTALAC.! PRZECIWPOZAROWYCH KOLORU CZERWONEGO TYPU HDGs 2¢1,5mm2 O KLASIE ODPORNOSC! OGNIOHE PHI0.
TALECENIA MONTAZOME:
— CZUKI WRAZ Z GNIAZDAMI ZAINSTALOWAC NA SUFITACH W MIEJSCACH OZNACZONYCH W DOKUMENTACJ PROJEK TOWE,,
- Q%%%ww g\%\mﬁ&mmmﬁm NE POWNNA BYC MNIESSZA NIZ 0,5m 0D PRIESZKAD, SCIAN, PRZEWODOW ENERGETYCINYCH, ZAROWYCH OPRAW OSWETLENIOWYCH, CZUJKI ZANSTALOWAC NALEZY W TAKI SPOSOR ABY Z POZYCJ DRZW WEJSCIOWYCH WIDOCZNA BYLA DIODA LED PP, “ARCHTEKT STUIO 17" 42 — 300 HYSZKOW UL, PUEASKEGD 54 TEL/FAX 34 313-86-10 o-matarchtatstudotproonetyt| ]
~ ODLEGLOSC INSTALOWANIA CZUJEK NIE POWINNA BYC MNIESSZA NIZ 1,5m 0D OTHORGW WLOTOWYCH | WYLOTOWYCH WENTYLACJ ORAZ KLIMATYZAC, OBIEKT/ "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA,
— SUFITY PERFOROWANE, PRZEZ KTORE JEST DOPROWADZANE POWETRZE DO POMESZCZENIA WINNY BYC ZAKRYTE W PROMENIU MIN. 0,6m WOKCE ZAINSTALOWANEJ TAM CZUJK, INWESTYCJA: CENTRALNEJ STERYLIZACJI ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE
— CZUJKI NE POWNNY BYC INSTALOWANE W ATMOSFERZE KOROZYUNE., ZAWERAJACES GAZY | OPARY ZRACE ORAZ ZAPYLENIE, GERIATRI, REUMATOLOGH | REHABILITACH W WARSZAWE.”
— DODATKOWE WSKAZNIKI ZADZIALANIA WINNY ZOSTAG ZAINSTALOWANE W NAJBLIZSZE) MOZLIWEJ ODLEGLOSC! 0D CZUJEK, W MEJSCACH GDZIE SA DOBRZE WIDOCZNE, ADRES UL SPARTAISKA 1. 02-637 WARSZAWA
— W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PUNKTOWE CZUJKI DYMU NALEZY PRZESUNAC W STOSUNKU DO POKOZEMIA PRZEDSTAMIONEGO NA PLANACH. PRZYJAG NALEZY OGOLNA ZASADE, BY ODLEGKOSE POZIOMA 0D CZUKI DO NAIDALSZEGO DOZOROWANEGO LEGEND A INWESTYCJ: .
. — ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY TYPU EKS-4001 . NARODOWY INSTYTUT GERIATRI, REUMATOLOGI | REHABILITAC
PUNKTU TEGO POMIESZCZEMA NIE BYLA WEKSZA NIZ MAKSYMALNE ZASIEGI CZUJEK PUNKTOWYCH DYMU CZYLI 7,5m ORAZ 5m DLA CZUJEK CIEPEA, b rowmowazny INWESTOR: M. PROE. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER F
~ RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE ZANSTALOWAC NALEZY NA SCIANACH, NA WYSOKOSCI 0D 1,2m DO 1,4m 0D POZIOMU PODEOG! W TAKI SPOSB, ABY BYEY DOBRZE WIDOCINE | DOSTEPNE ORAZ MOZLIWA BYEA ICH OBSEUGA TECHNICZNA, SYMBOL: OPIS: SAPJXU/YY pr e
~ PRIEWODY INSTALACA SYSTEMU SYGNALIZACA POZAROWEJ UROZYC NALEZY W ODLEGLOSC! MINIMUM 0,3m 0D KABLI INNYCH INSTALACJ, W SZCZEGOLNOSC! ZASILAIACYCH | BEGNACYCH ROWNOLEGLE. PRZECECIA ZESPOLOW KABLOWYCH, KTORYCH . _ ELEMENT KONTROLNY WIELOWYJSCIOWY TYPU EWK—4001 INWESTORA: UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
NEE MOZNA UNIKNAG, WYKONAC NALEZY POD KATEM 90 STOPN, SYSTEM SYGNALIZACJ POZARU lub réwnowazny BRANZA: ELEKTRYCZNA FAZA:  PROJEKT BUDOWLANY
— LACZENIE PRZEWODOW WYKONAC TYLKO W GMAZDACH CZUJEK ORAZ NA ZACISKACH MODUEGH, U T EACOTANE
— PRZEISCIA INSTALACA PRZEZ SCIANY WYKONAC W RURKACH INSTALACY.NYCH ORAZ ZA POMOCA CERTYFIKOWANYCH PRZEPUSTOW PRZECINPOZAROWYCH, ~ CENTRALA SYGNALIZACJ POZARU typu POLON ALFA 4900 ~ SYGNALIZATOR WEWNETRZNY KAT, "A” ‘ i
— PRIEWODY INSTALACA SYGNALIZACA POZAROWE) UKEADAC MOZNA ROWNIEZ W BRUZDACH WYKUTYCH W SCIANACH, SUFTTACH ORAZ W SPECJALNYCH TRASACH KABLOWYCH, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM! PRIEPISAM, lub réwnowazna (do zabudowy w portiernii | PUSZKA PIP-... lub réwnowazny (wys. montazu h=n~2,3m) o
— PRZED MONTAZEM ZWERYFIKOWAC ORAZ POTWERDZIC U INWESTORA SZCZEGOLOWE ROZPLANOWANIE TRAS KABLOWYCH INNYCH INSTALACU TECHMICZNYCH, mgr inz. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12 mgr inz. Zbigniew Szeciwka |
~ WSZYSTKIE PRZEJSCIA KABLOWE MEDZY STREFAMI POZAROWYMI USZCZELNIC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYM! PRZEPISAM, MATERIALAMI O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOSC! OGNIOWE., ZGODNEJ Z WYMAGANA KLASA PH. — CENTRALA STEROWANIA KLAPAMI P.POZ. typu UCS 6000 ~ SYGNALIZATOR ZEWNETRINY KAT. "B . " :
UNAGA: WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GOZE POMEDZY SUFITEM PODWESZANYM A STROPEM RZECZYHSTYM ISTNEE MOZLWOSE SLNEGO ROZPRZESTRZENENIA SIE DYMU LUB OGNIA PREEZ PUSTE BUDOHLANA POZA POMESZCZENEW, W KTGRY lub réwnowazna I PUSZKA PIP-...lub réwnowazny (wys. montazu h=n~3,5m) SPRAWDZE: EDNOSTHA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRVGENEL
IYBUCHE POZAR, ZANIM WYKRYJA GO CZUJKI ZAINSTALOWANE POZA PUSTKA LUB POZAR W PUSTCE BUDOWLANE MOZE USZKODZIC KABLE INSTALACU BEZPIECZENSTWA ZANIM ZOSTANIE WYKRYTY, NA STROPIE RZECZYWSTYM NALEZY ZAMONTOWAG DODATKOWE . ) ol Zelona 264, 12-60 Poraj e eeonta
CZUJKI DYMU, UMIESZCZAJAC POD NIMI NA STROPIE PODMIESZANYM DODATKOWE WSKAZNIKI ZADZIALANIA, PUSTKI BUDOWLANE, W TYM PRZESTRZENIE MEDZY STROPEM WEASCIWYM A PODWESZANYM ORAZ PODEOGA PODNIESIONA | PODLOGA WEASCIWA, MOGA @ — WELOSENSOROWA CZUJKA DYMU TYPU DUT 6046 Z GNIAZDEM TYPU G-40 - ZASILACZ Euow. TYPU ZSP- E-%-%.N ‘ mgr inz. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02 tel. +48 606 1% 803
NEE BYC WYPOSAZONE W CZUJKI, GDY MAJA WYSOKOSC NIZSZ4 NIZ 0,8 M ORAZ: 20/ lub réwnowazna (4A - praca ciggfa, 5A — chwilowa) lub réwnowazny NAZWA
~ SA PODZIELONE NA OBSZARY O WYMIARACH MAKS. 10 M x10 M NEPALNYMI PRZEGRODAMI, ORAZ Rysunku: | RZUT V PIETRA - INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - ark 1/2
— WSZYSTKIE ELEMENTY OGRANICZAJACE POMIESZCIENIA S4 NIEPALNE, ORAZ ~ WELOSENSOROWA CZUJKA DYMU TYPU DUT 6046 Z GNIAZDEM TYPU G-40 ~ TRZYMACZ DRZWIOWY 24V — parametry wg DTR Producenta i wytycznych
- NE S4 PROWADZONE PRZEZ NIE KABLE INSTALACJ BEZPIECZENSTWA ANI KABLE INSTALACJ O NAPIECIU PRZEKRACZAJACYM 230 V SAP/U/YY ORAZ WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA TYPU WZ-31 lub réwnowazna branzy architektonicznej — dostosowany do projektowanej stolarki drzwiowej _o>§.. 129018 _m§$. 1100 NUMER - |E04 _.l
(CHYBA, Z KABLE WYTRZYMUJA DZALANIE OGNIA PRZEZ CO NAIMNEJ 90 MN), ORAZ =P : . RYSUNKU:
— GESTOSE OBCIAZEMIA OGNIOWEGO MATERIALU PALNEGO NIE PRZEKRACZA 25 WJ NA KAZDY M2 POWERZCHNI ] = RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY TYPU ROP-4001M ~ SILOWNIK KLAPY P.POZ. - ZE SPREZYNA POWROTNA ZASTRZEGA S WSZELKE PRAWA, WWNIKAIACE Z USTAWY O PRAME AUTORSKIN. RYSUNEK NINEEISZY NEE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
W JAKEKOLMEK CZESQH POMESZCZENIA = lub réwnowazny — parametry wg DTR Producenta i 5.&8%% branzy wentylacyjnej LUB ODSTAPIONY KOMUKOLMIEK BEZ PISEMNEJ Z60DY JEDNOSTKI AUTORSKIE. RYSUNEK OPRACONANO W PROGRAMIE ZHCAD 2012
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