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(INSTALACJA UZIEMIAJACA DO PODLOG PRADOPRZEWODZACYCH (DO PODLACZENIA N2XH-J 3x1,5mm2 — ZASILANIE BATERII N2XH-J 3x1,5mm2 — ZASILANIE
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N2XH-J 5x6mm2 — ZASILANIE CENTRALI ZASILANIE DRZWI PRZESOWNYCH h N2XH-J 5x6mm2 — ZASILANIE CENTRALI
JENTYLACYINE) C1A AUTOMATYCZNYCH BEDACYCH NA DRODZE WYPUSTY ZASILAJACE GNIAZDA W (D0 KAZDEGO Z SIEDMIU PANELI MOSTOW MEDYCZNYCH NALEZY DOPROWADZIC: VENTYLACYINEJ €28 NA STRYCHU
EWAKUACJI NALEZY POLACZYC Z SYSTEMEM KOLUMNACH MEDYCZNYCH ORAZ LAMPY - 3 x N2XH-J 3x2,5mm2 Z R-IT — OBWODY GNIAZD 230V [RAZEM 18 GNIAZD], PO 9 GNIAZD NA OBWGD — STRONA LEWA:
SYGNALIZACJI POZAROWEJ CELEM TAKIEGO WmNo_mﬁosz WG SCHEMATU IDEOWEGO 9x230V, STRONA PRAWA: 9x230V);
WYSTEROWANIA, ABY W RAZIE ALARMU /= — 1 x N2XH-J 3x1,5mm2 Z R-IT — OBWOD OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO 1x14W LED, ZALACZANEGO Z LACZNIKA POJEDYNCZEGO
POZAROWEGO NASTAPILO ICH ZABUDOWANEGO NA PANELU;
Qc%_wﬁo%m%@mmmc_ommmmwﬁv_m — 1 x N2XH-J 4x1,5mm2 Z R-IT POPRZEZ LACZNIK SWECZNIKOWY W PKT PIELEGNIARSKIM — OBWOD PIERWSZY — OSWIETLENIE
ALARMU | POTWIERDZENIA JEGO GLOWNE 1x28W LED, ZAtACZANE Z JEDNEGO Z OBWODOW tACZNIKA SWIECZNIKOWEGO ZABUDOWANEGO PRZY PUNKCIE NADZORU P, P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 — 300 MYSZKOW UL PULASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-ma: architektstudio@pronetpl| |
; PIELEGNIARSKIEGO ORAZ OBWOD 2 — OSWIETLENIE NOCNE 1x1,5W LED, ZALACZANE Z DRUGIEGO Z OBWODOW tACZNIKA
ZAKONCZENIA — AUTOMATYKE, ZASILIC SWECZNIKOWEGO ZABUDOWANEGO PRZY PUNKCIE NADZORU PIELEGNIARSKIEGO; OBIEKT/ "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA,
PRZEWODEM N2XH-J 3x1,5mm2 Z R-IT (Z . PR R ) ) INWESTYCJA: CENTRALNEJ STERYLIZACH ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDI W NARODOWYM INSTYTUCIE
OBWODOW PRZED TRANSFORMATORA - 1 x LgYzo 16mm2 DLA GNIAZD POYACZEN WYROWNAWCZYCH [RAZEM: 10 GNIAZD], PO 5 GNIAZD NA STRONE PRAWA | LEWA; CERIATRIL REUMATOLOGH | REHABILITACH W WARSZAWE.”
MEDYCINEGO ALE PO UPS—SE) — 4 x FTP, KAT 6A Z LPD [RAZEM 4 GNIAZDA RJ45, KAT 6A, FTP]. PO 2 GNIAZDA NA STRONE PRAWA | LEWA; ADRES p
~ J ~ 1 x OKABLOWANIE SYSTEMU "NIEBIESKI ALARM" — PRZYWOLANIA PERSONELU; INWESTYC UL SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
N Y. NWESTOR: NARODOWY INSTYTUT GERIATRI, REUMATOLOGH | REHABILITACA
. IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
. _ Zgodnie z normq N SEP-E-002 przewody nalezy zawsze ukfadaé w pionowych i poziomych WIDOK ZESTAWU PEL (Punkt elekt ) ADRES : UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
_| _m O _m Z _u > o\~ WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY strefach instalacyjnych o szerokosci odpowiednio 20 i 30 cm. Zalecane trasy prowadzenia montaz: p/t, >|z,wems§§%%8m&wm@o ogiczny) FﬁwE ELEKTRYCZNA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
SYMBOL: OPIS: znajdujq sig w poziomie na wysokosci 30cm pod sufitem, 115cm oraz 30em nad powierzchnig 2230V 3x230V "DATA” 3xRU45 ) )
_ podfogi. Natomiast w pionie nalezy prowadzi¢ instalacje w odlegfosci 15 ¢cm od oscieznicy lub PROJEKTANT: OPRACOWANIE:
OZ_ >N_u > _ <<<_UC m._.< N >m__| >L \yﬁ_m - WYPUST ZASILAIAGY TROFAZOWY zbiequ Scian. Gniazda wtykowe 230V nalezy umiejscawic: oMo oMo oMo
- ~30cm nad podfogq dia gniazd ogdlnych (w pom. “biurowych”™; mar inz inz. Zbianiew Szecdwk
i . gr inz. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12 mgr inz. Zbigniew Szecowka .
@} | - ZESTAW GNIAZD 3230V "DATA” 7 KLUCZAMI KODOWYMI W RAMCE WIELOKR ~ WYPUST ZASILAJACY JEDNOFAZOWY GWARANTOWANY ~ ~M%em nad podfogq da gniazd hemetycznych nodblatowych; . U \
(ELEMENT ZESTAWU "PEL” SIECI KOMPUTEROWEJ) wysokosé montazu: ~0,3m 2 1% — ~140cm nad podfogq przy umywalkach, tak aby zachowa¢ odstep min. 60cm od umywalki. Dwa gniozda Nuo</ Dwa gniazda 230V c>; Trzy m:.ﬁ% R4S, SPRAWDZI: JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNEL:
- Zgodnie z normg PN-HD 60364—7-701:2010 osprzet w pomieszczeniach wyposazonych w ogoinego uzytky  \ 7 kluczami kodowymi kat. 6A, elranovare Bisro Technicano Hondowe "ENERGO-TECH” Zignien Secdnko
Wi-Fi o — GNIAZD 1x230V "DATA” Z KLUCZEM KODOWY DO PODLACZENIA URZADZENIA a |- WYPUST ZASILAJACY TROJFAZOWY GWARANTOWANY wanny, natryski itp. winien byc w wykonaniu IPS5 i umieszczony poza strefq 0 i 1 a ewentualne WIDOK ZESTAWU N\a\izs PUNKTU WI—FI ) mgr inz. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02 ul, Zitona 260 42360 Poroj
DOSTEPOWEGO WI—FI, wysokost montazu: ~2,3m oprawy oSwietleniowe zabudowywane w 2 strefie ochronnej winny by¢ wykonane w Il klasie montaz: p/t, h=~250cm nad posadzkg (nad sufitem podwieszanym). —
izolacj. ) . . 1x230V TxRUA5 rvsunku: | RZUT V PIETRA - INSTALACJA GNIAZD 230/400V | TELEINFORMATYCZNYCH - ark 1/2
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PE= s oraz edno gniazdo DATA: SKALA: NUMER
x2)-|  ZESTAW GNIAZD 2x230V W RAMCE WIELOKROTNE (POZA WYMAGANYMI PRZEZ POLSKIE NORMY POLACZENIAMI WYROUNAWCZ1M) najdowat sie w pomieszczeniu zawierajgeym wanne lub natrysk. Y \EE _ 122018 _ 1:100 rysuve: | E08
D — CNIAZDO 230V IP55 W RAMCE POUEDYNCZEJ, wysokos¢ montazu: ~1,4m = — ROZDZELNIA ELEKTRYCZNA "DATA ZASTRZEGA SI WSZELKIE PRAWA, WYNKAJACE Z USTAWY O PRAME AUTORSKIM. RYSUNEK NNIEISZY NE MOZE BYC PRZERYSONYWANY, UZUPEENIANY jﬁ;;e_..
NMI ZESTAW ONIAZD 2x230V IP55 W RAMCE WIELOKROTNEJ _Nm‘ _ LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIES. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012 _m
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