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W zakresie objetym remontem zabudowany zostanie sufit higieniczny typu
Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen Room T24 mh ox =m [/}
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[ nie znajdowata sie wyzej niz 115 cm nad powierzchniq podfogi. - LACZNIK POJEDYNCZY, IP44 W PUSZCZE P/T \%n\mmig. UL SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
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przewodzqce dostepne urzqdzeri elektrycznych oraz czesci przewodzqce obce, jokie mogq \MK/ — LACINIK SWIECZNIKOWY, IP44 W PUSZCZE P/T
znajdowat sie w pomieszczeniu zawierajgcym wanne lub natrysk. WA _ LACINK KRZYZOWY W PUSZCZE P/T PROJEKTANT: OPRACOWANIE:
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@ ~ CZUJINIK OBECNOSCI 180/360 STOPNI Z FUNKCJA IMPULSOWA
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360, BIALY, IP54, SUFITOWY, PODTYNKOWY _ 122018 1:100 RYSUNKU:
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5 | == | | - ROZDZELNIA ELEKTRYCZNA ZASTRZEGA SE WSZELKE PRAWA, WYNKAJACE Z USTAWY O PRAMEE AUTORSKM, RYSUNEK NIE.SZY N MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY MSTLAGHH
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