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- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

2 Wsp.U. wg WT 2018 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/im?*K] [W/m2K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 51 0.20 0.23 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ 42 0.21 0.23 Tak
Il. Przegrody Sciany wewnetrzne
2 Wsp.U. wg WT 2018 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] [W/m2+K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 2.02 Brak wymagan Nie dotyczy
Ill. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.U. wg WT 2018 Warunek
24
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m2+K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0.72 Brak wymagan Nie dotyczy
Parametry przegréd przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol ) Wsp. g WT 2017
[WIm*K] [W/m2K] WT 2017 Unnax g
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 1.10 0.70 1.10 0.35 Tak | Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o

— 2
wspotczynniku U >= 0.9 [W/m?2«K] Ao =121,88m

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji

= 2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych Az = 4780,28m

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, =0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03A, = 717,04m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 51, SZ 42

Miesigc frsimin[W/m?-K]
1 Styczen 0.721
2 Luty 0.717
3 Marzec 0.621
4 Kwiecien 0.568
5 Maj 0.242
6 Czerwiec -1.039
7 Lipiec -6.393
8 Sierpien -0.739
9 Wrzesien 0.179
10 Pazdziernik 0.499
11 Listopad 0.654
12 Grudzien 0.692

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0.72

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

U [W/(m

fRsi>fRsi,max [W/(m

Nazwa przegrody | Symbol 2.K)] 2K)] 2K)] Warunek
1 Sciana zewnetrzna | SZ 51 0.20 0.974 0.974 > 0.721 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna | SZ 42 0.21 0.972 0.972>0.721 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy V pietro blok B

Temperatura wewnetrzna strefy 0 22.0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 506.1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8.0 W/m?
Pojemnosc cieplna budynku Cn 83503200| J/K
Stata czasowa budynku T 38.3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1.3 -

- aH 3.6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunqn KWh/m-c

Miesigc I Il ] \Y) \Y, VI VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 09| 44| 63| 122] 17.1| 19.2| 166| 128 82| 29| 08
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesiacu tm, h 744 672| 744 T720| 744| 720| 744| 744 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qyn=103+Hy*(6:- 3044| 2711| 2240| 1904| 1120| 403| 115| 488| 1001| 1694 | 2376 2757
ee).tm k\Nh/m‘C

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami - - - - - - - - - - - -
ogrzewanymi Qui,,=103H,,*(6;- | 17.12|15.47 (17.12|16.57|17.12|16.57(17.12|17.12|16.57 [ 17.12|16.57| 17.12
ei'yz).tm kWh/m‘C

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Q,+QH .z 3027 2695| 2223 | 1887 1103| 386 98| 471| 984| 1677| 2360 2740
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Quy, KWh/m-c 896| 976 1757 | 2256| 2951 3076| 3167 | 2858 | 2024| 1299| 641| 545
Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qn=qini*10°+Astrn 3012 2721| 3012| 2915| 3012| 2915| 3012| 3012| 2915( 3012| 2915 3012
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Quyn=Qeort Qi KWhH/m-c 3909| 3697 | 4769 | 5171| 5963 | 5991| 6180| 5870 | 4939 4311| 3556 3557
YH=QH g/ Qhi 1t 0.37| 0.40| 0.60| 0.75| 1.35| 2.80| 4.90( 2.41| 1.23| 0.69| 0.43| 0.37
YHA 0.37| 0.39| 0.50| 0.68| 1.05| 0.00| 0.00| 0.00| 0.96| 0.56| 0.40| 0.37
YH.2 0.39| 0.50| 0.68| 1.05| 2.08| 0.00| 0.00| 0.00| 1.82| 0.96| 0.56| 0.40
frm 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.39| 0.00| 0.00( 0.00| 0.54( 1.00| 1.00| 1.00
Wspdiczynnik wykorzystania |4 ga 9g| 093 0.87| 0.65| 0.35| 0.20| 0.40| 0.69| 0.90| 0.97| 0.98
zyskow ciepta, Nrgn

Miesieczne zapotrzebowanie [6625.|5712.| 3511.(2325.|529.8(35.71| 3.57|63.69(589.1|2353.|4878. | 6067.
na energie Qungn=Qrnt - 77 71 54 57 6 0 48 28 83
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nH,gn.QH,gn kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qi ne=2(Qrinan), KWh/rok 32697.1
Obliczenia zbiorcze dla strefy V pietro blok A

Temperatura wewnetrzna strefy 0 21.0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 513.6| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi it 8.0| W/m?

Pojemnosc cieplna budynku Cn 84740700| J/K

Stata czasowa budynku T 114.8| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.jim 1.1 -

- aH 8.7 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qi nan KWh/m-c

Miesigc I Il ] v \Y, VI VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 12| 09| 44| 63| 122| 17.1| 192| 16.6| 12.8| 82| 29| 08

zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesiacu tm, h T44| 672 744 T20| 744| 7T20| 744| 7T44| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=103Hy*(6:- 2005| 1785| 1475| 1254 738| 265 76| 322| 659| 1116| 1565| 1816

0c)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 28.07|25.35(28.07 | 27.16|28.07 | 27.16 | 28.07 | 28.07 | 27.16 | 28.07 | 27.16 | 28.07

ogrzewanymi Qu =103¢H_,*(6:-

Biyz)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Q#+QHzy 2033| 1811 1504 | 1281| 766| 293| 104| 350| 686| 1144| 1592| 1844

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 334| 397| 759| 1052| 1430| 1518| 1569| 1351| 938| 564| 277| 239

nastonecznienia Qsq., KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qint*10°«Asetr, 3057| 2761| 3057 | 2958| 3057 | 2958 | 3057 | 3057 | 2958 | 3057 | 2958 3057

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Quin=Quer Qe KWhH/M-c 3391| 3158| 3816| 4010| 4486 | 4476 | 4626 | 4408 | 3897 3621 | 3236 3296

YH=QH g/ Qhi 1t 1.00| 1.05| 1.51| 1.85| 3.34| 7.77|16.84| 6.56| 3.22( 1.85| 1.21| 1.07

Vi1 1.02| 1.02| 1.28| 1.68| 2.59| 0.00| 0.00( 0.00| 2.54( 1.53| 1.14| 1.03

Yh2 1.03| 1.28| 1.68| 2.59| 5.56| 0.00| 0.00( 0.00| 4.89( 2.54| 1.53| 1.14

frm 1.00| 0.65| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00( 0.00| 0.00( 0.00| 0.00| 0.83

Wspdiczynnik wykorzystania | 4 931 gg| 066 0.54| 0.30| 0.13| 0.06| 0.15| 0.31| 054| 0.79| 086

zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie [349.8|255.4|25.10| 4.95| 0.03| 0.00( 0.00| 0.00| 0.03| 4.34|105.8|235.2
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na energi€ Qrngn=Qnt -

nH,gn'QH,gn kWh/m'C 7 7 6 6
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qi ne=2(Qrinan), KWh/rok 980.9

Obliczenia zbiorcze dla strefy IV pietro blok B

Temperatura wewnetrzna strefy 0 21.0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 175.4| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi it 8.0 W/m?

Pojemnosc cieplna budynku Cn 28942650 J/K

Stata czasowa budynku T 247| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 14| -

- an 2.6 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qi nan KWh/m-c

Miesigc I Il ] v \Y, VI VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 12| 09| 44| 63| 122 17.1| 19.2| 166| 12.8] 82| 29| 08

zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesiacu tm, h T44| 672 744 T20| 744| 7T20| 744\ 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=103Hy*(6:- 1171| 1043| 862| 733| 431 155 44| 188| 385| 652| 914| 1061

0c)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 11.40(10.29| 11.40| 11.03| 11.40| 11.03| 11.40| 11.40| 11.03| 11.40 | 11.03| 11.40

ogrzewanymi Qu =103¢H_,*(6:-

0iyz)*tmn KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Q#+QHzy 1183| 1053| 873| 744| 442| 166 56| 199| 396 663| 925( 1072

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Quy, KWh/m-c 548| 595( 1069| 1368| 1787 1861| 1916( 1732| 1228| 790( 390| 331

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qint*10°*Asetry 1044 943( 1044 | 1010( 1044 1010| 1044| 1044 | 1010| 1044| 1010| 1044

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qbin=Quer Qe KWhH/M-c 1592 1538 2113 | 2379 2831 2871| 2960 2776 | 2238| 1834 | 1400| 1376

YH=QH g/ Qhi 1t 0.30| 0.32| 0.52| 069| 1.33| 3.14| 6.78| 2.60| 1.16| 0.59| 0.33| 0.28

Vi 0.29| 0.31| 0.42| 061| 1.01| 0.00| 0.00| 0.00| 0.88| 0.46| 0.31| 0.29

Yh2 0.31| 0.42| 0.61| 1.01| 2.23| 0.00| 0.00| 0.00| 1.88| 0.88| 0.46| 0.31

frm 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.53| 0.00| 0.00( 0.00| 0.65( 1.00| 1.00| 1.00

Wspolczynnik wykorzystania | o o71 97| 0.90| 0.84| 0.62| 031| 0.15| 0.36| 0.67| 0.88| 0.96| 0.97

zyskow ciepta, N gn
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Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qknt -
nH,gn.QH,gn kWh/m'C

3838.
84

3313.|2116.| 1445.|387.6
11 14 01 1

30.88| 2.37

428.0(1489.(2900. | 3559.

54471774 e8| 10| o8

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qi ne=2(Qrinan), KWh/rok

19566.2

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv 0, é?l’[::)trzebowanie na cieplo
strefy
- m? m?® °C kWh/rok
1 V pietro blok B 506.08 1518.24 22.0 32697.12
2 V pietro blok A 513.58 1530.74 21.0 980.90
3 IV pietro blok B 175.41 526.23 21.0 19566.20
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qunq [kKWh/rok] 53244.22

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qwng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, ¢y 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 1.00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1195.07 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0.80 dm®/(m2sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qg 18276.80 kWh/rok

6)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Zrédio ogrzewania

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspodtczynnik Wy 1.10 -
Wspodtczynnik W 3,00 -
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Energia uzytkowa Qg

53244.22 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C)
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

0 mocy

Sprawno$¢ wytwarzania 1w g

0.95

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-
1K

Sprawno$¢ regulacji e

0.89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewane;

Sprawnos$¢ przesytu nyq

0.90

Wybrany wariant akumulaciji

Wezty wyposazone w automatyke pogodowa,
pompy starszego typu bez ptynnej regulaciji
obrotéw, wymienniki ptytowe inne niz JAD i WCO,
uktad zamkniety wyposazony w przeponowe
naczynia wzbiorcze

Sprawno$¢ akumulacji s 0.96 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1 ot 0.73 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom H 2279.32 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Zrédio cieptej wody

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100.00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspodtczynnik Wy 1.10 -
Wspodtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 18276.80 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

0.88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi
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Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu nwg

1.00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji nws 1.00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwot 0.62 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepomwe 45.00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH Qen
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 5324422 |72886.17 |82682.04
Suma 5324422 |72886.17 |82682.04
Przygotowanie ciepltej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 18276.80 |29670.13 |32686.65
Suma 18276.80 |29670.13 |32686.65
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodto swiatta - 0.00 0.00
Suma - 0.00 0.00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 59.85 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw+Qk +Eeipom) / At 87.76 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qei+ Qpurt Qe §1°%88 1 wnrok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 96.54 KWh/(m2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay 1195.07

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPhaw 290.00

KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EP kWh/(m 2erok)

Uwagi

96.19 < 290.00

Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

Q Oeemana cresc budyniu

100 150 200 1250 ,300 350

I(F ,50 i 400 500 =500
\

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPrax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

10) Urzadzenia pomocnhicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Egom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 2279,32

2 Przygotowanie cieptej wody 45,00

3 Ogrzewanie 12,30

4 Przygotowanie cieptej wody 175,20

5 Ogrzewanie 2279,32

6 Przygotowanie cieptej wody 150,00
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