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UWAGI OGOLNE:
1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tgcznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed
przystgpieniem do rob6t. Niewskazane jest prowadzenie robot w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostatych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez
te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii) powinny by¢ skonsultowane z
projektantem.

6. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukgji $cian i stropéw, wszystkie
przebicia poréwnac z projektem instalacji.

7. Kolor, wyglad i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych uzgodni¢ z
Architektem.

8. Przejscia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonaé¢ w
ogniochronnych przejsciach instalacyjnych, zgodnych z klasg odpornosci
danej przegrody.
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LEGENDA BRANZY SANITARNEJ:

- Cisnieniowa klapa transferowa
L] - Pomieszczeniowy czujnik cisnienia
VAV+ - Regulator przeptuwu - wyciag
02 4.07 Nk - Regulator statego przeptuwu - nawiew
4.01 ' — @ ~= SZS - Szafka sterujgco zasilajaca
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OBIEKT/ "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYINEGO Z CZESCIA
architekt studio [ RIS ANESTEZJOLOGICZNA , CENTRALNE) STERYLIZACJI , ORAZ KLINIKI
= REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I
REHABILITACII W WARSZAWIE."
ADRES .
INWESTYCI: UL. SPARTANISKA 1, 02-637 WARSZAWA
NWESTOR: NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACI
- IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANZA: SANITARNA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT: mgr inz Krzysztof Zelazkiewicz SPRAWDZIL: mgr inz. Jacek Myga
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
_I 120 bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
i upr.nr 455/02 upr. nr 414/02
NAZWA RZUT IV PIETRA - INSTALACIA WENTYLACIT DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU: | MECHANICZNEJ 12.2018 1:50 |RYSUNKU: WM3

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY
KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076




