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Drzwi- aluminiowe dymoszczelne E160
w systemie Schucho, szklenie szyba
bezpieczna przezroczysta.

drzwi wyposazone w pochwyty ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe, uszczelka ogniodporna

w oscieznicy, uszczelka podfodowa
ruchoma w skrzydle ognioodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacze,

Stolarka stalowa, przeciwpozarowa
EI60 Porta ,pefna, oScieznica
metalowa kgtowa, gorny i dolny
panel ze stali nierdzewne),

klamka "Agat” z rozetg ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojice
podfogowe, uszczelka ogniodporna

w oScieznicy, uszczelka podfodowa
ruchomaw skrzydle ognioodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacze,

Drzwi aluminiowe w

systemie SCHUCHO ,szklenie szyba
bezpieczna przezroczysta.

Drzwi wyposazone w pochwyty ze
stali nierdzewnej ,przewidzie¢
odbojnice podfogowe, uszczelka w
oScieznicy, uszczelka podfodowa
ruchoma w skrzydle,

kolor —  biaty

Stolarka stalowa, przeciwpozarowa
EI60 Porta ,pefna, oscieznica
metalowa kgtowa, gorny i dolny
panel ze stali nierdzewnej,

klamka "Agat” z rozetq ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe, uszczelka ogniodporna

w oscieznicy, uszczelka podfodowa
ruchomaw skrzydle ognioodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacze,

Drzwi aluminiowe dymoszczelne EI60 w
systemie Schucho, szklenie szyba
bezpieczna przezroczysta.

drzwi wyposazone w pochwyty ze stali
nierdzewnej przewidzie¢ odbojnice
podfogowe, uszczelka ogniodporna

w oscieznicy, uszczelka podfodowa
ruchoma w skrzydle ognioodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacze,

Drzwi aluminiowe E130

w systemie Schucho, szklenie szyba
bezpieczna przezroczysta.

drzwi wyposazone w pochwyty ze stalf
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe, uszczelka ogniodporna

w oScieznicy, uszczelka podfodowa
ruchoma w skrzydle ognioodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacze,

Drzwi aluminiowe dymoszczelne EI60 w
systemie Schucho, szklenie szyba
bezpieczna przezroczysta.

drzwi wyposazone w pochwyty ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe, uszczelka ogniodporna

w oscieznicy, uszczelka podfodowa
ruchoma w skrzydle ognioodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacze,

kolor - bialy kolor — biafy kolor — biaty kolor — bialy kolor — bialy kolor — bialy
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