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Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

adres inwestora

ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa

Lp. Projektant |

Sprawdzajacy

1. Branza architektura

dr inz. arch. Beata Katka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

nr ewid. 19/96 SL — 0801  data: 12.2018

mgr inz. arch. Matgorzata Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

nr ewid. 50/97 SL - 0795 data: 12.2018

2. Branza konstrukcja

mgr inz. Jacek Goska

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

nr ewid. UAN-VIII/83861/80/90 data:12.2018

mgr inz. Wiestaw Liszewski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

nr ewid. 117/98 data:12.2018

3. Branza elektryczna

mgr inz. Artur Wieczorek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr SLK/4125/PWOE/12 data:12.2018

mgr inz. Tomasz Cieplak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. Nr 22/02 data:12.2018

4. Branza sanitarna

mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i
urzadzen wod. kan. , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr. nr 455/02 data:12.2018

mgr inz. Jacek Myga
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wod. kan. , cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr. nr 414/02 data:12.2018

data opracowania grudzien 2018
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Oswiadczenie Projektantow

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany PW pn :

"Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czeScig anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz
Kliniki Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
sporzadzony w grudniu 2018 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

l.p. Projektant

Sprawdzajacy

1. Branza architektura

dr inz. arch. Beata Katka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr ewid. 19/96 SL — 0801 data:12.2018

mgr inz. arch. Malgorzata Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nr ewid. 50/97 SL - 0795 data:12.2018

2, Branza konstrukcyjna

mgr inz. Jacek Goska

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j

nr ewid. UAN-VIII/83861/80/90 data:12.2018

mgr inz. Wiestaw Liszewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j

upr. Nr 117/1998 data:12.2018

3. |Branza elektryczna

mgr inz. Artur Wieczorek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr SLK/4125/PWOE/12 data:12.2018

mgr inz. Tomasz Cieplak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. Nr 22/02 data:12.2018

4, Branza sanitarna

mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
wod. kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr. nr 455/02 data:12.2018

mgr inz. Jacek Myga
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wod. kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr. nr 414/02 data:12.2018




PROJEKT WYKONAWCZY

architektura i konstrukcja

architekt studio ILP
42 -
ul. Pulaskiego 54

tel/fax: + 48 34 313 86 00

www.architektilp.pl
e- mail: architekt.studio@pro.onet.pl

300 Myszkow,

architekt studio

ilp

nazwa obiektu budowlanego

"Przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czeScig anestezjologiczng ,
Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki Reumoortopedii w Narodowym
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kategoria obiektu

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej

ladres obiektu budowlanego

ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa

[humer ewidencyjny dziatki
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nazwa inwestora

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

adres inwestora

lul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa
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Projektant

Sprawdzajacy

1.

Branza architektura

dr inz. arch. Beata Ka
uprawnienia budowlane do projektowa

specjalnosci architektoni

nr ewid. 19/96 SL — 0801

tka
nia bez ograniczen w
icznej

data:12.2018

mgr inz. arch. Matgorzata Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

nr ewid. 50/97 SL - 0795 data:12.2018

Branza konstrukcja

mgr inz. Jacek Goska

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j

nr ewid. UAN-VIII/83861/80/90

data:12.2018

mgr inz. Wiestaw Liszewski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej

nr ewid. 117/98 data:12.2018




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY PW
SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWED:

Czes¢ opisowa str. 4 - 55
Czes$¢ rysunkowa

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER SKALA

RYSUNKU
1 PLAN SYTUACYJINY/ORIENTACIA RYS.01 1:500
2 RZUT IV PIETRA BLOK B — INWENTARYZACIA RYS.02 1:100
3 PRZEKROJ B-B — INWENTARYZACJA RYS.03 1:100
4 RZUT IV PIETRA BLOK B — PROJEKT RYS.04 1:50
5 RZUT 1V PIETRA BLOK B — WYBURZENIA / ZAMUROWANIA RYS.05 1:100
6 RZUT IV PIETRA BLOK B — POSADZKI RYS.06 1:100
7 RZUT 1V PIETRA BLOK B — SUFITY RYS.07, 1:100
3 PRZEKROJ PRZEZ KORYTARZ IV PIETRO RYS.08 1:100
9 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] RYS.09 1:50
10 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ RYS.10 1:50
11 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ RYS.11 1:50
12 RZUT V PIETRA BLOK A — INWENTARYZACJA RYS.12 1:100
13 PRZEKROJ A-A — INWENTARYZACJA RYS.13 1:100
14 RZUT V PIETRA BLOK A — PROJEKT RYS.14 1:100
15 RZUT V PIETRA BLOK A — PROJEKT CZ.1 RYS.15 1:50
16 RZUT V PIETRA BLOK A — PROJEKT CZ.2 RYS.16 1:50
17 RZUT V PIETRA BLOK A — WYBURZENIA / ZAMUROWANIA RYS.17 1:100
18 RZUT V PIETRA BLOK A — POSADZKI RYS.18 1:100
19 RZUT V PIETRA BLOK A — SUFITY RYS.19 1:100
20 PRZEKROJ PRZEZ KORYTARZ V PIETRO RYS.20 1:100
21 PRZEKROJ PRZEZ KORYTARZ V PIETRO RYS.21 1:100
22 SALA OPERACYINA 5.03 RYS.22 1:50
23 SALA OPERACYJNA 5.04 RYS.23 1:50
24 ARANZACJA tAZIENKI 5.45 RYS.24 1:50
25 ARANZACIA +AZIENKI 5.58 RYS.25 1:50
26 ZESTAWIENIE STOLARKI BLOK OP. RYS.26 1:50
27 ZESTAWIENIE STOLARKI BLOK OP. RYS.27 1:50
28 ZESTAWIENIE STOLARKI BLOK OP. RYS.28 1:50
29 ZESTAWIENIE STOLARKI BLOK ODDZIAL RYS.29 1:50
30 ZESTAWIENIE STOLARKI BLOK ODDZIAL RYS.30 1:50
31 PRZEKROJ C-C RYS.31 1:50
32 RZUT PODDASZA BLOK B RYS.32 1:100
33 RZUT PODDASZA BLOK A RYS.33 1:100]
Kody CPV:

- Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne

- Kod CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze

- Kod CPV 45223100-7 Konstrukcje stalowe

- Kod CPV 45262300-4 Roboty betoniarskie

- Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie (prace murarskie)
- Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

- Kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
- Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementdw (stolarka drzwiowa i okienna.

- Kod CPV 45341000-9 Slusarka

- Kod CPV 45431000-7 Kfadzenie ptytek

- Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

- Kod CPV 45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych

- Kod CPV 45421141-4, 45421146-9 Scianki dziatowe, sufity i obudowy ptyta G-K
- Kod CPV 45215-140-0 Sufity metalowe , drzwi systemowe

- Kod CPV 39000000-2 Meble (wigcznie z biurowymi) wyposazenie, urzgdzenia domowe, Srodki czyszczace

- Kod CPV 45341000-9 Elementy ochronne $cian montaz



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig
anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie celem poprawy standardéw i dostosowaniu do obowigzujgcych
przepisow. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim w Warszawie przy ul. Spartanskiej 1,
dziatka nr: 124/1, dzielnica Mokotow .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu dc. opiniodawczych,
- dokumentacja fotograficzna,

- dokumentacja archiwalna

- inwentaryzacja budowlana,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiazujace przepisy i normy.

- ekspertyza w zakresie dostosowania obiektu do wymagan ochrony ppoz.
- wizja lokalna

- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany
Integralna czescig niniejszego projektu sg nastepujgce opracowania:

inwentaryzacja do celéw projektowych,

projekt technologiczny

projekt branza architektoniczno- konstrukcyjna,

projekt instalacji sanitarnych w zakresie wod.- kan, co , wentylacji.
projekt instalacji elektrycznych i stabopradowych.

BIOZ

Zgodnie z trescig Umowy oraz ustaleniami przeprowadzonymi z przedstawicielami Inwestora zakres niniejszego
projektu obejmuje przystosowanie, adaptacje pomieszczen do obowigzujgcych przepisow, a w szczegdlnosci do:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi zmianami ( Dz.U.z 2016r. poz 290),
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim po-
winny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2012
r, poz. 739),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie( Dz.U. z 2015 r poz 1422), Dz.U. z 08.12.2017 r poz 2285.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz 1126 ) petny tekst
aktu.

¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyn-
kow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).

e Przepisy techniczno -budowlane i obowigzujgce normy.

4. INWESTOR

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartanska
1, 02-637 Warszawa



5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. STAN ISTNIEJACY

5.1.1.0pis terenu inwestycji i istniejace obiekty.
Przedmiotowa dziatka nr 124/1 jest zabudowana budynkami petnigcymi funkcje medyczne i uzupetniajgce.
Posiada utwardzone dojazdy, oraz dojscia oraz miejsca parkingowe dla pacjentow i pracownikow .

5.1.2. Uksztaltowanie terenu.

Teren o rownomiernym spadku w kierunku pétnoc — potudnie Rzedna terenu przy wejsciu gtdwnym do budynku
wynosi 294,80 mnpm .

5.1.3. Istniejace uzbrojenie

Obiekt jest podfaczony do sieci zewnetrznych terenowych: sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
ogolnosptawnej, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej, elektroenergetycznej.

Kompleks budynkdéw szpitala wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

wodno — kanalizacyjng

C.0. i cwu

elektroenergetyczng

wentyladji i klimatyzacji

elektrycznag

telefoniczno — komputerowg

sygnalizacji pozaru

odgromowaq i przeciwpozarowg

Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ilosci dostarczanych
medidw. Wszystkie te budynki potagczone sg miedzy sobg siecig drég wewnetrznych i chodnikdéw.

5.1.4. Warunki terenowo-prawne
Teren posiada dostep do drogi publicznej — ul. Spartanskiej . Teren inwestycji jest we wiadaniu Inwestora.

5.1.5. Ochrona konserwatorska
Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

5.1.6. Eksploatacja gornicza
Obszar opracowania pozostaje poza granicami terenu gorniczego.

5.1.7. Uwarunkowania zwigzane z ochronga srodowiska
Obiekt nie jest potozony w obrebie obszaru chronionego krajobrazu ani nie znajduje sie w granicach obszaru
Natura 2000. Inwestycja nie wymaga wydania opinii o oddziatlywaniu na srodowisko.

5.1.8. Dostepnosc obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Obiekt jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych .

5.1.9. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt zawiera opracowanie nowego ukfadu funkcjonalno-przestrzennego dla wewnetrznej kubatury budynku,
nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

5.1.10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw, nie ulegnie zmianie.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachodw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie przewiduje sie.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw - odpady state socjalno — bytowe bez zmian, - odpady medyczne —
bez zmian.

d) emisji hatasu oraz wibragji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie - przedmiotowy obiekt nie bedzie emitowat hatasu , wibracji i promieniowania.

e)wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, - nie wystapi .



Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
poprzez zastosowanie nowoczesnych energooszczednych systemow instalacyjnych ograniczajg wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko. Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

Zakres oddzialywania przedmlotowej |nwestyc1| nie wykracza poza obszar objety inwestycja.
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5.2.1. Obszar odd2|alywan|a obiektu i zapewnlenlu uzasadnlonych interesow osob trzecich.
Opracowany zgodnie z art. 20 i art. 3 Prawa budowlanego.

a. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
Inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie mazowieckim na dziatce o numerze ewidencyjnym — 124/1
budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej.

b. Otoczenie obiektu budowlanego.

W skiad otoczenia obiektu budowlanego wychodzi dziatka o numerze ewidencyjnym 124/1 na ktérej planowana
jest realizacja przedmiotowej inwestycji . Niniejsza dziatka od wschodu sgsiaduje z dziatkg o numerze 128 i 29,
ktore stanowig pas komunikacji pieszo jezdnej , od potudnia graniczy z niezabudowang dziatka 138 , od zachodu
z dziatkg 121 bedgcg czescig pasa drogowego , oraz od potnocy graniczy z dziatkami zabudowanymi
budynkami mieszkalnymi

c. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego
Planowana inwestycja ogranicza sie do istniejgcej kubatury fragmentu budynku stuzby zdrowia.

d. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno -budowlane oraz pozostate
przepisy, ktorych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod kagtem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w
jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegotowe
do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie nie wystapi .



Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19. istniejgce brak ucigzliwosci dla sgsiednich
poses;ji .

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Brak ucigzliwosci dla dziatek sgsiedzkich.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie inwestora w sasiedztwie przebudowywanego budynku wyznaczone
sg odpowiednie, zabezpieczone miejsca ich gromadzenia . Odpady bedg gromadzone selektywnie w bezpieczny
dla srodowiska sposo6b. Odbiorcami odpadéw sg wytgcznie specjalistyczne firmy, posiadajace stosowne zezwo-
lenia wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakioceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Eksploatacja budynku nie spowoduje pogorszenia poszczegdlnych elementdw Srodowiska, nie wptynie rowniez
na zmiane warunkéw zdrowotnych i jakosci zycia mieszkancéw.

Scieki sanitarne kierowane do kanalizacji sanitarne;j.

Scieki deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane sg do kanalizacji deszczowe;j.

Emisja gazéw i ptyndw do powietrza nie ulega zmianie i spetnia wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Mini-
stra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r., w sprawie dopuszczalnych poziomdw niektdrych substancji w powie-
trzu, alarmowych poziomoéw niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych
poziomow niektorych substancji (Dz. U. nr 87, poz.796) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
5.12.2002r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1 z 2003r., poz.12).
Na terenie obiektu jak i na granicy wiasnosci najwyzsze wartosci rownowaznego poziomu dzwieku nie przekro-
czg 50dB. Strefa oddziatywan akustycznych generowanych na terenie analizowanego obiektu nie wyjdzie poza
granice dziatki.

W bezposrednim sasiedztwie terenu objetego planowang inwestycja brak jest obiektéw i obszaréw objetych
prawng ochrong, w tym rowniez obszaréw zakwalifikowanych do europejskiej sieci Natura 2000 w zakresie
ochrony siedlisk roslin i siedlisk zwierzat. W bezposrednim sgsiedztwie lub zasiegu oddziatywania planowane;j
inwestycji nie ma obiektéw wpisane do rejestru zabytkow. Nie przewiduje sie zagrozen i szkéd dla zabytkow
chronionych.

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. Przebudowywany budynek nie ograniczy wymaganego czasu
nastonecznienia  budynkéw sgsiedzkich. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dla terendéw zabudowanych, w zakresie istniejgcego zainwestowania, nie nastepuje zmiana warunkow
uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy. Przebudowywany budynek nie
bedzie przestaniat istniejagcych budynkéw mieszkalnych. Dla terenéw niezabudowanych, nie wystgpi wykluczenie
w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Dziat VI. Bezpieczeristwo pozarowe
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Budynek istniejgcy nie
powoduje ograniczenia zabudowy sasiednich dziatek.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdw o0sob trzecich
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkoéw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Podsumowanie
Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci sie¢ w granicach terenu inwestora.

5.2.2. ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonej dokumentacji projektant uwaza:

- zmiane zaprojektowanych materiatéw budowlanych na inne o parametrach nie gorszych niz te w projekcie i
dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie.

- przesuniecie projektowanych w obiektach $cianek dziatowych z tolerancja do +/-20cm, pod warunkiem
zachowaniem wymiaréw normatywnych dla projektowanych pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych

- zZmiane rozmieszczenia przyborow sanitarnych w obrebie pomieszczen sanitarnych

- zmiane lokalizacji przewoddw wentylacji

- zmiane przebiegu instalacji wewnetrznych obiektu

O nieistotnym odstgpieniu od zatwierdzonego projektu Inwestor winien powiadomi¢ projektanta

i uzyskac pisemng akceptacje rozwigzan zamiennych.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY



6. OPIS OGOLNY

Dane ogolne

Budynek Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
w Warszawie jest osrodkiem badawczym zajmujgcym sie kompleksowo problematyka reumatologii tgczac
dziatalnos¢ naukowa z lecznicza w rzadkiej w Polsce specjalnosci.

Obecnie budynek Instytutu podzielony jest na 4 bloki stanowigce kolejne skrzydta budynku i rozplanowane na
rzucie krzyza Bloki: ,A", ,B", ,C" ,D".

RYSUNEK ORIENTACYJNY

—
.
[ ]
B
I

.,_I

?:\- o b - I
7 “lw A %
| | N

Blok , A"
. kondygnacja - II — uzdatnianie wody, podbasenie
. kondygnacja - I — (niski parter) — Zaktad Radiologii, Oddziat Dzienny Usprawniania Narzagdéw Ruchu,
pomieszczenia techniczne, magazynowe
. parter — Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego
. pietro I — Klinika Reumatologii, Klinika Chordb Reumatycznych
. pietro II — Instytut Kardiologii: Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiochirurgii, Zaktad EKG, Pracownia
Echografii
o pietro III — Klinika Spondylo - Neurochirurgii, Klinika Chordb Tkanki Lacznej
. pietro IV — Klinika Reumoortopedii, Blok operacyjnym
. pietro V — Instytut Kardiologii (Klinika Choroby Wiencowej, Blok operacyjny)
. poddasze — maszynownia dzwigow
Blok ,B”
o kondygnacja — I (niski parter) — Krioterapia, magazyny, szatnie
. parter — Izba Przyje¢, Przychodnia Przykliniczna dla Dzieci, Statystyka Medyczna, Z-ca Dyr. ds.

Klinicznych, Apteka, Kancelaria Ogdlna, Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno — Finansowych, Gtéwna Ksiegowa, Z-ca Dyr.
ds. Techniczno — Administracyjnych, Radca Prawny, Sekcja Spraw Pracowniczych, Dziat Ksiegowosci.

. pietro I — Dyrektor Naczelny, Sekr. Naukowy i Plan. Bad. Naukowych Biblioteka Naukowa, Przychodnia
Przykliniczna dla Dorostych, Przychodnia Przykliniczna Ins. Kardiologii, Sala Konferencyjna

. pietro II — Z-d Organizacji Walki z Chorobami Reumat., Z-d Diagnostyki Laboratoryjnej

. pietro III — Zakiad Biochemii, Zaktad Mikrobiologii i Serologii, Zaktad Diagnostyki Laboratoryjnej, Kaplica
. pietro IV — Terenowy Oddziat Krwiodastwa, Zakfad Rehabilitacji Reumatolog.
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Blok ,,C"

o kondygnacja - I — (niski parter) — Sekretariat Naukowy, Redakcja Kwartalnika ,Reumatologia”, Pracownia
Kserograficzna, Sala Wyktadowa

o parter — Archiwum — Kliniczne, Pracownia Foto — Filmowa

Blok ,D”

e kondygnacja - I — (niski parter) — centralna kuchnia

e parter — Zwigzki Zawodowe, Naczelna Pielegniarka, Rachuba Ptac, Dziat Techniczny, Dziat Zaopatrzeniowy i
Gospodarki Mater. i Tr,, Dziat Administracji, Sekcja Aparatury Medycznej, Centrala Telefoniczna, Inspektor BHP i
Ppoz.

6.1. Dane charakterystyczne budynku

BLOK A"
Powierzchnia zabudowy 1463,48 m2
Powierzchnia netto 7700,00 m2
Wysoko$¢ 24,7m/S$rednio wysoki (SW)
Podpiwniczenie catkowite
Kategoria zagrozenia ludzi ZLI1iZL III
Klasa odpornosci pozarowej B
BLOK ,B”
Powierzchnia zabudowy 1340,36 m2
Powierzchnia netto 5930,00 m2
Wysoko$¢ 21,5m/Srednio wysoki (SW)
Podpiwniczenie catkowite
Kategoria zagrozenia ludzi ZL ITi ZL 111
Klasa odporno$ci pozarowej B
BLOK ,C”
Powierzchnia zabudowy 380,21 m2
Powierzchnia netto 1100,00 m2
Wysoko$¢ 14,9m/$rednio wysoki (SW)
Podpiwniczenie catkowite
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
Klasa odpornosci pozarowej B
BLOK , D"
Powierzchnia zabudowy 700,42 m2
Powierzchnia netto 1100,00 m2
Wysokos¢ 11,0m/niski (N)
Podpiwniczenie catkowite
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111
Klasa odpornosci pozarowej C

6.2. Program funkcjonalno uzytkowy

Planowana inwestycja polegac bedzie na kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy pomieszczen
Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig anestezjologiczng , Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki Reumoorto-
pedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Centralny Blok Operacyjny oraz Klinika Reumoortopedii zlokalizowane sg na poziomie +5 w Bloku ,A", Centralna
Sterylizacja zlokalizowana jest na poziomie +4 w Bloku B.

Przebudowywane pomieszczenia zostang dostosowane do obowigzujacych przepiséw, oraz poprawig standard
obstugi pacjenta w tym réwniez pacjenta niepetnosprawnego.

Pomieszczenia Centralnej Sterylizacji zostang dostosowane do wymogow dla tego typu obiektow i zapewnig ob-
stuge szpitala w zakresie sterylizacji.

W wyniku przebudowy planuje sie dostosowanie CS do obowigzujacych przepiséw z zachowaniem podziatu na
trzy strefy:

- strefe brudna przeznaczona do przyjmowania materiatu, segregacji, wstepnej dezynfekgji , mycia,
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- strefe czystg przeznaczong do kompletowania i pakietowania materiatow, zatadowania sterylizatordw,
- strefe sterylng przeznaczong do roztadowywania sterylizatorow, magazynowania i ekspedycji.

Rozwigzanie przestrzenne zapewnia ruch postepowy od strefy czystej do strefy sterylne;j.

W ramach zespotu przewidziano pomieszczenie socjalne personelu.

W centralnej sterylizatorni przewiduje sie zatrudnienie 3 osdb . CS pracuje od poniedziatku do pigtku na jedng
zmiane. Szatnie personelu zorganizowano w innej czesci szpitala.

W przestrzeni Centralnego Bloku Operacyjnego zlokalizowano dwie sale operacyjne , pomieszczenia
przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania lekarzy , pomieszczenia wypoczynkowe lekarzy i
pielegniarek , sale wybudzen oraz pomieszczenia pomocnicze ( magazyny , pom. porzadkowe , pom. wstepnej
segregacji,magazyn odpadow ). Personel do pomieszczen bloku OP bedzie wchodzit przez zespdl szatni. Pacjent
bedzie dowozony poprzez $luze pacjenta.

W obszarze Kliniki Reumoortopedii zaprojektowano cztery sale 4 osobowe, dwie sale 3 osobowe, jedna sale 2
osobowa oraz jedng sale 1 osobowa. tacznie 25 tozek. Wszystkie sale wyposazono w fazienki. W sktad Kliniki
wchodza gabinet zabiegowy , loza pielegniarska wraz z pomieszczeniem przygotowawczym i socjalnym , pokoje
lekarskie oraz pomieszczenia pomocnicze: brudownik, pom. porzadkowe , pom. magazynowe , sanitariaty oraz
kuchenka oddziatowa.

6.3. Tabela pomieszczen

LP. Nazwa Pow. Opis wykonczenia

pomieszczenia

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
"Przebudowa pomieszczen Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig anestezjologiczng,
Centralnej Sterylizacji , oraz Kliniki Reumoortopedii

Blok ,B"” IV Pietro CENTRALNA STERYLIZACJA

4.01 |Komora przyjec 7,21 m2|Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 60 z przeszkleniem
model 3, kolor biaty 9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali
nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 110
mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

Drzwi pomiedzy komora przyjec i myciem wdzkow, oraz strefa
brudngprzesuwne ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB,
Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna
BINOPTIC MIX zasilana sieciowo.

4.02 |Strefa brudna 21,37 m2|Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON z dodatkiem U 130 Crimson Gtadka wykfadzina
kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

Sciany — wykonczone prefabrykowanymi $ciankami na metalowym
ruszcie , wykonczone lakierowanymi panelami ze stalowymi RAL 9010
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typu Opitz + Flierl Hospitaltechnik

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min
39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa
Obudowa piondw instalacyjnych sciankami systemowymi .

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna
BINOPTIC MIX zasilana sieciowo.

Okno podawcze wg technologii

4.03

Pomieszczenie
porzadkowe

3,36 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykoriczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i
otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h
przy 150 Pa

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, wykonczenie ptytkami
Zlew gospodarczy zabudowany 500x500x500 mm wykonany z
wysokiej jakosci stali nierdzewnej Stalgast na nogach. Bateria
wyposazona w wyciggang wylewke.

4.04

WC

2,74 m2

Podioga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
pionow instalacyjnych ptyta g-k.

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana
Parwa na stelazu systemowym

4.05

Sluza

3,34 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej systemowe
(Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min
39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 1750I/h przy 150 Pa
Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna

BINOPTIC MIX zasilana sieciowo.
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4.06

Strefa czysta

29,22 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON z dodatkiem U 18 Grape. Gtadka wyktadzina kauczukowa,
zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

Sciany — wykonczone prefabrykowanymi Sciankami na metalowym
ruszcie , wykonczone lakierowanymi panelami ze stalowymi RAL 9010
typu Opitz + Flierl Hospitaltechnik

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min
39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa
Obudowa piondw instalacyjnych sciankami systemowymi .

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna
BINOPTIC MIX zasilana sieciowo.

Okno podawcze wg technologii

4.07

Pomieszczenie
socjalne

6,16 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta Enduro petne, kolor bialy, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna
BINOPTIC MIX zasilana sieciowo, zlweozmywak jednokomorowy z
ociekaczem wyposazony w baterie kuchenng z wyciggang wylewke.

4.08

Sluza

5,72 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Drzwi otwierane z ze stali nierdzewnej
systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i
otwieralne wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji
akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h
przy 150 Pa, Porta Enduro petne z przeszkleniem , kolor biaty, z
panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny
wentylacyjny

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna
BINOPTIC MIX zasilana sieciowo.

4.09

Sluza

5,06 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
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Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej systemowe
(Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min
39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna
BINOPTIC MIX zasilana sieciowo.

4.10

Strefa sterylna

20,42 m2,

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON z dodatkiem U 107 Lime. Gladka wykfadzina kauczukowa,
zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,

Sciany — wykonczone prefabrykowanymi $ciankami na metalowym
ruszcie , wykonczone lakierowanymi panelami ze stalowymi RAL 9010
typu Opitz + Flierl Hospitaltechnik

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz +
Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min
39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa
Obudowa piondw instalacyjnych sciankami systemowymi .

Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa w kolorze biatym p poz EI 30,
szklenie szkto bezpieczne hartowane zabezpieczone dodatkowo folia
polmatowa.

4.11

Komora wydan

12,24 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej systemowe
(Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min
39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa, drzwi na
korytarz

Porta drzwi metalowe EI 60 z przeszkleniem model 3 , kolor biaty
9016, z panelem dolnym i gornym ze stali nierdzewnej, oscieznica
metalowa katowa o szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna
BINOPTIC MIX zasilana sieciowo.

Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa w kolorze biatym p poz EI 30,
szklenie szkto bezpieczne hartowane zabezpieczone dodatkowo folia
polmatowa.

4.12

Suszenie wozkow

7,05 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykoriczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej systemowe

(Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
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wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min
39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa

4.13

Mycie wdzkow

5,03 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej systemowe
(Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min
39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa

4.14

Stacja uzdatniania
wody

5,56 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej systemowe
(Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min
39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa

4.15

Komunikacja

40,93 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gtadka
wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,
Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone oraz
przeciwpozarowe EI S 60 w kolorze biatym, Porta drzwi metalowe EI
60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali
nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 110
mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa w kolorze biatym p poz EI 30,
szklenie szkto bezpieczne hartowane zabezpieczone dodatkowo folia
polmatowa.

Hydrant wbudowany

RAZEM CS

175,41 m2)

Blok ,

A" V Pietro BLOK OPERACYINY

5.01

Pom. wstepnej
segegacji

9,56 m2

Podtoga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej systemowe
(Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min
39 dB, Przepuszczalno$¢ powietrza max 1750I/h przy 150 Pa

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna

BINOPTIC MIX zasilana sieciowo. Zlewozmywak dwukomorowy
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wyposazony w baterie mechaniczng z wyciggang stuchawka
Nr 2597

5.02

Pomieszczenie
odpadow

1,92 m2

Podioga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z
panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa
katowa o szerokosci profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali
nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

5.03

Sala operacyjna

39,12 m2

Podloga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubos¢: 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

Sciany — Prefabrykowane $cianki na metalowym ruszcie , wykonczone
lakierowanymi panelami ze stalowymi RAL 9010 typu Opitz + Flierl
Hospitaltechnik.

Sufit higieniczny sufit-panele sufitowe typu Opitz + Flierl
Hospitaltechnik 60 X150, Zabudowa sufitowa tworzy¢ musi
powierzchnie szczelng. Uszczelnienia miedzy panelami wykonac z
uszczelek,

Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB ,
Przepuszczalnos¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa, obudowa pionéw
instalacyjnych jednolita ze Scianami .

5.04

Sala operacyjna

37,56 m2

Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubos¢: 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

Sciany — Prefabrykowane $cianki na metalowym ruszcie , wykonczone
lakierowanymi panelami ze stalowymi RAL 9010 typu Opitz + Flierl
Hospitaltechnik.

Sufit higieniczny sufit-panele sufitowe typu Opitz + Flierl
Hospitaltechnik 60 X150, Zabudowa sufitowa tworzy¢ musi
powierzchnie szczelng. Uszczelnienia miedzy panelami wykonac z
uszczelek,

Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB ,
Przepuszczalnos¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa, obudowa pionow
instalacyjnych jednolita ze Scianami .

5.05

Przygotowanie
lekarzy

5,54 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 18 GRAPE.
Gtadka wykitadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room.

Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB ,
Przepuszczalnos¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa, obudowa pionow
instalacyjnych jednolita ze Scianami .

5.06

Przygotowanie
pacjenta

15,31 m2

Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubos¢: 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z

17




certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room.

Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB,
Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa, obudowa pionow
instalacyjnych jednolita ze Scianami .

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna
BINOPTIC MIX zasilana sieciowo, zlweozmywak jednokomorowy z
ociekaczem wyposazony w baterie kuchenng z wyciggang wylewke.

5.07

Przygotowanie
pacjenta

12,57 m2

Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubos¢: 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room.

Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB ,
Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa, obudowa piondw
instalacyjnych jednolita ze Scianami .

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna
BINOPTIC MIX zasilana sieciowo, zlweozmywak jednokomorowy z
ociekaczem wyposazony w baterie kuchenng z wyciggang wylewke.

5.08

Komunikacja brudna

34,20 m2,

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gfadka
wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,
Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro , kolor biaty 9016, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o
szerokosci profilu 110 mm , klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie. Hydrant wbudowany

5.09

Pomieszczenie
porzadkowe

4,93 m2

Podfoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — wykoriczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o szerokosci
profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
lodbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

brodzik ze stali nierdzewnej w baterie z wyciaggang wylewke.

5.10

Magazyn lekdw

4,92 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie

polimerem PRO,
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Sciany — wykoniczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa kgtowa o szerokosci
profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidziec
odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

5.11

Komunikacja czysta

29,55 m2,

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gfadka
wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,
Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone oraz
przeciwpozarowe EI S 60 w kolorze biatym, Porta drzwi metalowe EI
60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i gérnym ze stali
nierdzewnej, o$cieznica metalowa kgtowa o szerokosci profilu 110
mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podfogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

5.12

Magazyn sprzetu

8,95 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor bialy 9016, z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa kgtowa o szerokosci
profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidziec
odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

5.13

\Wc personelu

3,42 m2

Podioga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
pionow instalacyjnych ptyta g-k.

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana
Parwa na stelazu systemowym

5.14

Pokoj wypoczynkowy
pielegniarek

16,38 m2

Podioga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107 LIME
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z pélpostumentem, bateria elektroniczna .
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5.15

Szatnia czysta

4,43 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107 LIME
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room.

Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB ,
Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa, obudowa pionéw
instalacyjnych jednolita ze Scianami .

5.16

Szatnia brudna

4,17 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107 LIME
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room.

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
pionow instalacyjnych ptyta g-k.

5.17

t azienka

9,35 m2

Podtoga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
piondw instalacyjnych piyta g-k.

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana
Parwa na stelazu systemowym.

5.18

Przebieralnia
pooperacyjna

4,38 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107 LIME
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room.

Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB,
Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa, obudowa pionow
instalacyjnych jednolita ze Scianami .

5.19

Sluza

4,82 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny
obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k.

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna

BINOPTIC MIX zasilana sieciowo.
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5.20

Komunikacja

13,40 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gfadka
wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,
éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro , kolor biaty 9016, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o
szerokosci profilu 110 mm , klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

5.21

t azienka

9,27 m2

Podtoga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
pionow instalacyjnych piyta g-k.

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana
Parwa na stelazu systemowym.

5.22

Szatnia brudna

4,44 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107 LIME
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room.

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
pionow instalacyjnych ptyta g-k.

5.23

Przebieralnia
pooperacyjna

4,43 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107 LIME
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room.

Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB,
Przepuszczalnos¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa, obudowa pionow
instalacyjnych jednolita ze Scianami .

5.24

Szatnia czysta

4,41 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107 LIME
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room.

Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB ,

Przepuszczalno$¢ powietrza max 1750l/h przy 150 Pa, obudowa pionéw

21




instalacyjnych jednolita ze Scianami .

5.25

Pokoj anastezjologow

17,50 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 18 GRAPE
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna .
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

5.26

Mag. materialowow
sterylnych

9,55 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa o szerokosci
profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
lodbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, okna p poz aluminiowe EI
60 . Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

5.27

Pom. porzadkowe

2,08 m2

Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
@antyposlizgowos¢ R9 pétpoler,

Sciany — wykonczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa katowa o szerokosci
profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
lodbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

brodzik ze stali nierdzewnej w baterie z wyciaggana wylewke.

5.28

Komunikacja

13,25 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gfadka
wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,
éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone oraz
przeciwpozarowe EI S 60 w kolorze biatym, Porta enduro , kolor biaty
z panelem dolnym i goérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa
katowa o szerokosci profilu 110 mm , klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podiogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

5.29

Sluza pacjenta

18,46 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129

HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gfadka
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wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,
Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem
dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny
obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k.

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna
BINOPTIC MIX zasilana sieciowo.

5.30

Sala wybudzen

41,13 m2

Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 305, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubos¢: 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO.

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa- drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl
Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne wyposazone w
automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB,
Przepuszczalno$¢ powietrza max 17501/h przy 150 Pa, obudowa pionow
instalacyjnych jednolita ze Scianami .

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, bateria elektroniczna .
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

5.31

Gabinet oddziatowej

10,09 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 107 LIME
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta Enduro petne, kolor bialy, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z polpostumentem, bateria elektroniczna .
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

5.32

Hol

30,25 m2

Podioga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gtadka
wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,
éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone oraz
przeciwpozarowe EI S 60 w kolorze biatym, Porta enduro , kolor biaty
z panelem dolnym i goérnym ze stali nierdzewnej, oscieznica metalowa
katowa o szerokosci profilu 110 mm , klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podiogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

5.33

Pomieszczenie

techniczne

3,72 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129

HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
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polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor bialy 9016, z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa katowa o szerokosci
profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych plyta g-k

5.34

Korytarz

30,49 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON, U 18 Grape, U 130 CRIMSON, U 107 LIME Gfadka
wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO,
Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Drzwi aluminiowe przeszklone bezklasowe ,oraz
przeciwpozarowe EI S 60 w kolorze biatym, Porta enduro , kolor biaty
z panelem dolnym i gérnym ze stali nierdzewnej, osScieznica metalowa
katowa o szerokosci profilu 110 mm , klamka ze stali nierdzewnej,
przewidzie¢ odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

5.35

Klatka schodowa

26,70 m2

Podtoga — ptytki granitowe,

Sciany — wykonczone tapeta winylowa Vescom nero 1024.25,

Sufit — malowany farbg lateksowa biatg

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone EI 30,
stolarka okienna p- poz aluminiowa EI 60

Narozniki $cian wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150
cm,

5.36

Dyzurka lekarska

11,75 m2)

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
Horizon Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta Enduro petne, kolor bialy, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy umywalce pas ptytek o szerokosci 60cm poza obrys umywalki np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Umywalka Parwa 55 z polpostumentem, bateria elektroniczna .
Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

5.37

t azienka personelu

4,08 m2)

Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro peine, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
piondw instalacyjnych ptyta g-k. lustro montowane w ptaszczyznie
ptytek

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana

Parwa na stelazu systemowym , Kabina prysznicowa kwadratowa NEXT

90 z drzwiami skrzydtowymi , brodzik kwadratowy PACYFIK 90, z
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powtokg AntiSlide wys 3 cm

RAZEM BLOK OP

506,08 m2

Blok ,A" V

Pietro KLINIKA REUMOORTOPEDII

5.38

t azienka

3,52 m2

Podioga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro peine, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
piondw instalacyjnych plyta g-k. lustro montowane w ptaszczyznie
ptytek

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana
Parwa na stelazu systemowym

pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, krzesetko
prysznicowe , uchylne ze stali nierdzewnej.

5.39

Sala 4 osobowa

27,24 m2)

Podioga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND,
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO, Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl
plus,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondéw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.40

Kuchnia oddzialowa

12,85 m2

Podtoga — wykladzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie)
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy urzadzenach pas plytek o szerokosci 60cm poza obrys np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

5.41

Sala 4 osobowa
intensywna

27,24 m2)

Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 479, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubos¢: 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO.

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondéw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.42

t azienka

3,52 m2

Podtoga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
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antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
piondw instalacyjnych ptyta g-k. lustro montowane w ptaszczyznie
ptytek

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana
Parwa na stelazu systemowym

pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, krzesetko
prysznicowe , uchylne ze stali nierdzewnej.

5.43

Pokoj lekarski

20,19 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND,
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO, Sciany — wykoriczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl
plus,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k,

parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler.

5.44

Pomieszczenie
socjalne

8,02 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

Przy urzadzenach pas plytek o szerokosci 60cm poza obrys np.
Opoczno YAKARA white poler 44,6 x 89,5,

Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

5.45

t azienka

3,59 m2

Podioga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
pionow instalacyjnych piyta g-k. lustro montowane w ptaszczyznie
ptytek

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana
Parwa na stelazu systemowym

pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, krzesetko
prysznicowe , uchylne ze stali nierdzewnej.

5.46

Sala 1 osobowa
intensywna

14,26 m2)

Podtoga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 479, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubos¢: 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO.

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z

certyfikatem vinyl plus,
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Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondéw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.47

Gabinet zabiegowy

17,60 m2

Podloga — LOOSE-LAY GRANITO ANT 48 kolor G 479, antystatyczna
wyktadzina kauczukowa, grubos¢: 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO.

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.48

Loza pielegniarska

11,42 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 128
Casmere , Gladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.23 (3 $ciany)
+ Vescom Nero numer 1024.20 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl plus,
Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondéw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.49

Pomieszczenie
przygotowawcze

6,82 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 128
Casmere , Gtadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.23 (3 Sciany)
+ Vescom Nero numer 1024.20 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl plus,
Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondéw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.50

t azienka personelu

8,25 m2

Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
pionow instalacyjnych piyta g-k. lustro montowane w ptaszczyznie
ptytek

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana

Parwa na stelazu systemowym .
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5.51

Sala 4 osobowa

25,78 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND,
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO, Sciany — wykonczone okfadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl
plus, Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.52

t azienka

4,74 m2

Podioga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro peine, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
pionow instalacyjnych piyta g-k. lustro montowane w ptaszczyznie
ptytek

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana
Parwa na stelazu systemowym

pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, krzesetko
prysznicowe , uchylne ze stali nierdzewnej.

5.53

Sala 3 osobowa

22,81 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND,
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO, Sciany — wykonczone okfadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem vinyl
plus, Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondéw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.54

Gabinet pielegniarki
oddzialowej

9,70 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 128
Casmere , Gladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.23 (3 Sciany)
+ Vescom Nero numer 1024.20 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl plus,
Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.55

Magazyn bielizny

8,80 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO,

éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i
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gérnym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa kgtowa o szerokosci
profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidziec
odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, okna p poz aluminiowe EI
60 . Parapety wewnetrzne granitowe szary melanz poler,

Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny , sterowana
elektrycznie.

5.56

Pomieszczeie
porzadkowe

2,26 m2

Podioga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — wykoriczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa kgtowa o szerokosci
profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidziec
odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

brodzik ze stali nierdzewnej w baterie z wyciagana wylewke.

5.57

Brudownik

6,79 m2

Podtoga — ptytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
@ntyposlizgowos$¢ R9 pétpoler,

Sciany — wykonczone ptytkami Opoczno YAKARA white poler 44,6 x
89,5,

Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Porta drzwi metalowe EI 60 , kolor biaty 9016, z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, oScieznica metalowa kgtowa o szerokosci
profilu 110 mm (EI60 ), klamka ze stali nierdzewnej, przewidziec
odbojnice podtogowe,

Obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k,

brodzik ze stali nierdzewnej w baterie z wyciaggana wylewke.

5.58

t azienka NP

6,93 m2

Podtoga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6
antyposlizgowos$¢ R9 potpoler,

Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro petne, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
pionow instalacyjnych piyta g-k. lustro montowane w ptaszczyznie
ptytek

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana
Parwa na stelazu systemowym

pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, krzesetko
prysznicowe , uchylne ze stali nierdzewnej.

5.59

Sala 4 osobowa

25,88 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND,
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO, Sciany — wykonczone okfadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem vinyl
plus, Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondéw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.60

t azienka

4,84 m2

Podtoga — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 44,6

antyposlizgowos¢ R9 potpoler,
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Sciany — plytki gresowe Opoczno YAKARA white 44,6 x 89,5 z
dodatkiem Opoczno YAKARA grey 44,6 x 89,5 poler,

sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 300 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa - Porta Enduro peine, kolor biaty, z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, panel dolny wentylacyjny obudowa
pionow instalacyjnych piyta g-k. lustro montowane w ptaszczyznie
ptytek

Umywalka Parwa 55 z pdlpostumentem, Miska ustepowa podwieszana
Parwa na stelazu systemowym

pochwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, krzesetko
prysznicowe , uchylne ze stali nierdzewnej.

5.61

Sala 3 osobowa

20,94 m2

Podioga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND,
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO, Sciany — wykonczone okfadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem vinyl
plus, Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondéw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.62

Sala 2 osobowa

15,69 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 27 SAND,
Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO, Sciany — wykonczone okfadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3
Sciany) + Vescom Nero numer 1024.23 (1 $ciana) z certyfikatem vinyl
plus, Sufit — podwieszany metalowy , szczelny higieniczny Armstrong
Bioguard 1200x 600 na ruszcie Clen Room

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondéw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.63

Korytarz

87,66 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87
CREAM, Gfadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3 Sciany)
+ Vescom Nero numer 1024.23 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl plus,
sufit — higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg nosna
60 x 120 na ruszcie w potaczeniu z ptyta g-k, stolarka drzwiowa — Porta
enduro EI60, kolor biaty , z panelem dolnym i gérnym ze stali
nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢ odbojnice
podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle, oraz p — poz,
obudowa piondw instalacyjnych piyta g-k, Narozniki $cian wykonczone
naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm,

5.64

Komunikacja

8,30 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87
CREAM, Gfadka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3 Sciany)
+ Vescom Nero numer 1024.23 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl plus,
sufit — malowany farbg lateksowg biata.

stolarka drzwiowa — Porta enduro EI60, kolor biaty , z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle, oraz
p — poz, obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki Scian

wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm,
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5.65

Gabinet ordynatora

19,77 m2)

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 128
Casmere , Gladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.23 (3 Sciany)
+ Vescom Nero numer 1024.20 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl plus,
sufit — malowany farba lateksowa biata.

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.66

Sekretariat

9,27 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 128
Casmere , Gladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.23 (3 Sciany)
+ Vescom Nero numer 1024.20 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl plus,
sufit — malowany farba lateksowa biata.

Stolarka drzwiowa — Porta enduro, kolor biaty , z panelem dolnym i
gérnym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle,
obudowa piondéw instalacyjnych plyta g-k, narozniki Scian wykonczone
naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150 cm, parapety wewnetrzne
granitowe szary melanz poler.

5.67

Klatka schodowa

26,51 m2

Podtoga — ptytki granitowe,

Sciany — wykonczone tapeta winylowa Vescom nero 1024.33,

Sufit — malowany farbg lateksowg biatg

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne EI30,

Narozniki $cian wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150
cm,

5.68

Komunikacja

7,94 m2

Podtoga — wykfadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 87
CREAM, Gladka wykfadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

Sciany — wykonczone oktadzing Vescom Nero numer 1024.27 (3 Sciany)
+ Vescom Nero numer 1024.23 (1 Sciana) z certyfikatem vinyl plus,
sufit — malowany farba lateksowa biata.

stolarka drzwiowa — Porta enduro EI60, kolor biaty , z panelem dolnym
i gornym ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej, przewidzie¢
odbojnice podtogowe, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle, oraz
p — poz, obudowa piondw instalacyjnych ptyta g-k, Narozniki Scian
wykonczone naroznikami CS Polska 50x50 do wys. 150 cm,

5.69

Pomieszczenie
techniczne /
wentylatornia

7,94 m2

Podtoga — wyktadzina PLANSYSTEM MULTIFLOOR ND-UNI U 129
HORIZON Gtadka wyktadzina kauczukowa, zabezpieczona fabrycznie
polimerem PRO,

éciany — wykonczone okfadzing Vescom DELTA numer 173.17 z
certyfikatem vinyl plus,

sufit — malowany farba lateksowg biata.

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne EI60,

5.70

Klatka schodowa

26,51 m2

Podtoga — ptytki granitowe,

Sciany — wykonczone tapeta winylowa Vescom nero 1024.33,

Sufit — malowany farbg lateksowa biatg

Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne EI30,

Narozniki $cian wykonczone naroznikami Acrovyn SO-50 do wys. 150
cm,

RAZEM KLINIKA 513,58 m2
REUMOORTOPEDII

RAZEM 1195,07 m2
PRZEBUDOWYWANA
POWIERZCHNIA
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7. Dokumentacja fotograficzna

ELEWACJA BLOKU ,A"

KORYTARZ BLOK ,,B” I CENTRALNA STERYLIZACJA
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WNETRZE BLOK ,A”

8. Opis konstrukcyjny, opinia techniczna

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem Instytutu Reumatologii im. Prof. Dr med. Eleonory Reicher w Warszawie.
Obiekt podzielony jest na 4 segmenty , A", ,B", ,C" i ,D". Dluzsze segmenty oraz segmenty miedzy sobg sa zdyla-
towane.

Projektowana przebudowa ogranicza sie do V pietra segmentu ,A” oraz fragmentu IV pietra segmentu B.

Konstrukcja siedmiokondygnacyjnego segmentu ,,A” o uktadzie podtuznym, dwutraktowym, w czesci srodkowej
trzytraktowym. Zewnetrzne $ciany murowane z ceramicznej cegly petnej, uzupetnione rdzeniami zelbetowymi.
Wewnetrzne podtuzne podciagi zelbetowe oparte na monolitycznych stupach zelbetowych. Stropy monolityczne
oraz prefabrykowane, gestozebrowe Akermana (wstepne prefabrykowane elementy szerokosci 69 i 101 cm).
Schody wewnetrzne zelbetowe, monolityczne. Dach dwuspadowy, zelbetowy o prefabrykowanych zebrach po-
przecznych oraz prefabrykowanych ptytach dachowych. Przestrzen poddasza niska, z ograniczonym dostepem.
Szesciokondygnacyjny segment ,B” wykonano w uktadzie podtuznym, trzytraktowym. Segment wykonano w
technologii tradycyjnej. Murowane z cegty petnej nosne Sciany podtuzne oraz Sciany szczytowe. Stropy ze wstep-
nie prefabrykowanych stropdw gesto zebrowych Akermana uzupetnione monolitycznymi stropami zelbetowymi
(rejon klatek schodowych). Dach o konstrukgji analogicznej jak w segmencie ,A".

8.1. Opis i ocena stanu technicznego budynku

Ocena stanu technicznego obiektu zostata dokonana na podstawie wizji inwentaryzacyjno-budowlanej,
archiwalnej dokumentacji konstrukcyjno-budowlanej oraz ograniczonych badan nieinwazyjnych.

e Fundamenty. Odkrywek fundamentow nie wykonano. Nie stwierdzono uszkodzen $cian nadziemia
mogacych $wiadczy¢ o nierownomiernym osiadaniu budynku. Poniewaz projektowane zmiany nie
wprowadzajg istotnych zmian w sposobie oraz wielkosci obcigzen, mozna przyjac¢ ze warunki
posadowienia nie ulegajg zmianom. Stan techniczny — dobry.

e Sciany nadziemia. Nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan oraz zawilgoce mogacych mie¢ wptyw na
nosno$¢ muréw. Murowane Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej s w dobrym
stanie technicznym.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonanie dodatkowych otworéw w Scianach wewnetrznych przy zachowaniu
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minimalnych przekrojow pozostawianych fragmentéw Scian (okre$lonych w dokumentacji).

Filarki o przekroju ponizej 90x51 cm nalezy wykona¢ na nowo z cegly klasy 20 na zaprawie M15.
Wszelkie zamurowania nalezy wykonywac z zachowaniem zasad wigzan murarskich cegta klasy 15

na zaprawie cem-wap. M5. Przed wykonaniem zamurowan nalezy oczysci¢ wszystkie krawedzie otworu
z tynkow, oktadzin i warstw posadzkowych. Nalezy takze wyku¢ strzepia w pionowych krawedziach
murdw. Nad nowymi i poszerzanymi otworami nalezy wykonac nowe nadproza z walcowanych
ksztattownikow stalowych IPE oraz HEA.

e Stropy. Nie stwierdzono uszkodzen, zarysowan ani nadmiernych ugie¢ istniejgcych stropdw. Na
podstawie archiwalnej dokumentacji sprawdzono no$nos¢ stropéw. Przy uwzglednieniu warunkéw
czes$ciowego zamocowania na podporach mozna przyja¢ dopuszczalne obcigzenie uzytkowe stropow
na poziomie 3,50 kN/m? (350kg/m?). Warto$¢ ta odpowiada obcigzeniom przyjmowanym dla sal
operacyjnych i zabiegowych oraz laboratoriéw wg PN-B-02003:1982.

Stan techniczny stropéw — dobry. Dopuszczalna zmiana sposobu uzytkowania.

e Nadproza okienne. Nadproza zelbetowe, monolityczne zespolone z wiericami. Nie stwierdzono
uszkodzen, zarysowan ani nadmiernych ugie¢. Stan techniczny — dobry.

Z uwagi na brak istotnych zmian w wielkosci obcigzen stropéw nie przeprowadzano analizy podciggdw
oraz stupow zelbetowych. Nie analizowano takze klatek schodowych.

8.2. Opinia — wniosek koncowy

Przedmiotowy budynek pozostaje w ogélnym dobrym stanie technicznym. Nowy podziat funkcjonalny wnetrza
budynku nalezy wykonac¢ przy zastosowanie lekkich przegrod wewnetrznych np. z plyt gipsowych na systemo-
wych rusztach stalowych. Przewidywana przebudowa nie zwieksza w istotny sposéb obcigzen elementéw kon-
strukcyjnych budynku.

Uwzgledniajac oméwiony w niniejszym opracowaniu stan techniczny istniejacego budynku stwier-
dza sie, ze przewidywany zakres prac przebudowy fragmentu budynku jest mozliwy
z zachowaniem podanych powyzej zalecen.

8.3. Opis istniejacych rozwigzan konstrukcyjno technologicznych zastosowanych w budynku.

Kompleks budynkdw szpitala wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
wodno — kanalizacyjna

c.0. i cwu z weztem cieplnym zasilanym z sieci SPEC

elektroenergetyczna

wentyladji i klimatyzacji

elektryczng

telefoniczno — komputerowg

sygnalizacji pozaru

odgromowaq i przeciwpozarowg

9. Stan projektowany — materialy konstrukcyjne i wykonczeniowe

9.1. Zakres prac budowlanych w obiekcie

Prace budowlane beda polegaty na dostosowaniu istniejgcych pomieszczen do obowigzujacych do nowego
podziatu funkcjonalnego oraz przepiséw i przewiduja :

¢ wyburzenie Scianek dziatowych wg rysunkow

e demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

e demontaz grzejnikdw i innych urzadzen i instalacji sanitarnych

e demontaz opraw i urzadzen i instalacji elektrycznych

e demontaz kanatéw wentylacyjnych , obudéw piondw instalacyjnych,
e skucie starej glazury i usuniecie powtok malarskich ze $cian,

e skucie tynkdw ze Scian i sufitow

e skucie posadzek i oczyszczenie podtoza
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skucie podtoza w pomieszczeniach mokrych

demontaz parapetéw wewnetrznych

wyréwnanie posadzek i poziomdw w miejscach rozbidrek i pomieszczeniach.
zamurowanie otwordw w $cianach i stropach

wykonanie nowych stropow

wykucie nadprozy i otworéw drzwiowych ,

wykonanie poszerzonych otworéw w $cianach nosnych .

budowa nowych Scianek dziatowych w technologii lekkiej z ptyt gipsowych z izolacjg z wetny mineralnej
na ruszcie.

wykonanie nowych nadprozy i osadzenie oscieznic drzwiowych

sprawdzenie droznosci istniejgcych kanatéw wentylacyjnych

wykonanie nowych przewoddw wentylacyjnych, przejscie przez pozostate kondygnacje ponad dach.
wykonanie koniecznych obrdbek blacharskich przy kanatach wentylacyjnych.

wykonanie nowych piondw sanitarnych przez wszystkie kondygnacje wraz z ich obudowa i malaturg na
nieremontowanych kondygnacjach

obudowa przewodow wentylacyjnych i sanitarnych

w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z ptynnej foli np. Saniflex
wytozonej na Sciany ok. 15cm.

wykonanie przejsc¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany i strefy pozarowe.
utozenie instalacji wod. — kan. co, gazéw medycznych wg proj. branzowych.
montaz instalacji wentylacji mechanicznej wraz z kratkami wentylacyjnymi
montaz kratek wentylacji grawitacyjnej

montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych.

Wykonanie posadzek i wylewek samopoziomujacych pod wyktadziny i ptytki.
wykonanie nowych tynkéw gipsowych 4-kategori pod malowanie i tapetowanie

montaz rusztdw systemowych i stropéw podwieszonych, rastrowych typu higienicznych zgodnie z
instrukcja producenta.

montaz rusztéw systemowych i stropow podwieszonych wg rysunku

wyloZenie glazura Scian pomieszczen WC, tazienek, pomieszczenia porzadkowego i innych mokrych
pomieszczen do petnej wysokosci.

ukfadanie glazury na posadzkach

montaz umywalek i ubikacji i natryskéw wg proj. branzowych

montaz o$cieznic drzwiowych i drzwi i stolarki ppoz.

montaz parapetéw wewnetrznych

montaz nawietrzakéw okiennych

uktadanie wykfadzin posadzkowych wg zalecen producenta z wywinieciem na Sciany.
klejenie tapet na Scianach

malowanie pomieszczen

montaz naroznikow, listew odbojowych, poreczy.

montaz urzadzen i mebli

9.2, Uwagi ogoéine
Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymaganiom dla obiektéw stuzby zdrowia. Potgczenie
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$cian z podtogami wykona¢ w sposob umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje. W pomieszczeniach wyposazonych
w umywalke nalezy zamontowac¢ dozowniki z mydtem, dozowniki ptynem dezynfekujacym , pojemniki na reczniki
jednorazowe, oraz pojemnik na zuzyte reczniki.

9.3. Sciany i ich wykornczenie
9.3.1. Konstrukcja écian

W istniejgcych Scianach murowanych nalezy wykonac dodatkowe otwory przy zachowaniu minimalnych
przekrojow pozostawianych fragmentdw Scian (okreslonych w dokumentacji). Filarki o przekroju ponizej 90x51
cm nalezy wykonac na nowo z cegly klasy 20 na zaprawie M15. Wszelkie zamurowania i uzupetnienia nalezy
wykonac z zachowaniem zasad wigzan murarskich, cegta klasy 15 na zaprawie cem-wap. M5.

Przed wykonaniem zamurowan nalezy oczysci¢ wszystkie krawedzie otworu z tynkéw, okfadzin i warstw
posadzkowych. Nalezy takze wykuc strzepia w pionowych krawedziach muréw. Nad nowymi i poszerzanymi
otworami nalezy wykona¢ nowe nadproza z walcowanych ksztattownikéw stalowych IPE oraz HEA. Z uwagi na
obecnos¢ kanatéw wentylacyjnych w Scianach, pod oparcia stalowych nadprozy nalezy wykonaé przemurowania
(na catej wysokosci otworu) krawedzi otworu na gteboko$é min. 38 cm. Profile stalowe opiera¢ na poduszce
betonowej (bloczki betonowe klasy 20 lub beton C16/20) na warstwie zaprawy montazowej (np. Ceresit CX15).

Przed wykonaniem nowych otworow nalezy skué tynki na istniejgcych scianach dla sprawdzenia czy w
przewidzianej lokalizacji otworu nie wystepuja stare , zamurowane otwory drzwiowe.

Nowe Scianki dziatowe wykona¢ w technologii lekkiej - z ptyt gipsowo - wioknowych typu fermacell obustronnie
krytych na konstrukgcji stalowej (profile z blachy ocynkowanej wg technologii ), wypetnionych ptytami twardej
welny mineralnej, antyakustycznych, nienasigkliwych, impregnowanych w pomieszczeniach mokrych (ptyty ce-
mentowo widknowe do pomieszczen mokrych). W przypadku mocowania ciezkich obcigzen wspornikowych, np.
urzadzen sanitarnych (umywalki, WC zawieszone na $cianie, sptuczki wiszgce, bidety) nalezy do montowanych
§cian FERMACELL zainstalowa¢ stelaze sanitarne, profile lub elementy mocujgce. Dopuszcza sie zamiennie za-
stosowanie $cianek dziatowych z plyty GKF na ruszcie stalowym ( podwaéjne ptytowanie z kazdej strony we-
wnatrz wypetnienie wetna mineralna)

Uwaga — konstrukcja $cian dziatowych, oktadzina gipsowa oraz wypetnienie wetng mineralng do petnej wysoko-
$ci ( do stropu ) zapewniajac szczelnos$¢ akustyczng i powietrzng. Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmac-
niajgcych (podkonstrukgji) umozliwiajgcych stabilne i bezpieczne zabudowanie osprzetu, mebli, instalacji. Ruszt
stalowy nalezy przyjac zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego sytemu lekkiej zabudowy ( np. Knauff, Ni-
daGIPS, RIGIPS itp. Lub réwnowaznego) 50% grubosci - wypetnienie wetng mineralng - gestosci 20 kg/m3 (rew.
A) W niektorych pomieszczeniach zwiekszenie grubosci Scian ( 2 x profil 10 cm ) - ze wzgledu na instalacje.
Materiat:

« Ptyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowg) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-79406:1997
 Gestos¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/ms3.

* Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowa

¢ Okfadziny papierowe: Z klasyfikacjg przeciwogniowg

Korytarze ewakuacyjne , pomieszczenia wymagajace wydzielenia pozarowego .

W korytarzach ewakuacyjnych oraz Scianach oddzielenia pozarowego $ciany z ptyt GKF. Sciany dziatowe G/K -
wypetnione 50% grubosci - wypetnienie wetng mineralng - gestosci 40 kg/m3

Materiat:

 Ptyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowq) zgodnie z PN-B-79405:Ap1 1997/PN-B-79406:1997
* Gestos¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m3.

» Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowa

» Oktadziny papierowe: Z klasyfikacjg przeciwogniowa.

9.3.2.Scianki systemowe stalowe ze stali nierdzewnej , stalowe ocynkowane lakierowane RAL
9010 ( sale operacyjne , centralna sterylizacja )

Sale operacyjne -Prefabrykowane Scianki wykonczone lakierowanymi panelami z zabudowg systemowa $cienna.
panele ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowane w kolorze biatym w potaczeniu zabudowa
systemowa $cienng - panele stalowe z doklejanym szktem - szkto grubo$¢ min 8 mm

Szkto wykonczone wskazana grafika .

grubos¢ panelu min 20 mm

atest higieniczny

materiat nisko absorbujgcy subsatncje czynng H202 potwierdzony badaniami notyfikowanej jednostki
certyfikujacej.
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Prefabrykowane scianki wykonczone lakierowanymi panelami ze stalowymi lakierowanymi RAL 9010
Prefabrykowany system zabudowy $ciennej majg tworzy¢:
- wsporniki profilowane,
- szyna podtogowa i sufitowa,
— szyna przyfaczeniowa -
—  profil zamkniety faczacy zabudowe $cienng z sufitowa,

zgodna z DIN 59382 lub rownowaznym lakierowana proszkowo
Wymagania dla wspornikéw profilowanych:
wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min 1.5 mm montowane pionowo wraz z szyng
podtogowg i sufitowg majg tworzg konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm
Wymagania dla szyny podtogowej i sufitowej:
szyny majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej, nierdzewnej lub chromoniklowej grubosci min.
1,5 mm mocowane do podtoza i stropu,
Wymagania dla szyny przytgczeniowej:
ma by¢ wykonana z wysokiej jakosci aluminium lakierowanego RAL 9010 jako profil zamkniety tgczacy zabudowe
$cienng z sufitowa, profil uszczelniany uszczelkg w minimum 3 miejscach
Wymagania dla paneli $ciennych stalowych systemowych

Grubos¢ panelu min 20 mm
1. wymagania odno$nie zastosowanego materiatu - stal grubos$¢ blachy min. 1 mm,
2. wysokos¢ pojedynczego panelu musi odpowiadac odlegtosci w $wietle sufit — posadzka bez faczenia paneli
w poziomie na wysokos¢ w Swietle sufit - podtoga( bez taczenia paneli w poziomie na wysokosci
pomieszczenia),
3. wyklucza sie wykonanie zabudowy $ciany do wysokosci sufitu z dwdch paneli taczonych,
4. naroza wewnetrzne i zewnetrzne ze wzgleddw higienicznych wykonane z jednego elementu
5. konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pdzniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia
dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,
6. lakierowanie powierzchni paneli systemowych wykazujgce wiasciwosci antybakteryjne potwierdzone raportem
z badan lub certyfikatem wydanym przez akredytowana lub notyfikowana jednostke .
SCIANKI SYSTEMOWE WEOKNO CEMENTOWE - HPL
Prefabrykowane Scianki wykonczone panelami z wtdkna cementowego pokrytego HPL
Prefabrykowany system zabudowy Sciennej majg tworzy¢:
- wsporniki profilowane,
- szyna podfogowa i sufitowa,
- szyna przytgczeniowa - profil zamkniety tgczacy zabudowe $cienng z sufitowa,
- panele $cienne wykonane z wtdkna cementowego pokrytego HPL
Wymagania dla wspornikow profilowanych:

wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci min 1.5 mm montowane pionowo wraz z szyng
podtogowg i sufitowg majg tworzg konstrukcje nosng przygotowana do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm
Wymagania dla szyny podtogowej i sufitowej:

szyny maja by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej, nierdzewnej lub chromoniklowej
grubosci min. 1,5 mm mocowane do podtoza i stropu,
Wymagania dla szyna przytaczeniowej:
ma by¢ wykonana z wysokiej jakosci aluminium lakierowanego RAL 9010 jako profil zamkniety taczacy zabudowe
Scienng z sufitowa, profil uszczelniany uszczelkg w minimum 3 miejscach
Wymagania dla paneli $ciennych systemowych z widkna cementowego pokrytego HPL
panel wykonany z trudnopalnej ptyty cementowej, arkusz ptyty cementowej o grubosci min 12 mm stopien
odpornosci ogniowej min A2 zgodny z DIN EN 13501-1 lub réwnowazna. Producent powinien przedstawic¢
dokument potwierdzajacy odpornos¢ ogniowag materiatu
gesto$¢ materiatu min 1,6g/cm2 przy grubosci 12 mm
wytrzymatos¢ na giecie min 25 N/mm?2
wytrzymatos¢ na Sciskanie min 50 N/mm2
panel pokryty materiatem wykonczeniowym HPL o grubosci min 0,8 mm trudnopalny zgodny z DIN EN 438 lub
rownowazny
panel z widkna cementowego pokryty HPL ma by¢ odporny na grzyby — parametr ma by¢ potwierdzony
raportem z badan lub certyfikatem notyfikowanej lub akredytowanej jednostki
izolacja akustyczna Scianki IMPACT Rw p min 42 dB parametr ma by¢ potwierdzony certyfikatem notyfikowanej
lub akredytowanej jednostki certyfikujacej
wysoko$¢ pojedynczego panelu musi odpowiadac odlegtosci w Swietle sufit — posadzka bez tgczenia paneli w
poziomie na wysokos¢ w $wietle sufit - podtoga( bez taczenia paneli w poziomie na wysokosci pomieszczenia),
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wyklucza sie wykonanie zabudowy Sciany do wysokosci sufitu z dwéch paneli taczonych,

panele Scienne standardowej szerokosci 1200 mm, szerokoS¢ fugi max 3 mm

Sciany systemowe nalezy wznosi¢ z uwzglednieniem zlecen producenta lub wiasciciela technologii.
Wykonczenie $cian - ptytki , okfadzina , tapety do petnej wysokosci wg opisu poszczegdlnych pomieszczen
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy wstepnie zagruntowac podktadem do gruntowania.
Fuga o szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm, potaczenia ptytek w naroznikach Scian za pomoca listew
tacznikowych aluminiowych. Pod kafelki na powierzchniach narazonych na bezposredni kontakt z wodg nalezy
dodatkowo zastosowac impregnat - folie ptynna.

Powierzchnie Scian i sufitdw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym wymagajg pomalowania
farbg lateksowag w kolorze biatym .

9.3.2. Scianki z laminatu

W sanitariatach personelu zaprojektowano $cianki dziatowe miedzy kabinowe jako wykonane z
wysokoci$nieniowego laminatu HPL o grubosci 10 mm wsparte na podporach. Wszystkie elementy systemu
wykonane z materiatu nie ulegajgcemu korozji — stal nierdzewna.

9.3.3 Wykonczenie scian

UWAGA! Podane nazwy wilasne stuzg do okreslenia parametrow technicznych, jakosciowych i estetycznych
proponowanych rozwigzan. Wykonczenie scian — wg wykazu pomieszczen do petnej wysokosci pomieszczenia

a) Plytki

Fartuchy przy urzadzeniach

e Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na wys. 85 cm ),
szerokos¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

* Na Scianie, na ktdrej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniach medycznych i socjalnych wys.
160 cm na szerokos¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

Wymagania dodatkowe Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych i gresowych pierwszego
gatunku . Dopuszcza sie stosowanie ptytek grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania sie atestem
dopuszczajgcym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby
zdrowia. Przydatnosc¢ ptytek do wykonania okfadzin $ciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN
87:1994

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej, na wczesniej zagruntowanym preparatem gruntujgcym podtozu. Naroza
wypukte wykonczone listwami aluminiowymi, krawedzie koricowe ptytek gipsowane. Fugi posiadajace
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Fuga o szerokosci nie wiekszej niz
2,0 mm, potaczenia ptytek w naroznikach $cian za pomoca listew facznikowych aluminiowych. Pod kafelki na
powierzchniach narazonych na bezposredni kontakt z wodg nalezy dodatkowo zastosowac¢ np. EUROLAN TG2 —
gruntownik SUPERFLEX 1 - gr.1 mm, lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony.

Drzwi Rewizyjne W miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zawordw - drzwiczki rewizyjne z blachy,
biate, malowane proszkowo, o wymiarach 20x20 cm.

W korytarzu gtdwnym na Scianie i przy windach ptytki granitowe poler szary melanz 30 x 60 uktadane w
poziomie

b) Tynki

Przewiduje sie skucie catosci tynkow w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie zaréwno ze $cian jak i sufitow. Tynki
cementowo — wapienne z gtadzig gipsowa, lub gipsowe maszynowe.

c) Malowanie i tapetowanie

Farby

¢ bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnieciu,

» wodorozcienczalne,

» odporne na $rodki dezynfekujace,

e paroprzepuszczalne,

» 0 duzej zdolnosci krycia,

* kolor (pigment) o duzej odpornosci na $wiatto oraz alkalia.

Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z projektem. Stosowane farby winny odpowiadac
postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz BN-84/6115-05. Powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia i charakteryzowac sie podwyzszong zmywalnoscig. Pozostate Srodki do
malowania i tapetowania Obejmuje podktady do malowania elementéw instalacji, farby antykorozyjne, farby do
napraw itd. Powinny spetnia¢ Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z owigzujgcymi normami
oraz posiada¢ odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny — Opinie PZH, badz innej
upowaznionej instytucji. Niezbednymi do montazu tapety sg kleje i grunty. Powinny spetnia¢ Wymagania Ogdlne
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Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z obwigzujgcymi normami oraz posiadac¢ odpowiednie do danego
zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny — Opinie PZH, badz innej upowaznionej instytucji.
okladziny scienne

Tapeta winylowa na podtozu tekstylnym do petnej wysokosci wg opisu poszczegdlnych pomieszczen,
oktadzina $cienna lub malatura. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy wstepnie
zagruntowac podktadem do gruntowania.

Powierzchnie Scian i sufitdw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym wymagajg pomalowania
farbg lateksowag w kolorze biatym.

Tapeta winylowa na podtozu tekstylnym z nadrukiem fotograficznym w korytarzach.

9.4. Nadproza , elementy konstrukcyjne

Wykonanie nowych i powiekszenie istniejgcych otworéw w Scianach.

Zaprojektowano nadproza ztozone z zestawu dwuteownikdw IPE i HEA ze stali S235. Podczas wykonywania

otwordow w Scianach nosnych nalezy przestrzegaé nastepujacej kolejnosci prowadzenia prac:

podstemplowac stropy nad projektowanym otworem,

- wykuc¢ gniazda podporowe (na petng grubosc¢ sciany) oraz wykonac betonowe poduszki pod oparcia belek,

- wykona¢ bruzde gtebokosci 2 Sciany i osadzi¢ projektowang belke nadprozowa z jednej strony Sciany,

- wykona¢ podlewki pod oparcia belki,

- wykona¢ podbicie stalowymi klinami miedzy gorng potka belki a murem. Miedzy stalowy klin a powierzchnie
muru wlozy¢ podktadki z twardego drewna.

- analogicznie wykonac bruzde oraz osadzenie belki po drugiej stronie $ciany,

- potaczy¢ przewigzkami dolne i gorne pdtki ksztattownikdw — przekrdj i rozstaw przewigzek wg rysunkow,

- oszpatdowac profile stalowe oraz obtozy¢ profile siatkg murarska,

- wykona¢ doktadne podbicie zaprawg montazowg przestrzeni miedzy gorng potka stalowych belek a murem,

- po zwigzaniu zaprawy usunac kliny i miejsca po nich wypetni¢ zaprawa jw.

- wykona¢ na siatce murarskiej obrzut zaprawg cementowa, a nastepnie tynki cem-wapienne.

Z uwagi na mafg wysoko$¢ pomieszczen i koniecznos¢ zmieszczenia sufitow laminarnych w blokach
operacyjnych na V pietrze segmentu A szpitala, przewidziano wymiane znacznych fragmentow stropu.

W miejsce istniejgcego stropu Akermana zaprojektowano zelbetowy, monolityczny strop ptytowo-zebrowy.
Zebra o przekroju 60x25 cm pofgczono piyta grubosci 15 cm. Nad polem sufitu laminarnego (320x260cm)

ptyta zlicowana z wierzchem zeber. Na pozostatym obszarze piyta zlicowana z dotem zeber i istniejacego stropu.

Beton klasy C 25/30 zbrojony stalg BSt500.

Istniejace schody z IV na V pietro, przewidziano do rozbiorki. W poziomie stropu IV pietra, nad zlikwidowana
klatka schodowg nalezy wykonac strop, zgodnie z dokumentacjg opracowana na dobudwywane klatki
schodowe.

9.5. Posadzki

9.5.1. Przewiduje sie demontaz i skucie wszystkich warstw posadzkowych do poziomu stropu . Wykonanie nowych po-

sadzek :

pomieszczenia wykonczone ptytkami:

- nadlewka niwelujgca

- izolacja termiczna 4 cm styrodur

- folia PE gr 0.2 mm,

- warstwa dociskowa 4 — 5 cm betonu C12/15,
- roztwor gruntujacy gteboko penetrujacy,
- wylewka samopoziomujaca

- poiptynna folia izolacyjna,

- elastyczna zaprawa klejgca

- ptytka gres

- fuga elastyczna

pomieszczenia wykonczone wyktadzing:

- nadlewka niwelujgca

- izolacja termiczna 4 cm styrodur

- folia PE gr 0.2 mm,

- warstwa dociskowa 4 — 5 cm betonu C12/15,
- roztwor gruntujacy gteboko penetrujacy,

- wylewka samopoziomujaca
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- elastyczna zaprawa klejaca

- klej do wykfadzin

- wykfadzina kauczukowa

Uwaga Rzeczywista grubos¢ posadzek zostanie ustalona na budowie w trakcie robot. Pod wyktadziny
kauczukowe nalezy wykonac wylewki samopoziomujace gr. 2 - 5 mm, wykfadziny nalezy wywingé¢ na $ciane na
wysoko$¢ 10 cm.

9.5.2. Wymaganie ogdine

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z ptynnej folii
uszczelniajgcej np. Superflex 1 (2 x na podtoge, 1 x na Sciane), utozonej na wczesniej zagruntowanym emulsjg
asfaltowg podtozu.

W pomieszczeniach gospodarczych, wyposazonych w kratke Sciekowg nalezy wykonac spadek w warstwie
wyrownawczej w kierunku kratki Sciekowej. Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej zatartej na ostro o
Sredniej grubosci 3-5 cm (zréznicowanej w zaleznosci od rodzaju posadzki) wykonane na ptytach
styropianowych, zbrojone siatkg Q 377 oraz zagruntowane preparatem gruntujgcym. W sanitariatach oraz
pomieszczeniu gospodarczym, wyposazonych w kratki Sciekowe nalezy wykonac spadek w warstwie
wyréwnawczej w kierunku kratek $ciekowych.

Wyktadzina PCV uktadane na wczesniej przygotowanej warstwie wygtadzajacej grubosci 1+3 mm z masy
klejacej, zgrzewane. Cokoliki z wyktadziny j.w. wyloZzone na Sciane na wysokos$¢ 10 cm z potgczeniem
zgrzewanym. Potgczenie Scian z podtogami wykonane w sposdb bezszczelinowy umozliwiajgcy jego mycie i
dezynfekcje.

W miejscach potaczenia réznych posadzek nalezy zamocowac listwy progowe potaczeniowe aluminiowe
(zaokraglone), gtadkie mocowane do podtoza za pomocg kotkdw. Wszystkie materiaty wykonczeniowe ( podiogi i
$ciany ) - wykonczenie przy zastosowaniu materiatow (posiadajacych atest) umozliwiajgcych ich mycie i
dezynfekcje.

Wyktadziny kauczukowe wywinigte na $ciane na wys. 10 cm na profilu katowym. W miejscu wywiniecia nalezy
wykonac¢ podciecie w tynku ( w $cianach murowanych ) tak, aby lico wywiniecia nie wystawato przed
ptaszczyzne Sciany powyzej lub umiesci¢ wywiniecie pod osadzong wyzej o 10 cm zewnetrzng plytg gipsowa ( na
ptycie wewnetrznej).

Cokoliki w pomieszczeniach wykonczonych posadzkami ceramicznymi/gresowymi nalezy wykonac z pytek
ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysoko$¢ cokolikdw 10cm.

W posadzkach gresowych dylatacje w systemie Deitermann, Dyckerhoff, lub Schomburg lub réwnowaznym.
Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacji Tricosal lub C/S Group lub réwnowazne. Dylatacje do
2cm — wg systemu Deiterman , Dyckerhof, lub Schomburg (taSma ASO Dichtband 2000s szer.20cm, Rundschnur
$r.30mm, Asodur TKF25) uszczelnienie dylatacji w $cianach w tym samym systemie lub réwnowazne.

Posadzki w gabinetach zabiegowych i diagnostycznych wykonac¢ jako przewodzace, paski miedzi pod
wyktadzinami zawsze wymagaja kleju przewodzacego.

Przewiduje sie posadzki nastepujacych rodzajow:

a)wyktadzina zmywalna antyelektrostatyczna w pomieszczeniach zabiegowych i diagnostycznych wg opisu na
rys. w pozostatych pomieszczeniach wyktadzina zmywalna

b) ptytki gresowe, lub granitowe wg opisu

6.5.3.Materiat

UWAGA! Podane nazwy wilasne stuzg do okreslenia parametrow technicznych, jakosciowych i estetycznych
proponowanych rozwigzan.

Wykladzina kauczukowa grubosci 3 mm zabezpieczana fabrycznie .

Wyktadzina zgodnie z opisenm pomieszczii lub réwnowazna

Zastosowanie: sale t6zkowe, pomieszczenia personelu, korytarze.

Zastosowanie: sale t6zkowe intensywne , izolatki , sale zabiegowe
Typ wyktadziny — kauczukowa przewodzaca grubosci 2 mm

Podklady cementowe
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Samopoziomujacy podktad podtogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z woda, zawierajgcy
cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajace parametry techniczne i wtasciwosci robocze.
e wytrzymato$¢ na Sciskanie > 20 Mpa,
wytrzymato$¢ na zginanie > 8 Mpa,
przyczepno$¢ do betonu > 1 Mpa
swobodny skurcz — max. 0.08 %
paroprzepuszczalnosé
nie wymaga zacierania,
mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

9.6. Stolarka wg zestawienia stolarki.

Drzwi zewnetrzne wykonane w systemie CS 86-Hi o wspotczynniku 1,5 W/m2K. przeszklone szktem bezpiecznym
w kolorze biatym. Szyba P 4. Wyposazone w pochwyty ze stali nierdzewnej.

Stolarka okienna p - poz. biata aluminiowa o wspdtczynniku 1,5 W/m2K zgodnie z wymaganiami.
dla okien aluminiowych p.poz. nalezy zastosowac takie zestawy szybowe, by odpornos¢ ogniowa catego okna
byfa min. EI60

Stolarka aluminiowa z przeszkleniami bezpiecznymi , stalowa petna , oraz przeszklona .

Drzwi ze stali nierdzewnej systemowe (Opitz + Flierl Hospitaltechnik) przeszklone , przesuwne i otwieralne
wyposazone w automatyke, hermetyczne o izolacji akustycznej Rw min 39 dB , Przepuszczalno$¢ powietrza max
17501/h przy 150 Pa

Drzwi wewnetrzne Porta Enduro w kolorze biatym , klamki i szyldy ze stali nierdzewnej.

Przeciwpozarowa — aluminiowa przeszklona , lub petna atestowana, wyposazona w komplet wymaganych
przepisami akcesoridw dla zapewnienia prawidtowych warunkéw ewakuacji, oddymiania.

Do oferty nalezy skalkulowac cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami,
samozamykaczami, elektrozaczepami, czujnikami otwarcia, kantryglami, przyciskami wyjscia itp.

Drzwi nalezy montowac po uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed wykonczeniem $cian. Nalezy
przewidzie¢ wprowadzenie drzwi przeciwpozarowych do szachtdw elektrycznych biegngcych przez wszystkie
kondygnacje.

Na kazdej kondygnacji budynku, w miejscu osadzenia drzwi w Scianach murowanych przestrzen pomiedzy
stropem konstrukcyjnym, a drzwiami p.poz. nalezy zabudowac Sciankg

Drzwi narazone na uderzenie wozkiem nalezy wyposazy¢ w odbojnice.

Okucia i klamki ze stali nierdzewnej.

Uwaga 1
Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
miec co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 110cm.

Uwaga 2
We wszystkich drzwiach rozwieranych objetych kontrolg dostepu do pomieszczen od strony wejscia nalezy
zamontowac antaby/pochwyty, a od strony pomieszczenia klamke./ wg rysunkow zestawczych/

9.7. Sufity podwieszane:

Sufity — kasetonowe i gk , higieniczne, na ruszcie systemowym. Wymiary: 600 x 1200 mm ,

Wskaznik pochtaniania dzwieku (alfa w): 0,6 (L)

Dzwiekoizolacyjnos¢ (Dncw): 37 dB

Odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng powietrza RH: 95%, Wspotczynnik odbicia Swiatta: 90%

Sufit podwieszany zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach jako sufity kasetonowe higieniczne na
ruszcie systemowym wg tabeli wykonczenia pomieszczen.

W salach operacyjnych zabudowa sufitowa szczelna - sufit-panele sufitowe typu Opitz + Flierl Hospitaltechnik .
Uszczelnienia miedzy panelami wykonac¢ z uszczelek, panele sufitowe lakierowane stalowe RAL 9010
wymiar modutu 1550 x 625
sufit montowany do konstrukcji sufitowej z podwajnych profili nosnych
materiat nisko absorbujacy subsatncje czynng H202 potwierdzony badaniami notyfikowanej jednostki
certyfikujgcej

41



UWAGA
Wszystkie podciagi nie ostoniete sufitami podwieszonymi po wykonaniu instalacji nalezy obudowac
ptytami G-K.

9.8. Kanaly wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Kanaly wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem . W pomieszczeniach z wentylacja grawitacyjng
wykorzystuje sie przewody wentylacyjne istniejace w przypadku niedroznosci

W czesci istniejgcej wykorzystuje sie przewody wentylacyjne istniejgce. w czesci nowo projektowanej zastoso-
wano systemowe pustaki wentylacyjne Schidel , obmurowane cegtg gr 6 cm. Przewody wyprowadzié¢ ponad po-
ta¢ dachowa i zakonczy¢ czapkami kominowymi zelbetowymi 6 cm, zbrojonymi krzyzowo pretami O 6 co 15 cm
ze spadkiem poprzecznym. Czapy kominowe(ze spadkiem i kapinosem) wykonane z betonu B15 . Nad dachem
kominy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym. Wloty boczne kanatow zabezpieczone siatkg stalowg. Wioty
do kanatéw wykona¢ na wys. max. 15¢cm ponizej poziomu stropu lub sufitu podwieszonego i osadzi¢ w nich wen-
tylatory fazienkowe z wytgcznikiem czasowym. Przy wejsciu do kanatow wentylacji grawitacyjnej z pomieszczen
osadzi¢ kratki wentylacyjne.

Przejscia poziome wentylacji pomiedzy pomieszczeniami wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej obudowane
wetng mineralng gr 5 cm i ptytg 2 cm ognioodporng .

Nawiew powierza do pomieszczen realizowany bedzie nawietrzakami okiennymi. W istniejgcej stolarce PCV za-
montowac¢ nawiewniki higrodynamic EXR.HP dwusystemowy z wytlumieniem akustycznym + tgcznik akustycz-
ny + okap AC z regulatorem przeptywu. Do pomieszczen bez okien a wymagajgcych wydzielenia pozarowego
nawiewy wykonac¢ z zastosowaniem wieloptaszczyznowej klapy odcinajgcej mcr WIP do systemow wentylacji
pozarowe;j .

p.poz klapa odcinajgca nawietrzak okienny

9.9. Parapety wewnetrzne

Granitowe, szary melanz poler, minimum 15 cm poza lico Sciany. Przed osadzeniem ptyt parapetowych nalezy
sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego, dopasowac dtugos¢ piyty do otworu. Plyte parapetowg nalezy osadzi¢ na
piance montazowej.

9.9. Pozostale wykonczenie
Armatura zastosowana w pomieszczeniach sal zabiegowych, zgodnie z wymaganiami dla stuzby zdrowia —
bezdotykowa.

W komunikacji oraz w pom. diagnostyczno zabiegowych przewiduje sie pochwyty przyscienne indywidualnie
przygotowane lub systemowe np. porecze - ARFEN WG 145, utatwiajgce poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym (rozmieszczenie i wysoko$¢ mocowania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), oraz ostony
przeciwuderzeniowe (odbojnice), np. odbojnice - ARFEN WG 150.

Na naroznikach $cian narazonych na uderzenie wozkiem lub t6zkiem nalezy zastosowac zabezpieczenia katowe
do wysokosci 150cm. np. Acrovyn SO-50.

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z ptynnej foli np.
Saniflex zaréwno na posadce jak i na Scianach .

W oknach zamontowa¢ rolety okienne zewnetrzne sterowane elektrycznie , panele rolety aluminiowe z
wypelnieniem z pianki . Kolor — srebrny, metalizowany.

Dopuszcza sie jedynie stosowanie plytek pierwszego gatunku. Ptytki uktadane na zaprawie klejowej na wczesniej
zagruntowanym preparatem gruntujgcym podtozu. Naroza wypukte wykonczone listwami aluminiowymi,
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krawedzie koncowe ptytek gipsowane.

W pomieszczeniu porzadkowym zamontowac brodziki umozliwiajgce mycie wozkdw sprzatacza na wysokosci 50
cm powyzej poziomu posadzki.

Okleina Scienna Winylowa z Nadrukiem XL firmy Vescom. Nadruk farbami na bazie wody, farby z pigmentami
mineralnymi. Okleina musi posiadac atest PZH , oraz Certyfikat Niepalnosci . Okleina w petni zmywalna.

Z uwagi na koniecznos$¢ zachowania czystosci i wyeliminowania miejsc osadzania sie kurzu, wszystkie przewody
instalacyjne muszg by¢ prowadzone w bruzdach lub by¢ ostoniete suchym tynkiem.

Kazde pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacje zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Przy obudowie przewodow instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wymagane projektami instalacyjnymi wszystkie
dojscia, wglad, rewizje - wprowadzajgc w ich miejsce odpowiednie drzwiczki i zamkniecia.

Wszystkie pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjne, tabliczki okreslajgce dziaty i pomieszczenia ,
tablice na klucze oraz oznaczenia drég ewakuacyjnych.

Sufity podwieszone w pomieszczeniach wykonane w sposdb zapewniajacy szczelnos¢ i gtadkos$é powierzchni.

Grzejniki powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza sie instalowania grzejnikdw z rur
ozebrowanych oraz ogrzewania sufitowego.

Spadki posadzek do wpustéw podtogowych powinny by¢ wykonane ze spadkiem nie mniejszym niz 1%.

9.10. Hydranty
Hydranty wewnetrzne wnekowe z wezem potsztywnym, wielkosci 25 mm. Z szafka ochronng na gasnice
25HP+GP —755- B.

10. Rozwigzania dla niepelnosprawnych w budynku.

Przy klatkach schodowych wewnatrz budynku istniejg windy szpitalne umozliwiajgce dostep osoby
niepetnosprawnej na poszczegolne kondygnacje budynku.

Do budynku mozna dostac sie bezposrednio z poziomu terenu .

W projektowanej czesci przewidziano sanitariaty dostosowane dla osdéb niepetnosprawnych . Dostosowano
szerokos¢ drzwi do wymaganych przepisami .

11. Charakterystyka energetyczna

Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropu miedzypietrowego U — 0,94 W/m2K

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla istniejacej Sciany zewnetrznej U= 0,35 W/m2K

Niniejsze opracowanie nie wykracza poza obrys $cian zewnetrznych budynku.

Dziaty szpitala podlegajace przebudowie i jego instalacje grzewcze i wentylacyjne zostaty zaprojektowane
zgodny z jego przeznaczeniem. Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
wymaganiom zwigzanym z oszczednos$cig energii cieplnej.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
12.1. Zalozenia ogolne.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, w
zakresie przedmiotowego projektu "Przebudowy Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig anestezjologiczng i
Centralnej Sterylizacji oraz Kliniki Reumoortopedii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
w Warszawie”, zlokalizowanego przy ul. Spartanskiej 1 okreSlone zostaty zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), przy jednoczesnym
uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zabezpieczenia przeciwpozarowego okreslonych w Postanowieniach (sygn.
pisma WZ.5595.58.1.2017 oraz sygn. pisma WZ.5560.32.1.2017) Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r.
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ISTOTNA UWAGA

Zgodnie z Postanowieniami Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Warszawie wydanymi w dniu 22 marca 2017 r. (pismo nr WZ.5595.58.1.2017 oraz pismo nr WZ.5560.32.1.2017)
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.) oraz W rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030), w przedmiotowym budynku Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie przy ulicy Spartanskiej 1, objetym zakresem przebudowy, zostang spetnione w sposdb alternatywny
w stosunku do okreslonych w tych rozporzadzeniach w zakresie ujetym w opracowanej w styczniu 2017 .
~Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpoZarowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im.
prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa ” Tym samym powyzsze ,Postanowienia
.7 oraz ,Ekspertyza ... na podstawie ktorej zostaty one wydane stanowig dokumenty SciSle powigzane z
obecnie opracowanym projektem budowlanym i to zarébwno w przedmiocie ich tresci, jak i rzutow kondygnacji
budynku. Dlatego tez, w celu nalezytego zapewnienia stosownych warunkow bezpieczenstwa pozarowego tego
budynku, przy realizacji poszczegdlnych etapoéw robdt budowlano-instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ zapisy
zawarte w tych dokumentach.

12.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem, dla ktérego okreslono warunki ochrony przeciwpozarowej jest fragment budynku Narodowego
Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Spartanskiej 1. Obiekt
Instytutu stanowi kompleks kilku Blokéw, w tym Blok ,A”, w ktérym na kondygnacji V pietra projektuje sie
obecny remont i modernizacje (przebudowa Centralnego Bloku Operacyjnego z czescig anestezjologiczng i Kliniki
Reumoortopedii), a takze Blok ,B”, w ktdrym projektuje sie remont w obrebie czesci pietra IV (przebudowa
Centralnej Sterylizacji).

Celem przedmiotowego opracowania jest okreSlenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej dla w/w czesci
budynku, ktére pozwolg na spetnienie w nim wymagan zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych,
Polskich Normach i materiatach stanowigcych wiedze techniczng oraz dostosowanych do istniejacych rozwigzan
w budynku. Przedstawienie okreslonych rozwigzan oraz ich spetnienie spowoduje zapewnienie dla budynku i
urzadzen z nim zwigzanych w razie pozaru:

e nosnosci konstrukgji przez zatozony czas,

e ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

e ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki i strefy pozarowe,

o mozliwosci ewakuacji ludzi, przy jednoczesnym uwzglednieniu zachowania bezpieczenstwa dla ekip

ratowniczych.

Natomiast zakresem jakim objeto niniejsze opracowanie jest Blok ,A” w/w Instytutu w granicach projektowanej
przebudowy ograniczajgcej sie wyfacznie do V pietra (kondygnacji +6) oraz Blok ,B” w/w Instytutu w granicach
projektowanej przebudowy ograniczajgcej sie wytacznie do 1V pietra (kondygnacji +5).

Projekt obejmuje przebudowe przedmiotowych kondygnacji w celu utworzenia w ich obrebie Centralnego Bloku
Operacyjnego z czeScig anestezjologiczng, Centralng Sterylizacje oraz pomieszczenia Kliniki Reumoortopedii.
Przebudowa ta odbywa sie w ramach istniejgcej powierzchni celem przystosowania jej do obowigzujgcych w tym
zakresie wymogow i przepisow.

12.3. Podstawowe dane — powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

Obiekt szpitala sktada sie z blokéw ,A” ,B”, ,C” i ,D” ktérych podstawowe parametry wynoszg:

BLOK , A"
Powierzchnia zabudowy 1463,48 m?
Powierzchnia netto 7700,00 m?
Wysokos¢ 24,7 m / budynek Sredniowysoki (SW)
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 7
Tlo$¢ kondygnacji podziemnych 1
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Podpiwniczenie catkowite
Kategoria zagrozenia ludzi ZLITiZL III
Klasa odpornos$ci pozarowej B
BLOK ,B”
Powierzchnia zabudowy 1340,36 m?
Powierzchnia netto 5930,00 m?
Wysoko$¢ 21,5 m / budynek Sredniowysoki (SW)
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 6
Tlo$¢ kondygnacji podziemnych 1
Podpiwniczenie catkowite
Kategoria zagrozenia ludzi ZLITiZLIII
Klasa odpornosci pozarowej B
BLOK ,C”
Powierzchnia zabudowy 380,21 m?
Powierzchnia netto 1100,00 m?
Wysokos¢ 14,9 m / budynek $redniowysoki (SW)
Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych 4
Tlo$¢ kondygnacji podziemnych 1
Podpiwniczenie catkowite
Kategoria zagrozenia ludzi ZL1
Klasa odpornos$ci pozarowej B
BLOK ,D"
Powierzchnia zabudowy 700,42 m?
Powierzchnia netto 1100,00 m?
Wysoko$¢ 11,0 m / budynek niski (N)
Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych 3
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1
Podpiwniczenie catkowite
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111
Klasa odpornos$ci pozarowej C

Podstawowe parametry czesci Bloku A podlegajacej przebudowie:

e powierzchnia uzytkowa podlegajgca przebudowie (V pietro):
o Blok Operacyjny - 488,85 m?;
o Klinika Reumoortopedii - 484,98 m?;

Podstawowe parametry czesci Bloku B podlegajgcej przebudowie:

e powierzchnia uzytkowa podlegajaca przebudowie (czes¢ 1V pietra):
o Centralna Sterylizacja - 175,41 m?,

Obiekt w tych czesciach, z uwagi na ich wysokos¢, zalicza sie do budynkow sredniowysokich (SW).



12.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego (parametry pozarowe wystepujacych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo).

W tych czesciach budynkdéw nie przewiduje sie magazynowania lub przechowywania materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.
Nr 109, poz. 719). Pozostate materiaty palne, ktére beda wystepowaty w obiekcie to: tkaniny, ptyty
drewnopochodne, papier, itp., ktdrych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300°C oraz typowe
umeblowanie i wyposazenie jak dla tego rodzaju obiektdw (meble szpitalne, meble biurowe, sprzet
komputerowy, wyposazenie pomieszczen socjalnych, posciel, itp.). W obiekcie tym, zaliczonym do kategorii
zagrozenia ludzi (ZL), nie bedg uzyte do wykonczenia wnetrz materiaty fatwo zapalne, ktorych produkty rozkfadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdinej, stuzagcych celom
ewakuacji, nie bedg zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne. Oktadziny sufitdw i sufity
podwieszone wykonane zostang z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod
wplywem ognia.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji iw
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢c sie na zewnatrz
pomieszczen.

Zgodnie z § 209 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r,, poz. 1422 z pézn. zm.)

przedmiotowy obiekt (Blok A i B) z uwagi na przeznaczenie poszczegodlnych ich czesci (wyodrebnione strefy
pozarowe) kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:

e ZL II — strefy pozarowe Al i A3 oraz B1,

e ZL III — strefa pozarowa A2 oraz B2.

W czesciach Bloku A i B Instytutu objetych opracowaniem nie przewiduje sie lokalizacji pomieszczen, w ktdrych
moze przebywaé jednoczesnie wiecej niz 30 osob. Natomiast w catym budynku Bloku A przewiduje sie mozliwosé
przebywania ok. 180 osob personelu (tj. ponad 50 osob bedacych jego statymi uzytkownikami) i ok. 360
hospitalizowanych pacjentéw (tj. ponad 50 osob nie bedacych jego statymi uzytkownikami). Poszczegdline
kondygnacje budynku stanowig oddzialy specjalistyczne ze zrdznicowang liczbg miejsc lezacych (t6zek). W
obrebie projektowanego remontu V kondygnacji przewiduje sie mozliwos¢ utworzenia tacznie 25 miejsc
t6zkowych.

12.6. Przewidywana gestos$c¢ obcigzenia ogniowego.

W budynkach tych dominujg materiaty state palne zwigzane z podstawowa ich funkcjg i wyposazeniem
poszczegdlnych pomieszczen, tj. elementy drewnopochodne umeblowania, sprzet biurowy i komputerowy oraz
elementy poscieli, a takze wystroju wnetrz. Dla budynkéw zakwalifikowanych, z uwagi na ich przeznaczenie i
sposob uzytkowania, do budynkéw uzytecznosci publicznej nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Niemniej jednak gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych lub
gospodarczych (porzadkowych) o powierzchni do 200 m? nie przekracza wartosci 500 MJ/m?. Wszystkie te
pomieszczenia sg powigzane funkcjonalnie z podstawowg funkcjg budynku. Zgodnie z zatozeniami ,Ekspertyzy
..." pomieszczenia techniczne i magazynowe zlokalizowane w obrebie opracowania niniejszego projektu nalezy
wydzieli¢ przegrodami o klasie EI 120 odpornosci ogniowej i zamkna¢ drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EI
60 odpornosci ogniowej wyposazonymi w samozamykacze lub inne urzadzenia zapewniajgce samoczynne ich
zamkniecie w razie pozaru. Natomiast szyby elektryczne nalezy wydzieli¢ obudowami wraz rewizjami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60. Pomieszczenia gospodarcze (porzadkowe) w obrebie opracowania niniejszego
projektu nalezy wydzieli¢ przegrodami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej i zamkngC drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie EI 30 odpornosci ogniowej wyposazonymi w samozamykacze lub inne urzadzenia
zapewniajgce samoczynne ich zamkniecie w razie pozaru.

12.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku Instytutu (w czesci objetej opracowaniem) brak jest pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
ktore nalezatoby zaliczy¢ do zagrozonych wybuchem.

12.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Klase odpornosci pozarowej budynku Sredniowysokiego (SW) oraz zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
okresla sie jako — ,B” z elementow nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku o klasie odpornosci pozarowej ,B” powinna spetnia¢, co najmniej wymagania:
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- gldwna konstrukcja nosna —R 120;

- konstrukcja dachu -R 30;
- strop? — REI 60;
- §ciana zewnetrzna? - EI 60;
- $ciana wewnetrzna” —EI 30;
- przekrycie dachu® - RE 30;
gdzie:

R — no$no$¢ ogniowa (w min.), okres$lona zgodnie z PN dot. zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdéw budynku;

E — szczelno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.;

I — izolacyjnos$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.;

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria
nos$nosci ogniowej R 120.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdéw budynku nie dotyczy Scian i stropdw stanowigcych
elementy oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktdrych powinna ona wynosi¢ REI 120 dla écian i REI 60 dla
stropdw oraz EI 60 dla drzwi przeciwpozarowych lub EI 30 dla drzwi przedsionka przeciwpozarowego.

W $cianach zewnetrznych budynku $redniowysokiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II dopuszcza
sie zastosowanie izolacji cieplnej palnej, jezeli ostaniajgca jg od wewnatrz okfadzina jest niepalna i ma klase
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego — przegrody, state elementy i materialy wyposazenia,
wykonczenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe nie mogg by¢é wykonane z materiatdw fatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny
sufitdw oraz sufity podwieszone muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem nalezy podzieli¢ na sektory o powierzchni nie wigkszej niz
1000 m?, a w korytarzach — przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatdw niepalnych. Zabrania sie
stosowania na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji (przedsionki, korytarze), materiatow i
wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.

12.9. Podzial obiektu na strefy pozarowe (strefy dymowe).

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkow lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw. Czescig budynku stanowigcy strefe pozarowg jest takze jego
kondygnacja, jezeli klatki schodowe oraz szyby dzwigdw w tym budynku sg wydzielone przeciwpozarowo i sg
wyposazone w urzadzenia stuzace do oddymiania lub zabezpieczajgce przed ich zadymieniem.

Dlatego tez budynek Bloku A, zgodnie z koncepcja ochrony przeciwpozarowej przedstawiong w opracowanej
~Ekspertyzie ...", podzielony zostanie na trzy nastepujgce strefy pozarowe:

e Strefa pozarowa Al o powierzchni ok. 3100 m?,
e Strefa pozarowa A2 o powierzchni ok. 1500 m?,

e Strefa pozarowa A3 o powierzchni ok. 3100 m?.
Podobnie budynek Bloku B, zgodnie z koncepcjg ochrony przeciwpozarowej przedstawiong w opracowanej
«Ekspertyzie ...", podzielony zostanie na dwie nastepujace strefy pozarowe:

e Strefa pozarowa B1 o powierzchni ok. 3800 m?,
e Strefa pozarowa B2 o powierzchni ok. 2130 m?.

Powyzsze strefy pozarowe oddzielone bedg od siebie Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci
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ogniowej REI 120 z drzwiami EI 60, z wyjatkiem przypadku gdy granice strefy stanowig $ciany obudowy klatki
schodowej, wowczas drzwi posiadac bedg klase odpornosci ogniowej EI 30.

Powyzszy podziat budynku na strefy pozarowe zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej sasiedniej strefy
pozarowej znajdujgcej sie na tej samej kondygnacji.

Pomieszczenie maszynowni wentylacyjnej wydzielono $cianami o odpornosci ogniowej EI 60 oraz zamknieto
drzwiami EI 30.

Przejscia instalacyjne w Scianach i stropach stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego posiadac
beda odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia, tj. odpowiednio EI 120 i EI 60.

W przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI 120 natomiast w
$cianach wydzielajgcych pomieszczenie maszynowni wentylacyjnej o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI
60. Sterowanie klapami realizowane bedzie automatycznie przez system sygnalizacji pozarowej.

Obudowy szachtéw elektrycznych projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami (rewizjami) do
tych szachtéw o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Z uwagi na zakres projektu ograniczony wyfacznie do jednej kondygnacji (kondygnacja +6 Blok A oraz
kondygnacja +5 Blok B) szachty elektryczne nalezy na wysokosci stropdw nad oraz pod stropem tych
kondygnacji zabezpieczy¢ w poziomie wydzieleniami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

12.10. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegto$c od obiektow
sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowano na terenie nalezacym do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w
Warszawie przy ul. Spartanskiej 1. Sktada sie on z kompleksu wzajemnie potaczonych (pod katami prostymi)
czterech Blokow A" ,B" ,C” ,D". Odlegtosci od obiektéw sasiednich kategorii ZL za wyjatkiem budynku B
wynoszg ponad 8 m oraz ponad 4 m od granicy sasiednich niezabudowanych dziatek. Potgczenie budynku Bloku
A z budynkiem Bloku B spetnia wymagania w zakresie usytuowania obiektdw. Na linii styku tych budynkow
zastosowano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, a wystepujgce w nich otwory obudowano przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamknieto za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego. Jednakze brak jest zachowania na granicy tych stref na catej wysokosci Scian zewnetrznych
tego oddzielenia pionowych paséw z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz EI 60 co stanowito przedmiot odstepstwa zgodnie z opracowang ,Ekspertyza ...". Z tego
tez tytutu przedmiotowy obiekt zlokalizowano zgodnie z zachowaniem wymaganych odlegtosci od budynkéw
sgsiednich, wg wymagan § 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r,, poz. 1422 z
pozn. zm.).

12.11. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Ewakuacja z przebudowywanej kondygnacji Bloku A realizowana bedzie za pomocg poziomych i pionowych drdg
komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji. Ponadto przewidziano mozliwos¢ ewakuacji do sasiedniej strefy
pozarowej, ktdrg z uwagi na istniejgce parametry techniczne klatek schodowych traktuje sie jako wiodaca.
Pionowe drogi komunikacji stanowi¢ bedg trzy klatki schodowe KA1, KA2 i KA3, ktére zostang wykonane jako
obudowane $cianami o odpornosci ogniowej REI 60, zamykane drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu z ich przestrzeni (klapy dymowe lub
okna oddymiajgce o powierzchni czynnej min. 5% powierzchni rzutu poziomego danej klatki schodowej) lub
urzadzenia zabezpieczajace je przed zadymieniem (wentylacja nadci$nieniowa). Otwarcie klap dymowych lub
wigczenie wentylacji nadci$nieniowej realizowane bedzie recznie przyciskami umieszczonymi na kazdym
poziomie klatek lub automatycznie po zadziataniu czujki pozarowej instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
(SSP).

Wyjscie z klatki schodowej KA2 na zewnatrz budynku (na poziomie niskiego parteru) prowadzi przez korytarz
obudowany $cianami o odpornosci ogniowej REI 60 z otworami zamykanymi drzwiami o odpornosci EI 30.
Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej KA2 wynosi co najmniej 1,4 m. Przy czym
minimalna szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta tych drzwi wynosi¢ powinna co najmniej 0,9 m.
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Drzwi ewakuacyjne do klatek schodowych KA1 i KA3 zaprojektowano o szerokosci 0,9 m, natomiast do klatki
KA2 o szerokosci 1,4 m. Wyjscia z klatek schodowych KA1 i KA3 prowadzg bezposrednio na zewnetrz budynku.
Ich szerokosci, zgodnie z uzyskanym odstepstwem, wynoszg 0,9 m.

Ewakuacja z fragmentu przebudowywanej kondygnacji Bloku B realizowana bedzie za pomocg poziomych
i pionowych drég komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji. Ponadto przewidziano mozliwo$¢ ewakuacji do
sgsiedniej strefy pozarowej, ktdrg z uwagi na istniejgce parametry techniczne klatek schodowych traktuje sie
jako wiodacg. Pionowe drogi komunikacji stanowi¢ bedg dwie klatki schodowe KB2 i KA2, ktdre zostana
wykonane jako obudowane $cianami o odpornosci ogniowej REI 60, zamykane drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z ich przestrzeni
(klapy dymowe lub okna oddymiajace o powierzchni czynnej min. 5% powierzchni rzutu poziomego danej klatki
schodowej) lub urzadzenia zabezpieczajace je przed zadymieniem (wentylacja nadciSnieniowa). Otwarcie klap
dymowych lub wigczenie wentylacji nadciSnieniowej realizowane bedzie recznie przyciskami umieszczonymi na
kazdym poziomie klatek lub automatycznie po zadziataniu czujki pozarowej instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej (SSP).

Wyijscie z klatki schodowej KB2 na zewnatrz budynku (na poziomie parteru) prowadzi przez holl gtéwny.
Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ wyjscia z tej klatki schodowej do trzech innych wydzielonych stref pozarowych.
Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej KB2 wynosi co najmniej 1,4 m. Przy czym
minimalna szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta tych drzwi wynosi¢ powinna co najmniej 0,9 m.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1,4 m przyjmujac 0,6 m na kazde 100
0sob mogacych przebywaé na danej kondygnacji budynku. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscia na droge
ewakuacyjng nie bedg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢c wymaganej szerokosci tej drogi poprzez
zastosowanie drzwi catkowicie wykfadanych lub wyposazenia ich w samozamykacze.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng powinny zosta¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m poprzez
zastosowanie przegrdd z materiatéw niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi S..

Przeszklenia wystepujace w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢ bedg odporno$¢ ogniowg na
poziomie co najmniej EI 30 (za wyjatkiem miejsc wskazanych w ,Ekspertyzie...”). Na wysokosci powyzej 2 m nie
sg projektowane naswietla.

Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego pracujgce w systemie
ciggtym (,,na jasno”) zataczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego z podtrzymaniem 2
godzinnym. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z zatozeniami ,Ekspertyzy ..” powinno by¢ nie
mniejsze niz 2 Ix przy powierzchni podtogi w osi drég ewakuacyjnych. Ponadto wyijscia i drogi ewakuacyjne
zostang wyposazone w oprawy o$wietlenia kierunkowego z oznakowaniem znakami bezpieczenstwa zgodnie z
obecnie obowigzujacg Polskg Normg PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczerstwa.

Drzwi rozsuwane wystepujgce na drogach ewakuacyjnych powinny w razie pozaru zosta¢ automatycznie
rozsuniete od sygnaly z systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) i pozosta¢ w pozycji otwartej. Powyzsze
wymaganie obowigzuje rowniez w przypadku zaniku napiecia.

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg dopuszczalnej wartosci 40 m. Dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wartosci: 10 m dla jednego dojscia oraz 40 m przy dwadch kierunkach
dojscia (za wyjatkiem miejsc wskazanych w ,Ekspertyzie...").

Z uwagi na fakt niespetienia okreslonych warunkéw bezpieczenstwa pozarowego dotyczacych warunkéw ewa-
kuacji wyszczegolnionych w wydanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP w Warszawie Po-
stanowieniu w obiekcie przedmiotowego Instytutu Reumatologii, w tym w budynku Bloku A i B, dla powyzszego
obiektu, w tym budynku Bloku A i B, zostata opracowana ekspertyza techniczna warunkow bezpieczenstwa po-
zarowego, w ktorej przedstawiono spetnienie wymagan przeciwpozarowych w sposdb inny niz podany w warun-
kach techniczno-budowlanych. Na tej podstawie Mazowiecki Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozar-
nej w Warszawie Postanowieniem z dnia 22 marca 2017 r. zaakceptowat przedstawione w przedmiotowej eksper-
tyzie rozwigzania zamienne. Rozwigzania te, obejmujace takze budynek Bloku A i B, polegajg na:

e wyposazeniu catego obiektu Instytutu w system sygnalizacji pozarowej (SSP) — ochrona catkowita z mo-

nitoringiem do Panstwowej Strazy Pozarnej;
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e wyposazeniu catego budynku Instytutu w dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) umozliwiajgcy powia-
domienie ludzi o wystepujgcym zagrozeniu i kierowanie ewakuacja przez dowddce akcji ratowniczej;

e wyposazeniu klatek schodowych, korytarzy i holu gldwnego w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o pod-
wyzszonym natezeniu oswietlenia wynoszacym 2 Ix i czasie dziatania minimum 2 godz.;

e wyposazeniu budynku w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego z pods$wietlanymi znakami
wskazujgcymi kierunki ewakuacji pracujgcymi w trybie ciggtym (,,na jasno™);

e zapewnieniu wystroju i wyposazenia zlokalizowanego w obrebie korytarza wysokiego parteru punktu re-
cepcji/rejestracji z materiatdw co najmniej trudno zapalnych z jednoczesnym wprowadzeniem zakazu
sktadowania w jego obrebie materiatéw palnych;

e zastosowaniu zabezpieczen przeciwpozarowych oraz wydzielen elementami oddzielenia przeciwpozaro-
wego wskazanych w czesci graficznej opracowania;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

12.12. Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz w strefach pozarowych ZL II oraz drég komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji
nalezy zastosowa¢ materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sa
toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Przestrzen miedzy
sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m?, a
w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych. Wyktadziny podtogowe na drogach
ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.

12.13. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
Instalacje i urzadzenia techniczne, bedace wyposazeniem obiektu, pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego,
muszg odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegdlnych. Przy
doborze instalacji i urzadzen nalezy uwzgledni¢ funkcje i przeznaczenie obiektu oraz wynikajgce stad czynniki

zagrozenia.

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie posiadat dwa niezalezne zrédta zasilania w energie elektryczng. Przetgczenie zasilania
awaryjnego nastepowac bedzie automatycznie w systemie SZR.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, zapewnia¢ bedg ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez wymagdany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Dla
przewodow i kabli zasilajgcych i sterujgcych klapami dymowymi dopuszcza sie czas ciggtosci dostawy nie
mniejszy niz 30 min.

Obudowy szachtéw elektrycznych projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami (rewizjami) do
szachtow o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Z uwagi na zakres projektu szachty elektryczne nalezy na wysokosci stropdw zabezpieczy¢é w poziomie
wydzieleniami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Kable i przewody energetyczne przechodzace przez klatki schodowe zostang obudowane
w klasie odpornosci ogniowej EI 60, natomiast przez korytarze w klasie EI 30.

PrzejScia instalacji elektrycznych przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz obudowy klatek schodowych i
szachtow elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej
przegrody, tj. EI 120 dla $cian i EI 60 dla obudowy.

Budynki (strefy pozarowe A1, A2, A3, B1 i B2) nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

Instalacja odgromowa

Budynek A i B posiada istniejaca instalacje odgromowa — bez zmian.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
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przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej EI 120 sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 zostang
takze wyposazone w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przenikanego elementu, alternatywnie —
klapy przeciwpozarowe zostang zastosowane jako klapy koncowe na wylotach przewoddw, a odcinki przewodow
od danej przegrody do klapy zostang odpowiednio obudowane.

Instalacje sanitarne

PrzejScia i przepusty instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przechodzacych przez Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 120. Przejscia
instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60 lub EI 60
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

Szczegotowe rozwigzania dotyczace poszczegdinych instalacji zawiera¢ powinny projekty branzowe bedace
odrebnymi opracowaniami.

12.14. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen.

Budynek Bloku A oraz Bloku B w zakresie przebudowywanych kondygnacji zostanie wyposazony w nastepujgce
instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

¢ system sygnalizacji pozarowej — ochrona petna obu budynkdéw, projekt wedtug specyfikacji
technicznej PKN-CEN/TS54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. System powinien zapewni¢ wysterowanie
nastepujacych zadan:

- transmisja alarmu pozarowego do Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy,

- uruchomienie komunikatéw ostrzegawczych i alarmowych przez DSO,

- wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji,

- uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na przewodach wentylacyjnych,

- zamkniecie drzwi przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w normalnych warunkach
w pozycji otwartej przy pomocy blokad elektromagnetycznych,

- odblokowanie kontroli dostepu we wszystkich drzwiach zabudowanych na drogach ewakuacyjnych
(jesli zostanie system ten zaprojektowany);

o dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) - zastosowany dla obu budynkdéw, wykonany zgodnie z
projektem opracowanym wedtug PN-EN 60849 Dzwickowe systemy ostrzegawcze, umozliwiajgcy
powiadomienie ludzi o wystepujagcym zagrozeniu i kierowanie ewakuacjg przez dowoddce akcji
ratowniczej;

¢ instalacje wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty 25) — zabudowang w oparciu o
hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe z wezem potsztywnym o nominalnej Srednicy 25 mm i
dtugosci odcinaka weza 20 m (alternatywnie 30 m). Hydranty 25 muszg by¢ zabudowane na kazdej
kondygnacji poszczegdinych budynkéw obiektu obejmujac chroniong strefe i musza spetnia¢ wymagania
Polskich Norm dotyczace tych urzadzen. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana
Z sieci wodociggowej zewnetrznej.

Zasieg hydrantow 25 w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chronionych przestrzeni — stref

pozarowych, przy czym nalezy przyjac:

o dlugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego 25 — wedtug wymagan okreslonych w normach — wy-
nosi¢ bedzie 20 m (ewentualnie 30 m) dla hydrantow 25;

o efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych w strefach ZL — przyjmowany dla pradéw rozproszonych
stozkowych — wyniesie 3 m.

Parametry techniczne, jakie powinny spetniac hydranty 25:

o minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy — 1,0 dm’/s;

o ciSnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajnos¢ okreSlong powyzej
z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy (stata hydrantu k) — min. 0,2 MPa;

o jednoczesnos¢ dziatania dwdch sasiednich hydrantdéw (w przypadku ich zabudowy na jednej kondy-
gnacji) najbardziej niekorzystnie potozonych pod wzgledem hydraulicznym;
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o maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekraczac
1,2 MPa;

¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — spetniajgce warunki okreslone w Polskich Normach PN-EN
1838 i PN-EN 50172; zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno pracowa¢ w systemie
ciggtym (,,na jasno”) oraz zapewniac natezenie oswietlenia co najmniej 2 Ix (zgodnie z zatozeniami ,Eks-
pertyzy .."") na powierzchni drég ewakuacyjnych (w ich osi) i na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia
koncowego kwalifikowanego jako ewakuacyjne oraz natezenie 5 Ix w poblizu kazdego urzadzenia prze-
ciwpozarowego oraz pkt. pierwszej pomocy jezeli nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej; oprawy tego
o$wietlenia powinny zapewni¢ czas $wiecenia przez co najmniej 60 minut; oSwietlenie nalezy takze do-
posazy¢ w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne; system oswietlenia ewa-
kuacyjnego powinien by¢ sterowany centralkg nadzorujgcg stan dziatania opraw os$wietleniowych lub
oprawy tego o$wietlenia powinny posiadac funkcje auto-testu; instalacja awaryjnego oswietlenia ewaku-
acyjnego oraz jej badania i pomiary powinny by¢ wykonane i przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przytoczonych powyzej Polskich Norm;

e urzadzenia stuzace usuwaniu dymu - klapy dymowe lub okna oddymiajace o powierzchni czynnej
min. 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej lub urzadzenia zabezpieczajgce przed
zadymieniem (wentylacja nadci$nieniowa) na klatkach schodowych KA1, KA2 i KA3 oraz KB2;

e przeciwpozarowe klapy odcinajace — na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacyjnych w miejscach przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowag i dymoszczelnos¢ (E1 S) nalezy stosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajace; klapy te nalezy stosowac takze w miejscach przejs¢ przez elementy
(Sciany i stropy) wydzielajgce pomieszczenia zamkniete, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie mniejsza niz EI 60 lub REI 60;

e przeciwpozarowe wylaczniki pradu -nalezy zastosowa¢ dla poszczegdinych stref pozarowych
budynku Bloku A i B odcinajgce doplyw energii elektrycznej do wszystkich obwoddw za wyjatkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru;

o drzwi przeciwpozarowe — sterowane przez system SSP.

12.15. Wyposazenie w gashice

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpo-
wiednikami norm europejskich (PN-EN), dotyczacych gasnic lub w gasnice przewozne. Rodzaj gasnic powinien
by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu poza-
row, ktdre mogg wystapi¢ w obiekcie. W zwigzku z powyzszym w obiekcie tym (w obrebie przebudowywanej
kondygnacji budynku Bloku A i czesci kondygnacji Bloku B) nalezy rozmiesci¢ podreczny sprzet gasniczy (gasnice
proszkowe o minimalnej masie tadunku 4 kg GP ABC/E — w gtdwnej mierze do gaszenia pozarédw grupy A — ma-
teriatdw statych, pochodzenia organicznego, ktorych spalaniu towarzyszy zjawisko Zarzenia oraz w uzasadnio-
nych przypadkach gasnice z tadunkiem CO, 0 masie 5 kg — ,$hiegowe” GS B/E) zgodnie z normatywem, tj. jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicy przypada na kazde 100 m? powierzchni
budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II (jego strefy). Warunek ten spetniony zostanie po-
przez rownomierne rozmieszczenie na przedmiotowych kondygnacjach obiektu podrecznego sprzetu gasniczego
— gasnic w ilosci nie mniejszej niz 5 szt. z tadunkiem Srodka gasniczego minimum 4 kg kazda (dla pietra V Bloku
A) oraz 1 szt. z tadunkiem $rodka gasniczego minimum 4 kg (dla czesci pietra IV Bloku B).

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace
zasady:
e sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i na klat-
kach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
e w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na kazdej kon-
dygnadji, jezeli pozwalaja na to istniejace warunki;
oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami;
sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie Zzrédet
ciepta (piece, grzejniki).
Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie powinny by¢ spetnione nastepujace
warunki:
e odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;
¢ do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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12.16. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

12.16.1. Drogi pozarowe

Do obiektu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (w tym zaréwno do Bloku A, jak i do
Bloku B) nalezy zapewnic droge pozarowg przebiegajacg wzdtuz jego dtuzszego boku, w odlegtosci 5 —
15 m od $ciany tych budynkdéw. Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej na catej dtugosci obiektu oraz na odcinku
10 m przed i poza budynkami powinna wynosi¢ co najmniej 4 m. Najmniejszy zewnetrzny promien tuku drogi
pozarowej wynosi¢ powinien co najmniej 11 m. Pomiedzy ta drogg pozarowg a budyniem nie powinny
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.
Nosnos¢ drogi pozarowej powinna zapewnic przeniesie nacisku 100 kN na o$. Droga pozarowa posiadac powinna
mozliwos¢ przejazdu pojazdoéw pozarniczych bez koniecznosci zawracania. Diugos$¢ dojScia faczacego wyjscia z
budynku poprzez, ktére mozliwy jest dostep do kazdej strefy pozarowej oraz do dzwigu przystosowanego dla
potrzeb ekip ratowniczych nie powinna przekracza¢ wartosci 50 m. Droga pozarowa wykonana zostanie na
podstawie odrebnego projektu drogowego, uzgodnionego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, realizowanego na podstawie odrebnego pozwolenia na
budowe przy uwzglednieniu obecnych uwarunkowan architektonicznych i wydanym Postanowieniu
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r (pismo nr
WZ.5560.32.1.2017), w ktdérym wyrazono zgode na zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych w
zwigzku z niespetnieniem wymagan przepisdw przeciwpozarowych dotyczacych drogi pozarowej w zakresie
zapewnienia dostepu drogi pozarowej do 24% obwodu zewnetrznego budynku B obiektu szpitala, przy
wymaganym dostepie 30%.

12.16.2. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) wymagana
ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego obiektu wynosi
20 dm’/s facznie z co najmniej dwoch hydrantdéw o Srednicy 80 mm kazdy lub 200 m’ zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. W zwigzku z powyzszym zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w wymaganej powyzej ilosci zostato zapewnione z dwdch istniejgcych w poblizu Instytutu Reumatologii
hydrantéw zlokalizowanych w odlegtosciach do 75 m (50 m dla pierwszego hydrantu zlokalizowanego przy ul.
Spartanskiej) i do 150 m (60 m dla drugiego hydrantu zlokalizowanego przy ul. Maklakiewicza) od chronionego
obiektu i zabudowanych na miejskiej sieci wodociggowej lub odgatezien od tej sieci.

12.17. Konieczne dziatania uzupetniajace.

W obiekcie Instytutu (w obszarze objetym opracowaniem) nalezy:

e oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskg Normg PN-ISO 7010:2012 E Symbole graficzne. Barwy
bezpleczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa: drogi, kierunki i
wyijscia ewakuacyjne, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji oraz
inne niezbedne elementy zwigzane z warunkami ewakuacyjnymi;

e oznakowa¢ znakami zgodnymi z obecnie obowigzujgcymi Polskimi Normami: miejsca usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementdw sterujgcych urzadzeniami
przeciwpozarowymi, drzwi przeciwpozarowe oraz drogi pozarowe, a takze inne niezbedne elementy
Zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym;

e oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami wszystkie inne, istotne elementy infrastruktury
obiektu majgce wptyw na zachowanie na wysokim poziomie warunkdw bezpieczenstwa pozarowego;

e W miejscach widocznych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonéw alarmowych;

e dokonac aktualizacji opracowanej na potrzeby obiektu szpitala Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w
aspekcie wprowadzonych niniejszym opracowaniem zmian oraz zmian wprowadzonych opracowang
ekspertyza i wydanymi postanowieniami.

12.18. Certyfikaty i aprobaty techniczne.
Urzadzenia i materialy zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim instalacje i urzadzenia stuzace
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celom ochrony przeciwpozarowej, musza posiadac stosowne Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty,
aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne, a takze deklaracje zgodnosci. Swiadectwa, certyfikaty,
aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne powinny by¢é wydane przez uprawnione placowki
naukowo — badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow i elementow
budowlanych oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzadzen, instalacji i
sprzetu przeciwpozarowego.

12.19. Uwagi koncowe.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe zastosowane w budynku powinny by¢ wykonane na podstawie
odrebnych projektow technicznych (projektdw branzowych) uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci przyjetych rozwigzan z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

13. ZAGADNIENIA DOT. HIGIENY I ZDROWIA

Dziaty szpitala zostaty zaprojektowane w sposob nie zagrazajacy higienie i zdrowiu ludzi. W
pomieszczeniach nie wystepuje szczegdlny rodzaj zagrozenia dla higieny i zdrowia. W powietrzu w
pomieszczeniach nie wystepuja czynniki w stezeniach szkodliwych dla uzytkownikéw; nie wystepuja
okolicznosci powodujgce  przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania jonizujgcego i
oddziatywania pola elektromagnetycznego.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo zgodnie z par 11 ust. Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej.

a) Opis istniejacego systemu grzewczego i przygotowanie c. w. u.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejaca kottownia gazowa. Instalacja centralnego ogrzewania — wodna,
pompowa, izolowana termicznie. Ogrzewanie realizowane bedzie za pomocg grzejnikdw, aparatow grzewczo-
wentylacyjnych. Regulacja systemu realizowana przez regulator przy kotle oraz regulacja miejscowa aparatow
grzewczo-wentylacyjnych w czesci istniejgcej , w czesci przebudowywanej regulacja automatyczna. Zasilanie
wentylacji (zasilanie nagrzewnic w centralach odbywac sie bedzie przez wymiennik woda glikol )

Sprawno$¢ wytwarzania: 0,91; sprawnos$¢ akumulacji: 1,00; sprawnos¢ transportu: 0,96; sprawnos¢ regulacji i
wykorzystania: 0,88.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w kottowni centralnej . Sprawnos¢ wytwarzania: 0,96; sprawnos¢
akumulacji: 0,85; sprawnosc¢ transportu: 0,90.

b) Analiza techniczna zastosowania alternatywnego zrédia ciepta
Jako alternatywne wskazuje sie zastosowanie dodatkowo ogniw fotowoltaicznych .

Energia promieniowania stonecznego — zastosowanie ogniw fotowoltaicznych na elewacji budynku i przestrzeni
dach umozliwi wyprodukowanie ok 49 kW .

c) Analiza ekonomiczna zastosowania alternatywnego zrodta ciepta

Analize ekonomiczng wykonano w oparciu o wskaznik zwrotu inwestycji SPBT, charakteryzujgcy prosty czas
zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych. W przypadku kiedy SPBT jest mniejsze od trwatosci rozwigzania,
ulepszenie uznaje sie za optacalne pod wzgledem ekonomicznym.

W przypadku przedmiotowego budynku zdecydowano sie poddac analizie dwa systemy:

R system konwencjonalny - zrédtem ciepta do przygotowania wody uzytkowej i na cele ogrzewania jest
produkcja mieszana — energia gazu
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R system hybrydowy (potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) rozwigzanie jak w systemie
konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie ogniwami fotowoltaicznymi .

Podsumowanie

Zakfadajac, iz energia uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 20% energii potrzebnej do
przygotowania cieptej wody uzytkowej, realizacja systemu hybrydowego zmniejszytaby zuzycie ciepta trzykrotnie
na przygotowanie cieptej wody. Niemniej porownujac naklady na wykonanie instalacji hybrydowej
zdecydowano sie na system konwencjonalny .

15 . WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robdt, nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

16. UWAGI KONCOWE

1. Projekt nalezy realizowac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, w przypadku rozbieznosci wymiarowych i
technologicznych miedzy projektantami branzowymi, skonsultowac sie z generalnym projektantem.

2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym . Wszystkie rozbieznosci z projektami branzowymi
skonsultowac z projektantem generalnym.

3. Wszystkie zmiany konsultowac z projektantem.

4. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ wymiary w naturze.

5. Przejécia instalacyjne przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonaé zgodnie z PN oraz
wytycznymi p.poz. zamieszczonymi w projekcie.

6. Wszystkie Sciany dziatowe wprowadzi¢ pomiedzy stropami — Sciany dziatowe powinny utrzymac swe
parametry na catej wysokosci (ogniowe i akustyczne).

7. Przejscia piondw wod.-kan., wentylacji grawitacyjnej itp. nalezy uszczelni¢ przy przejsciach przez przegrody
ogniowe przeciwpozarowo, zgodnie z klasyfikacjg ogniowa przegrdd wytycznymi p.poz.

8. Wystepujace w tekscie znaki i nazwy towarowe uzyto jedynie w celu okreslenia zakfadanych tzw. standardow
technicznych i materiatowych i/lub wygladu estetycznego materiatdw wykonczeniowych. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw o parametrach réwnowaznych lub wyzszych od zaprojektowanych.

9. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce materialy, urzadzenia, elementy i technologie, powinny spetniac
wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a takze przed
skierowaniem do realizacji powinny uzyska¢ adaptacje generalnego projektanta, inspektora nadzoru i inwestora.
10. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmian projektu, dotyczacych proponowanych przez wykonawce i
odpowiednio uzgodnionych rozwigzan zamiennych, koszty opracowania petnej koniecznej dokumentacji
zamiennej ponosi wykonawca.

11. Wszystkie urzadzenia, materialy, elementy i technologie, powinny posiada¢ przewidziane prawem i
odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

12. Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialnos¢ za dziatanie systemu (przewidzianego czy
alternatywnego) .

13. Jezeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system lub jego cze$¢ systemu pokazanego na rysunku
architektonicznym lub opisanych w specyfikacji, nie spetnia stawianych im wymagan funkcjonalnych, wykonawca
powinien natychmiast poinformowac pisemnie architekta i oczekiwac na instrukcje od architekta przed
wykonaniem pracy.

OPRACOWANIE SPRAWDZAIJACY
BEATA KALKA MALGORZATA KRUPA
JACEK GOSKA WIEStAW LISZEWSKI
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