KA2

__ I __ __ __ __ __ I __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
o nl g 415 |KOMUNIKACJA I
uxu/_ Mm 5 S_ww_._._m wi:wn s 5 m“w Gab. zabiegowy Gab. zabiegowy Gab. lekarski W.C.
MM 8/6 M@ M@ 775 ﬂ@ w@ 8/5 Pu=19,14m2 Pu=21,58m2 Pu=15,86m2 Pu=15,91m2
- REI 60 REL6)
/ WJL\EZJ WM [T Q:L:: 1
+ ot o N 5 Ro O ETREFASTRYINA
I = 1
© RO 20.42m2] pytk W.C.
= = 3 1411 [Koltora wyDAN - Pu=2,55m2
DSO
i /6 Pu=1,62m2
%% 12,24m2 | plytki o R MMW o
i i| . o 8o o ;
| = L < 4 SEL 5P _\
A =3 T1% /
N ﬁw " E /A/ < — I — - ﬂm.ﬂ
g8 K 7/8 i 492 & TLuza N e 4 (0
&% 41 ZENIE [ losa 2 [ &l
E O WOZKOW 5062 | pytki || S \ \
S corrammm | [ECEND A
M 0 i — SYMBOL: OPIS:
i ! S5 403 |POMIESZCZENIE @ == 2
e I T i | DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA
4.13| [MYCIE\ ﬂ% 3 36m2 Loyt I | mk\ 07 Zdez. V1)l
~ WOZKOW Utz.0 IRI0! Z.dez. BLOL é nshVa.0sl T8LUZA L0
5 [ — ko2 am2 | ot |/fop| 49 P & - GLOSNIK SYSTEMU DSO
L I, 2 S \M 1] ). oz [t A NUMER LINIl Z SZAFY DSO / NUMER GLOSNIKA NA LINII
> \ I 7 AN 7 1T
- / 219 S5 @ S Tan GLOSNIKI TYPU LBC 3086/41 (Z USTAWENIEM MOCY 6W) LUB ROWNOWAZNE W
det 1 Wm@ : PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH NALEZY W MIARE MOZLIWOSCI, TAM GDZIE POZWOLI
i — NA TO KONSTRUKCJA SUFITU MONTOWAC W WERSJ WPUSZCZANEJ W PEYTY K /G. NAD
RAPRZVIEC | i d L TAKIM GLOSNIKIEM NALEZY BEZWZGLEDNIE ZASTOSOWAG KOPULE, OCHRONNA TYPU
Tl I — LBC-3081/02 LUB ROWNOWAZNA. KOPULE, NALEZY DODATKOWO PODWIESIG DO STROPU
b S RZECZYWISTEGO ZA POMOCA LINKI STALOWEJ. W POMIESZCZENIACH W KTORYCH NIE
| PRZEWIDUJE SIE, ZABUDOWY SUFITU PODWIESZANEGO NALEZY ZASTOSOWAC GLOSNIKI L orten
i . NASCIENNE TYPU LBC 3018/01 LUB ROWNOWAZNE.
| ] a5 >
- o =
o mw % T I T I T T 7 T L T L T T T T T L r
BLOK "B"
INSTALACJE LINIl GEOSNIKOWYCH WYKONAG NALEZY KABLEM TYPU HTKSH FE180/PHO0 1x2x1,4mm2 O NISKIEJ EMISJI DYMU ODPORNYM NA P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 ~ 300 MYSZKOW UL. PUEASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mai: architekt,studioGpro.onet pl
L ROZPRZESTRZENIANIE PEOMIENIA, OGNIOODPORNYM — MINIMUM 90 MINUT, ZACHOWUJAC CIAGLOSC LINII GLOSNIKOWEJ. WSZELKIE POKACZENIA NALEZY  [ogexr "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYINEGO Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA,
WYKONYWAG NA LISTWACH ZACISKOWYCH WEWNATRZ OBUDOW GLOSNIKOW. EWENTUALNE KONIECZNE EACZENIA W LINI NALEZY WYKONAC | WWESTYCIA: CENTRALNEJ  STERYLIZACJ ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE
W PUSZKACH METALOWYCH Z KOSTKA CERAMICZNA, KTORE POSIADAJA STOSOWNY CERTYFIKAT. KABLE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GERIATRI, REUMATOLOGI | REHABILITACJ W WARSZAWIE.”
gy NA RZUTACH, MOCUJAC JE W ODSTEPACH CO 30cm  CERTYFIKOWANYMI OBEJMAMI OGNIOODPORNYMI O ODPOWEDNIEJ SREDNICY UZYWAJAC AoRES UL SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
25 TULEJEK ROZPOROWYCH STALOWYCH M6 ORAZ WKRETOW DO METALU M6 ZGODNIE Z WYTYCZNYM PRODUCENTA KABLA, LUB STOSUJAC ~RHESTYCL NARGDOWY WSTYTUT CERATRI,REUWATOLOGT T REFABIITACH
el SYSTEM KORYT OGNIOODPORNYCH. FACZENIE CZY SZTUKOWANIE (LUTOWANIE, SKRECAMIE, PUSZKI FACZENIOWE NIECERTYFIKOWANE) LINI INWESTOR IM._PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
o GLOSNIKOWEY JEST NIEDOPUSZCZALNE. GLOSNIKI POZAROWE SUFITOWE W SUFITACH PODWESZONYCH MONTOWAC DO STROPU WLASCIWEGO ZA POMOCA [Aores UL SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
CERTYFIKOWANYCH ZAWES|, KTORE SA W KOMPLECE Z GLOSNIKAML DO MONTAZU GLOSNIKOW SCIENNYCH STOSOWAC KOTWY STALOWE ssmzw“@. KT PTr———
T TYP HK M9 L LUB ROWNOWAZNE ZAPEWNIAJACE KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EQO. BRANEA ;
PRZEJSCIA INSTALACYINE LNl GEOSNIKOWYCH PRZEZ STREFY POZAROWE NALEZY USZCZELNIC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI120 | PROJEKTANT: OPRACOWANIE:
MASAMI OGNIOSZCZELNYMI HILTI, PROMAT LUB ROWNOWAZNYMI ZGODNIE Z AKTUALNYMI  APROBATAMI  TECHNICZNYMI PRZEWDZIANYMI DO
USZCZELNIANIA  PRZEJSC KABLOWYCH, A MIEJSCA PRZEJSC OZNAKOWAC ODPOWEDNIMI TABLICZKAM. myr inz. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12 | mgr inz. Zbigniew Szecowka
W OBIEKCIE ZAPROJEKTOWANO LINIE  REDUNDANTNE (PODWOINE), DZIEKI CZEMU USZKODZENIE POJEDYNCZEGO WZMACNIACZA LUB LINI
. GLOSNIKOWEJ NIE  SPOWODUJE  CALKOWITEJ UTRATY OBSZARU POKRYCIA STREFY NAGLOSNIENIA. OKABLOWANIE OBWODOW DSO NALEZY SPRAWDZIL: JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNE.):
£ ROZPROWADZIC W OBREBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH, NATOMIAST ZEJSCIE Z KORYT DO POSZCZEGOLNYCH GLOSNIKOW W mar in2. Tomasz Gilok upra 22/02 e o gt FEAT 2 Sk
Sw T GABINETACH | INNYCH POMIESZCZENIACH WYKONAG PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH ¢ 16,/20MM. gr plak upr fe 445 605 135 803
e PO WYKONANIU SYSTEMU NALEZY PRZETESTOWAC WSZYSTKIE ELEMENTY | POLACZENIA. WYREGULOWAC POZIOMY | KOREKCIE NAZWA
DZWEKU DLA OTRZYMANIA ODPOWEDNIEGO POZIOMU | WYMAGANEJ ZROZUMIALOSCI NADAWANYCH KOMUNIKATOW. WAZNA CZYNNOSCIA YUKy | RZUT IV PIETRA - INSTALAC.A DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA
KONTROLNA NA TYM ETAPIE JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH CHARAKTERYSTYK WZMOCNIENIA | BARWY TONGW, ZE SZCZEGOLNYM _Es. _%;.. . NUMER E13
UWZGLEDNIENIEM  STOPNI  WEJSCIOWYCH. ZAPROGRAMOWAC  CENTRALE DSO ZGODNIE Z PRZYJETYM SCENARIUSZEM EWAKUACJ. NAGRAC 122018 : RYSUNKU: |-
. KOMUNKATY ALARMOWE. PRZETESTOWAC WSPOLPRACE DSO Z INSTALACUA SAP. WYKONAC POMIARY POZIOMU DZWEKU | ZROZUMIALOSCI MOWY. | ZASTREoA SE WSZELE Praws WNKAIACE 2 LSTWHY O PRANE AUTRSIL RISWEK NNELD NE WOZ BYC FRERSONTWANY LZPEouAY (PS4
— 59 SPRAWDZIC DZIALANIE  ZASILANIA AWARYINEGO. PRZESZKOLIC OBSEUGE, i : IE




