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W zakresie objetym remontem zabudowany zostanie sufit higieniczny typu
Armstrong Bioguard Acoustic 60 x 120 2704M, na ruszcie Clen Room T24 mh ox =m [/}
Zgodnie z normq N SEP-E-002 przewody nalezy zawsze ukfadac w pionowych i poziomych P. P. “ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 ~ 300 MYSZKOW UL. PUEASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mai: architekt.studioGpro.onetpl| |
strefach instalacyjnych o szerokosci odpowiednio 20 i 30 cm. Zdlecane trasy prowadzenia Om_U_HNNm._. _M_l_M_A._.EO_ZM._. >_| >O%LZ< _ / oo arhitoktstudodpro onet
—4—H— znajdujq sie w poziomie na wysokosci 30cm pod sufitem, 115cm oraz 30cm nad powierzchnig Pk PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA,
podfogi. Natomiast w pionie nalezy prowadzi¢ instalacje w odlegtosci 15 cm od oscieznicy lub mN, — LACINK POJEDNCZY W PUSZCZE P/T . CENTRALNEJ  STERYLIZACJ ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE
zbiegu Scian. Wylgczniki oswietlenia umiejscawia sig w taki sposb, by $rodkowa czesé obudowy @N/ GERIATRII, REUMATOLOGI | REHABILITACJ W WARSZAWIE.
[ nie znajdowata sie wyzej niz 115 cm nad powierzchniq podfogi. - LACZNIK POJEDYNCZY, IP44 W PUSZCZE P/T \%n\mmig. UL SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
23 Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701:2010 osprzet w pomieszczeniach wyposazonych w _ :
ool wanny, natryski itp. winien by¢ w wykonaniu IPX5 i umieszczony poza strefq 0 i 1 a ewentudlne %\mu% LACZNIK SCHODOWY W PUSZCZE P/T INWESTOR: Kam%%“\x oﬁﬂﬂ%ﬁ%%m@mﬂ% o%%ﬁ@%%o\\ I REHABILITAGA 3
a = oprawy oéwietleniowe zabudowywane w 2 strefie ochronnej winny by¢ wykonane w Il klasie — FACZNIK SCHODOWY, IP44 W PUSZCZE P/T ADRES .
fzolocj. R LACZNIK SWECZNKOWY W PUSZCZE P/T MHESTORY - P ) e e
1 Zgodnie z normq PN-HD 60364-4-41 przewody wyrownawcze powinny fqczy¢ czesci - / BRANZA: ELEKTRYCINA FAZA:  PROJEKT WYKONAWCZY
przewodzqce dostepne urzqdzeri elektrycznych oraz czesci przewodzqce obce, jokie mogq \MK/ — LACINIK SWIECZNIKOWY, IP44 W PUSZCZE P/T
znajdowaé sie w pomieszczeniu zawierajgcym wanne lub natrysk. WA — LACINK KRZYZOWY W PUSZCZE P/T PROJEKTANT: OPRACOWANIE:
WA — LACZNIK KRZYZOWY, IP44 W PUSZCZE P/T mgr inz. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12 mgr inz Zbigniew Szecowka |
5 © = LACZNIK ZWERNY W PUSZCE P/T SPRAWDZIE: JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNE.:
£t @ — LACZNIK ZWIERNY, IP44 W PUSZCZE P/T m\sw \5)@%@ mazw@w "ENERGO-TECH" Zbigniew Szectwka
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8e e ©Beg. | - LACZNK ZWERNY W PUSZCE P/T Z DODATKOWA SEKCJA POD STEROWNIK |  ™M9r iz Tomasz Cieplak upr.nr 22/02 te +48 606 135 605
& 20101 RADIOWECO SYSTEMU_STEROWANIA BECHELL RYsuNku: | RZUT IV PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
@ ~ CZUJINIK OBECNOSCI 180/360 STOPNI Z FUNKCJA IMPULSOWA
DATA: _m§§.. ] NUMER E03 F
360, BIALY, IP54, SUFITOWY, PODTYNKOWY _ 122018 1:100 RYSUNKU:
TYP
5 | == | | - ROZDZELNIA ELEKTRYCZNA ZASTRZEGA SIE WSZELKE PRAWA, WYNKAJACE Z USTAWY O PRAMEE AUTORSKM, RYSUNEK NIE.SZY NE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY HSTLAGHH
99 LUB CDSTAPIONY KOMUKOLMEK BEZ PISEMNEJ ZG0DY JEDNOSTKI AUTORSKIES. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMEE ZWCAD 2012 IE
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