| 2 3 4 5 6 / 9 10 17
I T L LT EIy
42|« , , , ] P
8 :
41|+ B« HTKSH FE180,/PHI0 1x2x1,4mm2
— O o_ )
e - G g g G 8 D D D
39|=0 B DS! DS! DSO| DSO| DSO| DSO|
0 a_
o 5> PETLA NR 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
37|+ =
Im MI
36 sm mu
35 mm m_m PETLA NR 1| 2 — SRODKOWA CZESC V PIETRA
34 um mu HTKSH FE180/PHI0 1x2x1,4mm2 (STREFA WYBUDZENIOWA)
3301 Be
-5 g- DS DS DSO DSO DSO|
HMM B> PETLA NR 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
0O 03
-0 a_
=g STNEJACA SZAFA DSO W PNCY
20/=5 W ZAKRESE ZADANIA JEST PODPIECE  Ei=
"B o
28[=0 SIE DO ISTNIEJACYCH WYJSE LINI B
y71-0 GLOSNKOWYCH ORAZ ROZPROWADZENE - HTKSH FEIB0/PHI0 1x2x1, 4mm2
3 NOWYCH LINI | MONTAZ NOWYCH B oo
2612 GLOSNIKOW NA REMONTOWANYM PIETRZE. [ DS DS DSO DSO DSO DSO DSO DSO DSO
25/=0 [STNIEJACE NA PIETRZE GLOSNIK o PETLA NR 3 3/01 3/02 3/03 3N 3/18
24|=0| NALEZY ZDEMONTOWAC | PRZEKAZAC B«
-8 INWESTOROW. B-
2375 W PRZYPADKU, GDYBY DO CZASU o
22|20/ WYKONANIA NOWEJ INSTALACJI O = _um.._._.> NR 31 4 — LEWA ONm,wm v _u_m._.m>
~B WYKORZYSTANO DOSTEPNA MOC B- HTKSH FE180/PH90 1x2x1,4mm2
M “H WZMACNIACZY, NALEZY DOBUDOWAC B~ (BLOK OPERACYNY)
=3 ANALOGICZNE WZMACNIACZE | DO NICH oo
19 zm co_u_>a PROJEKTOWANE LINIE m: DS DS DSO| DSO| DSO| DSO| DSO| DSO| DSO|
wal20 GLOSNKOIE. - PETLA NR 4 4/01 4/02 4/03 4/18 4/19
— O a_|
17|8 B,
Im MI
16| +=0)| O
IW WI
= B HTKSH FE180/PHI0 1x2x1,4mm?2
Lk P [ B} i B} i K) H K] i K] i K] b ... B i B
13 am ma DS DS DSO| DSO| DSO| DSO| _umO_ DSO| DSO|
M B
12|20 b = PETLA NR 5 5/01 5/02 5/03 5/16 517
11| B
Im MI
10| 0| =K
Im ml
= B ATKSH FEI80/PHS0 1 dmm2 PETLA NR 11 2 — PRAWA CZESC V PIETRA
8 g e X2x1,4mm ODDZIAL LOZKOWY
g il B 48 48 48 48 B 3 EY N ) 48 ( !
N B- DS DS DSO DSO DSQ) DSQ Ds0| DSQ DSQ
5 um mu PETLA NR 6 6,01 6,/02 6,/03 6/15 6/16
4[5 B
Im MI
3 Mm mw P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 — 300 MYSZKOW UL PULASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl
0| a
g B OBIEKT/ "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA,
1| f INWESTYCUA: CENTRALNEJ  STERYLIZACJ ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE
GERIATRII, REUMATOLOGII | REHABILITACJ W WARSZAWIE.”
A TYCE UL. SPARTANSKA 1, 02637 WARSZAWA
NWESTOR NARODOWY INSTYTUT GERIATRI, REUMATOLOGT T REFABILITAC
IM._PROF._DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
LEGEND A: INSTALACJE LINIl GLOSNIKOWYCH WYKONAG NALEZY KABLEM TYPU HTKSH FE180/PHO0 1x2x1,4mm2 O NISKIEJ EMISJ DYMU ODPORNYM NA ROZPRZESTRZENIANIE PLOMIENIA, OGNIOODPORNYM — MINIMUM 90 MINUT, aoRES UL, SPARTANSKA 1, 02637 WARSZAWA
SYVBOL oPS: ZACHOWUJAC CIAGLOSG LINII GLOSNIKOWEJ. WSZELKIE POLACZENIA NALEZY WYKONYWAC NA LISTWACH ZACISKOWYCH WEWNATRZ OBUDOW GLOSNIKGW. EWENTUALNE KONIECZNE FACZENIA W LINI NALEZY WYKONAG AAESTORA :
. . W PUSZKACH METALOWYCH Z KOSTKA CERAMICZNA, KTORE POSIADAJA STOSOWNY CERTYFIKAT. KABLE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NA RZUTACH, MOCUJAC JE W ODSTEPACH CO 30cm  CERTYFIKOWAN'YMI BRANZA: ELEKTRYCZNA FAZA:~ PROKKT WIKONAWCZY
OBEJMAMI  OGNIOODPORNYMI 0 ODPOWEDNIEJ SREDNICY UZYWAJAC TULEJEK ROZPOROWYCH STALOWYCH M6 ORAZ WKRETOW DO METALU M6 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA KABLA, LUB STOSUJAC PROJEKTANT: OPRACOWANIE:

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA

- GLOSNIK SYSTEMU DSO
NUMER LINIl Z SZAFY DSO / NUMER GLOSNIKA NA LINII

GLOSNIKI TYPU LBC 3086/41 (Z USTAWIENIEM MOCY 6W) LUB ROWNOWAZNE W
PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH NALEZY W MIARE, MOZLIWOSCI, TAM GDZIE POZWOLI
NA TO KONSTRUKCJA SUFITU MONTOWAC W WERSJ WPUSZCZANEJ W PLYTY K/G. NAD
TAKIM GLOSNIKIEM NALEZY BEZWZGLEDNIE ZASTOSOWAC KOPUEE OCHRONNA TYPU
LBC-3081/02 LUB ROWNOWAZNA. KOPULE NALEZY DODATKOWO PODWIESIC DO STROPU
RZECZYWSTEGO ZA POMOCA LINKI STALOWEJ. W POMIESZCZENIACH W KTORYCH NIE
PRZEWIDUJE SIE ZABUDOWY SUFITU PODWIESZANEGO NALEZY ZASTOSOWAC GLOSNIKI

SYSTEM KORYT OGNIOODPORNYCH. LACZENIE CZY SZTUKOWANIE (LUTOWANIE, SKRECANIE, PUSZKI LACZENIOWE NIECERTYFIKOWANE) LINII GLOSNIKOWEJ JEST NIEDOPUSZCZALNE. GLOSNIKI POZAROWE SUFITOWE W SUFITACH
PODWIESZONYCH MONTOWAC DO STROPU WLASCIWEGO ZA POMOCA CERTYFIKOWANYCH ZAWESI, KTGRE SA W KOMPLECIE Z GLOSNIKAMI. DO MONTAZU GLOSNIKOW SCIENNYCH STOSOWAC KOTWY STALOWE TYP HK

MB L LUB ROWNOWAZNE ZAPEWNIAJACE KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ESO.

PRZEJSCIA INSTALACYINE LINII GLOSNIKOWYCH PRZEZ STREFY POZAROWE NALEZY USZCZELNIC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI120 MASAMI OGNIOSZCZELNYMI HILTI, PROMAT LUB ROWNOWAZNYMI ZGODNIE Z

AKTUALNYMI  APROBATAMI  TECHNICZNYMI  PRZEWIDZIANYMI DO USZCZELNIANIA PRZEJSC KABLOWYCH, A MIEJSCA PRZEJSC OZNAKOWAC ODPOWIEDNIMI TABLICZKAMI.

W OBIEKCIE  ZAPROJEKTOWANO LINIE REDUNDANTNE (PODWOUNE), DZIEKI CZEMU USZKODZENIE POJEDYNCZEGO WZMACNIACZA LUB LINI GLOSNIKOWEJ NIE SPOWODUJE CALKOWITES UTRATY OBSZARU POKRYCIA
STREFY NAGLOSNIENIA. OKABLOWANIE OBWODGW DSO NALEZY ROZPROWADZIC W OBREBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH, NATOMIAST ZEJSCIE Z KORYT DO POSZCZEGOLNYCH GLOSNIKOW W GABINETACH |

INNYCH POMIESZCZENIACH WYKONAC PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH ¢ 16,/20MM.

PO WYKONANIU SYSTEMU NALEZY PRZETESTOWAC WSZYSTKIE ELEMENTY | POLACZENIA. WYREGULOWAC POZIOMY | KOREKCJE DZWEKU DLA OTRZYMANIA ODPOWEDNIEGO POZIOMU | WYMAGANEJ
ZROZUMIALOSCI NADAWANYCH  KOMUNIKATOW. WAZNA CZYNNOSCIA  KONTROLNA NA TYM ETAPIE JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH CHARAKTERYSTYK WZMOCNIENIA | BARWY TONGW, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM
PRZYJETYM  SCENARIUSZEM EWAKUACJ. NAGRAC KOMUNIKATY ALARMOWE. PRZETESTOWAC WSPOLPRACE DSO Z INSTALACJA SAP. WYKONAC POMIARY

STOPNI WEJSCIOWYCH. ZAPROGRAMOWAC CENTRALE DSO ZGODNIE Z
POZIOMU DZWEKU | ZROZUMIALOSCI MOWY. SPRAWDZIC DZIALANIE

ZASILANIA AWARYINEGO. PRZESZKOLIC 0BSEUGE.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAME AUTORSKIM. RYSUNEK NINIESSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY
LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEL. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012
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