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ZAKRES OPRACOWANIA

SCIANY DO WYBURZENIA

xoTme

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY PROJEKTOWANE
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INSTRUKCJE: H

1. PO AKTUALIZACS RYSUNKU-REWIZJA, RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM
TRACA WAZNOSC

2. DRZWI-NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OTWORU

3. WYSOKGSC OTWOROW DLA DRZWI WEWNATRZLOKALOWYCH MIERZONA 0D )
POSADZKI WYKONCZONES 210cm

4. WYMIARY PODANO W cm, RZEDNE POZIOMOW PODANE W m, SPADKI W %

5. OKNA— NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY CZYLI
OTWORU W MURZE H

6. POSADZKI WYKONAC NA JEDNYM POZIOMIE (BEZ PROGOW)

POWOLANIA: ;

1. OTWORY W SCIANACH KOORDYNOWAC 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM)
2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACINIE 7 RYSUNKAM)
RZUTOW ORAZ PRZEKROJOW 7 ZALECANYMI P.POZ, KATALOGIEM DETALI

3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 ZAPISAMI OPISU
TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJ MATERIALOWEJ

4. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

UWAGI | ZASTRZEZENIA:

1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYM,

SKONSULTOWAC SIE 7 GENERALNYM PROJEK TANTEM.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM,WSZYSTKIE

ROZBIEZNOSCI 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM
GENERALN'YM. 6
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.

5. IZOLACJE PRZECIWWODNA WYKONAC ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, ZGODNIE 7
WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE

PRZEJSCIA PRZEZ W/W WYKONAC W SPOSOB SZCZELNY.

6. WSZYSTKIE SCIANY MUROWANE, WYDZIELAJACE POWERZCHNIE TECHNICZNE |
SZACHTY, WYKONAC PO WPROWADZENIU: URZADZER,RUROCIAGOW |

KANALOW INSTALACYINYCH.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH ROINYCH STREF POZ. i
WYKONAC ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYWI P.POZ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.

8. WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE WYPROWADZIC POMIEDZY STROPAMI-SCIANY DZIALOWE
POWINNY UTRZYMYWAC SWE PARAMETRY NA CALEJ WYSOKOSCI

(OGNIOWE | AKUSTYCZNE) 1
9. PRZEJSCIA PIONOW WOD.—KAN., WENT. GRAWITACYINEJ 1TP NALEZY USZCZELNIC
PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOZAROWO, ZGODNIE 7
KLASYFIKACJA OGNIOWA PRZEGROD WYTYCZNYMI PRZECIW POZAROWYMI

10. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWROWE UZYTO JEDYNIE W CELU
OKRESLENIA ZAKEADANYCH TZW.STANARDOW TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH LUB /
WYGLADU ESTETYCZNEGO MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE
MATERIALOW O PRAMETRACH ROWNOWAZNYCH LUB WYZSZYCH OD ZAPROJEK TOWANYCH.
11, WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE , POWINNY SPEENIAC WSZYSTKIE ZAKOZONE W PROJEKCIE H
PARAMETRY TECHNICZNE,ESTETYCINE | FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED

SKIEROWANIEMDO REALIZACJ POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA
NADZORU I INWESTORA.

12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZACYCH PRZEZ
WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWMAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY f
OPRACOWANIA PEENEJ DOKUMENTACJ ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.

13. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

14. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEENA ODPOWEDZIALNSC ZA DZIAEANIE SYSTEMU
(PRZEDSTAWONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).

15. JEZEL] W OPINI WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZESC SYSTEMU
POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJ,

NIE SPEENIA- STAWMIANYCH 1M WYMAGAN FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA L
POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAC PISEMNIE

ARCHITEKTA | OCZEKIWAC NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKOW UL. PULASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYINEGO Z CZESCIA
architekt studio || FXTZeN ANESTEZJOLOGICZNA , CENTRALNE] STERYLIZACII , ORAZ KLINIKI
REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I
REHABILITACII W WARSZAWIE."

|
ADRES , R
INWESTYCIL: UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR: NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACII

IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER UL. SPARTA NSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANZA: ARCHITEKTURA - KONSTRUKCIA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: dr inz arch. Beata Katka PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Goska
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

upr.nr 19/1996 upr. nr UAN-VIII/83861/80/90

SPRAWDZIL: mgr inz arch. Matgorzara Krupa SPRAWDZIt:
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Wiestaw Liszewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

upr.nr 50/1997 upr. nr 117/1998
NAZWA DATA: SKALA: NUMER
rvsunku: | RZUT IV PIETRA 12.2018 1:50 7 resunky: | 04

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO ZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPE ENIANY LUB ODSTAPIONY
KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNE] ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076
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