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P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP” 42 — 300 MYSZKOW UL PUELASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86—00 e—mail: architekt.studio@pro.onet,pl ]
OBIEKT/ "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYINEGO Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA,
INWESTYCJA: CENTRALNEJ STERYLIZACH ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDI W NARODOWYM INSTYTUCIE
GERIATRIl, REUMATOLOGII | REHABILITACJ W WARSZAWE.”
%ﬂw:@ UL SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
NWESTOR: NARODOWY INSTYTUT GERIATRT, REUMATOLOGH | REFABILITACA
: IM._PROF. DR HAB. MED. FLEONORY REICHER E
LEGEND A INSTALACJE LINII GEOSNIKOWYCH WYKONAC NALEZY KABLEM TYPU HTKSH FE180/PH30 1x2x1,4mm2 O NISKIEJ EMISJ DYMU ODPORNYM NA ROZPRZESTRZENIANIE PLOMIENIA, OGNIOODPORNYM — MINIMUM 90 MINUT, ADRES UL SPARTARSKA 1, 02-637 WARSZAWA
SYMBOL: P ZACHOWUJAC CIAGLOSC LINII GLOSNIKOWEJ. WSZELKIE POLACZENIA NALEZY WYKONYWAG NA LISTWACH ZACISKOWYCH WEWNATRZ OBUDOW GLOSNIKOW. EWENTUALNE KONIECZNE EACZENIA W LINIL NALEZY WYKONAG IWESTORA:
. — W PUSZKACH METALOWYCH Z KOSTKA CERAMICZNA, KTORE POSIADAJA STOSOWNY CERTYFIKAT. KABLE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NA RZUTACH, MOCUJAC JE W ODSTEPACH CO 30cm  CERTYFIKOWANYMI BRANZA: ELEKTRYCZNA FAZA:  PROJEKT WYKONAWCZY
GNE_WX OWY SYSTEM OSTRZEGANIA OBEJMAMI  OGNIOODPORNYMI 0 ODPOWEDNIEJ SREDNICY UZYWAJAC TULEJEK ROZPOROWYCH STALOWYCH M6 ORAZ WKRETOW DO METALU M6 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA KABLA, LUB STOSUJAC PROJEKTANT: OPRACOWANIE:
SYSTEM KORYT OGNIOODPORNYCH. LACZENIE CZY SZTUKOWANIE (LUTOWANIE, SKRECANIE, PUSZKI tACZENIOWE NIECERTYFIKOWANE) LINIl GLOSNIKOWEJ JEST NIEDOPUSZCZALNE. GLOSNIKI POZAROWE SUFITOWE W SUFITACH
- — GLOSNK SYSTEMU DSO PODWESZONYCH MONTOWAG DO STROPU WEASCIWEGO ZA POMOCA CERTYFIKOWANYCH ZAWES|, KTGRE SA W KOMPLECIE Z GLOSNIKAMI. DO MONTAZU GLOSNIKOW SCIENNYCH STOSOWAG KOTWY STALOWE TYP HK mgr inz. Artur Wieczorek upr.nr SLK/#125/PWOE/12 | mgr inz. Zbigniew SzecSwka ]
o= NUMER LINI Z SZAFY DSO / NUMER GLOSNIKA NA LINI MS L LUB ROWNOWAZNE ZAPEWNIAJACE KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ E9D.
il PRZEJSCIA INSTALACYINE LINII GLOSNIKOWYCH PRZEZ STREFY POZAROWE NALEZY USZCZELNIE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI120 MASAMI OGNIOSZCZELNYMI HILTI, PROMAT LUB ROWNOWAZNYMI ZGODNIE Z SPRAWDZIE: ﬁ%ﬂi nxwmwo%m%mmwamuomzws
GLOSNIKI TYPU LBC 3086/41 (Z USTAWIENIEM MOCY 6W) LUB ROWNOWAZNE W AKTUALNYMI  APROBATAMI  TECHNICZNYMI PRZEWIDZIANYMI DO USZCZELNIANIA PRZEJSC KABLOWYCH, A MIEJSCA PRZEJSC OZNAKOWAC ODPOWIEDNIMI TABLICZKAMI. g bt Tornsz Coplk st 22/2 Birs Tecricno Hondove, TERGO-TECH” i Scecko
PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH NALEZY W MIARE MOZLIWOSCI, TAM GDZIE POZWOLI W OBIEKCIE  ZAPROJEKTOWANO LINIE REDUNDANTNE (PODWOUNE), DZIEKI CZEMU USZKODZENIE POJEDYNCZEGO WZMACNIACZA LUB LINI GLOSNIKOWEJ NIE SPOWODUJE CALKOWITEJ UTRATY OBSZARU POKRYCIA gr in plarc apr. te. +48 606 135 803
NA TO KONSTRUKCJA SUFITU MONTOWAC W WERSJ WPUSZCZANEJ W PLYTY K/G. NAD STREFY NAGLOSNIENIA. OKABLOWANIE OBWODOW DSO NALEZY ROZPROWADZIC W OBREBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH, NATOMIAST ZEJSCIE Z KORYT DO POSZCZEGOLNYCH GEOSNIKOW W GABINETACH | NAZWA ] ]
TAKIM GLOSNIKIEM NALEZY BEZWZGLEDNIE ZASTOSOWAC KOPUEE OCHRONNA TYPU INNYCH POMIESZCZENIACH WYKONAC PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH ¢ 16,/20MM. RysuKy: | RZUTV PIETRA - INSTALAC.A DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA-ark 112
LBC-3081/02 LUB ROWNOWAZNA. KOPULE NALEZY DODATKOWO PODWESIC DO STROPU PO WYKONANIU SYSTEMU NALEZY PRZETESTOWAC WSZYSTKIE ELEMENTY | POLACZENIA. WYREGULOWAC POZIOMY | KOREKCJE DZWEKU DLA OTRZYMANIA ODPOWEDNIEGO POZIOMU | WYMAGANEJ _Eg.. - _@s;.. - NUMER E11 F
RZECZYWISTEGO ZA POMOCA LINKI STALOWEJ. W POMIESZCZENIACH W KTORYCH NIE ZROZUMIALOSCI  NADAWANYCH KOMUNIKATOW. WAZNA CZYNNOSCIA KONTROLNA NA TYM ETAPIE JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH CHARAKTERYSTYK WZMOCNIENIA | BARWY TONGOW, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM . RYSUNKU: | =
PRZEWIDUJE SIE, ZABUDOWY SUFITU PODWIESZANEGO NALEZY ZASTOSOWAC GLOSNIKI STOPNI WEJSCIOWYCH. ZAPROGRAMOWAC CENTRALE DSO ZGODNIE Z, PRZYJETYM SCENARIUSZEM EWAKUACJ. NAGRAC KOMUNIKATY ALARMOWE. PRZETESTOWAC WSPOLPRACE DSO Z INSTALACJA SAP. WYKONAC POMIARY ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAME AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY NSTALAGI:
NASCIENNE TYPU LBC 3018/01 LUB ROWNOWAZNE. POZIOMU DZWEKU | ZROZUMIALOSCI MOWY. SPRAWDZIE DZIALANIE| ZASILANIA AWARYINEGO. PRZESZKOLIE OBSLUGE, _ {15 COSTAPONY KOICKOLNEX BEZ PISSUIE) 20001 EDNOSTK! AUTORSIEL RYSINECOPRACOWANO W PROGRAME 20D 202 IE
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