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PRODUCENT PORTA — ENDURO PORTA — ENDURO PORTA PORTA PORTA — ENDURO PORTA - ENOURO PORTA - ENDURO PORTA
OPIS WYROBU Stolarka drewniana Porta Enduro, Stolarka drewniana Porta Enduro, | Stolarka stalowa, przeciwpozarowa | Stolarka stalowa, przeciwpozarowa Stolarka drewniana Porta Enduro, Stolarka drewniana Porta Enduro, Stolarka drewniana przesuwne Porta | Siolarka stalowa, przeciwpozarowa
pefna,oscieznica metalowo, petna,0scieznica metalowa, EI60 Porta ,petna, oscieznica E130 Porta ,pefna, oscieznica pefna,0écieznica metalowa, pefna,oscieznica metalowa, Enduro,pefna,oscieznica metalowa, | £130 Porta ,petna, oscieznica
/a'k/erowona P@SZMWO — kolor lakierowana proszkowo — kolor metalowa kgtowa, gorny i dolny metalowa kqtowa, gorny i dolny lakierowana proszkowo — kolor @WWOW@W P@SZkOWO ~ kolor /a.k/erowana P@SZkOWO ~ kolor metalowa kqtowa, gérny i dolny
biafy, krawgdzie boczne ' biaty, krawgdzie boczne panel ze stali nierdzewne; panel ze stali nierdzewne; biaty, krawedzie boczne biofy, krawgdzie boczne ‘ biafy, krawgdzie boczne ‘ panel ze stali nierdzewne;
quezp/eczqne ///stwqm/ ze stali quezp/eczqne //stwqm/' ze stali Klamka "Agat” z rozelg ze stali Klamka "Agat” z rozetq ze stdli zabezpieczone listwami ze stali Zgbezp/eczgne///stwgm/ ze stali ngezp/eczqne///stwgm/ ze stali Klamka "Agat” z rozetq ze stli —
nierdzewnej, gorny i dolny panel ze | nierdzewnej, gomy i dolny panel | nierdzewne) przewidzie¢ odbojiice | nierdzewnej przewidzie¢ odbojnice nierdzewnej, gorny i dolny panel nierdzewnej, gorny I dolny panel ze | nierdzewnej, gorny i dolny panel ze | piardzeune) przewidziec odbojnice
stali nierdzewnej, klamka “Agat™ z | ze stali nierdzewnej klamka "Agat”| podfogowe, uszczelka ogniodporna | podfogowe, uszczelka ogniodporna ze stali nierdzewnej, klomka "Agat”| stali nierdzewnej klamka “Agat” z stali nierdzewne), podtogowe, uszczelka ogniodporna
rozetq ze stali nierdzewnej 7 rozetq ze stali nierdzewnej w oscieznicy, uszczelka podfodowa |w oscieznicy, uszczelka podfodowa z rozetg ze stali nierdzewnej rozetq ze stali nierdzewnej przewidzie¢ odbojnice podfogowe, w oscieznicy, uszczelka podfodowa
zomek z blokada fOZ/?WOWQy przewidzie¢ odbojnice podfogowe, | ruchomaw skrzydle ognioodporna, | ruchomaw skrzydle ognioodporna, przewidzie¢ odbojnice podfogowe, zamek z blokada fOZ/?NkOWC], kolor — biafy ruchomaw skrzydle ognioodporna,
dolny POW/ WWU/QWJW kolor — biafy drzwi wyposazone w samozamykacze| drzwi wyposazone w samozamykacze, kolor — biafy dolny POUQ/ W@”U/QW/”% drzwi wyposazone w samozamykacze,
przewidzie¢ odbojnice podfogowe, kolor — biaty kolor — biafy przewidzie¢ odbojnice podfogowe, kolor — biafy
kratka nawiewna (min 0,022m2), kratka nawiewna (min 0,022m2),
kolor — biafy kolor — biaty
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Przed zamowieniem stolarki drzwiowe] naleZy wymiary istniejgcych s Eaeh. Bt Kol wania
OZLWO/,O/W SprWdZ/C W HOZLU/,Z@ bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
*xk P B B . . . . B P upr.nr 19/1996
Prz/ed zaméwieniem stolarki _okiennej nalezy wymiary Istniejgcych T e ——
OlLWO/’OW Sp/’awdz/c/ W /’]OZLU/’ZG uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
upr.nr 50/1997
Rveimy: | ZESTAWIENIE STOLARKI ODDZIAL  |[DATA: o ISKALA o \ N | 29
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY
KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE]. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076
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