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CENTRALA SYGNALIZACU UWAG! DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO SYSTEMU SYGNALIZACS POZARU::
POZARU 1. LINIE DOZOROWE ZOSTALY ZAPROJEKTOWANE TELEKOMUNIKACYINYM KABLEM STACYINYM O IZOLACU PVC | UNEPALNIONES POWLOCE PVC W KOLORZE CZERWONYM, EKRANOWANYM, DO ZASTOSOWAN W
SYSTEMACH PRZECIWPOZAROWYCH TYPU YnTKSYekw 2x2x0,8mm2. A
m > _U 2. LINIE STEROWANIA KLAP PPOZ. W INSTALACJACH ODDYMIANIA ZOSTAEY WYKONANE OGNIOODPORNYM, BEZHALOGENOWYM KABLEM TELEKOMUNIKACY.NYM DO INSTALACJ PRZECIWPOZAROWYCH KOLORU
YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 _E_ EKS CZERWONEGO TYPU HDGs 2x1,5mm2 O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE PHY0.
1} @ @ 3. LINEE MONITOROWANIA KLAP PPOZ. W INSTALACJACH ODDYMIANIA ZOSTAEY WYKONANE OGNIOODPORNYM, BEZHALOGENOWYM KABLEM TELEKOMUNIKACY.NYM DO INSTALACJ PRZECIWPOZAROWYCH KOLORU
- CZERWONEGO TYPU YnTKSYekw 2x2+0,8mm2.
SAP/01/XX SAP/01/XX SAP /01 /XX EWK SAP /01 /XX o
x 4P 01 /XK SAP/01/XX 4P 01 /0 4. LINIE STEROWANIA ELEMENTAM! AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ (WENTYLACJA, DRZW) ZOSTALY WYKONANE OGNIOODPORNYM, BEZHALOGENOWYM KABLEM TELEKOMUNIKACYINYM DO INSTALACJ
= - PRZECIWPOZAROWYCH KOLORU CZERWONEGO TYPU HDGs 2x1,5mm2 O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEY PH90.
o
S TRZYMACZAMI SroN. : —
S _ OPTYCZ-AKUSTY. ZALECENIA MONTAZOWE:
=4 VPl mjw 0 STRONA PRAWA DRZWIOWYMI WEWNETRZNY — CZUJKI WRAZ Z GNIAZDAMI ZAINSTALOWAG NA SUFITACH W MIEJSCACH OZNACZONYCH W DOKUMENTACJ PROJEKTOWEY,
< ZASIL, ZASIL, — ODLEGKOSC INSTALOWANIA CZUJEK NIE POWINNA BYC MNIEJSZA MIZ 0,5m 0D PRZESZKOD, SCIAN, PRZEWODGW ENERGETYCZNYCH, ZAROWYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH, CZUJKI ZAINSTALOWAG NALEZY
= HDGs 2x2,5mm2 HDGs 2x2,5mm2 HDGs 3x2,5mm2 HDGs 3x2,5mm2
— & e S?&% praadid oo %o gy W TAKI SPOSB ABY Z POZYCJ DRZWI WEJSCIOWYCH WIDOCZNA BYEA DIODA LED SYGNALIZUWACA ICH ZADZIALANEE,
w s s — ODLEGLOSC INSTALOWANIA CZUJEK NIE POWINNA BYC MNIEJSZA NIZ 1,5m 0D OTWORGW WLOTOWYCH | WYLOTOWYCH WENTYLACA ORAZ KLIMATYZACA,
_ — SUFITY PERFOROWANE, PRZEZ KTORE JEST DOPROWADZANE POWETRZE DO POMIESZCZENIA WINNY BYC ZAKRYTE W PROMIENIU MIN. 0,6m WOKOL ZAINSTALOWANEJ TAM CZUJKI,
< VnTKSYekw 2x2x0.8mm?2 EKS ADC-4001M EKS EKS
N \ @ @ Y @ -1 — CZUJKI NIE POWINNY BYC INSTALOWANE W ATMOSFERZE KOROZY.NEJ, ZAWERAJACE. GAZY | OPARY ZRACE ORAZ ZAPYLENIE,
- — DODATKOWE WSKAZNIKI ZADZIALANIA WINNY ZOSTAC ZAINSTALOWANE W NAJBLIZSZEJ MOZLIWE. ODLEGEOSCI 0D CZUJEK, W MIEJSCACH GDZIE SA DOBRZE WIDOCZNE, B
= o SAP /01/XX e co | SAP /01/XX SAP /01/XX PP—1A — W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PUNKTOWE CZUJKI DYMU NALEZY PRZESUNAC W STOSUNKU DO POLOZENIA PRZEDSTAWIONEGO NA PLANACH. PRZYJAC NALEZY OGOLNA ZASADE, BY ODLEGLOSC
ANm = MICRA-10 UNIERUCHOMIENEE ZioEnE ppdy POZIOMA 0D CZUJKI DO NAJDALSZEGO DOZOROWANEGO PUNKTU TEGO POMIESZCZENIA NIE BYEA WEKSZA NIZ MAKSYMALNE ZASIEGI CZUJEK PUNKTOWYCH DYMU CZYLI 7,5m ORAZ 5m DLA CZUJEK
N CENTRALI WENTYL KONTROLI CEPEA,
O K 0PIV @mﬂ TR TASISAMCA VR  DOSTEPU » — RECINE OSTRZEGACZE POZAROWE ZAINSTALOWAC NALEZY NA SCIANACH, NA WYSOKOSCI 0D 1,2m DO 1,4m 0D POZIOMU PODEOGI W TAKI SPOSGB, ABY BYLY DOBRZE WIDOCZNE | DOSTEPNE ORAZ
>— | ZENETRNY et mﬂmwwﬁa. sygnaf odcicia MOZLIWA BYLA ICH OBSLUGA TECHNICZNA,
W = raet St Em ‘\ elektrozauzep — PRZEWODY INSTALACJ SYSTEMU SYGNALIZAC. POZAROWEJ UEOZYC NALEZY W ODLEGEOSCI MINIMUM 0,3m OD KABLI INNYCH INSTALACJ, W SZCZEGOLNOSCI ZASILAJACYCH | BIEGNACYCH ROWNOLEGLE.
- S centrall rewersyiego p,poc. PRZECIECIA ZESPOLOW KABLOWYCH, KTORYCH NIE MOZNA UNIKNAC, WYKONAG NALEZY POD KATEM 90 STOPN ]
' w drzwiach — LACZENIE PRZEWODOW WYKONAC TYLKO W GNIAZDACH CZUJEK ORAZ NA ZACISKACH MODUEGH,
Mm_ S ewakuacyjrych z — PRZEJSOIA INSTALACU PRZEZ SCIANY WYKONAC W RURKACH INSTALACY.NYCH ORAZ ZA POMOCA CERTYFIKOWANYCH PRZEPUSTOW PRZECINPOZAROWYCH,
= O cop » %aaa dostgpu — PRZEWODY INSTALACJ SYGNALIZACJ POZAROWE. UKLADAC MOZNA ROWNIEZ W BRUZDACH WYKUTYCH W SCIANACH, SUFITACH ORAZ W SPECJALNYCH TRASACH KABLOWYCH, ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI
— YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 PRZEPISAM)
— PRZED MONTAZEM ZWERYFIKOWAG ORAZ POTWIERDZIC U INWESTORA SZCZEGOLOWE ROZPLANOWANIE TRAS KABLOWYCH INNYCH INSTALACJ TECHNICZNYCH,
= Ll
L Q. |2 SAP /02,/XX SAP /02/XX EWK o — WSZYSTKIE PRIZEJSCIA KABLOWE MIEDZY STREFAMI POZAROWYMI USZCZELNIC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI PRZEPISAM,, MATERIALAMI O ODPOWEDNIES ODPORNOSCI OGNIOWE., ZGODNEJ Z WYMAGANA
o /02/ SAP/01/XX SAP/02/XX
QO >= | € SAP/02/XX SAP/01/XX SAP/02/XX KLASA PH.
—~ | = UWAGA: WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE POMIEDZY SUFITEM PODWIESZANYM A STROPEM RZECZYWISTYM ISTNIELE MOZLIWOS SILNEGO ROZPRZESTRZENIENIA SIE DYMU LUB OGNIA PRZEZ PUSTKE C
<C 2 wamm@m\ SYON. BUDOWLANA POZA POMIESZCZENIEM, W KTCRYM WYBUCHE POZAR, ZANM WYKRYJA GO CZUJKI ZAINSTALOWANE POZA PUSTKA LUB POZAR W PUSTCE BUDOWLANEJ MOZE USZKODZIC KABLE INSTALAC
= DO |8 V P mﬂm 0 — STRONA LEWA el OPTYCZ~AKUSTY. BEZPIECZENSTWA ZANIM ZOSTANIE WYKRYTY, NA STROPIE RZECZYWSTYM NALEZY ZAMONTOWAG DODATKOWE CZUJKI DYWU, UMIESZCZAJAC POD NIMI NA STROPIE PODWIESZANYM DODATKOWE WSKAZNIKI
< X |2 7S sl WEWNE TRZNY ZADZIALANIA. PUSTKI BUDOWLANE, W TYM PRZESTRZENIE MIEDZY STROPEM WEASCINYM A PODWIESZANYM ORAZ PODLOGA PODNIESIONA | PODEOGA WEASCIWA, MOGA NIE BYC WYPOSAZONE W CZUJKI, GDY
= <C |3 ; 5 MAJA WYSOKOSC NIZSZA NIZ 0,8 M ORAZ:
N | E HbGs @&%3%% Os 2x2,5mm2 bes ﬁ%s%% Cs 32, Smm2 SA PODZIELONE NA OBSZARY O WYMIARACH MAKS. 10 M x10 M NIEPALNYMI PRZEGRODAM], ORAZ
& do izatord izatord - - .
O 0 fraymaczy e d trzymaczy do sygnalizatordw e do sygnalizatordw — WSZYSTKIE ELEMENTY OGRANICZAJACE POMIESZCZENIA SA NIEPALNE, ORAZ
— °
e QL EKS — NIE SA PROWADZONE PRZEZ NIE KABLE INSTALACJ BEZPIECZENSTWA ANI KABLE INSTALACJ O NAPIECIU PRZEKRACZAJACYM 230 V (CHYBA, ZE KABLE WYTRZYMUJ4 DZIALANIE OGNIA PRZEZ CO NAMNIES
L] YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 ® 90 MIN), ORAZ
W A . WS\ — GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO MATERIALU PALNEGO NIE PRZEKRACZA 25 MJ NA KAZDY M2 POWERZCHNI W JAKIEIKOLWIEK CZESCI POMIESZCZENIA.
o AP /02/XX
o SAP/02/xx LEGEND A
Q. YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 oYt SYMBOL: OPIS:
OPTYCZ-AKUSTY. — CENTRALA SYGNALIZACJ POZARU typu POLON ALFA 4900
PETLA DOZOROWA NR 3 ZEWNETRINY IV Pl m%o — STERYLIZATORNIA = = lub réwnowazna (do zabudowy w portiernii D
YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 — CENTRALA STEROWANIA KLAPAMI P.POZ. typu UCS 6000
lub réwnowazna
PKT | HTKStekw 2x210.8mm2 PHI0/E90 G m O URZADZENIA TRANSMISJ ALARMU @ — WELOSENSOROWA CZUJKA DYMU TYPU DUT 6046 Z GNIAZDEM TYPU G40
DK | HStetu 2:008mm2 Pr%0/es0 DZWEKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA oy | b rownowaine
@ - §m~0mm2m9w9§ CZUJKA DYMU TYPU DUT 6046 Z GNIAZDEM TYPU G—40 |P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 — 300 MYSZKOW UL. PULASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e—mail: architekt.studio@pro.onet.pl ]
O m _U URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU sefuym|  ORAZ WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA TYPU WZ-J31 lub rownowazna BT/ "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYINEGO Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA,
ALY | i 20song s SNEACH TR IOREINA 55 e asmacz FeOw T - COTANE) SErcs o ol s 5T
lub réwnowazny . -
A |- st 2008mm2 o /E90 _U m _U P ADRES UL SPARTARSKA 1, 02-637 WARSZAWA
- mmﬁi KONTROLNO-STERUJACY TYPU EKS-4001 INWESTOR: NARODOWY INSTYTUT GERIATRN, REUMATOLOGH | REHABILITACJ
URZ >0Nmz_ A TRANSMISJ ALARMU lub réwnowazny — IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER m
24V \/ | USZKODZENIA DO PSP — ELEMENT KONTROLNY WIELOWYJSCIOWY TYPU EWK-4001 NWESTORA: UL SPARTANSKA 1, 02-6357 WARSZAWA
17A A<<<wow®wmmz_m OPCJONALNE — POZA ZAKRESEM) lub réwnowazny BRANZA: ELEKTRYCZNA FAZA:  PROJEKT WYKONAWCZY
Akumulatory zaslania rezerwowego 1. URZADZENIA DODATKOWE SLUZACE TRANSMIS.I SYGNALGW ALARMOWYCH | USZKODZENIOWYCH DO PANSTWOWES STRAZY POZARNEJ SA POZA ~ SYGNALIZATOR WEWNETRZNY KAT. “A” PROJEKTANT: OPRACOWANIE:
24\ ZAKRESEM OPRACOWANIA. DOSTARCZYC JE | ZABUDOWAC MOZE SPECJALISTYCZNA FIRMA POSIADAJACA LICENCJE NA OBSLUGE W/W TRANSMIS NA | PUSZKA PIP~... lub réwnowazny (wys. montazu h=~2,3m) ) R
\/ TERENIE MIASTA WARSZAWA, Z KTORA TO INWESTOR POWINIEN ZAWRZEC STOSOWNA UMOWE W PRZYPADKU POTRZEBY REALIZACJ W/W WEZWAN PSP SYGUALZATOR ZEWNETRENY KT, " mgr in. Artur Weeczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12 | mgr inZ. Zbigniew SzecOwka -
A N >j NIEZALEZNIE 0D WEZWAN Z CENTRAL! MASTER W PORTIERNI SZPITALA | PUSZKA PIP-... lub réwn ov.sw&\ (ys. montazu h=~3,5m) SPRAWDZI: JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANZY ELEKTRYCZNE.:
Ak lat ilani 2. MINIMALNY WYMAGANY CZAS PODTRZYMANIA  AKUMULA N.QQQ—Q CENTRALI SYGNALIZACJ ﬁONLmQ WYNOSI 72-GODZIN  CZASU ) ! Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO—TECH" Zbigniew Szecowka
umulatory zasliania rezerwowego DOZOROWANIA | 0.5 GODZINY CZASU ALARMOWANIA. . . ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj
| g - ZASILACZ P.POZ. TYPU ZSP-135-DR-5A-1 mgr inz. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02 o
3 ROZMESZCZENIE CZUJEK POZARU NA RYSUNKACH — RZUTACH KONDYGNACU — JEST SCHEMATYCZNE (44~ praca ciagla, 54 — chwiowa) b rownowazny — cmee
CZUJKI DYMU NALEZY ZAINSTALOWAC Z UWZGLEDNIENIEM ISTMIEJACYCH OPRAW | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH. Rysunku: | INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJ! POZARU - SCHEMAT IDEOWY
NHXHX FE180 PHIO/ES0 0,6/1kV 3x2,5mm2 W CZASIE MONTAZU CZUJEK POZARU NALEZY KIEROWAC SIE NASTEPUJACYMI ZASADAMI: — TRZYMACZ DRZWIOWY 24V — parametry wg DIR Producenta i wytycznych
sprzed Wytqcznika Glowne @_o Pradu X&omm > ODLEGELOSC POMIEDZY CZUJKA OPTYCZNA A NAJDALSZYM MIEJSCEM NA STROPIE NIE MOZE PRZEKROCZYC 7,5m; branzy architektonicznej — dostosowany do projektowanej stolarki drzwiowej _u>§.. 12206 _m§§.. o n«,mﬁqxc. EQ7 F
> ODLEGLOSC POMIEDZY CZUJKA OPTYCZNA A SCIANA NIE MOZE BYC MNIEJSZA NIZ 0,5m; SLONNK KLAPY P-POZ — ZE SPREZYNA POWROTHA . : T
KA 5 A 5 . - . . 7 ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAME AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY INSTALAC)H
> ODLEGLOSC POMIEDZY CZUJKA OPTYCZNA A OTWOREM NAWIEWNYY INSTALACJ KLIM/WENT NIE MOZE BYC MNIEJSZA NIZ 1,5m; — parametry wg DTR Producenta 1 w ;Eig branzy wentylacyjre] A A A AN Rl Moy By 2o et A A i j_m
A 7 | 3 | 1 5 | 6 7 | 8 | 9 10 | T [594x297




