UWAGI OGOLNE:
1. Rysunku nie skalowac¢.

2. Rysunki nalezy czytaé tagcznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostateczna koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach

prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed

A przystgpieniem do robét. Niewskazane jest prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i

pozostatych branz.

LINIA GZYMSU LINIA MURY NIZSZEJ KONDYGNACJI
[

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢ (réwniez
te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii) powinny by¢ skonsultowane z
projektantem.

?@‘m C)(\\» e 6. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropéw, wszystkie
o przebicia poréwnac z projektem instalacji.
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7. Kolor, wyglad i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych uzgodni¢ z
Architektem.
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8. Przejscia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonaé w
ogniochronnych przejsciach instalacyjnych, zgodnych z klasg odpornosci
danej przegrody.
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9. Wszelkie przywotane nazwy wiasne produktéw i materiatow stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materiatéw i urzadzen o parametrach niegorszych, niz wymienione w
opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
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10. Centrale C1 nalezy wyposazyé w automatyke
odpowiedzialng za jej wspotprace z:
- szafka sterujgco-zasilajgca regulatory przeptywu oraz czujniki
ci$nienia w pom. sal operacyjnych.
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LEGENDA BRANZY SANITARNEJ:

400 j“

L/
s
K
400
j 630
i

;

504

40

500
256888

500

1 -Projektowany kanat okragty - instalacja wentylatora
dachowego

1 - Projektowany kanat okragty - instalacja wyciggowa
centali C2

1 - Projektowany kanat okragty - instalacja nawiewna
L1 centaliC2

1 -Projektowany kanat okragty - instalacja nawiewna
centali C1

) / ——————— - Projektowany kanat okragty - instalacja wyciggowa
y L—— centaliC1
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- Projektowany kanat prostokatny - instalacja
wyciggowa centali C2
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- Projektowany kanat prostokatny - instalacja
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- Projektowany kanat prostokatny - instalacja
wyrzutowa

czerpna

) | | - Projektowany kanat prostokatny - instalacja
\

= > - Cisnieniowa klapa transferowa

— o - Pomieszczeniowy czujnik cisnienia

- VAV+ - Regulator przeptuwu - wyciag

T CAV - Regulator statego przeptuwu - nawiew
20 ( SZS - Szafka sterujgco zasilajgca
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OBIEKT/ "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYINEGO Z CZESCIA

INWESTYCIA: ANESTEZJOLOGICZNA , CENTRALNEJ STERYLIZACII , ORAZ KLINIKI
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