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UWAGI OGOLNE:
1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tagcznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed
przystapieniem do rob6t. Niewskazane jest prowadzenie robdt w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do architektury i pozostatych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢
(réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii) powinny by¢
skonsultowane z projektantem.

6. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropéw,
wszystkie przebicia poréwnac z projektem instalacji.

7. Kolor, wyglad i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych
uzgodnié¢ z Architektem.

8. Przejscia przez przegrody zabezpieczone ppoz. wykonaé w
ogniochronnych przejéciach instalacyjnych, zgodnych z klasg
odpornosci danej przegrody.

9. Wszelkie przywotane nazwy wtasne produktéw i materiatéw stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o parametrach
niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji
Projektanta i Inspektora Nadzoru
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wigczy¢ do istniejacej instalacii
kanalizacji sanitarnej na
poziomie Il pigtra

wigczy¢ do istniejacej instalacii
kanalizacji sanitarnej na
poziomie Il pigtra

wigczy¢ do istniejacej instalacii
kanalizacji sanitarnej na
poziomie Ill pietra

wigczy¢ do istniejacej instalacii
kanalizacji sanitarnej na
poziomie Il pigtra

LEGENDA:

- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej - PVC

—— ——— - proj. instalacja kanalizacji sanitarnej - PVC - odpowietrzenie

OBIEKT/ "PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYINEGO Z CZESCIA
architekt studio INWESTYCIA: ANESTEZJOLOGICZNA , CENTRALNEJ STERYLIZACII , ORAZ KLINIKI
[} REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I
REHABILITACII W WARSZAWIE."
ADRES .
INWESTYOI: UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACIT
INWESTOR: .
M. PROF, DR HAB RY R HER PARTANSKA 1, 02-6 WARSZAWA
BRANZA: SANITARNA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inz Krzysztof Zelazkiewicz SPRAWDZIk: mgr inz. Jacek Myga
ia budowlane do projt ia uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

upr.nr 455/02

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej

upr. nr 414/02

NAZWA ROZWINIECIE -1V PIETRO- INSTALACJA KANALIZACII DATA: SKALA: NUMER KS4
12.2018 1:50 RYSUNKU:

RYSUNKU: | SANITARNE]

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY
KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNE) ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE). RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076




