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OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa:

1. Cel i podstawa opracowania

2. Instalacja wody bytowej i p.poz.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4, Instalacja centralnego ogrzewania

5. Wentylacja mechaniczna

6. Instalacja gazéw medycznych

7. Wytyczne budowlane

8. Wytyczne elektryczne

9. Zabezpieczenia p.poz.

10. Uwagi kohcowe

Czes¢ rysunkowa: Skala rys.:
Wi Rzut V pietra — instalacja wody bytowej i p.poz. 1:100
W2 Rozwiniecie —V pietro— instalacja wody bytowej i p.poz 1:50
W3 Rzut IV pietra — instalacja wody bytowej i p.poz. 1:50
W4 Rozwiniecie —IV pietro— instalacja wody bytowej i p.poz

KS1 Rzut V pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
KS2 Rozwiniecie -V pietro— instalacja kanalizacji sanitarnej 1:50
KS3 Rzut IV pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:50
KS4 Rozwinigcie —IV pietro— instalacja kanalizacji sanitarne;j 1:50
CO1 Rzut V pietra — instalacja c.o. 1:50
CcO2 Rozwinigcie -V pietro— instalacja c.o.

COs3 Rzut IV pietra — instalacja c.o. 1:50
CO4 Rozwiniecie —IV pietro— instalacja c.o.

GM1 Rzut V pietra — instalacja gazéw medycznych 1:100
GM2 Schemat prowadzenia instalacji —V pietro— instalacja gazéw medycznych
WMH1 Rzut V pietra — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
WM2 Rzut poddasza —VI pietro— instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
WM3 Rzut IV pietra — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
WM4 Rzut poddasza -V pietro— instalacja wentylacji mechaniczne;j 1:50
WM5 Przekrdj A -V pietro— instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
WM6 Przekr6j B —V pietro— instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
WM7 Przekrdj A —IV pietro— instalacja wentylacji mechaniczne; 1:50

WM8 Przekr6j B —IV pietro— instalacja wentylacji mechaniczne; 1:50
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1. Cel i podstawa opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego instalaciji
sanitarnych dla zadania pt. ,PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO
Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA , CENTRALNEJ STERYLIZACJI , ORAZ KLINIKI
REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGI! |
REHABILITACJI W WARSZAWIE”
Adres inwestycji: UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA
Szczegb6towe dane dotyczace przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdélinych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projekcie architektonicznym,
oraz czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:
» zlecenie Inwestora,
» podktady architektoniczno-budowlane,
» projekt budowlany branzy sanitarne;j
* inwentaryzacja wtasna,

» aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Instalacja wody bytowej.

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji jest integralng
czescig catego opracowania. Nalezy go czyta¢ tgcznie z innymi projektami branzowymi i
czescig rysunkowa.

W budynku przewidziano doprowadzenie instalacji z wodg ciepta i zimng do
poszczegblnych przybordéw sanitarnych znajdujgcych w zakresie opracowania. Zakres
opracowania przedstawiono w czesci rysunkowej. Srednice przewoddw instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji wg czesci rysunkowe;j.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wtaczy¢ do
istniejgcych w budynku instalaciji.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur PE-RT/Al z izolacja.

Minimalna sprawnos¢ zastosowanej izolacji powinna wynosi¢ 80%. W projekcie
przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji. Grubos¢ warstwy izolacji dla przewodéw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacii
wynosi 9 mm dla izolacji przy A=0,040 W/mK.

Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegoinymi innymi instalacjami

powinno by¢ wykonane tak, aby istniata mozliwos¢ odciecia doptywu wody do danego
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pionu lub odcinka. Na projektowanych pionach przewiduje sie zamontowanie zaworow
odcinajgcych. Instalacje cyrkulacji wyposazy¢ w armature regulujgcg oraz w zawory
zwrotne cyrkulacyjne.

Wszystkie spotkane na trasie przewodéw zatamania konstrukcyjne budynku oraz
taczenia modutdéw nalezy wykorzystaé jako kompensacje przy uzyciu punktow statych i
podpdr przesuwnych. Przez zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona
na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewoddéw. Punkty state wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia wody. Zarbwno
przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach $ciennych lub mocowac¢ do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy zastosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Przewody nalezy izolowac¢ cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r. Grubos¢ izolacji w

zaleznosci od Srednicy rury w/g ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roéznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢
w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na
sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
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uszkodzong. Zakohczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalna.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny byé utozone rownolegle.

Natomiast przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu
nie przekroczyto 1cm na 5m.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytéw lub innych trwatych podparé.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalaciji
wody cieptej i ogrzewania. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej
przewodow elektrycznych.

Obowigzkowo nalezy wykona¢ uziemienie instalacji wody przy przyborach
sanitarnych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé
przepust w tulei ochronnej wg instrukcji producenta uzywanej rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna byé rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm,
przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej
posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia
pozarowego dla rur stalowych dopuszcza sie wykonaé przy zastosowaniu uszczelnien
masg ognioodporng. Przejscie przez takg przegrode musi posiada¢ takg samg klase
ognioodpornosci jak przegroda przez kitdrg przechodzi. Przejscia ppoz. wykonaé poprzez
umieszczenie rury w opasce ognioochronnej lub rownowazne;.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz prébe
szczelnosci wg obowigzujgcej normy PN — B - 10725. W trakcie proby nalezy sprawdzié
wszystkie ztgcza zgrzewane badanej instalacji. Cisnienie probne wynosi 1,5 p. roboczego,
lecz nie wiecej niz 0,9MPa. Po pomysinych wynikach préby szczelnosci, nalezy pobraé
z najdalszych odcinkéw instalacji wode do badan. W razie koniecznosci (wyniki badan

wody - negatywne) instalacje, uktad przeptukac, a wode ponownie podda¢ badaniu przed

4
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przekazaniem budynku do uzytkowania.

Instalacja wody hydrantowe;.
Z Istniejgcej w budynku instalacji wody hydrantowej nalezy zasili¢ nowo
projektowane i istniejgce hydranty ktore ulegty przesunieciu.

Zaprojektowano réwniez 3 nowe hydranty p.poz. HP DN25, ktére nalezy wtgczy¢ do
istniejgcej instalacji w budynku wody hydrantowej zgodnie z czescig rysunkowg. Hydranty
zamontowac w szafce hydrantowej z wezem czarnym pétsztywnym 30 m. Wysokosc¢
montazu zaworu hydrantowego wynosi 1,35 m liczac od poziomu posadzki. Pradnice
hydrantowe nasadami ttocznymi skierowane do dotu. Cisnienie dyspozycyjne na pradnicy
min.0,2MPA. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. wykonano w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Wydajnos¢ hydrantéw wewnetrznych DN25 wynosi g=1,0 I/s. Minimalne ci$nienie na
hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na wysokos¢ i opory
hydrauliczne powinno wynosi¢ 0,2 MPa, za§ maksymalne cisnienie 0,7 MPa. Maksymalne
ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej ha zaworze odcinajgcym
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Do obliczen zapotrzebowania przedmiotowej instalacji przyjeto jednoczesnosé
dziatania dwoch hydrantow wewnetrznych DN25 o wydajnosci réwnej
Qppoz-=2X11/s=21/s.

W celu zapobiegania zagniwaniu wody doprowadzonej do hydrantéw
zaprojektowano odwodnienie hydrantéw za pomoca rur stalowych wg czesci rysunkowe;j.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV tgczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi.

W zakres opracowania wchodzi podtgczenie przyboréw sanitarnych do pionéw
istniejgcych oraz nowo projektowanych, ktére nalezy wtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej w dudynku oraz nalezy wyprowadzi¢ piony zakonczone wywiewkg ponad dach.
Istniejgce odcinki instalacji kanalizacji nie podlegajgce wykorzystaniu nalezy zdemontowaé
badz zaslepic.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz pod posadzkag

pomieszczenia zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Przewody poziome powinny
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by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy
Scianach lub w warstwach posadzkowych powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach na wspornikach, zawieszeniach itp.). Podej$cia do
przyborow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w warstwach posadzek.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia
pod syfony wykona¢ zabudowane. Wszystkie urzgdzenia podtgczone do instalacji

kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Obliczenia zapotrzebowania mocy ciepinej dla budynku

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy
PN-EN 12831:2006 (Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego) dla Ill strefy klimatycznej (-20°C).

4.2. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Dla instalacji grzewczej w budynku przewiduje sie montaz grzejnikdw higienicznych.
Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejgcej w budynku instalacji centralnego
ogrzewania. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi oraz zawory powrotne. Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ zgodnie z
czescig rysunkowa. Do wykonania instalacji nalezy zastosowac rury stalowe.
Projektowang instalacje prowadzi¢ pod sufitem lub w bruzdach $ciennych.

W salach operacyjnych ogrzewanie odbywac bedzie sie za pomoca centrali
wentylacyjnej, przewidziano rowniez ogrzewanie awaryjne w postaci dolnozasilanych
radiatorow rurowych higienicznych w higienicznej zabudowie.

Odpowietrzenie instalacji grzewczej za posrednictwem samoczynnych zaworow
odpowietrzajgcych oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na odbiornikach jako typowe
ich wyposazenie.

Przejscia rurociggdw przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych (z
wyjatkiem przejs¢ ppoz.). Przejscia ppoz wykonac poprzez umieszczenie przewodu w

opasce przeciwpozarowej lub rbwnowazne.
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4.3. Préby szczelno$ci i zabezpieczenia antykorozyjne

Wykonac prébe szczelnosci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych cz. Il oraz zgodnie z dokumentacija
techniczno—ruchowg dostarczong przez producenta urzgdzen.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci wszelkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne, oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci wg instrukcji KOR-3-A, a nastepnie malowac:

» emalig podktadowg termoodpornag;

* lakierem nawierzchniowym termoodpornym.
Odpornos¢ termiczna powtok malarskich na rurociggach powinna wynosi¢ 120 °C. Sposéb
naktadania oraz czas schniecia poszczego6lnych warstw, zgodnie z zaleceniami
producenta. Wszystkie projektowane odcinki przewoddw ze stali weglowej nie wymagajg
dodatkowej izolacji antykorozyjnej.

4.4. Izolacja termiczna

Po wykonaniu prob szczelno$ci wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie.
Jako izolacje termiczng przewodéw zastosowac ksztattki termoizolacyjne posiadajgce
atest niepalnosci. Grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tabeli
,Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw” zawartej w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.).
Izolacje cieplng wykona¢ wg normy PN-B-02421:2000 (Ogrzewnictwo i cieptownictwo —
Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze).
Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom,
oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub swiadectwa
i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do

tego jednostki.

5. Wentylacja mechaniczna

Pomieszczenia wentylowane bedg za pomocg central wentylacyjnych z odzyskiem
ciepta, w wersji stojgcej, z wymiennikiem glikolowym.
Bilanse ilosci powietrza wentylacyjnego stanowig zatgcznik do opracowania.
Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje sie anemostaty nawiewne/wywiewne. Na
kratkach wentylacyjnych zastosowaé filtry zgodne z klasg czystosci danego
7
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pomieszczenia.
Catos¢ instalacji wentylacyjnej wykonacé z:
- przewodéw prostokagtnych ze stali ocynkowanej,

- przewoddéw okragtych typu ,spiro” ze stali ocynkowanej,

Instalacje wentylacyjng zaizolowa¢ w nastepujacy sposob:
- instalacja nawiewna / wywiewna w budynku — rola/ptyta min. 25 mm z wetny

mineralnej,

instalacja czerpni / wyrzutowa w budynku i na zewnatrz (centrali B) — kauczuk syntetyczny
min. 50mm.

Transfer powietrza miedzy pomieszczeniami poprzez nieszczelnosci ok. 1 cm
w dolnej czesci drzwi. W odcinkach kanatow niedostepnych od strony zakonczen
nawiewnych/wywiewnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia
kanatébw. Regulacje instalacji realizowaé przy uzyciu przepustnic kanatowych oraz
regulatorow przeptywu. Rozprowadzenie kanatdéw wentylacyjnych i rozdziat powietrza
zgodnie z czescig rysunkowg oraz zatgcznikiem ,Bilans powietrza”.

Skropliny tworzgce sie w obrebie centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ poprzez
przewdd PP z syfonem do kanalizacji sanitarne;.

Instalacje czerpni zlokalizowang na dachu budynku wykona¢ tak by dét kanatu
wlotowego powietrza znajdowat sie min. 0,4m powyzej dachu. Wykonujgc instalacje
czerpni dachowej nalezy zapewni¢ bezwzglednie odlegtos¢ min.6m od wywiewek
dachowych kanalizacji sanitarnej.

Na zakonhczeniu instalacji wyrzutowej powietrza zlokalizowanej na dachu nalezy

zamontowa¢ kabel grzewczy w celu zapobiegania zraszaniu i zamarzaniu wody na

wyrzutni.

Tab1. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej C1A
Lokalizacja centrali - C1A - Pom. wentylatorni V pietro
Lokalizacja czerpni - Dach budynku
Lokalizacja wyrzutni - Dach budynku
Nawiew - 14000 m3/h
Wywiew - 13000 m?¥h
Rodzaj odzysku ciepta - Wymiennik glikolowy
Przeznaczenie centrali - Ustugi medyczne
Filtracja nawiewu - Wstepny F5, wtérny F9
Filtracja wywiewu - F5
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Rodzaj nagrzewnicy

CJI W WARSZAWIE

Nagrzewnica wodna

Temp. Nawiewu zimag

30°C

Temp. Nawiewu latem - 16°C
Nagrzewnica - Wodna
Temp. czynnika - 50/40°C
Chtodnica - Wodna
Rodzaj czynnika - Glikol 30%
Regulacja wydatku - Ptynna
Cisnienie dyspozycyjne - 1000Pa

Automatyka sterowania centrali

utrzymania statego wydatku na nawiewie i wywiewie niezaleznie od stopnia

zabrudzenia filtrow

wentylacyjnej musi by¢ wyposazona w modut.

Tab2. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej C2B

Lokalizacja centrali - C2B

Poddasze budynku

Lokalizacja czerpni

Dach budynku

Lokalizacja wyrzutni

Dach budynku

Nawiew

4000 m3/h

Wywiew

2100 m¥h

Rodzaj odzysku ciepta

Wymiennik glikolowy

Przeznaczenie centrali

Ustugi medyczne

Filtracja nawiewu

Wstepny F5, wtérny F9

Filtracja wywiewu

F5

Rodzaj nagrzewnicy

Nagrzewnica wodna

Temp. Nawiewu zimg

36°C

Temp. Nawiewu latem - 18°C
Nagrzewnica - Wodna
Temp. czynnika - 50/40°C
Chtodnica - Wodna
Rodzaj czynnika - Glikol 30%

Tab3. Parametr
Lokalizacja centrali - C3A

y obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej C3A

Dach budynku

Lokalizacja czerpni

Dach budynku

Lokalizacja wyrzutni

Dach budynku

Nawiew

5000 m%/h

Wywiew

5000 m3/h
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Rodzaj odzysku ciepta

Wymiennik glikolowy

Przeznaczenie centrali

Ustugi medyczne

Filtracja nawiewu

Wstepny F5, wtorny F9

Filtracja wywiewu - F5

Rodzaj nagrzewnicy - Nagrzewnica wodna
Temp. Nawiewu zimg - 22°C

Temp. Nawiewu latem - 18°C

Nagrzewnica - Wodna

Temp. czynnika - 50/40°C

Chtodnica - Wodna

Rodzaj czynnika - Glikol 30%

Tab4. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej C4B

Lokalizacja centrali - C4B

Dach budynku

Lokalizacja czerpni

Dach budynku

Lokalizacja wyrzutni

Dach budynku

Nawiew

1100 m3¥h

Wywiew

1100 m3/h

Rodzaj odzysku ciepta

Wymiennik glikolowy

Przeznaczenie centrali

Ustugi medyczne

Filtracja nawiewu

Wstepny F5, wtérny F9

Filtracja wywiewu - F5

Rodzaj nagrzewnicy - Nagrzewnica wodna
Temp. Nawiewu zimag - 22°C

Temp. Nawiewu latem - 18°C

Nagrzewnica - Wodna

Temp. czynnika - 50/40°C

Chtodnica - Wodna

Rodzaj czynnika - Glikol 30%

6. Instalacja gazow medycznych.

Projektowane instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywg 93/42/EEC oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.- Dz. U.
z 2004 r. Nr 93, poz. 896), zostaty zaliczone do wyrobéw medycznych klasy llb. Instalacja,

jako wyrdéb medyczny, powinna zosta¢ oznakowana obowigzkowym znakiem CE.
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Wszystkie przywotane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywag
93/42/EEC, w trakcie wykonywania instalacji, muszg by¢ przestrzegane, tak aby instalacja
mogta zosta¢ oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE.

Rozwigzania projektowe instalacji gazow medycznych.

Projekt przewiduje wyposazenie przebudowywanego oddziatu w instalacje gazéw
medycznych tj.:
- tlenu;
- prézni;
- sprezonego powietrza;
- podtlenku azotu;
- gazow anestetycznych.

Projektowang instalacje tlenu, prézni, sprezonego powietrza i gazéw
anestetycznych nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji w budynku.
W przypadku, gdy srednica przytgcza instalacji tlenu podczas prac wykonawczych okaze
sie mniejsza od wymaganej nalezy przebudowac przytgcze az do zrodia.

Projektowana instalacja bedzie rozprowadzona wzdtuz korytarza w przestrzeni
stropu, pod przewodami elektrycznymi i pod lub nad kanatami wentylacyjnymi, (montaz

pozioméw nalezy wykonywaé dopiero po zakonczonym montazu kanatéw wentylacji

mechanicznej). W pozostatych miejscach przewody instalacji oraz wszystkie odgatezienia
od pozioméw do poszczegdblnych pomieszczen bedg prowadzone w tynku.

Projektowane instalacje gazéw medycznych zostaty wyposazone w 2 strefowe
zespoty kontrolne (skrzynki zaworowe) — SZKG. Strefowy zesp6t kontrolny bedzie
umozliwiat optyczng kontrole cidnienia gazéw medycznych. Zamontowane w strefowych
zespotach kontrolnych - SZKG strefowe zawory odcinajgce — kulowe bedg umozliwiaty
w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy, bez pozbawiania zasilania pozostatych.
Strefowe zespoty kontrolne sg jednoczesnie elementem systemu sygnalizacji awaryjnej
gazow medycznych i powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem zrddet zasilania instalacji gazow

medycznych.

6.2. Instalacje gazow medycznych — rurociggi.

Na rurociagi instalacji gazow medycznych nalezy uwzgledni¢ rury miedziane, bez

szwu, ciggnione spetniajgce wymagania normy PN-EN 13348:2004,, Miedz i stopy miedzi.
11
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Rury miedziane okragte bez szwu do gazdéw medycznych lub prézni”. Potgczenia
nieroztgczne rurociggbw winny by¢é wykonane Ilutowaniem twardym zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN13348:2004 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okraggte
bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”.

W trakcie lutowania twardego tgczone rurociggi muszg by¢ ptukane od wewnatrz
gazem ostonowym. Przewody instalacji powinny by¢ uziemione. Przewody instalacii
powinny by¢é mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem podanych ponizej odlegtosci
miedzy wspornikami. Rurociggi powinny by¢ odizolowane od podpdr i uchwytdw,

szczegoblnie wykonanych z metali tworzgcych z miedzig ogniwa galwaniczne.

Zalecane odlegtosci pomiedzy wspornikami miedzianych rurociggbéw instalacji gazéw

medycznych.
Zewnetrzna $rednica w mm Maksymalne odlegtosci w m
Do 15 1,5
22 do 28 2,0
35 do 54 2,5
Wiecej niz 54 3,0

6.3. Instalacje gazow medycznych — punkty poboru.

Instalacje gazéw medycznych bedg zakonczone punktami poboru wykonanymi
zgodnie z normg EN ISO 9170 — 1, zlokalizowanymi nad tézkami pacjentéw. Standard
punktow poboru zalezny jest od decyzji Inwestora. System zasilania powinien by¢
wyposazony w sygnalizator stanéw gazu.

Zastosowane jednostki zasilajgce powinny spetnia¢ wymogi normy EN I1ISO 11197.

6.4. Instalacje gazow medycznych — armatura.

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, sprezonego
powietrza nalezy stosowac armature wykonang z mosigdzu o zawarto$ci miedzi minimum
58 % - MO58. Materialy zastosowane do produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria
okreslone w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu powinny posiada¢ atest na zgodnosé
z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petno przelotowe, powinny mie¢ srednice nominalne

takie jak srednice przewodow, na ktérych bedg zainstalowane. Kula i trzpien powinny byé
12



- PROJEKT WYKONAWCZY -
PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZESCIA ANESTEZJOLOGICZNA , CENTRALNEJ
STERYLIZACJI , ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII | REHABILITA-
CJI W WARSZAWIE

uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa
(PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za
pomocg Srubunkow.

Wszystkie okreslone w projekcie zawory odcinajgce muszg byé oznakowane.
Oznakowanie powinno okresla¢ rodzaj gazu oraz przeznaczenia zaworu (tzn. czy jest to
zawdr gtdbwny, odcinajgcy pion, odgatezienie czy tez strefe instalacji). Konstrukcja zaworu
powinna jednoznacznie okresla¢ czy zawor jest otwarty czy tez zamkniety i pozwala¢ na

jego blokade w wybranym potozeniu.

Zawory strefowe muszg by¢ zabudowane w skrzynkach. Skrzynki powinny by¢

wyposazone w widoczna informacje, ze ,Zawory strefowe wolno zamknaé tylko w

przypadku awarii”.

6.5. Wytyczne sygnalizacji stanu gazow medycznych

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, projektowane instalacje gazéw
medycznych bedg wyposazone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu
gazoéw medycznych.

Spadek cisnienia gazéw medycznych (lub wzrost), sygnalizowany bedzie przy
uzyciu sygnalizatorow zabudowanych bezposrednio w strefowych zespotach kontrolnych.
Zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne. W razie awarii sygnalizatora lub
przekroczenia ustalonych wartosci cisnienia lub podcisnienia powinien mie¢ mozliwosé
uaktywnic¢ sie sygnat akustyczny.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych sktada sie
ze strefowego zespotu kontrolnego - SZKG oraz analogowych sygnalizatorow gazéw
medycznych. System ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazéw
medycznych i sygnalizowania stuzbom medycznym szpitala standéw awaryjnych tych
instalacji.

W skrzynce SZKG zabudowane sg czujniki ci$nienia, podtgczone do przewodéw
instalacji gazbw medycznych, na ktérych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajgce -
kulowe. Skrzynki zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane bedg we
wnekach.

Cisnienie pracy poszczegolnych instalacji gazéw medycznych wynosi:
. instalacja tlenu i sprezonego powietrza 0,50 MPa
. instalacja prézni 0,06 MPa

13
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6.6. Wytyczne montazu.

- instalacje gazéw medycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg EN - ISO 7396-1
— ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Czes¢ 1: Rurociggi dla sprezonych
gazoéw medycznych i prézni”.

- roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,Wytycznych budowy i eksploatacji instalacji
tlenowych w zaktadach leczniczych” oraz wg poradnika ,Instalacje z rur miedzianych” -
wydanego przez COBRTI ,Instal”.

- ci$nienie prébne dla przewoddw instalacji wynosi 1,0 MPa - czas trwania proby - 24
h; instalacje, mozna zatynkowa¢ po przeprowadzeniu préb cisnienia z wynikiem
pozytywnym;

- badania odbiorcze.

- badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazow
medycznych i zainstalowaniu punktow poboru obejmuja:

- kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikéw;

- kontrole oznakowania rurociggow;

- prébe wytrzymatosci mechanicznej — préba cisnieniowa;

- prébe szczelnosci;

- kontrole zawordw odcinajgcych - strefowych ;

- prébe na obecnos¢ potgczen krzyzowych;

- probe na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie;

- sprawdzenie mechanicznego dziatania punktow poboru i przyporzadkowania do
odpowiadajgcej instalacji oraz mozliwosci identyfikaciji;

- badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

- badanie zaworéw nadmiarowych;

- badanie zrodet zasilania;

- préby instalacji kontrolnych i alarmowych;

- prébe na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalacii;

- badanie jakosci sprezonego powietrza medycznego;

- napetnienie instalacji wtasciwym rodzajem gazu;

- prébe na tozsamos¢ gazu;

- sprawdzenie prawidtowosci oznakowania rurociggéw i armatury;

14
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Badania odbiorcze po zakohczeniu montazu instalacji rurociggowych gazow
medycznych i zainstalowaniu punktow poboru nalezy wykonaé¢ wg procedur opisanych w
Aneksie ,,C” do normy EN ISO 7396-1.

Przewody instalacji gazow medycznych powinny by¢ oznakowane wg normy EN ISO 5359
paskami barwnymi w nastepujgcych kolorach:

. tlen - kolor biaty;

. proznia - kolor zétty;

. sprezone powietrze - kolor czarno — biaty

. podtlenek azotu - niebieski

Oprocz oznakowania barwnego na rurociggach nalezy opisaé w sposéb trwaty
prowadzone medium — nazwe gazu i zaznaczy¢ kierunek jego przeptywu. Opis powinien
by¢ wykonany za pomocg liter o wysokosci nie mniejszej niz 6 mm. W tym celu mozna
zastosowac np. barwne naklejki zawierajgce wyzej przedstawione informacje. Naklejki lub
napisy powinny byé naniesione na rurociggi przy zachowaniu odstepéw nie wiekszych niz
10 m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢ naniesione przed Scianami i przegrodami
oraz w poblizu punktéw poboru.

Instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w
trakcie rozruchu instalacji gazow medycznych. Przejscia, przepusty i piony instalacyjne
przechodzgce przez Sciany i stropy (oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref
pozarowych) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak
dany element budowlany. Dla rur z materiatdw niepalnych — ognioochronna peczniejgca
masa uszczelniajgca CP 601S wg katalogu ,HILTI”.

Przejscia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze szpitalne, poziome

drogi ewakuacyjne) nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym.

6.7. Wytyczne obstugi.

Niniejsze wytyczne majg charakter informacyjny i pomocniczy przy eksploatacii
instalacji oraz zrédet zasilania gazéw medycznych i stanowig jedynie wprowadzenie do
instrukcji uzytkowania, ktérg zgodnie z p. 13.2. normy EN ISO 7396-1, musi dostarczyé
Uzytkownikowi Wykonawca (Wytworca) instalacji.

Celem tej czesci opisu jest okreslenie zakresu podstawowych czynnosci
eksploatacyjnych instalacji gazé4w medycznych i 2zrédet zasilania, gwarantujgcych

niezaktdcong ciggtos¢ ich dziatania a tym samym bezpieczenstwo pacjentow.
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Obstuge instalacji gazbw medycznych oraz zrddet zasilania, mogg wykonywac
wytgcznie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP przy uzytkowaniu i eksploatacji
instalacji, urzadzen kriogenicznych oraz butli z gazami sprezonymi, posiadajgcy
wymagane i aktualne uprawnienia.

Czynnosci obstugowe i eksploatacyjne, ze wzgledu na czestos¢ ich wykonywania
zostaty podzielone na:

- czynno$ci codzienne;
- czynnosci tygodniowe;
- czynnosci miesieczne;
- czynnosci potroczne;

- czynnosci roczne;

Czynnosci obstugowe codzienne obejmuja:

Instalacje rurociggowe:

- sprawdzenie stanu instalacji na podstawie telefonicznych informacji z
poszczegblnych oddziatow szpitala od os6b pisemnie wyznaczonych do wspétpracy,

- Uzyskanie informacji dotyczgce wskazan manometréw gazdw i prdézni oraz stanu
sygnalizacji awaryjnej na poszczeg6lnych oddziatach. Uzyskane wyniki poréwnaé
z ci$nieniami w zrddtach zasilania poszczegdélnych gazow.

Czynnosci obstugowe tygodniowe obejmuija:

Instalacje rurociggowe:

- nalezy dokonaé¢ przegladu instalacji catej sieci rurociggéw przez kontrole wskazan
manometréw i wakuometréw oraz sygnalizatoréw na poszczegdlnych oddziatach szpitala.
Uzyskane wyniki poréwna¢ z odczytami w tlenowni, rozprezalni podtlenku azotu, stacji
sprezarek powietrza i pomp prézni,

- sprawdzi¢ stan techniczny oraz ilosci gazéw w alternatywnych miejscowych
zrodtach zasilania instalacji tlenu.

Czynnosci obstugowe miesieczne obejmuia:

Instalacje rurociggowe:
- odwodnienie instalacji przez korki odwadniajgce (odwadniacze),
- sprawdzenie czystos¢ odwadniaczy.

Czynnosci obstugowe pétroczne obejmuja:
Instalacje rurociggowe:
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- przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji (lub w razie stwierdzenia
nieproporcjonalnego zuzycia gazéw),
- przeprowadzenie proby szczelnosci zawordw odcinajgcych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci zaworéw nadmiarowych.

Czynnosci obstugowe roczne obejmuja:

Instalacje rurociggowe:

- przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji (lub w razie stwierdzenia
nieproporcjonalnego zuzycia gazéw);

- przeprowadzenie proby szczelnosci zawordw odcinajgcych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci zaworéw nadmiarowych.

UWAGA:

Wszystkie nie wymienione czynnosci nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi
w DTR urzadzen oraz ,Instrukcjami obstugi” opracowanymi przez Wytwérce (Wykonawce)

instalacji gazéw medycznych.

7. Wytyczne budowlane
Wytyczne budowlane wynikajgce z opracowanego projektu branzy sanitarne; :

* wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane;
» wykonanie konstrukcji wsporczej pod kanaty wentylacyjne;

» wykonanie konstrukcje wsporczej pod centrale wentylacyjne;

8.Wytyczne elektiryczne
Wytyczne elekiryczne wynikajgce z opracowanego projektu branzy sanitarnej :
* wykonanie podtgczenia silnikow elektrycznych i fabrycznej automatyki central
wentylacyjnych;
* wykonanie instalacji odgromowej czerpni i wyrzutni powietrza central
wentylacyjnych, central wentylacyjnych;
* wykonanie instalacji przeciwporazeniowej;
* wykonanie zasilania pomp obiegowych nagrzewnic wodnych
* wykonanie uziemienia instalacji wody bytowe;j

* wykonanie zasilania klap p.poz.
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9.Wytyczne i zabezpieczenia p.poz.
Wytyczne p.poz. wynikajgce z opracowanego projektu branzy sanitarne; :
* wykonanie izolacji z materiatow niepalnych, przynajmniej nierozprzestrzeniajgcych
ognia;
» urzadzenia wentylacyjne wpig¢ do centralki ppoz. budynku tak aby byty wytgczane

w przypadku pozaru;

» zastosowac izolacje termiczng niepalng, minimum nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Zabezpieczenia ppoz.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegbélnym uwzglednieniem bezpieczehstwa

przeciwpozarowego. Nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach,
w ktoérych znajdujg sie materiaty tatwopalne; pomieszczenia te nalezy oprdznié
i zapewni¢ srodki ppoz. przed rozpoczeciem prac.
Przejscie przewodami przez wszystkie przegrody oddzielenia i wydzielenia
pozarowego nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd, np. w
systemie HILTI, zgodnie z technologia producenta, zawarta w aprobatach
technicznych. Przejscie przewodow niepalnych w izolacji kauczukowej
zabezpieczy¢ jak rury palne (np. ostonami lub opaskami ogniochronnymi). Mozna
tez wykonac¢ przejscia jako grupowe (wiele przewodow w jednym przepuscie) z
zastosowaniem dodatkowo piany ogniochronne;.

10. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z:
» obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 20083;
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2006;
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003;
* wytycznymi producentéw urzgdzen.
Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
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