UWAGI OGOLNE:

1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czytac tgcznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych
branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace
powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed przystgpieniem do
robét. Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy
bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, ktére
stuza jedynie zmianie technologii) powinny by¢ skonsultowane z projektantem.

6. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropéw, wszystkie
przebicia poréwnac z projektem instalacji.

7. Kolor, wyglad i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych uzgodni¢ z
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LEGENDA BRANZY SANITARNEJ:

- Projektowany kanat okragty - instalacja wentylatora

dachowego
1 - Projektowany kanat okragty - instalacja wyciggowa
L——— centaliC2

1 - Projektowany kanat okragty - instalacja nawiewna
L——— centaliC2
- Projektowany kanat okragty - instalacja nawiewna
centali C1

1 - Projektowany kanat okragty - instalacja wyciggowa
L——— centaliC1

- Projektowany kanat prostokatny - instalacja
wyciggowa centali C2

AN

700

nawiewna centali C2

| | - Projektowany kanat prostokatny - instalacja

, boO0

- Projektowany kanat prostokatny - instalacja
nawiewna centali C1

- Projektowany kanat prostokatny - instalacja
wyciggowa centali C1

- Projektowany kanat prostokatny - instalacja
wyrzutowa

- Projektowany kanat prostokatny - instalacja
czerpna

- Cisnieniowa klapa transferowa
oe - Pomieszczeniowy czujnik ci$nienia
VAV+ - Regulator przeptuwu - wyciag
- Regulator statego przeptuwu - nawiew
SZS - Szafka sterujgco zasilajgca
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY
KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIED. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076




