Architekt Studio ILP 42 - 300 MYSZKOW UL. PULASKIEGO 54

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262520-2 Roboty murowe
45432200-6 Wykladanie i tapetowanie $cian
45432100-5 Kiadzenie i wyktadanie podtog
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawow, Kliniki i Polikliniki Uktadowych Choréb Tkanki tacz-
nej zlokalizowanych na poziomie kondygnacji +3 w bloku A

ADRES INWESTYCJI  : ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa, dziatka ewidencyjna nr 124/1

INWESTOR : Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ADRES INWESTORA  : ul. Spartanska 1, 02-637 Warszawa

SPORZADZIE KALKULACJE : drinz. arch. Beata Katka

DATA OPRACOWANIA : 2016-09-29

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2016-09-29

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Blok "A"

Powierzchnia zabudowy - 1463,48 m2;
Wysokos$¢ - 24,7m/$rednio wysoki (SW);

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy pomieszczen Kliniki Wczesnego Zapalenia Sta-
woéw, Kliniki i Polikliniki Uktadowych Choréb Tkanki £gcznej zlokalizowanych na poziomie +3 w Bloku "A"

Pomieszczenia Kliniki zostang dostosowane do obowigzujgcych przepiséw, oraz poprawig standard obstugi pacjenta w tym réwniez pa-
cjenta niepetnosprawnego. W wyniku przebudowy w czesci centralnej klinik zlokalizowane bedg gabinet zabiegowy , gabinety badan ,
loza pielegniarska z pomieszczeniem przygotowawczym. Klinika i Poliklinika Uktadowych Choréb Tkanki tgcznej zlokalizowana po pra-
wej stronie od klatki schodowej KA2 bedzie miata 6 sal czteroosobowych , 1 sale 2 osobowg, 1 sale 1 osobowg . £acznie 27 t6zek.
Wszystkie sale wyposazono w tazienki.

Klinika Wczesnego Zapalenia Stawéw zlokalizowana po lewej stronie od klatki schodowej bedzie miata

5 sal 4 osobowych oraz 2 sale 2 osobowe i 1 sale 1 osobowa z tazienkami. £acznie 25 tozek. W kazdej czesci znalazly sie pomieszcze-
nia pomocnicze : brudowniki, pom. porzadkowe , pom. magazynowe , sanitariaty oraz gabinety lekarskie.

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337



PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

45111100-9

Roboty rozbiérkowe

[

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju

<pom. 3.11>1.74+<pom. 3.12>1.58+<pom. 3.34>7.96+<pom. 3.35>9.21+<
pom. 3.36>7.03+<pom. 3.41>7.78+<pom. 3.42>13.35+<pom. 3.50>8.72+<
pom. 3.51>8.76+<pom. 3.52>7.79

m2

m2

73.920

RAZEM

73.920

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

<pom. 3.01>21.08+<pom. 3.02>10.13+<pom. 3.03>5.44+<pom. 3.04>15.51+<
pom. 3.05>29.36+<pom. 3.06>29.97+<pom. 3.07>30.44+<pom. 3.08>29.56+<
pom. 3.09>29.28+<pom. 3.10>7.95+<pom. 3.13>4.00+<pom. 3.14>11.49+<
pom. 3.15>13.58+<pom. 3.16>15.45+<pom. 3.17>14.18+<pom. 3.18>11.75+<
pom. 3.19>1.75+<pom. 3.20>1.48+<pom. 3.21>10.52+<pom. 3.22>29.42+<
pom. 3.23>29.78+<pom. 3.24>30.60+<pom. 3.25>30.30+<pom. 3.26>29.95+<
pom. 3.27>32.20+<pom. 3.28>7.84+<pom. 3.29>11.78+<pom. 3.30>7.87+<
pom. 3.31>20.28+<pom. 3.32>9.15+<pom. 3.33>1.05+<pom. 3.37>0.80+<
pom. 3.38>9.26+<pom. 3.39>8.72+<pom. 3.40>11.12+<pom. 3.43>7.92+<
pom. 3.44>7.25+<pom. 3.45>9.58+<pom. 3.46>7.49+<pom. 3.47>11.21+<
pom. 3.48>8.90+<pom. 3.49>9.33+<pom. 3.54>9.28+<pom. 3.55>20.46+<
pom. 3.56>7.98+<pom. 3.57>78.95+<pom. 3.58>53.23+<pom. 3.59>10.26+<
pom. 3.60>78.76

m2

m2

883.640

RAZEM

883.640

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej

poz.1+poz.2

m2

m2

957.560

RAZEM

957.560

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2

4+4+3+5+3+1+1+1+1+1

szt.

Sszt.

24.000

RAZEM

24.000

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2

(1.1#2.8%22)+(0.9*2.8*3)+(1.8*2.2)+(1.5*2.2*3)+(1.0*2.8*5)+(0.8*2.8*2)+(0.75*
2.8)+(2.0%2.0*2)

m2

m2

117.760

RAZEM

117.760

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek

<pom. 3.01>3.0+<pom. 3.02>3.0+<pom. 3.04>3.0+<pom. 3.05>3.0+<pom.
3.06>3.0+<pom. 3.07>3.0+<pom. 3.08>3.0+<pom. 3.09>3.0+<pom. 3.10>3.0+
<pom. 3.11>[(1.57+1.12)*2*3.2]-(0.7*2.0)+<pom. 3.12>[(1.49+1.12)*2*3.2]-
(0.7*2.0)+<pom. 3.14>6.0+<pom. 3.15>3.0+<pom. 3.16>3.0+<pom. 3.17>3.0+
<pom. 3.18>3.0+<pom. 3.21>3.0+<pom. 3.22>3.0+<pom. 3.23>3.0+<pom.
3.24>3.0+<pom. 3.25>3.0+<pom. 3.26>3.0+<pom. 3.29>3.0+<pom. 3.31>3.0+
<pom. 3.32>3.0+<pom. 3.34>[(1.91+3.67)*2*3.2]-[(0.85*2.8)+(1.8*2.12)]+
[(1.09+0.96)*2*3.2]-(0.7*2.0)+<pom. 3.35>[(2.8+3.67)*2*3.2]+(1.4*2*2.0)-[(1.0*
2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.36>[(2.54+1.41)*2*3.2]-[(0.8*2.8)+(1.8*2.12)]+[(1.21+
1.02)*2*3.2]-[(0.6*2.0)]+[(0.98+2.14)*2*3.2]-[(0.6*2.0)+(0.8*2.8)+(0.9*2.8)]+<
pom. 3.38>3.0+<pom. 3.39>3.0+<pom. 3.40>3.0+<pom. 3.41>[(3.03+3.67)*2*
3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.42>[(4.96+3.67)*2*3.2]-[(1.0*2.8)+(1.8*
2.12*2)]+<pom. 3.43>3.0+<pom. 3.45>3.0+<pom. 3.46>3.0+<pom. 3.47>3.0+
<pom. 3.49>3.0+<pom. 3.50>[(2.52+1.71)*2*3.2]-[(1.0*2.8)+(0.9*2.0)+(1.8*
2.2)]+[(1.2+1.78)*2*3.2]-[(1.0*2.8)+(0.9*2.0)+(0.8*2.0)+(0.6*2.0)]+[(0.8+1.22)*
2*2.0]-[(0.6*2.0)]+[(0.88+1.22)*2*2.0]-[(0.8*2.0)]+<pom. 3.51>[(2.15+3.67)*2*
3.2]-[(0.75*2.8)+(1.8*2.12)]+[(1.11+0.87)*2*3.2]-(0.65*2.0)+<pom. 3.52>[(2.15+
3.59)*2*3.2]-[(0.75*2.8)+(0.65*2.0)+(1.8*2.12)]+[(1.11+0.87)*2*3.2]-(0.65*2.0)+
<pom. 3.54>3.0+<pom. 3.55>3.0

m?2

m?2

469.296

RAZEM

469.296

=~

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko

1.8*63

113.400

RAZEM

113.400

[yer)

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337

m?2




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

<pom. 3.01>[(3.37+6.39)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.02>[(2.52+
4.02)*2*3.2]-[(0.9+2.0)+(1.8*2.96)]+<pom. 3.03>[(2.3+2.38)*2*3.2]-[(0.9*2.8)]+<
pom. 3.04>[(2.43+6.39)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.05>[(5.09+5.82)
*2%3 2]-[(1.1*2.8)+(1.8+2.12*2)]+<pom. 3.06>[(5.15+5.82)*2*3.2]-[(1.1+2.8)+
(1.8+2.12*2)]+<pom. 3.07>[(5.23+5.82)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8+2.12*2)]+<pom.
3.08>[(5.08+5.82)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.09>[(5.07+5.82)*2*
3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.10>[(2.55+3.12)*2*3.2]-[(0.8*2.0)+(1.8*
2.12)]+<pom. 3.11>[(1.12+1.57)*2*3.2]-{(0.7*2.0)]+<pom. 3.12>[(1.12+1.49)*2*
3.2]-[(0.7*2.0)]+<pom. 3.13>[(1.31+3.18)*2*3.2]-[(0.7*2.0*3)+(0.8*2.0)]+<pom.
3.14>[(2.18+5.49)*2*3.2]-[(0.95*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.15>[(2.48+5.49)*2*
3.2]-[(0.95*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.16>[(2.82+5.49)*2*3.2]-[(0.95*2.0)+(1.8*
2.12)]+<pom. 3.17>[(2.66+5.49)*2*3.2]-[(0.95*2.0)+(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]+<
pom. 3.18>[(2.14+5.49)*2*3.2]-[(0.95*2.0)+(0.9+2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.19>
[(1.18+1.79)*2*3.2]-[(0.75*2.0)+(0.8*2.0)]+<pom. 3.20>[(1.02+1.77)*2*3.2]-
[(0.8*2.0)]+<pom. 3.21>[(2.32+4.57)*2*3.2]-[(0.8*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.22>
[(5.05+5.84)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.23>[(5.10+5.84)*2*3.2]-
[(1.1*2.8)+(1.8*2.12*2)+<pom. 3.24>[(5.24+5.84)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12
2)]+<pom. 3.25>[(5.19+5.84)*2*3.2]-{(1.1*2.8)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.26>
[(5.13+5.84)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8%2.12*2)]+<pom. 3.27>[(5.02+6.42)*2*3.2]-
[(1.8%2.2)+(1.8*2.12)+(1.8*2.96)]+<pom. 3.28>[(3.5+2.24)*2*3.2]-[(0.75*2.0)+
(1.8+2.12)]+<pom. 3.29>[(3.5+3.57)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.96)]+<pom. 3.30>
[(3.46+2.27)*2*3.2]-[(1.0*2.8)+(1.5*2.2)+(1.8*2.96)]+<pom. 3.31>[(5.73+3.54)*
2+3.2]-[(1.1%2.8)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.32>[(2.38+3.54)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*
2.12)]+<pom. 3.33>[(2.4+5.67)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.34>
[(1.91+3.67)*2*3.2]-[(0.85*2.8)+(1.8*2.12)]+[(1.09+0.96)*2*3.2]-(0.7*2.0)+<
pom. 3.35>[(2.8+3.67)*2*3.2]+(1.4*2*2.0)-[(1.0*2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.36>
[(2.54+1.41)*2*3.2]-[(0.8*2.8)+(1.8*2.12)]+[(1.21+1.02)*2*3.2]-[(0.6*2.0)]+
[(0.98+2.14)*2*3.2]-[(0.6*2.0)+(0.8*2.8)+(0.9*2.8)]+<pom. 3.37>[(0.8+1.0)*2*
3.2]-(0.65*2.8)+<pom. 3.38>[(2.68+3.67)*2*3.2]-[(0.75*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom.
3.39>[(2.55+3.67)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.40>[(3.03+3.67)*2*
3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.41>[(3.03+3.67)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*
2.12)]+<pom. 3.42>[(4.96+3.67)*2*3.2]-[(1.0*2.8)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.43>
[(2.26+3.59)*2*3.2]-[(0.9*2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.44>[(2.02+3.59)*2*3.2]-
[(0.8*2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.45>[(2.67+3.59)*2*3.2]-[(0.8*2.8)+(1.8*2.12)]+<
pom. 3.46>[(2.21+3.59)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.47>[(3.16+3.59)
*2%3 2]-[(1.1*2.8)+(1.8+2.12)]+<pom. 3.48>[(2.48+3.59)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*
2.12)]+<pom. 3.49>[(2.62+3.69)*2*3.2]-[(0.75*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.50>
[(2.52+1.71)*2*3.2]-[(1.0*2.8)+(0.9*2.0)+(1.8*2.2)]+[(1.2+1.78)*2*3.2]-[(1.0*2.8)
+(0.9%2.0)+(0.8*2.0)+(0.6*2.0)]+[(0.8+1.22)*2*2.0]-[(0.6*2.0)]+[(0.88+1.22)*2*
2.0]-[(0.8*2.0)]+<pom. 3.51>[(2.15+3.67)*2*3.2]-[(0.75*2.8)+(1.8*2.12)]+[(1.11+
0.87)*2*3.2]-(0.65*2.0)+<pom. 3.52>[(2.15+3.59)*2*3.2]-[(0.75*2.8)+(0.65*2.0)
+(1.8%2.12)]+[(1.11+0.87)*2*3.2]-(0.65*2.0)+<pom. 3.53>[(2.4+3.59)*2*3.2]-
[(1.0%2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.54>[(2.75+3.59)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12)]+<
pom. 3.55>[(3.7+3.59)*2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.56>[(3.47+2.31)*
2*3.2]-[(1.1*2.8)+(1.5%2.2)+(1.8*2.96)]+<pom. 3.57>[(32.42+2.53)*2*3.2]-[(1.5*
2.2)+(0.9%2.8)+(1.1*2.8*11)+(2.0*2.0)+(0.8*2.8*2)+(0.75*2.0)+(1.0*2.8*2)+
(0.75*2.8)+(1.0*2.0)]+<pom. 3.58>[(18.64+3.28)*2*3.2]-[(2.0%2.0%2)+(0.7*2.0)+
(0.95*2.0*5)+(0.75%2.0)+(0.9*2.8)]+<pom. 3.59>[(2.59+4.24)*2*3.2]-[(1.3*2.2*
3)]+<pom. 3.60>[(32.34+2.53)*2*3.2]-[(2.0%2.0)+(1.1*2.8*9)+(1.8*2.2)+(1.5*2.2)
+(0.9%2.0)+(0.85%2.8)+(1.0*2.8*3)+(0.9%2.8)+(0.65%2.8)+(0.75%2.0)]

m2

2711.328

RAZEM

2711.328

[ )

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

<pom. 3.01>21.08+<pom. 3.02>10.13+<pom. 3.03>5.44+<pom. 3.04>15.51+<
pom. 3.05>29.36+<pom. 3.06>29.97+<pom. 3.07>30.44+<pom. 3.08>29.56+<
pom. 3.09>29.28+<pom. 3.10>7.95+<pom. 3.11>1.74+<pom. 3.12>1.58+<
pom. 3.13>4.00+<pom. 3.14>11.49+<pom. 3.15>13.58+<pom. 3.16>15.45+<
pom. 3.17>14.18+<pom. 3.18>11.75+<pom. 3.19>1.75+<pom. 3.20>1.48+<
pom. 3.21>10.52+<pom. 3.22>29.42+<pom. 3.23>29.78+<pom. 3.24>30.60+<
pom. 3.25>30.30+<pom. 3.26>29.95+<pom. 3.27>32.20+<pom. 3.28>7.84+<
pom. 3.29>11.78+<pom. 3.30>7.87+<pom. 3.31>20.28+<pom. 3.32>9.15+<
pom. 3.33>1.05+<pom. 3.34>7.96+<pom. 3.35>9.21+<pom. 3.36>7.03+<pom.
3.37>0.80+<pom. 3.38>9.26+<pom. 3.39>8.72+<pom. 3.40>11.12+<pom.
3.41>7.78+<pom. 3.42>13.35+<pom. 3.43>7.92+<pom. 3.44>7.25+<pom.
3.45>9.58+<pom. 3.46>7.49+<pom. 3.47>11.21+<pom. 3.48>8.90+<pom.
3.49>9.33+<pom. 3.50>8.72+<pom. 3.51>8.76+<pom. 3.52>7.79+<pom.
3.54>9.28+<pom. 3.55>20.46+<pom. 3.56>7.98+<pom. 3.57>78.95+<pom.
3.58>53.23+<pom. 3.59>10.26+<pom. 3.60>78.76

m?2

m2

957.560

RAZEM

957.560

10
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych oraz
ich poszerzenie
[(0.1*8)+(1.2+0.22)]*2.2*0.47+[(0.96+0.32+1.0+1.0+0.1+0.2+1.0+0.75+1.0+
0.25+0.75+1.19)]*2.2*0.25

m3

m3

6.981

RAZEM

6.981

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
11/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1/0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(1.0*3+0.1+0.15+1.12+0.2)*2.2 m?2 10.054
RAZEM 10.054
12|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.1/0348-02 piennej
[(2.3+0.22)*3.2]-(0.9*2.0) m?2 6.264
RAZEM 6.264
13/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.1/0348-03 piennej
[(4.02+1.24+2.55+0.92+2.55+3.16+5.49+2.0+2.25+2.59+4.5+1.91+1.77+2.25+ | m2 170.176
1.08+0.48+1.08+1.14+1.14+1.13+2.11+1.23+1.0+1.22+3.59+3.59+2.52+1.0+
0.87+0.55)*3.2]-[(0.6*2.0*3)+(0.7*2.0*4)+(0.8*2.0*3)+(0.9*2.0%6)]
RAZEM 170.176
14/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
[(2.26+3.5+0.77+2.56+2.5+0.67+0.47+0.52)*3.2*0.26]+[(0.75+0.62)*3.2*0.38] |m3 12.690
RAZEM 12.690
15/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1/0310-05
480.0 m 480.000
RAZEM 480.000
16|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1/0310-03
35.0 szt. 35.000
RAZEM 35.000
17/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.1/0310-06
290.00 m 290.000
RAZEM 290.000
18 Usuniecie, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wkasna
(73.920*0.02)+(883.640*0.01)+(957.560*0.08)+(469.296*0.02)+(113.4*0.4* m3 219.310
0.05)+(2711.328*0.02)+(957.560*0.02)+6.981+(10.054*0.12)+(6.264*0.06)+
(170.176*0.12)+12.690+(290*0.14*0.14)
RAZEM 219.310
2 Zamurowania
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(1.8%2.96*0.51)+(1.8*2.96*0.51)+(0.25*2.0*0.51)+(1.05*3.2*0.25)+(0.16*2.0*  |m3 13.796
0.25)+(1.1*2.8*0.25)+(4.11*3.2*0.25)-(1.1*2.0*0.25)+(1.0*2.8*0.25)+(1.52*3.2*
0.25)-(0.9*2.0*0.25)+(1.85*3.2*0.25)-(1.1*2.0*0.25)+(2.29*3.2*0.25)-(1.1*2.0*
0.25)
RAZEM 13.796
20|KNR 4-01 Uzupeienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
(0.9%2.8)+(0.75*2.0)+(1.14*3.2)+(1.1*2.8)+(0.85*2.0)+(0.85*2.0) m?2 14.148
RAZEM 14.148
21/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2|0310-04
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
3[45262520-2 |Scianki szkieletowe
22|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
[(6.39+2.16+3.52+1.2+0.4+3.52+1.2+0.4+3.98+3.52+1.2+0.4+3.52+1.2+0.4+ |m2 351.680
2.5+5.94+0.66+0.67+2.32+3.52+1.2+0.4+3.52+1.2+0.4+3.52+1.2+0.4+3.52+
1.2+0.4+3.52+1.2+0.4+4.53+2.8+2.0+2.3+2.0+0.9+0.9+0.96+5.06+2.13+2.15+
2.12+1.77+2.17+0.25+2.56+0.43+1.74+1.85+1.81+2.12+1.5+2.26+2.52+2.9+
2.32+2.0+0.9)*3.2]-[(0.9%2.0*23)+(1.1*2.0*7)]
RAZEM 351.680
23|KNR 0-24 Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wiéknowych FERMACELL na konstrukcji stalo- [m2
d.3/2014-05 wej wypetnione wetng mineralng pokryte wielowarstwowo typu 1S41 - montaz
analogia kolejnych warstw wkretami
[(1.54+0.5*2+2.1+1.09+2.1+4.16+1.35+1.37+1.25+2.0+1.25+0.5+1.54+0.5+  |m2 74.696
1.73+2.07+1.73)*3.2]-(0.9*2.0%7)
<obudowa pionéw>[(0.26+0.15+0.38+0.28+0.21+0.19+0.46+0.19+0.21+0.19+ |m2 38.400
0.1+0.32+0.1+0.15+0.27+0.15+0.26+0.1+0.26+0.15+0.26+0.15+0.26+0.1+
0.15+0.27+0.15+0.08+0.5+0.08+0.21+0.15+0.26+0.15+0.37+0.1+0.31+0.1+
0.37+0.1+0.37+0.1+0.21+0.21+0.15+0.45+0.15+0.1+0.32+0.1+0.1+0.21+
0.15+0.26+0.15+0.27+0.2)*3.2]
RAZEM 113.096
24|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.3/2008-01 $cianach na zaprawie bez paskéw - uzyskanie ogniodpornosci przez doklejenie
analogia ptyt Fermacell lub rownowaznych

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
(2.4*3.2)-(0.9*2.0)+[(4.96+1.96+3.45+3.37)*3.2]-(1.3*2.0)+[(3.59+2.13)*3.2]- |m2 69.632
(0.9%2.0)+[2.4*3.2]-(0.9*2.0)

RAZEM 69.632

25 Dostawa i montaz $cianek z laminatu HPL z drzwiami 90x200 - pomieszczenia |m2

d.3|kalk. wtasna |WC wg dokumentacji projektowej
[(1.25+2.23)*2.1]+[(1.23+1.05)*2.1]+[(1.2+2.23)*2.1] m?2 19.299

RAZEM 19.299
4 Sufity podwieszone
26| NNRNKB Sufit - higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg nosng 60 x |m2
d.4|202 2701-01 |120, na ruszcie
analogia
<pom. 3.04>3.05+<pom. 3.07>3.3+<pom. 3.08>5.68+<pom. 3.11>3.3+<pom. |m2 325.710
3.12>3.3+<pom. 3.15>27.77+<pom. 3.16>18.11+<pom. 3.18>13.24+<pom.
3.19>4.40+<pom. 3.20>4.29+<pom. 3.22>3.24+<pom. 3.25>3.3+<pom. 3.26>
3.3+<pom. 3.29>3.3+<pom. 3.30>3.3+<pom. 3.33>5.58+<pom. 3.36>4.3+<
pom. 3.38>2.26+<pom. 3.40>8.12+<pom. 3.41>8.74+<pom. 3.42>4.18+<pom.
3.43>4.2+<pom. 3.44>9.92+<pom. 3.50>3.6+<pom. 3.51>3.58+<pom. 3.52>
3.84+<pom. 3.53>3.84+<pom. 3.54>11.21+<pom. 3.56>3.44+<pom. 3.57>
8.86+<pom. 3.58>9.74+<pom. 3.62>4.3+<pom. 3.64>(60*0.6*1.2)+<pom.
3.66>(6*0.6*1.2)+<pom. 3.67>(29*0.6*1.2)+<pom. 3.68>(60*0.6*1.2)+<pom.
3.70>(8*0.6*1.2)+<pom. 3.73>(8*0.6*1.2)
RAZEM 325.710
27|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - plyta g- k  |m?2
d.4|202 2030-01
analogia
<pom. 3.64>92.27-(60*0.6*1.2)+<pom. 3.66>10.26-(6*0.6*1.2)+<pom. 3.67> |m2 153.100
49.07-(29*0.6*1.2)+<pom. 3.68>87.62-(60*0.6*1.2)+<pom. 3.70>18.50-(8*0.6*
1.2)+<pom. 3.73>18.50-(8*0.6*1.2)
RAZEM 153.100
5/45432200-6 |Tynki i oktadziny $cian wewn etrzne

28/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2

d.5|202 1134-02 |(Sciany) - przed uktadaniem tynku
2440.952 m?2 2440.952

RAZEM 2440.952
29/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2

d.5|202 1134-01 |(sufity) - przed uktadaniem tynku
573.080 m?2 573.080

RAZEM 573.080
30|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m?2

d.5/2010-01 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

<pom. 3.01>[(3.37+6.39)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.02>[(2.8+6.39)
*2+3.2]-{(0.92.0%2)+(1.8*2.96)]+<pom. 3.03>[(2.16+4.39)*2*3.2]-[(0.9*2.0%2)+
(1.8*2.12)]+<pom. 3.05>[(5.09+5.82)*2*3.2]-[(0.9%2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+
<pom. 3.06>[(5.15+5.82)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom.
3.09>[(5.23+5.82)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.10>
[(5.08+5.82)*2*3.2]-[(0.9%2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.13>[(5.07+
5.82)*2*3.2]-[(0.9%2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12)+<pom. 3.14>[(2.55+5.35)*2*3.2]-
[(1.1%2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.15>[(4.82+6.42)*2*3.0]-[(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]
+<pom. 3.16>[(2.82+6.42)*2*3.0]-[(0.9%2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.17>[(4.9+
2.44+3.02)*3.2]-(1.8*2.12)+<pom. 3.18>(3.07*2.8)-[(0.9%2.0)]+<pom. 3.19>
[(3.25*2.8)]-[(0.9%2.0*2)]+<pom. 3.20>[(2.32+2.11)*2*2.5]-[(0.9*2.0)]+<pom.
3.21>[(2.32+4.23)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.23>[(5.05+5.82)*2*
3.2]-[(0.9%2.0)+(1.1*2.0)+(1.1*2.12*2)]+<pom. 3.24>[(5.1+5.82)*2*3.2]-[(0.9*
2.0)+(1.1%2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.27>[(5.24+5.82)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.1*
2.0)+(1.8%2.12*2)]+<pom. 3.28>[(5.19+5.82)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*
2.12*2)]+<pom. 3.31>[(5.13+5.82)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.1+2.0)+(1.8*2.12*2)]+<
pom. 3.32>[(5.02+6.42)*2*3.2]-[(0.9%2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12)+(1.8*2.96)]+<
pom. 3.34>[(3.5+6.10)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.35>[(5.73+3.54)*
2*3.2]-[(0.92.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.37>[(2.75+3.54)*2*3.2]-{(0.9*
2.0)+(1.8%2.12)]+<pom. 3.39>[(2.40+3.67)*2*3.2]-[(0.9%2.0)+(1.8*2.12)]+<pom.
3.40>[(2.51*2+3.67)*3.0]-[(0.9%2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.40>[(2.51*2+3.67)*
3.0]-[(0.9%2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.41>[(2.43*2+3.67)*3.0]-[(0.9*2.0)+(1.8*
2.12)+<pom. 3.42>[(2.54+1.77)*2*2.8]-[(1.1*2.0*2)]+<pom. 3.43>[(2.11+1.77)*
2#3.0]-[(1.1%2.0)]+<pom. 3.44>[(2.92+3.67)*2*3.0]-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*
2.12)]+<pom. 3.45>[(5.16+3.67)*2*3.2]+(1.17%2*3.2)-[(0.9+2.0+2)+(1.8*2.12*2)]
+<pom. 3.46>[(2.12+3.67)*2*3.2]-[(0.9*2.0*2)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.47>[(4.96+
3.67)*2*3.2]-[(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.48>[(2.26+3.59)*2*3.2]-[(0.9*2.0)
+(1.%2.12)]+<pom. 3.49>[(2.62+3.59)*2*3.2]-[(0.9+2.0*2)+(1.8*2.12)]+<pom.
3.52>3.57+[(2.21+1.81)*2*0.1]-[(1.1*2*0.1)]+<pom. 3.54>[(3.16+3.59)*2*3.0]-
[(0.9%2.0)+(1.1#2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.55>[(4.79+3.59)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+
(1.1%2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.57>[(2.52+3.59)*2*3.0]-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+
(1.8%2.12)]+<pom. 3.58>[(2.9+3.59)*2*3.0]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.59>
[(2.15+3.59)*2*3.2]-[(0.9%2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.60>[(2.4+3.59)*2*3.2]-[(0.9*
2.0)+(1.8%2.12)]+<pom. 3.61>[(2.75+3.59)*2*3.2]-[(1.1*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom.
3.63>[(5.7+3.59)*2*3.2]-[(0.9+2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.64>
[(35.96+2.53)*2*2.8]+(2.03*2*2.8)-[(0.9*2.0%9)+(1.1*2.0*10)+(2.12*2.8)+(2.0*
2.0)+(1.45+2.89)]+<pom. 3.65>[(2.1+1.09)*2*2.8]-[(0.9%2.0)]+<pom. 3.66>
[(2.77+4.15)*2*2.8]-[(1.4*2.0)+(1.3*2.0)+(2.59*2.0)]+<pom. 3.67>[(18.65+2.31)
*2+2 8]+(0.9%2*2.8)-[(0.9%2.0*3)+(1.1%2.0%2)+(2.02.0%2)+(3.26*2.8) +(2.59+2.8)]
+<pom. 3.68>[(35.87+2.47)*2*2.8]-[(0.9+2.0*9)+(1.1*2.0¥10)+(2.0%2.0)+(1.45*
2.89)]+<pom. 3.70>[(5.0+3.7*2)*2.8]-[(1.45*2.89)+(0.9%2.0)]+<pom. 3.71>
[(5.0+4.03)*2*3.2]-[(0.9%2.0)]+<pom. 3.73>[(5.0+3.7*2)*2.8]-[(1.45*2.89)+(0.9*
2.0)]+<pom. 3.74>19.60+[(5.0+3.92)*2*0.1]-[(0.9*2.0)]

m2

2440.952

RAZEM

2440.952

31
d.5

KNR-W 2-02
2010-08

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy-
konywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
2440.952

m2

m2

2440.952

RAZEM

2440.952

32
d.5

KNR-W 2-02
2010-04

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym

<pom. 3.01>21.08+<pom. 3.02>17.82+<pom. 3.03>9.46+<pom. 3.05>25.69+<
pom. 3.06>26.04+<pom. 3.09>24.08+<pom. 3.10>25.64+<pom. 3.13>25.35+<
pom. 3.14>13.54+<pom. 3.17>12.81+<pom. 3.21>9.82+<pom. 3.23>25.55+<
pom. 3.24>25.85+<pom. 3.27>26.67+<pom. 3.28>26.38+<pom. 3.31>26.03+<
pom. 3.32>26.03+<pom. 3.34>20.63+<pom. 3.35>15.36+<pom. 3.37>6.8+<
pom. 3.39>8.80+<pom. 3.45>18.70+<pom. 3.46>7.78+<pom. 3.47>13.35+<
pom. 3.48>7.92+<pom. 3.49>9.40+<pom. 3.55>13.76+<pom. 3.59>7.33+<
pom. 3.60>8.62+<pom. 3.61>9.27+<pom. 3.63>15.54+<pom. 3.65>2.23+<
pom. 3.71>20.15+<pom. 3.74>19.60

m2

m2

573.080

RAZEM

573.080

33
d.5

KNR-W 2-02
2010-09

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy-
konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
573.080

m2

m2

573.080

RAZEM

573.080

34
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe
(Sciany) - przed malowaniem i tapetowaniem
107.432+459.307+29.680+1459.316

m2

m2

2055.735

RAZEM

2055.735

35
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome
(sufity) - przed malowaniem
573.080

m2

m2

573.080

RAZEM

573.080

36
d.5

kalk. wtasna

Dostawa i montaz okfadziny $ciennej TARKETT VINYL WALLCOVERINGS KI-
RUMA lub réwnowaznej

<pom. 3.15>[(4.82+6.42)*2*3.0]-[(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.16>[(2.82+
6.42)*2*3.0]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]

m2

m2

107.432

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

107.432

37

KNNR 2
1406-02

Tapetowanie $cian tapetg winylowg Vescom lub réwnowazng wg opisu z doku-
mentacji projektowej

<pom. 3.64>[(35.96+2.53)*2*2.8]+(2.03*2*2.8)-[(0.9*2.0*9)+(1.1*2.0*10)+(2.12*
2.8)+(2.0%2.0)+(1.45*2.89)]+<pom. 3.66>[(2.77+4.15)*2*2.8]-[(1.4*2.0)+(1.3*
2.0)+(2.59*2.0)]+<pom. 3.67>[(18.65+2.31)*2*2.8]+(0.9*2*2.8)-[(0.9*2.0*3)+
(1.1*2.0%2)+(2.0%2.0%2)+(3.26*2.8)+(2.59*2.8)|+<pom. 3.68>[(35.87+2.47)*2*
2.8]-[(0.9*2.0*9)+(1.1*2.0*10)+(2.0*2.0)+(1.45*2.89)]

m2

m2

459.307

RAZEM

459.307

38
d.5

KNNR 2
1406-02

Tapetowanie $cian tapetg tekstylng z nadrukiem wg dokumentacji projektowej

(2.76*2.8)+(3.92*2.8*2)

m2

m2

29.680

RAZEM

29.680

39
d.5

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 lub réwnowaznej - gruntowanie
806.434

m2

m2

806.434

RAZEM

806.434

40

KNR 0-29
0641-03
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 lub réwnowaznej

poz.39

m2

m?2

806.434

RAZEM

806.434

41
d.5

KNR AT-22
0204-07
analogia

Oktadziny scienne z ptytek gresowych Opoczno gres szkliwiony YAKARA whi-
te poler 44,6 x 89,5 lub réwnowaznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

<pom. 3.01>2.0*1.6+<pom. 3.02>2.0*1.6+<pom. 3.03>2.0*1.6+<pom. 3.04>
[(1.2+2.8)*2*2.5]+(0.4*2*2.5)-(0.9*2.0)+<pom. 3.07>[(1.2+2.8)*2*2.5]+(0.4*2*
2.5)-(0.9*2.0)+<pom. 3.08>[(2.03+2.8)*2*2.5]-(0.9*2.0)+<pom. 3.11>[(1.2+2.8)*
2*2.5]+(0.4*2*2.5)-(0.9*2.0)+<pom. 3.12>[(1.2+2.8)*2*2.5]+(0.4*2*2.5)-(0.9*
2.0)+<pom. 3.14>2.0*1.6+<pom. 3.20>[(2.32+2.11)*2*2.5]-[(0.9*2.0)]+<pom.
3.21>2.0*1.6+<pom. 3.22>[(1.2+2.8)*2*2.5]+(0.4*2*2.5)-(0.9*2.0)+<pom. 3.25>
[(1.2+2.8)*2*2.5]+(0.4*2*2.5)-(0.9*2.0)+<pom. 3.26>[(1.2+2.8)*2*2.5]+(0.4*2*
2.5)-(0.9*2.0)+<pom. 3.29>[(1.2+2.8)*2*2.5]+(0.4*2*2.5)-(0.9*2.0)+<pom.
3.30>[(1.2+2.8)*2*2.5]+(0.4*2*2.5)-(0.9*2.0)+<pom. 3.33>[(2.0+2.8)*2*2.5]-
(0.9*2.0)+<pom. 3.34>2.0*1.6+<pom. 3.36>[(2.0+2.3)*2*2.5]+(0.9*2*2.5)-(0.9*
2.0)+<pom. 3.37>[(2.75+3.54)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.38>
[(1.13+2.0)*2*2.8]-[(0.9*2.0)]+<pom. 3.39>[(2.40+3.67)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.8*
2.12)]+<pom. 3.40>[(2.51+2.13)*2*3.0]-[(0.9*2.0)]+[(2.14+1.42)*2*3.0]-[(0.9*
2.0*2)]+<pom. 3.41>[(2.43+2.13)*2*3.0]-[(0.9*2.0)]+[(2.43+1.42)*2*3.0]-[(0.9*
2.0*2)]+<pom. 3.42>[(2.54+1.77)*2*2.8]-[(1.1*2.0*2)]+<pom. 3.45>2.0*1.6+<
pom. 3.46>2.0*1.6+<pom. 3.47>(3.67+2.5)*2.0+<pom. 3.48>2.0*1.6+<pom.
3.48>2.0*1.6+<pom. 3.50>[(2.07+1.73)*2*2.8]-[(0.9*2.0)]+<pom. 3.51>[(2.07+
1.64)*2*3.0]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.52>[(2.21+1.74)*2*3.0]-[(0.9*2.0)+
(1.8*2.12)]+<pom. 3.53>[(2.21+1.81)*2*2.8]-[(0.9*2.0)]+<pom. 3.53>2.0*1.6+<
pom. 3.56>[(1.93+2.02)*2*2.5]-[(0.9*2.0)]+<pom. 3.57>[(2.52*6+5.59*2)*3.0]-
[(0.9*2.0*5)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.58>[(2.9+2.22)*2*3.0]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]+
[(2.55+1.25)*2*3.0]-[(0.9*2.0)]+<pom. 3.59>[(2.15+3.59)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.8*
2.12)]+<pom. 3.60>[(2.4+3.59)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.60>(2.0*
1.6)+<pom. 3.62>[(2.0+2.2)*2*2.5]+(0.9*2*2.5)-[(0.9*2.0)]

m?2

m2

806.434

RAZEM

806.434

42
d.5

KNR AT-22
0201-07
analogia

Oktadziny scienne z ptytek granitowych szary meanz poler o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60
cm

26.90

m?2

m2

26.900

RAZEM

26.900

43
d.5

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lateksowg emulsyjng dwukrotnie
bez gruntowania - sciany dwa kolory

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337

m2




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

<pom. 3.01>[(3.37+6.39)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.8*2.12)-(2.0*1.6)]+<pom. 3.02>
[(2.8+6.39)*2*3.2]-[(0.9*2.0%2)+(1.8*2.96)+(2.0*1.6)]+<pom. 3.03>[(2.16+4.39)*
2+3.2]-[(0.9+2.0%2)+(1.8*2.12)+(2.0*1.6)]+<pom. 3.05>[(5.09+5.82)*2*3.2]+(0.6*
2#3.2)-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.06>[(5.15+5.82)*2*3.2]+(0.6*
2+3.2)-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.09>[(5.23+5.82)*2*3.2]+(0.6*
2#3.2)-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.10>[(5.08+5.82)*2*3.2]+(0.6*
2+3.2)-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.13>[(5.07+5.82)*2*3.2]+(0.6*
2%3.2)-[(0.9%2.0)+(1.1%2.0)+(1.8*2.12)]+<pom. 3.14>[(2.55+5.35)*2*3.2]-[(L.1*
2.0)+(1.8*2.12)+(2.0*1.6)]+<pom. 3.17>[(4.9+2.44+3.02)*3.2]-[(1.8*2.12)+
(1.24%2.8%2)+(0.9*2.0)+(2.0*1.6)]+<pom. 3.18>[(4.04*2*2.8)]-[(0.9*2.0)]+<pom.
3.19>[(3.25+1.25)*2*2.8]-[(0.9*2.0*4)]+<pom. 3.21>[(2.32+4.23)*2*3.2]-[(0.9*
2.0)+(1.8%2.12)+(2.01.6)]+<pom. 3.23>[(5.05+5.82)*2*3.2]+(0.6+*2*3.2)-[(0.9*
2.0)+(1.1%2.0)+(1.1%2.12*2)]+<pom. 3.24>[(5.1+5.82)*2*3.2]+(0.6*2*3.2)-[(0.9*
2.0)+(1.1%2.0)+(1.8%2.12*2)]+<pom. 3.27>[(5.24+5.82)*2*3.2]+(0.6*2*3.2)-[(0.9*
2.0)+(1.1%2.0)+(1.8%2.12*2)]+<pom. 3.28>[(5.19+5.82)*2*3.2]+(0.6*2*3.2)-[(0.9*
2.0)+(1.1%2.0)+(1.8%2.12*2)]+<pom. 3.31>[(5.13+5.82)*2*3.2]+(0.6*2*3.2)-[(0.9*
2.0)+(1.1%2.0)+(1.8%2.12*2)]+<pom. 3.32>[(5.02+6.42)*2*3.2]+(0.6*2*3.2)-[(0.9*
2.0)+(1.1%2.0)+(1.8*2.12)+(1.8*2.96)]+<pom. 3.34>[(3.5+6.10)*2*3.2]-[(0.9%2.0)
+(1.8%2.12)]+<pom. 3.35>[(5.73+3.54)*2*3.2]-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12)]+
<pom. 3.43>[(2.11+1.77)*2*3.0]-[(1.1*2.0)]+<pom. 3.44>[(2.92+3.67)*2*3.0]-
[(0.9%2.0)+(1.1%2.0)+(1.8*2.12)J+<pom. 3.45>[(5.16+3.67)*2*3.2]+(1.17*2*3.2)-
[(0.9%2.0%2)+(1.8*2.12*2)+(2.0%1.6)]+<pom. 3.46>[(2.12+3.67)*2*3.2]-[(0.9*2.0*
2)+(1.8*2.12)+(2.0*1.6)]+<pom. 3.47>[(4.96+3.67)*2*3.2]-[(1.1*2.0)+(1.8*2.12*
2)+[(3.67+2.5)*2.0]]+<pom. 3.48>[(2.26+3.59)*2*3.2]-[(0.9%2.0)+(1.8*2.12)+
(2.0%1.6)]+<pom. 3.49>[(2.62+3.59)*2*3.2]-[(0.9*2.0%2)+(1.8*2.12)+(2.0*1.6)+
(2.0*1.3)]+<pom. 3.54>[(3.16+3.59)*2*3.0]-[(0.9*2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12)]+<
pom. 3.55>[(4.79+3.59)*2*3.2]-[(0.9%2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.61>
[(2.75+3.59)*2*3.2]-[(1.1*2.0)+(1.8*2.12)+(2.0*1.6)]+<pom. 3.63>[(5.7+3.59)*2*
3.2]-[(0.9%2.0)+(1.1*2.0)+(1.8*2.12*2)]+<pom. 3.65>[(2.1+1.09)*2*3.2]-[(0.9*
2.0)]

m2

1459.316

RAZEM

1459.316

44
d.5

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lateksowag emulsyjng dwukrotnie
bez gruntowania - sufity

<pom. 3.01>21.08+<pom. 3.02>17.82+<pom. 3.03>9.46+<pom. 3.05>25.69+<
pom. 3.06>26.04+<pom. 3.09>24.08+<pom. 3.10>25.64+<pom. 3.13>25.35+<
pom. 3.14>13.54+<pom. 3.17>12.81+<pom. 3.21>9.82+<pom. 3.23>25.55+<
pom. 3.24>25.85+<pom. 3.27>26.67+<pom. 3.28>26.38+<pom. 3.31>26.03+<
pom. 3.32>26.03+<pom. 3.34>20.63+<pom. 3.35>15.36+<pom. 3.37>6.8+<
pom. 3.39>8.80+<pom. 3.45>18.70+<pom. 3.46>7.78+<pom. 3.47>13.35+<
pom. 3.48>7.92+<pom. 3.49>9.40+<pom. 3.55>13.76+<pom. 3.59>7.33+<
pom. 3.60>8.62+<pom. 3.61>9.27+<pom. 3.63>15.54+<pom. 3.65>2.23+<
pom. 3.71>20.15+<pom. 3.74>19.60

m?2

m?2

573.080

RAZEM

573.080

45
d.5

kalk. wtasna

Dostawa i montaz naroznikéw Acovyn SO-50 (50x50 mm) lub réwnowaznych
na narozach $cian do wys. 150 cm.

<pom. 3.05>4*1.5+<pom. 3.06>4*1.5+<pom. 3.09>3*1.5+<pom. 3.10>4*1.5+<
pom. 3.13>4*1.5+<pom. 3.15>3*1.5+<pom. 3.17>3*1.5+<pom. 3.17>4*1.5+<
pom. 3.17>6*1.5+<pom. 3.23>4*1.5+<pom. 3.24>4*1.5+<pom. 3.27>4*1.5+<
pom. 3.28>4*1.5+<pom. 3.31>4*1.5+<pom. 3.32>4*1.5+<pom. 3.35>4*1.5+<
pom. 3.43>3*1.5+<pom. 3.44>3*1.5+<pom. 3.53>5*1.5+<pom. 3.54>5*1.5+<
pom. 3.55>2*1.5+<pom. 3.63>3.2+2*1.5+<korytarze>134*1.5

m

m

328.700

RAZEM

328.700

46
d.5

KNR-W 2-02
0840-08
analogia

Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -narozniki
ze stali nierdzewnej

<pom. 3.04>(2*2.5)+(0.9+2.0*2)+<pom. 3.07>(2*2.5)+(0.9+2.0*2)+<pom.
3.08>(0.9+2.0*2)+<pom. 3.11>(2*2.5)+(0.9+2.0*2)+<pom. 3.12>(2*2.5)+(0.9+
2.0*2)+<pom. 3.20>(3*2.5)+(0.9+2.0*2)+<pom. 3.22>(2*2.5)+(0.9+2.0*2)+<
pom. 3.25>(2*2.5)+(0.9+2.0*2)+<pom. 3.26>(2*2.5)+(0.9+2.0*2)+<pom. 3.29>
(2*2.5)+(0.9+2.0*2)+<pom. 3.30>(2*2.5)+(0.9+2.0*2)+<pom. 3.37>(3*3.2)+<
pom. 3.38>(0.9+2.0*2)+<pom. 3.39>(0.9+2.0*2)+<pom. 3.40>3.0+(0.9+2.0*2*
3)+<pom. 3.41>3.0+(0.9+2.0*2*3)+<pom. 3.42>3.0+(1.1+2.0*2*2)+<pom.
3.50>(0.9+2.0*2)+<pom. 3.51>(0.9+2.0*2)+<pom. 3.52>(0.9+2.0*2)+<pom.
3.56>(0.9+2.0*2)+<pom. 3.57>(0.9+2.0*2)*5+<pom. 3.59>3.2*2+(0.9+2.0*2)+<
pom. 3.62>(0.9+2.0*2)+<pom. 3.60>2.5*2+(0.9+2.0*2)

m

239.900

RAZEM

239.900

47
d.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki $cienne p.poz

7

Sszt.

7.000

RAZEM

7.000

48
d.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

60

szt.

szt.

60.000

RAZEM

60.000

[e2]

45432100-5

Podtogi

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
49|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.6/1105-01 ko
<pom. 3.01>21.08+<pom. 3.02>17.82+<pom. 3.03>9.46+<pom. 3.04>3.05+< |m2 1051.620
pom. 3.05>25.69+<pom. 3.06>26.04+<pom. 3.07>3.3+<pom. 3.08>5.68+<
pom. 3.09>24.08+<pom. 3.10>25.64+<pom. 3.11>3.3+<pom. 3.12>3.3+<pom.
3.13>25.35+<pom. 3.14>13.54+<pom. 3.15>27.77+<pom. 3.16>18.11+<pom.
3.17>12.81+<pom. 3.18>13.24+<pom. 3.19>4.4+<pom. 3.20>4.29+<pom.
3.21>9.82+<pom. 3.22>3.24+<pom. 3.23>25.55+<pom. 3.24>25.85+<pom.
3.25>3.3+<pom. 3.26>3.3+<pom. 3.27>26.67+<pom. 3.28>26.38+<pom.
3.29>3.3+<pom. 3.30>3.3+<pom. 3.31>26.03+<pom. 3.32>26.03+<pom.
3.33>5.58+<pom. 3.34>20.63+<pom. 3.35>15.36+<pom. 3.36>4.3+<pom.
3.37>6.8+<pom. 3.38>2.26+<pom. 3.39>8.8+<pom. 3.40>8.12+<pom. 3.41>
8.74+<pom. 3.42>4.18+<pom. 3.43>4.2+<pom. 3.44>9.92+<pom. 3.45>
18.70+<pom. 3.46>7.78+<pom. 3.47>13.35+<pom. 3.48>7.92+<pom. 3.49>
9.40+<pom. 3.50>3.6+<pom. 3.51>3.58+<pom. 3.52>3.57+<pom. 3.53>3.84+
<pom. 3.54>11.21+<pom. 3.55>13.76+<pom. 3.56>3.44+<pom. 3.57>8.86+<
pom. 3.58>9.74+<pom. 3.59>7.33+<pom. 3.60>8.62+<pom. 3.61>9.27+<pom.
3.62>4.3+<pom. 3.63>15.54+<pom. 3.64>92.27+<pom. 3.65>2.23+<pom.
3.66>10.26+<pom. 3.67>49.07+<pom. 3.68>87.62+<pom. 3.70>18.50+<pom.
3.71>20.15+<pom. 3.73>18.50+<pom. 3.74>19.60
RAZEM 1051.620
50/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 4 cm, obcigzenie 1,56kN/m3
poz.49 m2 1051.620
RAZEM 1051.620
51/ KNR 2-02 Izolacje poziome z folii PE gr.0,2mm jednokrotnie z wywinieciem na $ciany m2
d.6/0616-01 Krotnos¢ = 1.05
poz.49 m2 1051.620
RAZEM 1051.620
52/KNR 2-02 Podktady betonowe - wylewka betonowa 5 cm (zakres 4 - 5 cm, przyjeto 5 cm)|m3
d.6/1101-02
analogia
1051.620*0.05 m3 52.581
RAZEM 52.581
53|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatka stalowg fi 4 15x15 cm m2
d.6/1106-07
analogia
poz.49 m2 1051.620
RAZEM 1051.620
54 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi (gteboko gruntujgcy) - |m2
d.6/202 1134-01 |powierzchnie poziome
poz.49 m2 1051.620
RAZEM 1051.620
55/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- |m?2
d.6/202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
poz.49 m?2 1051.620
RAZEM 1051.620
56|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.6/0635-01 PERFLEX-10 lub réwnowaznej - gruntowanie
<pom. 3.04>3.05+<pom. 3.07>3.3+<pom. 3.08>5.68+<pom. 3.11>3.3+<pom. |m2 154.800
3.12>3.3+<pom. 3.20>4.29+<pom. 3.22>3.24+<pom. 3.25>3.3+<pom. 3.26>
3.3+<pom. 3.29>3.3+<pom. 3.30>3.3+<pom. 3.33>5.58+<pom. 3.36>4.3+<
pom. 3.37>6.8+<pom. 3.38>2.26+<pom. 3.39>8.8+<pom. 3.40>8.12+<pom.
3.41>8.74+<pom. 3.42>4.18+<pom. 3.47>13.35+<pom. 3.50>3.6+<pom.
3.51>3.58+<pom. 3.53>3.84+<pom. 3.56>3.44+<pom. 3.57>8.86+<pom.
3.568>9.74+<pom. 3.59>7.33+<pom. 3.60>8.62+<pom. 3.62>4.3
RAZEM 154.800
57|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.6/0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 lub réwnowazna
analogia
154.800 m?2 154.800
RAZEM 154.800
58/ KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych Opoczno YAKRA white 44,6 x 44,6 |m?2
d.6/0206-07 antyposlizgowos$é R9 lub réwnowaznych o regularnych ksztaltach na zaprawie
analogia klejowej cienkowarstwowej;
154.800 m?2 154.800
RAZEM 154.800
59|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej |m2
d.6/1123-02 heterogeniczna TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356 lub réwnowaz-

na , wyktadzina wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S - 20% na wywi-
nigcie na sciany)

-10 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14337




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

<pom. 3.01>21.08+[(3.37+6.39)*2*0.1]-[(0.9*0.1)]+<pom. 3.02>17.82+[(2.8+
6.39)*2*0.1]-[(0.9*2*0.1)]+<pom. 3.03>9.46+[(2.16+4.39)*2*0.1]-[(0.9*2*0.1)]+<
pom. 3.05>25.69+[(5.09+5.82)*2*0.1]+(0.6+2*0.1)-[(0.9*0.1)+(1.0%0.1)]+<pom.
3.06>26.04+[(5.15+5.82)*2*0.1]+(0.6*2*0.1)-[(0.9*0.1)+(1.0*0.1)]+<pom. 3.09>
24.08+[(5.23+5.82)*2*0.1]+(0.6*2%0.1)-[(0.9*0.1)+(1.0*0.1)]+<pom. 3.10>
25.64+((5.08+5.82)*2*0.1]+(0.6*2*0.1)-[(0.9*0.1)+(1.0*0.1)]+<pom. 3.13>
25.35+[(5.07+5.82)*2*0.1]+(0.6*2%0.1)-[(0.9%0.1)+(1.1*0.1)]+<pom. 3.14>
13.54+[(2.55+5.35)*2*0.1]-[(1.1*0.1)]+<pom. 3.16>18.11+[(2.82+6.42)*2*0.1]-
[(0.9%0.1)]+<pom. 3.17>12.81+[(4.9+2.44+0.6+1.35+3.02)*0.1]+(0.6*2*0.1)+<
pom. 3.18>13.24+[4.16+2%0.1]-[(0.9*2*0.1)]+<pom. 3.19>4.4+[(1.25+3.25)*2*
0.1]-[(0.9*4*0.1)]+<pom. 3.21>9.82+[(2.32+4.23)*2*0.1]-[(0.9%0.1)]+<pom.
3.23>25.55+[(5.05+5.82)*2*0.1]+(0.6*2*0.1)-[(0.9*0.1)+(1.1*0.1)]+<pom. 3.24>
25.85+[(5.1+5.82)*2*0.1]+(0.6+*2*0.1)-[(0.9%0.1)+(1.1*0.1)]+<pom. 3.27>26.67+
[(5.24+5.82)*2%0.1]+(0.6+2*0.1)-[(0.9*0.1)+(1.1*0.1)]+<pom. 3.28>26.38+
[(5.19+5.82)*2*0.1]+(0.6+2*0.1)-[(0.9*0.1)+(1.1*0.1)]+<pom. 3.31>26.03+
[(5.13+5.82)*2*0.1]+(0.6+2*0.1)-[(0.9*0.1)+(1.1*0.1)]+<pom. 3.32>26.03+
[(5.02+6.42)*2*0.1]-[(0.9%0.1)+(1.1*0.1)]+<pom. 3.34>20.63+[(3.5+6.10)*2*0.1]-
[(0.9%0.1)]+<pom. 3.35>15.36+[(5.73+3.54)*2*0.1]-[(0.9%0.1)+(1.1*0.1)]+<pom.
3.43>4.2+[(2.11+1.77)*2*0.1]-[(1.1%2*0.1)]+<pom. 3.45>18.70+[(5.16+3.67)*2*
0.1]+(1.17%2%0.1)-[(0.9%2*0.1)]+<pom. 3.46>7.78+[(2.12+3.67)*2*0.1]-[(0.9*2*
0.1)]+<pom. 3.48>7.92+[(2.26+3.59)*2*0.1]-[(0.9*0.1)]+<pom. 3.49>9.40+
[(2.62+3.59)*2*0.1]-[(0.9*2*0.1)]+<pom. 3.52>3.57+[(2.21+1.81)*2*0.1]-[(1.1*2*
0.1)]+<pom. 3.55>13.76+[(4.79+3.59)*2*0.1]-{(0.9*0.1)+(1.1*0.1)]+<pom.
3.61>9.27+[(2.75+3.59)*2*0.1]-[(1.1*0.1)]+<pom. 3.63>15.54+[(5.7+3.59)*2*
0.1]-[(0.9%0.1)+(1.1*0.1)]+<pom. 3.71>20.15+[(5.0+4.03)*2*0.1]-[(0.9%0.1)]+<
pom. 3.74>19.60+[(5.0+3.92)*2*0.1]-[(0.9%0.1)]

m2

621.611

RAZEM

621.611

60
d.6

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej
heterogeniczna TARKETT, 1Q Granit Micro IVORY 21050 356 oraz 1Q Granit
Micro NEUTRALS DARK-GREY 3040 383 lub réwnowazna , wyktadzina wywi-
nieta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S - 20% na wywinigcie na $ciany)

<pom. 3.64>92.27+[(35.96+2.53)*2*0.1]+(2.03*2*0.1)-[(0.9*9*0.1)+(1.1*10*0.1)
+(2.12*0.1)+(2.0*0.1)+(1.45*0.1)]+<pom. 3.65>2.23+[(2.1+1.09)*2*0.1]-[(0.9*
0.1)]+<pom. 3.66>10.26+[(2.77+4.15)*2*0.1]-[(1.4*0.1)+(1.3*0.1)+(2.59*0.1)]+<
pom. 3.67>49.07+[(18.65+2.31)*2*0.1]+(0.9*2)-[(0.9*3*0.1)+(1.1*2*0.1)+(2.0*2*
0.1)+(3.26*0.1)+(2.59*0.1)]+<pom. 3.68>87.62+[(35.87+2.47)*2*0.1]-[(0.9*9*
0.1)+(1.1*10*0.1)+(2.0*0.1)+(1.45*0.1)]+<pom. 3.70>18.50+[(5.0+3.7*2)*0.1]-
[(1.45*0.1)+(0.9*0.1)]+<pom. 3.73>18.50+[(5.0+3.7*2)*0.1]-[(1.45*0.1)+(0.9*
0.1)]

m?2

m?2

297.430

RAZEM

297.430

61
d.6

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - heterogeniczna TAR-
KETT , IQ TORO SC Light Grey 3093 100 lub réwnowazna wyktadzina wywi-
nieta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S - 20% na wywinigcie na $ciany)
<pom. 3.15>27.77+[(4.82+6.42)*2*0.1]-[(1.1*0.1)] +<pom. 3.44>9.92+[(2.92+
3.67)*2*0.1]-[(0.9*0.1)+(1.1*0.1)]+<pom. 3.54>11.21+[(3.16+3.59)*2*0.1]-[(0.9*
0.1)+(1.1*0.1)]

m2

m?2

53.306

RAZEM

53.306

62
d.6

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-
wych wyktadzina wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S - 20% na wywi-
nigcie na sciany)

621.611+258.420+53.306

m?2

m2

933.337

RAZEM

933.337

~

45421000-4

Stolarka budowlana

63
d.7

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych
72*2

gniazd.

gniazd.

144.000

RAZEM

144.000

64
d.7

KNR 7-12
0201-02

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych -
zabezpieczenie antykorozyjne ksztattownikéw IPE 160 (0,638 m2/m)
102.0*0.638

m?2

m?2

65.076

RAZEM

65.076

65
d.7

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych IPE 160 (15,8 kg/m)
(1.3*9)+(1.3*2*9)+(1.3*3)+1.5+(1.5*2*4)+(1.5*3*11)

m

102.000

RAZEM

102.000

66
d.7

KNR 19-01
0321-05
analogia

Szpatdowanie belek stalowych

(1.3*9*2)+(1.3*2%0)+(1.3*2)+1.5+2+(1.5*2*4)+(1.5+2*11)

97.400

RAZEM

97.400

67
d.7

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek

97.4%(0.8+0.16*2)

109.088

RAZEM

109.088

68
d.7

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
109.088 m?2 109.088
RAZEM 109.088
69/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.7/0704-03 mentowg
109.088 m?2 109.088
RAZEM 109.088
70/KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub rownowazne 90x200 cm pelne, oScieznica metalowa |szt
d.7/1023-12 lakierowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami
analogia ze stali nierdzewnej, gorny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka "AGAT" z
rozetg ze stali nierdzewnej, kolor biaty
<D1>4+7 szt 11.000
RAZEM 11.000
71/KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub rownowazne 110x200 cm petne, oscieznica metalowa |szt
d.7/1023-12 lakierowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami
analogia ze stali nierdzewnej, gorny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka "AGAT" z
rozetg ze stali nierdzewnej, kolor biaty
<D2>13+9 szt 22.000
RAZEM 22.000
72|KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub rownowazne 90x200 cm petne, oScieznica metalowa |szt
d.7/1023-12 lakierowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami
analogia ze stali nierdzewnej, gorny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka "AGAT" z
rozetg ze stali nierdzewnej, zamek z blokadg tazienkowa, kratka nwiewna
(m.in. 0,022 m2), kolor biaty
<D3>14+17 szt 31.000
RAZEM 31.000
73|KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub rwnowazne 110x200 cm petne, o$cieznica metalowa |szt
d.7/1023-12 lakierowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami
analogia ze stali nierdzewnej, gérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka "AGAT" z
rozetg ze stali nierdzewnej, zamek z blokadg tazienkowa, krattka nwiewna
(m.in. 0,022 m2), kolor biaty
<D4>1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
74/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych wenetrznych 90 x 200+680 w  |szt
d.7/1024-06 systemie SCHUCHO lub réwnowaznym, przeszklonych , szklenie szyba bez-
analogia pieczna przezroczysta, pochwyt ze stali nierdzewnej, uszczelka podtogowa ru-
choma w skrzydle, naswietle EI30 szklenie szyba bezpieczna przezroczysta,
drzwi wyposazone w samozamykacz, kolor biaty
<D5>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 0-19 Drzwi Porta przeciwpozarowe EI 30 lub réwnowazne 90x200 cm petne, osciez- |szt
d.7/1023-12 nica metalowa lakierowana proszkowo - kolor biaty, gérny i dolny panel ze stali
analogia nierdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniod-
porna w oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna,
drzwi wyposazone w samozamykacz, kolor biaty, obsadzenie pianka p.poz
<D6 EI30>1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
76/KNR 0-19 Drzwi Porta przeciwpozarowe El 60 lub rownowazne 90x200 cm petne, osciez- |szt
d.7/1023-12 nica metalowa lakierowana proszkowo - kolor biaty, gérny i dolny panel ze stali
analogia nierdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniod-
porna w oscieznicy, uszczelka pod
<D7 EI60>8+6 szt 14.000
RAZEM 14.000
77|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 200x200 EI60 w systemie szt
d.7/1024-08 SCHUCHO lub réwnowaznym, przeszklonych , szklenie szyba bezpieczna
analogia przezroczysta, pochwyt ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w osciez-
nicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazo-
ne w samozamykacze, kolor biaty , obsadzenie pianka p.poz
<D8 EI60>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 130x200 EI30 w systemie szt
d.7/1024-08 SCHUCHO lub réwnowaznym, przeszklonych , szklenie szyba bezpieczna
analogia przezroczysta, pochwyt ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w osciez-
nicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazo-
ne w samozamykacze, kolor bialy , obsadzenie pianka p.poz
<D9 EI30>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 145x289 EI30 w systemie szt
d.7/1024-08 SCHUCHO lub réwnowaznym, przeszklonych , szklenie szyba bezpieczna
analogia przezroczysta, pochwyt ze stali nierdzewnej, uszczelka ogniodporna w osciez-
nicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniodporna, drzwi wyposazo-
ne w samozamykacze, kolor biaty , obsadzenie pianka p.poz
<D10 EI30>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
80|KNR 0-19 Drzwi Porta przeciwpozarowe El 60 lub réwnowazne 110x200 cm petne, szt
d.7/1023-12 oscieznica metalowa lakierowana proszkowo - kolor biaty, gérny i dolny panel
analogia ze stali nierdzewnej, klamka "AGAT" z rozetg ze stali nierdzewnej, uszczelka
ogniodporna w oscieznicy, uszczelka podtogowa ruchoma w skrzydle ogniod-
porna, drzwi wyposazone w samozamykacz, kolor bialy, obsadzenie pianka
p.poz
<D11 EI60>3+2 szt 5.000
RAZEM 5.000
81 Dostawa i montaz odbojnic podtogowych szt
d.7|kalk. wkasna
4+7+13+9+14+17+1+1+1+1+1+8+6+1*2+1*2+2*2+3+2 szt 96.000
RAZEM 96.000
82|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych 124x280 El 30 wewnetrznych, w systemie szt
d.7/1024-10 SCHUCHO, szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, kolor biaty
<S1 EI30>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych p.poz 180x212 EI60, obsadzenie pianka poliureta- |szt
d.7/1024-05 nowa p.poz
<01 EI60>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
84| kalkulacja Parapety wewnetrzne granitowe, szary malanz poler dostawa i montaz m
d.7|wtasna
1.85*59 m 109.150
RAZEM 109.150
85 Nawietrzaki okienne higrosterowalne - dostawa i montaz szt
d.7|kalk. wkasna
59-4 szt 55.000
RAZEM 55.000
8/45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych i innych
86 Lustra 90x90 cm montowane w ptaszczyznie pionowej ptytek wg dokumentacji |szt
d.8|kalk. wtasna |projektowej
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
87 Lustra na dtugosci sciany dtugosci 142x90 cm wg dokumentacji projektowej szt
d.8|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
88 Lustra na dtugosci sciany dtugosci 125x90 cm wg dokumentaciji projektowej szt
d.8|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89 Uchwyty dla 0s6b niepetnosprawnych o dt. 60 cm wg dokumentacji projekto- |szt
d.8|kalk. wtasna |wej - uchwyt staty Scienny i prysznicowy
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
90 Uchwyty dla 0s6b niepetnosprawnych o dt. 60 cm wg dokumentacji projekto- |szt
d.8|kalk. wkasna |wej - uchwyt uchylny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91 Uchwyty dla 0s6b niepetnosprawnych o dt. 60 cm wg dokumentacji projekto- |szt
d.8|kalk. wkasna |wej - uchwyt umywalkowy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
92 Krzesto prysznicowe wg dokumentacji projektowej szt
d.8|kalk. wtasna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
93 Odbojoporecze kolor ciemny szary wg dokumentacji projektowej m
d.8|kalk. wtasna
56.50+64.30 m 120.800
RAZEM 120.800
94 Odbojoporecze kolor ztamany biaty wg dokumentacji projektowej m
d.8|kalk. wtasna
56.50+64.30 m 120.800
RAZEM 120.800
95 Dostawa i montaz liter wypuktych na $ciane z nazwami klinik wg dokumentac;ji |kpl
d.8|kalk. wtasna |projektowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
96 Dostawa i montaz oznakowania pomieszczen wg dokumentacji projektowej szt
d.8|kalk. wtasna
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
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