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KOD CPV:

-45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ukfadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzetu i opraw, montaz instalacji SAP, CCTV itp.)
remontu instalacji elektrycznych przebudowy Centralnego Bloku Operacyjnego z czesciag
anestezjologiczng, Centralnej Sterylizacji oraz  Kliniki reumoortopedii w Narodowym
Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji wyceny lub ceny ogélnej Oferenta obejmowac
muszg wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci w wymaganym
terminie wigczajgc w to:

a) koszty bezposrednie, w tym:

-koszty wszelkiej robocizny obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i dodatki do ptac

-koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiaru robdt obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montazu i demontazu po zakonczeniu robét

-koszty materiatow podstawowych i pomocniczych niezbednych do wykonania danej pozyciji
przedmiaru robot obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowisko robocze lub na miejsce sktadowania na placu budowy

b) koszty og6lne budowy, w tym:

-koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i

podatki od wynagrodzen
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-koszty zuzycia, remontéw i konserwacji sprzetu lekkiego, przedmiotéw i narzedzi
zaliczanych do $rodkéw nietrwatych

-koszty BHP (zabezpieczenie stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i
lecznicze)

-koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych

-koszty ubezpieczenia majgtkowego budowy

-koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy
-koszty podrézy stuzbowych personelu budowy

-koszty uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac

-wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpic w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
techniczno-budowlanymi i prawnymi

c)ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce

-ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk

-wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscia materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajgcymi z tresci rysunkdw, warunkéw umowy i przepisow w zakresie wykonywania
robét budowlanych.

Ceny w poszczegélnych pozycjach kosztorysu obejmowaé winny koszty wszystkich
nastepujgcych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem reziméw technologicznych dla
danej czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z warunkami
podanymi w specyfikacji technicznej a takze z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi.

Jezeli w opisie pozycji przedmiaru Zamawiajgcy nie uwzglednit pewnych faz operacyjnych
zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenach wpisanych w podanych pozycjach przedmiaru robét.

W poszczegdlnych cenach jednostkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ konieczno$c:
-wykonania dr6g montazowych

-montazu i demontazu rusztowan pomocniczych

-wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowisku roboczym jezeli
prace takie sg niezbedne dla wykonania robét zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujgcymi

normami technicznymi a nie zostaty wymienione w przedmiarze robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych

z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.



1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru rob6t zwigzanych z:

» uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

« kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

+ wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegoblnosci montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

+ utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewoddw,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elekiryczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,

symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajagcy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.



Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfiku-
jaca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacjag techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potagczenie czesci przewodzacych dostepnych lub

obcych w celu wyrownania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elekirycznej, sygnatéw,

impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podfogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
zlgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania

energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzgdzenia,

ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.



Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania
i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony zrodet Swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwodd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii elekirycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem
wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych.
W sktad obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej,
ukfadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania

zgodnie z dokumentacjs.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynno$ci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytoéw do rur i przewoddw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzgca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym
cziowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkdéw
pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod

napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub
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niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréow, charakterystyk Ilub

ukfadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzgdzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzaca czescig, ktdéra moze byé (nie jest) dotknieta przez

cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow w
czesci dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy

potencjatdw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony

poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot sSrodkdw i urzgdzen stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci z ziemig

poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni

styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdéw naturalnych, jednak w przypadku

braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania

uderzenia pioruna.

Rodzaje zwodow:



Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektéw
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody

naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubo$c¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1

mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci
spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla
sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie
izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych
nazwano ochrong klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych Ilub
poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub

elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalaciji

zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg byc
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone

przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana

jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,

zachowanie odpowiednich odstep6w izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw

ochrony



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, kohncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogoéw technicznych

zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej
nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego W okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
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w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna przewiduje sie: miedz oraz aluminium - dla przytgcza.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od

przeznaczenia danego przewodu.
Napiecie znamionowe izolacji 750V lub 1kV.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt

do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.
2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg

stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem

trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
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zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i fgcznikdw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub
podfogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac
nastepujgce wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6mm? Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i fgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane
do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkow" i / lub wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdézni¢ mozna

kilka grup materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.3. Sprzet instalacyjny

kaczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60
mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow".

* taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

» Zaciski do tgczenia przewodoéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm®.

* Obudowy tacznikbw powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych Ilub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

+ Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 16 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum 1P44 i IP55 w pom. wyposazonych
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w wanny i/lub natryski.

2.2.4.Gniazda wtykowe o0gélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

« Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretdéw lub ,pazurkéw".

« Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomocag
wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w
tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju

od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatbw niepalnych lub niepodtrzymujgcych

ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP44 i IP55 w pom. wyposazonych w

wanny i/lub natryski.
2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢é przystosowane do instalowania opraw
os$wietleniowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢

mniejszy od 1,5 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750V.
2.2.6. Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane,
w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Na kominach wykonaé¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.
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Przewody odprowadzajgce wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku za
pomoca drutu fi 8mm lub bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm.

- Jako materialy przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodéw
poziomych nalezy zachowywaé¢ minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz

2cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekracza¢ 45°.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania

wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatébw i wyrobéw na budowe powinno by¢é potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub
w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia

kontroli parametrow (ciggtosc zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegblnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz

zawilgoceniem.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byc¢

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegéblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia

kontroli parametréw (ciagtosc zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé¢ w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢

przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne"” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -i - 5°C

dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.
Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine"” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg

i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropdéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub
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podtozach,

osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementédw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukftadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢
wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w
przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

taczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otwordéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé
kanatoéw instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
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5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w sScianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych nalezy podtgczac¢ w taki sposoéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd
ochronny nalezy podtgczy¢ do bolca uziemiajgcego. Przewdd ochronny bedacy zytg
przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.
Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie z planami

instalacji i schematami.
5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje potgczehn wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z
potaczenia wyrébwnawczego: gtbwnego (gtdbwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyrownawczy. Potagczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi
innych instalacji. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej

kondygnaciji budynku tj. w piwnicy.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajacej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajagce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potagczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow

- pomiarach rezystanciji instalacji lub jej elementdw, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto prgdu powinno by¢ izolowane od sieci

elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalaciji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolaciji
poszczego6lnych obwodbéw wraz z urzgdzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20 MQ.

Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potra-

cen za obnizong jakosc.
7. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU PODANO W ST ,,WYMAGANIA OGOLNE"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla elementoéw instalacji piorunochronnej szt., m

7.2. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robot montazowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia, mozna

ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegélnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1.0dbioér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robo6t przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacii
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2.0dbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw
urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene

prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi

przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3.0dbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajgcych.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru kohcowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymaga-
nia ogoine"

Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposdb podany w specyfikaciji
technicznej szczego6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
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ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych

do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9

specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw

elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

NR NORMY

PN-EN 62305-1:2011E

PN-EN 62305-2:2012E

PN-EN 62305-3:2011E

PN-EN 62305-4:2011E

PN-EN 61293:2000P

PN-HD 60364-8-
1:2015-03E

TYTUL | DANE DODATKOWE DATA

PUBLIKACJI

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
Protection against lightning - Part 1: General
principles

Wprowadza: EN 62305-1:2011; IEC 62305-1:2010
Zastepuje: PN-EN 62305-1:2008P

ICS: 29.020; 91.120.40

2011-05-27

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie

ryzykiem

Protection against lightning - Part 2: Risk

management 2012-07-02
Wprowadza: EN 62305-2:2012; IEC 62305-2:2010

Zastepuje: PN-EN 62305-2:2008P

ICS: 29.020; 91.120.40

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

Protection against lightning - Part 3: Physical
damage to structures and life hazard

Wprowadza: EN 62305-3:2011; IEC 62305-3:2010
Zastepuje: PN-EN 62305-3:2009P; PN-EN 62305-
3:2009/A11:2009E

ICS: 29.020; 91.120.40

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia

elektryczne i elektroniczne w obiektach

Protection against lightning - Part 4: Electrical and

electronic systems within structures 2011-05-27
Wprowadza: EN 62305-4:2011; IEC 62305-4:2010

Zastepuje: PN-EN 62305-4:2009P

ICS: 29.020; 91.120.40

Znakowanie urzadzenh elektrycznych danymi

znamionowymi dotyczgcymi zasilania

elektrycznego -- Wymagania bezpieczenstwa

Marking of electrical equipment with ratings related

to electrical supply - Safety requirements (IEC 2000-02-08
61293:1994)

Wprowadza: EN 61293:1994; IEC 61293:1994
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU

ICS: 29.020

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 8-
1: Efektywnos¢ Energetyczna

Low voltage electrical installation - Part 8-1: Energy
efficiency

2011-05-27

2015-03-10
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PN-HD 60364-4-
443:2016-03E

PN-HD 60364-7-

710:2012/AC:2013-07E Requirements for special installations or locations -

PN-HD 60364-5-
56:2010/A11:2014-01E

PN-HD 60364-7-
753:2014-12E

PN-HD 60364-5-
534:2016-04E
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Wprowadza: IEC 60364-8-1:2014; HD 60364-8-
1:2015

ICS: 91.140.50; 27.015

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona
przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi

Low-voltage electrical installations - Part 4-44:
Protection for safety - Protection against voltage
disturbances and electromagnetic disturbances -
Clause 443: Protection against transient
overvoltages of atmospheric origin or due to
switching

Wprowadza: HD 60364-4-443:2016; IEC 60364-4-
44:2007/AMD1:2015

Zastepuje: PN-HD 60364-4-443:2006E

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-
710: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne
Low-voltage electrical installations -- Part 7-710:

2016-03-23

2013-07-02

Medical locations

Wprowadza: HD 60364-7-710:2012/AC:2013

ICS: 29.020; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-
56: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --
Instalacje bezpieczenstwa

Low-voltage electrical installations -- Part 5-56:
Selection and erection of electrical equipment -
Safety services

Wprowadza: HD 60364-5-56:2010/A11:2013

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-
753: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizaciji -- Kable grzewcze i wbudowane
systemy grzewcze

Low-voltage electrical installations - Part 7-753:
Requirements for special installations or locations - 2014-12-08
Heating cables and embedded heating systems

Wprowadza: |IEC 60364-7-753:2014; HD 60364-7-

753:2014

Zastepuje: PN-HD 384.7.753 S1:2011E

ICS: 91.140.50; 97.100.10

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-

534: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --

Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --

Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi

przepieciami

Low-voltage electrical installations - Part 5-53: 2016-04-04
Selection and erection of electrical equipment -

Isolation, switching and control - Clause 534:

Devices for protection against transient

overvoltages

Wprowadza: HD 60364-5-534:2016; IEC 60364-5-

2014-01-20



PN-HD 60364-4-
42:2011/A1:2015-01E

PN-EN 50110-1:2013-
05E

PN-HD 60364-5-
54:2011E

PN-HD 60364-1:2010P

PN-HD 60364-7-
701:2010/A11:2012E

PN-HD 60364-5-
51:2011P

53:2001/AMD2:2015

Zastepuje: PN-HD 60364-5-534:2012P

ICS: 29.130; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesc¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
Low voltage electrical installations -- Part 4-42:
Protection for safety - Protection against thermal  2015-01-29
effects

Wprowadza: HD 60364-4-42:2011/A1:2015; IEC
60364-4-42:2010/AMD1:2014

ICS: 29.120.50; 91.140.50

Eksploatacja urzgdzen elektrycznych -- Czes$¢ 1:

Wymagania ogélne

Operation of electrical installations -- Part 1:

General requirements 2013-05-23
Wprowadza: EN 50110-1:2013

Zastepuje: PN-EN 50110-1:2005E

ICS: 29.240.01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-
54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
Low-voltage electrical installations - Part 5-54:
Selection and erection of electrical equipment -
Earthing arrangements and protective conductors
Wprowadza: HD 60364-5-54:2011; IEC 60364-5-
54:2011

Zastepuje: PN-HD 60364-5-54:2010P

ICS: 29.020; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

Low-voltage electrical installations - Part 1:
Fundamental principles, assessment of general 2010-07-08
characteristics, definitions

Wprowadza: HD 60364-1:2008; IEC 60364-1:2005

Zastepuje: PN-HD 60364-1:2009E

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-

701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji

lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w

wanne lub prysznic

Low-voltage electrical installations - Part 7-701: 2012-04-20
Requirements for special installations or locations -

Locations containing a bath or shower

Wprowadza: HD 60364-7-701:2007/A11:2011

ICS: 29.020; 91.140.50

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne

Electrical installations of buildings - Part 5-51:
Selection and erection of electrical equipment -
Common rules

Wprowadza: HD 60364-5-51:2009; IEC 60364-5-
51:2005

Zastepuje: PN-HD 60364-5-51:2009E

ICS: 91.140.50

2011-08-26

2011-04-29
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PN-HD 60364-5-
559:2012E

PN-HD 60364-5-
557:2014-02E

PN-HD 60364-4-
43:2012P

PN-HD 60364-5-

51:2011/A11:2014-01E

PN-HD 60364-7-
710:2012E

PN-HD 60364-4-
42:2011P

PN-HD 60364-5-
26

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
559: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
Low-voltage electrical installations - Part 5-559:
Selection and erection of electrical equipment -

i AR . 2012-10-22
Luminaires and lighting installations
Wprowadza: HD 60364-5-559:2012; IEC 60364-5-
55:2011
Zastepuje: PN-HD 60364-5-559:2010P
ICS: 91.140.50
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-
557: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --
Obwody pomocnicze
Low-voltage electrical installations - Part 5-557:
Selection and erection of electrical equipment - 2014-02-21
Auxiliary circuits
Wprowadza: IEC 60364-5-55:2011/AMD1:2012;
HD 60364-5-557:2013
ICS: 91.140.50
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed pradem przetezeniowym
Low-voltage electrical installations - Part 4-43:
Protection for safety - Protection against 2012-05-23
overcurrent
Wprowadza: HD 60364-4-43:2010; IEC 60364-4-
43:2008; IEC 60364-4-43:2008/COR1:2008
Zastepuje: PN-HD 60364-4-43:2010E
ICS: 29.120.50; 91.140.50
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne
Electrical installations of buildings - Part 5-51: 2014-01-20

Selection and erection of electrical equipment -
Common rules

Wprowadza: HD 60364-5-51:2009/A11:2013

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-
710: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne
Low-voltage electrical installations - Part 7-710:
Requirements for special installations or locations - 2012-05-31
Medical locations

Wprowadza: HD 60364-7-710:2012; IEC 60364-7-
710:2002

ICS: 29.020; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
Low voltage electrical installations - Part 4-42:
Protection for safety - Protection against thermal
effects

Wprowadza: HD 60364-4-42:2011; IEC 60364-4-
42:2010

Zastepuje: PN-IEC 60364-4-42:1999P

ICS: 29.120.50; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 5- 2013-01-07

2013-01-07



56:2010P

PN-HD 60364-5-
551:2010/AC:2012E

PN-HD 60364-7-
701:2010/AC:2012P

PN-HD 60364-7-
714:2012E

PN-EN 62305-1:2011P

PN-IEC 60364-5-
52:2002P

PN-EN 61537:2007E

56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Instalacje bezpieczenstwa

Low-voltage electrical installations - Part 5-56:
Selection and erection of electrical equipment -
Safety services

Wprowadza: HD 60364-5-56:2010/A1:2011; HD
60364-5-56:2010

Zastepuje: PN-IEC 60364-5-56:1999P

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-
55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe
zespoty prgdotwércze

Low-voltage electrical installations - Part 5-55:
Selection and erection of electrical equipment - 2012-07-23
Other equipment - Clause 551: Low-voltage
generating sets

Wprowadza: HD 60364-5-551:2010/corrigendum
Dec. 2010

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-

701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji

lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w

wanne lub prysznic

Low-voltage electrical installations - Part 7-701: 2012-11-02
Requirements for special installations or locations -

Locations containing a bath or shower

Wprowadza: HD 60364-7-701:2007/AC:2011

ICS: 29.020; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-
714: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizaciji -- Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

Low-voltage electrical installations - Part 7-714:
Requirements for special installations or locations -
External lighting installations

Wprowadza: HD 60364-7-714:2012

Zastepuje: PN-IEC 60364-7-714:2003P

ICS: 91.140.50; 91.160.20

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
Protection against lightning - Part 1: General
principles

Wprowadza: EN 62305-1:2011; IEC 62305-1:2010
Zastepuje: PN-EN 62305-1:2008P

ICS: 29.020; 91.120.40

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

Electrical installation of buildings - Part 5: Selection

and erection of electrical equipment - Chapter 52:  2002-01-10
Wiring systems

Wprowadza: |IEC 60364-5-52:1993; IEC 60364-5-
52:1993/AMD1:1997

ICS: 29.060.01; 91.140.50

Prowadzenie przewodow -- Systemy korytek i
systemy drabinek instalacyjnych 2007-05-10
Cable management - Cable tray systems and cable

2012-08-08

2014-03-06
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PN-HD 60364-7-
717:2010E

PN-HD 60364-7-
701:2010P

PN-HD 60364-7-
704:2010P

PN-HD 60364-5-
52:2011E

PN-HD 60364-4-
46:2017-01/A11:2017-
10E

PN-HD 60364-5-
559:2012/A11:2017-
10E
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ladder systems

Wprowadza: EN 61537:2007

Zastepuje: PN-EN 61537:2003E

Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU

ICS: 29.120.10

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-
717: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizaciji -- Zespoty ruchome lub przewozne
Low-voltage electrical installations - Part 7-717:
Requirements for special installations or locations -
Mobile or transportable units

Wprowadza: HD 60364-7-717:2010; IEC 60364-7-
717:2009

Zastepuje: PN-HD 60364-7-717:2006E

ICS: 91.140.50; 29.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizaciji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic

Low-voltage electrical installations - Part 7-701:
Requirements for special installations or locations - 2010-06-15
Locations containing a bath or shower
Wprowadza: HD 60364-7-701:2007; IEC 60364-7-
701:2006

Zastepuje: PN-HD 60364-7-701:2007E

ICS: 29.020; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-
704: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizaciji -- Instalacje na terenie budowy i
rozbiérki

Low-voltage electrical installations - Part 7-704:
Requirements for special installations or locations -
Construction and demolition site installations
Wprowadza: HD 60364-7-704:2007; HD 60364-7-
704:2007/corrigendum Apr. 2008; IEC 60364-7-
704:2005

Zastepuje: PN-HD 60364-7-704:2007E

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 5-
52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

Low-voltage electrical installations - Part 5-52:
Selection and erection of electrical equipment - 2011-05-27
Wiring systems

Wprowadza: |IEC 60364-5-52:2009/COR1:2011;

IEC 60364-5-52:2009; HD 60364-5-52:2011

ICS: 29.060.01; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-

46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --

Odtgczanie izolacyjne i taczenie

Low-voltage electrical installations - Part 4-46: 2017-10-19
Protection for safety - Isolation and switching

Wprowadza: HD 60364-4-46:2016/A11:2017

ICS: 29.120.50; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
559: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- 2017-10-26
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

2010-04-07

2010-06-15



PN-HD 60364-6:2016-
07/A12:2017-11E

PN-HD 60364-7-
704:2010/A11:2017-
10E

PN-HD 60364-5-
56:2010/A12:2017-10E

PN-HD 60364-7-
729:2010/A11:2017-
10E

PN-HD 60364-7-
709:2010/A11:2017-
11E

PN-HD 60364-5-
537:2017-01/A11:2017-
10E

PN-HD 60364-6:2016-

Low-voltage electrical installations - Part 5-559:
Selection and erection of electrical equipment -
Luminaires and lighting installations

Wprowadza: HD 60364-5-559:2012/A11:2017
ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6:
Sprawdzanie

Lovsl/-lvolt_age electrical installations - Part 6: 2017-11-09
Verification

Wprowadza: HD 60364-6:2016/A12:2017

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-

704: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji

lub lokalizaciji -- Instalacje na terenie budowy i

rozbiorki

Low-voltage electrical installations - Part 7-704: 2017-10-30
Requirements for special installations or locations -
Construction and demolition site installations

Wprowadza: HD 60364-7-704:2007/A11:2017

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-

56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --

Instalacje bezpieczenstwa

Low-voltage electrical installations - Part 5-56: 2017-10-26
Selection and erection of electrical equipment -

Safety services

Wprowadza: HD 60364-5-56:2010/A12:2017

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-

729: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji

lub lokalizaciji -- Korytarze obstugi lub nadzoru

Low-voltage electrical installations - Part 7-729: 2017-10-30
Requirements for special installations or locations -

Operating or maintenance gangways

Wprowadza: HD 60364-7-729:2009/A11:2017

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-

709: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji

lub lokalizaciji -- Porty jachtowe oraz podobne

lokalizacje

Low-voltage electrical installations - Part 7-709: 2017-11-06
Requirements for special installations or locations -

Marinas and similar locations

Wprowadza: HD 60364-7-709:2009/A11:2017

ICS: 29.020; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-

537: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --

Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odtgczanie

izolacyjne i taczenie

Low-voltage electrical installations - Part 5-53:

Selection and erection of electrical equipment - 2017-10-26
Devices for protection, isolation, switching, control

and monitoring - Clause 537: Isolation and

switching

Wprowadza: HD 60364-5-537:2016/A11:2017

ICS: 29.120.50; 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: 2016-07-15
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07E

PN-HD 60364-7-
753:2014-12/AC:2014-
12E

PN-HD 60364-6:2016-
07/A11:2017-10E

PN-HD 60364-5-
53:2016-02P

PN-EN 62561-4:2018-
01E

PN-EN 50110-1:2013-
05D

PN-EN 62305-
1:2011/AC:2017-10E

PN-HD 60364-5-
54:2011P
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Sprawdzanie

Low-voltage electrical installations - Part 6:
Verification

Wprowadza: HD 60364-6:2016; IEC 60364-6:2006
Zastepuje: PN-HD 60364-6:2008P

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia--Czes¢ 7-
753: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizaciji -- Kable grzewcze i wbudowane
systemy grzewcze

Low-voltage electrical installations - Part 7-753:
Requirements for special installations or locations -
Heating cables and embedded heating systems
Wprowadza: HD 60364-7-753:2014/AC:2014

ICS: 91.140.50; 97.100.10

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesc¢ 6:
Sprawdzanie

Low-voltage electrical installations - Part 6:
Verification

Wprowadza: HD 60364-6:2016/A11:2017

ICS: 91.140.50

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
53: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Low-voltage electrical installations - Part 5-53:
Selection and erection of electrical equipment -
Switchgear and controlgear

Wprowadza: HD 60364-5-53:2015

Zastepuje: PN-HD 50573-5-57:2014-08E; PN-HD
60364-5-53:2015-08E

ICS: 29.120.50; 91.140.50

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) --
Czes¢ 4: Wymagania dotyczace uchwytéw
Lightning protection system components (LPSC) -
Part 4: Requirements for conductor fasteners
Wprowadza: |IEC 62561-4:2017; EN 62561-4:2017
Zastepuje: PN-EN 62561-4:2011E

ICS: 91.120.40

Eksploatacja urzadzen elektrycznych -- Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

Wprowadza: EN 50110-1:2013

Zastepuje: PN-EN 50110-1:2005E

ICS: 29.240.01

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
Protection against lightning -- Part 1: General
principles

Wprowadza: EN 62305-1:2011/AC:2016-11

ICS: 29.020; 91.120.40

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
Low-voltage electrical installations - Part 5-54:
Selection and erection of electrical equipment -
Earthing arrangements and protective conductors
Wprowadza: HD 60364-5-54:2011; IEC 60364-5-
54:2011

Zastepuje: PN-HD 60364-5-54:2010P

2014-12-23

2017-10-30

2017-02-08

2018-01-25

2017-02-09

2017-10-10

2017-02-09



ICS: 29.020; 91.140.50

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 84, poz. 414 z pozn.

Zzmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
Zzmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
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