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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Instalacja zimnej wody, c.w.u, cyrkulacji, p.poz., kanalizacji sanitarnej, centralnego

ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz gazow medycznych.

1.Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacyjnych w zakresie wykonania: instalacji c.w.u., wody ppoz., cyrkulacji, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz gaz6w medycznych dla potrzeb
PRZEBUDOWY  CENTRALNEGO BLOKU OPERACYIJNEGO Z  CZESCIA
ANESTEZJOLOGICZNA , CENTRALNEJ STERYLIZACIJI , ORAZ KLINIKI
REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I
REHABILITACII W WARSZAWIE.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji c.w.u., wody ppoz., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji oraz gaz6w medycznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét



Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze ST i poleceniami

inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi
uprawnieniami

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor
techniczny winni doktadnie zaznajomi¢ si¢ z cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed

przystapieniem do robét.

2. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty,
dla ktérych Polskie Normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do kazdej partii materialéw dostarczanych
na budowe producent (dostawca) dotaczy deklaracj¢ zgodnosci materialow ze stosowanymi
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany

wedtug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1. Rodzaje materialow i urzadzen

2.1.1. Instalacja zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, ppoz.

Do budowy instalacji wodociggowej wewngetrznej budynku zastosowa¢ nalezy wyroby
posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny z Warszawy i
aprobaty techniczne wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,, INSTAL”:

Instalacje wody bytowej zaprojektowano z rur PE-RT/Al z izolacjg taczonych przez zaciskanie. W
budynku przewiduje si¢ instalacj¢ doprowadzajaca zimna, ciepta wod¢ 1 wode cyrkulowang do:
zlewéw, misek ustepowych, umywalek, brodzikdw, zmywarki oraz myjki. Min. sprawno$¢
zastosowanej izolacji 80%. Projektowang instalacj¢ nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji wody
zimnej, cieptej oraz cyrkulacji.

Uwaga: Nalezy wykona¢ uziemnienie przewodow instalacji wody.



Instalacja p.poz. bedzie doprowadzata wod¢ do projektowanych hydrantéw wewnetrznych
HP25., ktore nalezy zamontowa¢ w szatkach hydrantowych z wezem na wysokosci 1,35m liczac
od poziomu posadzki. Pradnice z nasadami ttocznymi muszg by¢ skierowane do dotu.
Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych
spelniajacych co najmniej wymagania PN-H-74200 1 nalezy ja wlaczy¢ do istniejacej instalacji
p.poz. Przewody instalacji ppoz. nalezy zaizolowaé przed roszeniem izolacja o gr. 9 mm. W
przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nalezy
na rurach ze stali ocynkowanej wykona¢ uszczelnienie mas¢ elastyczng ogniochronng.

Przed uruchomieniem instalacji wody bytowej nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie oraz prébe
szczelnosci wg obowigzujace] normy PN — B - 10725. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢
wszystkie ztgcza zaciskane badanej instalacji. Cisnienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie
wiecej niz 0,9MPa. Po pomys$lnych wynikach préby szczelno$ci, nalezy pobra¢ z najdalszych
odcinkéw instalacji wode do badan. W razie koniecznosci (wyniki badan wody negatywne)
instalacje, uktad przeptukac, a wod¢ ponownie podda¢ badaniu przed przekazaniem budynku do

uzytkowania.

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje sanitarng z rur PVC. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac
normom krajowym zastagpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat

europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Rury PVC:

Rura kanalizacyjna z polichlorku winylu ze wzgledu na swoje wilasciwosci znajduje szerokie
zastosowanie w instalacjach wodno - kanalizacyjnych oraz sanitarnych. Szeroki asortyment
ksztaltek potaczeniowych pozwala na przeprowadzenie sprawnego montazu szczelnej sieci
kanalizacyjnej. Rury i ksztattki z PVC lite z kielichem o sztywnosci obwodowej SN8. Rury PVC
posiadajag wargowe uszczelki z warstwg silikonowa, sa wytrzymate i1 odporne na dziatanie
substancji chemicznych. Produkowane s3a zgodnie z normg PN EN - 1329-1. Rury z PVC
charakteryzuja si¢ wigksza sztywnoscig niz rury z PP, dlatego tez zalecamy stosowanie ich w

przypadku koniecznosci uzycia dtuzszych odcinkow, szczegolnie 3-6 metrowych.



Podstawowe zalety PVC jako materiatu instalacyjnego:

-trwalo$¢ okreslona na 50 lat
-odpornos$¢ na osadzanie si¢ kamienia i zanieczyszczen
-odpornos¢ na korozje, odpornos¢ na kilkaset zwigzkdéw chemicznych
-obojetnos¢ pod wzgledem fizjologicznym i mikrobiologicznym - spelniaja wysokie wymagania
sanitarne dotyczace transportu wody do picia - brak wptywu na zmian¢ smaku i zapachu wody
-wysoka wytrzymato$¢ na naprezenia (ci$nienie)
-wlasciwosci ttumienia wibracji i szumoéw
-kilkakrotnie mniejszy ci¢zar w stosunku do materiatéw tradycyjnych (stal, zeliwo), pozwalajacy
na fatwy montaz bez koniecznosci uzycia urzagdzen dzwigowych podczas opuszczania rur do
wykopu, co zdecydowanie przyspiesza prace instalacyjne
-duza gtadko$¢ wewnetrzna rur - zmniejszenie oporéw przeptywu, mozliwo$¢ zmniejszenia
srednic instalowanych rurociggéw
-wysoka izolacyjno$¢ termiczna - mozliwo$¢ rezygnacji, badZz znacznego zmniejszenia grubosci
warstwy izolacji termicznej rury, ograniczenie zjawiska roszenia na rurociggach wody zimne;j
-najmniejszy wspolczynnik liniowej rozszerzalnosci termicznej spo$rdd tworzyw sztucznych
stosowanych w instalacjach sanitarnych (ponad dwukrotnie mniejszy niz PP)
-konstrukcja ksztaltek 1 sposob laczenia zapewniajacy zmniejszenie miejscowych oporéw
przeptywu - przeptyw pelnym przekrojem
doskonate wtasciwosci ognioodporne. temperatura zaptonu PVC przekracza 388°C,
a CPVC 433°C i w normalnych warunkach sg praktycznie niepalne
-izolacyjnos¢ elektryczna - brak korozji galwanicznej 1 elektrochemicznej, szczegdlnie dla
rurociggdédw uktadanych w gruncie nie wystepuje dyfuzja tlenu do instalacji
-szczelno$¢ 1 tatwos¢ wykonania polaczen kielichowych z uszczelkami gumowymi znacznie

przyspiesza prace montazowe

2.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Materialy uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Dla rur i
urzadzen powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci z oceng wynikoOw badan wraz z oceng

sprawdzenia szczelnosci.



Grzejniki :

Grzejniki stalowe dwu-ptytowe Kermi FHO higieniczne z zasilaniem bocznym lub rownowazne.

Podtaczenia 4 x gwint wewnetrzny G 1/2"

Max. cisnienie pracy 10 bar

Max. temperatura pracy 110 °C

nastawa wstepna kv 25-5,5

Mocowanie 4 uchwyty mocujagce(powyzej di. 1800mm - 6 szt.)

W salach operacyjnych przewidziano gorzewanie wentylacja, lecz ogrzewanie grzejnikowe jako

awaryjne:

Grzejniki w salach operacyinych:

Radiatory rurowe, dolnozasilane w wykonaniu higienicznym.

Podlaczenia 2 x gwint wewnetrzny G 1/2"

Max. ci$nienie pracy 10 bar

Max. temperatura pracy 110 °C

nastawa wstepna kv 25-5,5

Mocowanie 4 uchwyty mocujace(powyzej di. 1800mm - 6 szt.)

Izolacja z otuliny PE:

Przewody nalezy izolowac¢ cieplnie izolacjg o grubos$ci zgodnej z wytycznymi z

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r. Grubos$¢ izolacji w zaleznosci

od $rednicy rury w/g ponizszej tabeli:

L | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
p. (materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm roéwna Srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace Y2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow




uzytkownikow

utozone w komponentach budowlanych migdzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rury instalacii c.o.

Materiat

PE-RT/Al z izolacja

Rozszerzalno$¢ termiczna

Max. 0.024 mm/(m-K)

Przewodnictwo cieplne rury

Max. 0,5 W/(m-K)

Chropowatos$¢ $cianek wewnetrznych K 0,007
Cisnienie pracy 10 bar
Max. Temperatura robocza 95°

Zawory odcinajace powrotne powinny spetnia¢ nast. wymagania:

Model RL-1 katowy 1/2” katowy
Materiat Niklowany z dZwignig stalowg
Temperatura pracy Max. 120°C

Ci$nienie 10 bar

Zawory odpowietrzajace automatyczne w najwyzszym punkcie pionu:

Korpus Mosiadz

Plywak Tworzywo sztuczne
Przylacze 1727 GZ

Max. temp. zasilania 110°C

Max. cisnienie 12 bar

Zawory przylaczeniowe do grzejnikow:

Model TS-90-VK katowy z nastawa wstepna
Podtaczenia 1/2" z uszczelnieniem stozkowym
Korpus mosigdzu niklowanego, uszczelnienie z EPDM




Max. temperatura pracy 120 °C

Nastawa wstepna 1,2 m3/h

Maks. ci$nienie robocze 10 bar

Glowica termostatyczna :

Zabezpieczenie przed kradzieza za pomocg obejmy zatrzaskowej montowanej na nakrgtce
mocujacej glowicy. z czujnikiem cieczowym, z automatycznym zabezpieczeniem przed mrozem

z mozliwoscig ograniczenia 1 blokady nastawy temperatury,

Zakres nastaw temperatury 6-28°C lub 16-28°C

2.1.4. Instalacja wentylacji

Dla opracowywanego zakresu projektuje si¢ instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewng zasilang czterema centralami wentylacyjnymi.
Centrala C1A — przeznaczona dla pomieszczen ,,czystych”( centrala nawiewno — wywiewna ulo-
kowana w pom. wentylatorni). W salach operacyjnych zaprojektowano wentylacje stropem lami-
narnym, gdyz jest to pomieszczenie, w ktorym wyst¢puja najwyzsze wymogi czystosci powietrza.
Powietrze przeptywac bedzie z gory z sufitOow laminarnych o pow. W=2400, L=3000, H=350 w
dot. Sufit laminarny bedzie mial wydatek powietrza 5000m3/h. Powietrze nalezy wyciggnaé w
20% gobra przy suficie, a dolem nad posadzka w 80%. Predkos¢ wyptywu w ptaszczyznie wypty-
wu 0,24m/s. Przeptyw powietrza w tym systemie powodowal bedzie wypychanie zanieczyszczo-
nego powietrza z pomieszczenia. Przewidziano wyciagg powietrza po stronie glowy pacjemta.

Centrala nawiewno-wywiewna C1A

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej C1A

Lokalizacja centrali - C1A - Pom. wentylatorni V pietro
Lokalizacja czerpni - Dach budynku

Lokalizacja wyrzutni - Dach budynku

Nawiew - 14000 m3/h

Wywiew - 13000 m3¥h

Rodzaj odzysku ciepta - Wymiennik glikolowy
Przeznaczenie centrali - Ustugi medyczne

Filtracja nawiewu - Wstepny F5, wtérny F9
Filtracja wywiewu - F5

Rodzaj nagrzewnicy - Nagrzewnica wodna




Temp. Nawiewu zimg - 30°C
Temp. Nawiewu latem - 16°C
Nagrzewnica - Wodna
Temp. czynnika - 50/40°C
Chtodnica - Wodna
Rodzaj czynnika - Glikol 30%
Regulacja wydatku - Ptynna
Cisnienie dyspozycyjne - 1000Pa

Automatyka sterowania centrali wentylacyjnej musi by¢ wyposazona w modut.
utrzymania statego wydatku na nawiewie i wywiewie niezaleznie od stopnia

zabrudzenia filtrow

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej C2B

Lokalizacja centrali - C2B - Poddasze budynku
Lokalizacja czerpni - Dach budynku
Lokalizacja wyrzutni - Dach budynku
Nawiew - 4000 m3¥h

Wywiew - 2100 m3/h

Rodzaj odzysku ciepta - Wymiennik glikolowy
Przeznaczenie centrali - Ustugi medyczne
Filtracja nawiewu - Wstepny F5, wtérny F9
Filtracja wywiewu - F5

Rodzaj nagrzewnicy - Nagrzewnica wodna
Temp. Nawiewu zima - 26°C

Temp. Nawiewu latem - 18°C

Nagrzewnica - Wodna

Temp. czynnika - 50/40°C

Chtodnica - Wodna

Rodzaj czynnika - Glikol 30%

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej C3A

Lokalizacja centrali - C3A - Dach budynku

Lokalizacja czerpni - Dach budynku

Lokalizacja wyrzutni - Dach budynku




Nawiew

5000 mé/h

Wywiew

5000 m3/h

Rodzaj odzysku ciepta

Wymiennik glikolowy

Przeznaczenie centrali

Ustugi medyczne

Filtracja nawiewu

Wstepny F5, witérny F9

Filtracja wywiewu - F5

Rodzaj nagrzewnicy - Nagrzewnica wodna
Temp. Nawiewu zimg - 22°C

Temp. Nawiewu latem - 18°C

Nagrzewnica - Wodna

Temp. czynnika - 50/40°C

Chtodnica - Wodna

Rodzaj czynnika - Glikol 30%

Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjnej C4B

Lokalizacja centrali - C4B

Dach budynku

Lokalizacja czerpni

Dach budynku

Lokalizacja wyrzutni

Dach budynku

Nawiew

1100 m3/h

Wywiew

1100 m3/h

Rodzaj odzysku ciepta

Wymiennik glikolowy

Przeznaczenie centrali

Ustugi medyczne

Filtracja nawiewu

Wstepny F5, wtérny F9

Filtracja wywiewu - F5

Rodzaj nagrzewnicy - Nagrzewnica wodna
Temp. Nawiewu zimg - 22°C

Temp. Nawiewu latem - 18°C

Nagrzewnica - Wodna

Temp. czynnika - 50/40°C

Chtodnica - Wodna

Rodzaj czynnika - Glikol 30%

Obieg powietrza na V pictrze begdzie realizowany przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej

Cl1A z wymiennikiem glikolowym o wydajnosci nawiewu 14000 m3/h, oraz wywiewie 13000
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m3/h oraz przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej C2B o wydajnosci nawiewu 4000 m3/h,
oraz wywiewie 2100m3/h. Obieg powietrza na IV pigtrze bedzie realizowany przy pomocy cen-
trali nawiewno-wywiewnej C3A z wymiennikiem glikolowym o wydajno$ci nawiewu 5000 m3/h,
oraz wywiewie 5000 m3/h oraz przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej C4B o wydajnosci
nawiewu 1100 m3/h, oraz wywiewie 1100m3/h. Doprowadzenie oraz wyrzut powietrza realizo-
wane bedzie poprzez czerpni¢ 1 wyrzutni¢ zlokalizowang na dachu budynku (usytuowanie zgodne
z Warunkami Technicznymi tj. czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytu-
owac¢ zachowujac migdzy nimi odleglo$¢ nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m
przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad
czerpnig). Jako zakonczenia wentylacyjne w pomieszczeniach anemostaty nawiewne/wywiewne,
oraz skrzynki rozpr¢zne. Na zakonczeniu instalacji wyrzutowej zamontowac¢ kabel grzewczy w
celu zapobiegania zraszaniu i zamarzaniu wody.

Kanaly wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej prowadzi¢ w przestrzeni mi¢dzy sufi-
tem podwieszanym, a stropem pomieszczen. W pomieszczeniach niewyposazonych w sufit pod-
wieszany kanaly i gdzie zajdzie potrzeba nalezy obudowac¢ plyta k-g. Regulacje¢ instalacji realizo-
wac przy uzyciu przepustnic i regulatoréw przeptywu.

W odcinkach kanaléw niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne stuzace do czyszczenia kanatow.
Catos$¢ instalacji wentylacyjnej wykonac z:
* przewodow prostokatnych ze stali ocynkowanej,
* przewodow okragtych typu ,,spiro” ze stali ocynkowanej,
Instalacje wentylacyjng zaizolowa¢ w nastepujacy sposob:
* instalacja nawiewna w budynku — rola/ptyta 25 mm z welny mineralnej,
* instalacja nawiewna/ wywiewna prowadzona na poddaszu - rola/ptyta 30 mm z
welny mineralnej wewnatrz budynku, kauczuk syntetyczny 50mm na zewnatrz
(dach).
* instalacja czerpni/wyrzutowa w budynku — kauczuk syntetyczny 50mm na ze-
wnatrz.
2.2. Armatura
- zawory przelotowe odcinajgce, kulowe spetniajace wymogi normy PN-74/M-75224
- armatura: umywalki, natryski (brodziki), miski ustepowe, zmywarka, myjka
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Przy sktadowaniu materialéw i urzadzen nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta.
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2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatoéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb

ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i

niezaptaceniem.

2.3.3. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajéw materiatlu w wykonywanych
robotach o ile zastosowany material posiada te same wilasciwosci techniczne jak okreslone w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wilasciwosci i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
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zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Warunki transportu dla
poszczegbdlnych materialéw powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji

Techniczne;.

4.2. Transport rur

Rury przewozi si¢ dowolnymi S$rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do samochodu
ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢

przez podklinowanie lub inny spos6b. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urzadzen i armatury

Transport urzadzen i armatury powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Urzadzenia 1 armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét.
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5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody

wykonywania robdét.

5.2 Montaz urzadzen.

5.2.1 Instalacja zimnej i c.w.u. i cyrkulacji

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy:

- rury i zfaczki nalezy aczy¢ zaciskowo

- procez laczenia rur 1 ksztaltek wymaga: posiadania niezbednych narzedzi, S$cistego
przestrzegania zasad zawartych w wytycznych montazu instalacji

- przewody wewnetrzne powinny by¢ ulozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie

- przewody poziome powinny by¢ ukladane réwnolegle do scian, a przez mury przechodzi¢
prostopadle.

Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne polaczenie rur.

- rury nalezy przymocowywa¢ do S$cian obejmami zapewniajagcymi mozliwos¢ swobodnego
przesuwania si¢ rury w ich wnetrzu

- podpory state montowa¢ nalezy przy punktach czerpalnych, przed i za instalowang na
przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem

- rozstaw podpor statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewodow

- rozstaw podpér przesuwnych zalezy od temperatury czynnika oraz od srednicy zewngtrznej rury
- przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)

- zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowe;]

- przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej

- tuleja ochronna powinna by¢ osadzona w sposéb trwaty w przegrodzie budowlanej

- tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od Srednicy zewngtrznej
rury przewodu:co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,co najmniej o lcm,
przy przejsciu przez strop.

- dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego

- przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale

plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na przewdd, umozliwiajacym jej wzdtuzne
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przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Montaz armatury:

- Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan iaczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

- Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostgpnym do obstugi i kontroli,
majacym $wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe — naturalne.

- Polaczenie ma gwarantowacé szczelno$¢ armatury. Zawor w polozeniu zamknigtym powinien
szczelnie zamykaé przeptyw wody.

- Lokalizacja 1 rodzaj montowanej armatury sanitarnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

- Do baterii stojacych nalezy stosowa¢ wezyki elastyczne z zaworkami odcinajacymi,
ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

- Potaczenia nasciennej armatury powinny by¢ zakryte rozetkami przylegajacymi do Sciany. O$
armatury czerpalnej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboréw.

5.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Sposob montazu grzejnikéw wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn. 05.10.1992 r. (wraz z
pozniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta. Podtaczenie grzejnikdw zasilanych z boku
wykona¢ za pomocg armatury podigczeniowej umozliwiajacej regulacje lub odciecie przeptywu
przez grzejnik oraz jego napetnienie lub opr6znienie. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow
zaworOw termostatycznych przy zachowaniu charakterystyk przeptywu. Grzejniki montowane
przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rOwnolegtej do powierzchni $ciany. Odstep
dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnece, od strony gatazki przytacznej, nie moze by¢
mniejszy niz 25 cm. Grzejniki ptytowe nalezy montowa¢ na dwoch wspornikach i przymocowaé
do Sciany dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika, zgodnie z instrukcjag montazu
dostarczong przez producenta, w sposOb zapewniajacy stato$¢ potozenia i odstgpu migdzy
ptytami. Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty, prostopadle do
powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opieral si¢ calkowicie na wszystkich wspornikach. W
najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajacej oraz na zakonczeniach pionow
nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi. Grzejniki wyposazone
sg seryjnie w reczne odpowietrzniki. Armatura i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu i uruchomieniu
instalacji c.o. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty w nastawach dla zaworéw termostatycznych i

nastawach na zaworach regulacyjnych.
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5.2.3. Kanalizacja sanitarna

Spadki rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj.od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te powinny wynosic:

- dla kanatéw z zakresu $rednic 0,05 — 0,16 m — 2%

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowacrury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Zkacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nast¢pnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

6. Kontrola jakoSci robdét.

6.1. Badania jakoSci i poprawnosci roboét.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien zwierac:

Czesé gldéwna opisujaca:

- Organizacje¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,

Bezpieczenstwo i higieng pracy,

Kwalifikacje 1 doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$s¢ wykonywanych prac,

Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

Metody i system zbierania wynikOw badan i przedstawienie tych materiatow Inspektorowi

Nadzoru Budowlanego,
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-System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i
sprzetu.

Cze$¢ szczegblowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i1 wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprz¢tu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich
dzialania,

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy 1acznie z wymogami technicznymi,
- Roézne typy 1 ilos¢ srodkoéw transportu facznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwos$ci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaré6w wykonywanych podczas dostaw materialdéw, mieszania,
wykonywania poszczeg6lnych elementéw pracy,

- Metody postgpowania z materiatlami i robotami niespetniajagcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robo6t

Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w
celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw z czestotliwoscia
zapewniajagca wykonywanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czgstotliwos¢ sa okreslone
w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob 1 testowania jest prawidlowo wykalibrowane 1 spetnia
wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia
inspekcji, a o wszelkich nieprawidlowosciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz

przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow poinformowaé¢ Wykonawce na pismie.
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Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru biedy te moga wptywa¢ na prawidtowos¢ testow, moze on
odmoéwi¢ uzycia materiatow, ktére zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testow
bedg prawidtowe i akceptacja materiatdw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:s
- szt.- dla urzadzen ,

- mb.- dla rur,

- kpl.- dla zestawow ,

- kg — dla materiatéw masowych

8. Odbior robot.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbioréw czgsciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelnieniu
nastepujacych warunkoéw:

- zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokéty, atesty)

- oswiadczenie kierownika robot

9. Podstawa platnosci.

Ustalenia platnos$ci zostang zapisane w umowie na wykonanie robaét.

10. Przepisy zwiazane z realizacja zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano

— montazowych. Tom II instalacje sanitarne i przemystowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewnetrzne instalacje wodociggowe i ogrzewcze i
gazowe ,, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

- Przepisy BHP przy robotach sanitarnych- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz.
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U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. (Dz.U. 107,

poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie

systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr

113 poz.728 z 1998r).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w sprawie

wykazu wyrobéw  budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow (Dz.U.

Nr.17 poz. 219 z 2000r)

PN-81/B — 10700/00 - ,, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.”

PN-87/B-02151.02 -  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-82/B-2020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-72/B-01421 - Cieplownictwo. Nazwy i okres$lenia.

PN-72/B-0143C - Centralne ogrzewanie. Urzadzenia wewnetrzne Podziat, nazwy 1
okreslenia.

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w

budynkach PN-82/B-02403. - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-70/B-02410

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie urzadzen

ogrzewan wodnych. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-77/B-02413

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie urzadzen

ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.
PN-70/B-02415

Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z wtasnym zrédiem ciepta. Wymagania i badania. PN-
79/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie urzadzen centralnych ogrzewan

wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
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armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
AT/98-01-0466-03 - Rury wielowarstwowe Multilayer Pipes KISAN-SKS Kanczuga,
AT/99-02-0775-02 - Zkaczki zaciskowe i zaprasowywanych oraz ksztattki do rur
wielowarstwowych ,,Multilayer Pipes KISAN-SKS Kanczuga”,
AT/2004-02-1444 - Z¥aczki zaprasowywane do rur wielowarstwowych ,,Multilayer
Pipes KISAN-SKS”,
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