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ELEMENTY PROJEKTOWANE

BLOK A - SKRZYDYL.O ZACHODNIE

RZUT - POZIOM +4

S1 |SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z wetny mineralnej grub. 15 cm
Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Bloczek silikatowy grub. 12 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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ELEMENTY PROJEKTOWANE

BLOK A - SKRZYDYL.O ZACHODNIE

WIDOK DACHU

D | WARSTWY DACHOWE:

Papa podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna

Warstwa spadkowa z wetny mineralnej dachowej
- grub. wetny 5-35 cm

Wetna mineralna dachowa grub. 2x15 cm
Paroizolacja samoprzylepna
Ptyta stropowa zelbetowa grub. 15 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE

PRZEKROJ A-A

S1 |SCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikatowa

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
Ocieplenie z welny mineralnej grub. 15 cm
Bloczek silikatowy grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S2 |SCIANA GRUB. 12 CM:
Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
Gladz gipsowa jednowarstwowa
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Bloczek silikatowy grub. 12 cm
Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S3 |SCIANA FUNDAMENTOWA:

Grunt rodzimy

Folia kubetkowa

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
Izolacja pionowa z masy bitumicznej

Bloczki betonowe grub. 24 cm

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

P | POSADZKA NA GRUNCIE:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmochiona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, grub. 15 cm

Izolacja z folii na zaktad grub. 0,5mm (zgrzewana)
Gruzobeton grub. 15 cm

Piasek zageszczony mechanicznie grub. 20 cm
Grunt rodzimy

PP | POSADZKA NA PIETRACH:

Plytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x3 cm

Strop zelbetowy

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

S | SPOCZNIK:

Ptytki gresowe grub. 1 cm, na zaprawie klejowej

Posadzka cementowa B-15, grub. 5 cm
wzmocniona siatkg przeciwprezng (oczka 15x15cm)

Izolacja z folii grub. 0,2 mm

Styropian EPS-100, 2x5 cm

Ptyta spocznika zelbetowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtladz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

D | DACH:

Papa podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna

Warstwa spadkowa z wetny mineralnej dachowej
- grub. wetny 5-35 cm

Wetna mineralna dachowa grub. 2x15 cm
Paroizolacja samoprzylepna

Ptyta stropowa zelbetowa

Tynk wewnetrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Farba wewnetrzna lateksowa dopuszczona
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
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ELEMENTY PROJEKTOWANE

BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE

STOLARKA DRZWIOWA

UWAGI:

- Wymiary otwordw w $wietle Sciany pod stolarke drzwiowg
dostosowac na miejscu po wyborze producenta stolarki.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku.

- Kazdy rysunek stanowi cze$¢ catego projektu i nalezy
czyta¢ go w odniesieniu do pozostatych kart projektu,

- Rysunki szczegétowe majg nadrzedne znaczenie i tak nalezy

je odczytywac.

- Zestawienie stolarki analizowa¢ razem z opisem technicznym.

- Przed ztozeniem zamdwienia nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary otworéw do wbudowania stolarki.

- Osadzenie drzwi wg instrukgcji producenta.

- Wymiary czastkowe dostosowac do rzeczywistych wymiaréw

skrzydta drzwiowego.
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* UCHWYTY FIL 5 CM, SREBRNYM; RAMIAKIEM ZE SKLEJKI SREBRNYM: * SAMOZAMYKACZ
Dt.90 CM W KOLORZE ~ |* ZAMKI PATENTOWE; - RAMA T WYPEENIENIE * ZAMKI PATENTOWE;
SREBRNYM; * SAMOZAMYKACZ OBLOZONE DWUSTRONNIE | * SAMOZAMYKACZ
* ZAMKI PATENTOWE; PLYTA OKLEINOWA
* GSAMOZAMYKACZ - SKRZYDLO POKRYTE
OKLEINA NATURALNA
- OSCIEZNICE
REGULOWANE
- WYPOSAZENIE DRZWI:
* KLAMKI W KOLORZE
SREBRNYM;
* ZAMKI PATENTOWE;
* SAMOZAMYKACZ
TYP TRZYSKRZYDLOWE | DWUSKRZYDELOWE | JEDNOSKRZYDEOWE | DWUSKRZYDLOWE | JEDNOSKRZYDEOWE
WYM. W SWETLE | So 228 ¢cm 195 ¢cm 100 ¢m 195 ¢cm 100 ¢m
MURU Ho 210 cm 294 cm 210 ¢m 245 ¢cm 210 ¢cm
ILOSC 2 szt. 5szt. | 1 szt. | 9 szt - 1 szt - - 1 szt

TRESC RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
STOLARKA DRZWIOWA
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: H @




ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK A - SKRZYDYL.O ZACHODNIE
STOLARKA OKIENNA

UWAGI:

- Wymiary otworédw w $wietle Sciany pod stolarke okienng
dostosowac na miejscu po wyborze producenta stolarki .

- Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku.

- Kazdy rysunek stanowi cze$¢ catego projektu i nalezy
czyta¢ go w odniesieniu do pozostatych kart projektu,

- Rysunki szczegétowe majg nadrzedne znaczenie i tak nalezy
je odczytywac.

- Zestawienie stolarki analizowac razem z opisem technicznym.

- Przed ztozeniem zamdwienia nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary otworéw do wbudowania stolarki.

- Osadzenie okien wg instrukgji producenta.

SYymMBOL W 1 W2 01 02 03 04 a5
200 200 200 160 180 90
peeeeseseee & E _ [ | — 1
IE °| o2
— [ —
I - OKNO STALE ALUMIN. | - OKNO UCHYLNE - OKNO - OKNO - OKNO
I (ZA WYIATKIEM OKIEN | ALUMINIOWE ROZWIERALNO - ROZWIERALNO - ROZWIERALNO -
I WYPOSAZONYCH - IZOLACYINOSC UCHYLNE Z PCV UCHYLNE Z PCV UCHYLNE Z PCV
W SILOWNIKI - DOT. TERMICZNA: - IZOLACYINOSC - IZOLACYINOSC - IZOLACYINOSC
I OKIEN POZAROWYCH) | U=1,1 W/m2K TERMICZNA: TERMICZNA: TERMICZNA:
7 7 - IZOLACYINOSE U=1,1 W/m2K U=1,1 W/m2K U=1,1 W/m2K
H TERMICZNA:
7 7 U=1,1 W/m2K
SCHEMAT| | |
I - WITRYNA ALUMINIOWA
- IZOLACYINOSC
I TERMICZNA: U=1,1 W/m2K
- WITRYNA ALUMINIOWA
- IZOLACYINOSC
TERMICZNA: U=1,1 W/m2K
WYM. W SWETLE | So 200 cm 200 cm 200 cm 120 cm 160 cm 180 cm 90 cm
MURU Ho 2074 cm 1722 cm 80 cm 120 cm 205 c¢cm 212 cm 170 ¢cm
ILOSC 1 szt. 1 szt 6 szt. 1 szt 1 szt 1 szt. 1 szt

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P& P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY

DO PRZEWOZU LOZEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

OBIEKT:
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
02-637 Warszawa, ul. Spartanska 1

ZESPOL. PROJEKTOWY: NR UPR.:| PODPIS:

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Klimkiewicz St-455/88

TRESC RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK A - SKRZYDLO ZACHODNIE
STOLARKA OKIENNA
DATA: 05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: N @




