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Płyta P-3

Płyty P-1, P-2, P-3 i P-4 grubości 80 mm

Beton  C 20/25, stal  A-III N (RB 500)

zbrojenie dołem - Ø6 co 100x100 mm

otulina zbrojenia   c = 15 mm
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Centrala wentylacyjna
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Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjnaCentrala wentylacyjna
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HEA 120...1780 HEA 120...1780

Płyta P-4Płyta P-4

zbrojenie górą - Ø6 co 150x150 mm
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Płyta P-4
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Płyty dachowe
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Nadproże - 4 x L19-330 (Betard)
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Oś okna IIIp

120-wycięte strzępia (przez spoiny)
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Fragment istn. ściany do rozbiórki

Oś okna IIIp
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Strzępia wykonać przed rozbiórką fragmentu ściany przez

rozcięcie (rozwiercenie) spoin poziomych i pionowych w istn. ścianie

Strzępia wykonać przed rozbiórką fragmentu ściany przez

rozcięcie (rozwiercenie) spoin poziomych i pionowych w istn. ścianie

Po oczyszczeniu ułozyć nową warstwę bloczków (odtworzyć) zbrojąc spoinę drabinką systemową (YTONG)

Projektowany otwór

2800x850

Odtworzyć filarek dając w każdej poziomej spoinie

po dwa systemowe łączniki LP30 (YTONG)

Odtworzyć ścianę nad otworem z użyciem materiału maksymalnie zbliżonego

do materiału istn. ściany. Dotyczy zwłaszcza wysokości bloczków (20, 24, 25 cm)

Dokładne podbicie zaprawą pod istn. zadaszenie
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Zamurowanie okien

Zamurowanie okien

Zamurowanie okien

Nadproże - 4 x L19-330 (Betard)

Oś okna IIIp

Odtworzyć filarek dając w każdej poziomej spoinie

po dwa systemowe łączniki LP30 (YTONG)

Projektowana obudowa szachtu
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2800240

120 - strzępia

Widok   B - B

Płyty P-1, P-2, P-3 i P-4 grubości 80 mm

Beton  C 20/25, stal  A-III N (RB 500)

zbrojenie dołem - Ø6 co 100x100 mm

otulina zbrojenia   c = 15 mm

zbrojenie górą - Ø6 co 150x150 mm

Beton   C 20/25

Stal zbrojeniowa     A-III N   B 500 SP

UWAGI:

1. Wszelkie wymiary zweryfikować przed przystąpieniem do realizacji.

ADRES

INWESTYCJI:

INWESTOR:

BRANŻA:

OBIEKT/

INWESTYCJA:

mgr inż arch. Małgorzara Krupa

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

upr.nr 50/1997

mgr inż. Wiesław Liszewski

uprawnienia budowlane  do projektowania

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej

upr. nr 117/1998

architekt studio
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Przekrój   A - A
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Wymian stalowy  HEA 120 (2 szt.)
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Oparcie wymianu na żebrach

8
0

Wierzch żebra

Monolityczna płyta P-4

Wymian stalowy HEA 120
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Spód istn. wieńca
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3 x L-19/150
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Przekrój  C - C
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Przejścia w ścianie dla wentylacji mech.

2. Dla obudowy szachtów jako linię odniesienia przyjęto oś okna III piętra.


