


30/PN/2017/ALK
Wymagane parametry techniczne (graniczne)  
- załącznik nr 1A – część 2 do SIWZ 

                                                              Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

                        Dostawa nowego i kompletnego aparatu RTG Ramię C- 1 szt.                                                                         na rzecz NIGRiR


I. Parametry Techniczne i Eksploatacyjne
	L.p.
	Parametr
	Parametr graniczny
	Parametr oferowany
	Ocena punktowa
	Określenie punktacji

	I          RAMIĘ C

	1. 
	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C)
	≥ 68 cm
	
	
	≤ 68 cm – 0 pkt
68 cm – 5 pkt 
≥ 68 cm  – 10 pkt 



	2. 
	Odległość SID
	≥ 97 cm
	
	
	≤ 97 cm – 0 pkt
97 cm – 5 pkt 
≥ 97 cm  – 10 pkt 


	3. 
	Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C
	≥ 20 cm
	
	
	Bez punktacji

	4. 
	Zakres ruchu pionowego ramienia C
	≥ 42 cm
	
	
	Bez punktacji

	5. 
	Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	6. 
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C
	≥ 130°
	
	
	Bez punktacji

	7. 
	Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej)
	≥ ±190°
	
	
	Bez punktacji

	8. 
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej
	≥ ±10°
	
	
	≤ ±10° - 0 pkt
±10° - 5 pkt
≥ ±10° - 10 pkt



	9. 
	Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG)
	≥ 75 cm
	
	
	≤ 75 cm  - 0 pkt
75 cm  - 5 pkt
≥  75 - 10 pkt


	10. 
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	11. 
	Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	12. 
	Blokada kół
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	13. 
	Ręczny włącznik promieniowania
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	14. 
	Przycisk nożny do włączania promieniowania
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	15. 
	Sygnalizacja włączonego promieniowania
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	16. 
	Szerokość wózka z ramieniem C
	≤ 85 cm
	
	
	Bez punktacji

	17. 
	Hamulce ruchów ramienia C
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	18. 
	Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	19. 
	Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	20. 
	Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	21. 
	Waga wózka z ramieniem C
	≤ 250 kg
	
	
	≥ 250 kg – 0 pkt 
≤ 250 kg – 10 pkt 


	22. [bookmark: _GoBack]
	Uniwersalne pokrowce nadające się do sterylizacji
	Tak
	
	
	

	II        GENERATOR

	23. 
	Generator wysokiej częstotliwości
min. 15 kHz
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	24. 
	Moc generatora RTG
	≥ 2,0 kW
	
	
	≤ 2,0 kW – 0 pkt 

≥ 2,0 kW – 10 pkt 

	25. 
	Skopia pulsacyjna 
	≥ 12 p/s
	
	
	Bez punktacji

	26. 
	Radiografia cyfrowa
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	27. 
	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii
	≥ 110 kV
	
	
	Bez punktacji

	28. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej
	≥ 25 mA
	
	
	Bez punktacji

	29. 
	Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej
	≥ 20 mA
	
	
	≤ 20 mA – 0 pkt
≥ 20 mA – 10 pkt 

	30. 
	Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii 
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	31. 
	Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	III         LAMPA I KOLIMATORY

	32. 
	Lampa z jednym ogniskiem o stacjonarnej anodzie
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	33. 
	Wielkość ogniska
	≤ 0,6
	
	
	Bez punktacji

	34. 
	Filtracja wewnętrzna
	≥ 2,5 mm Al
	
	
	Bez punktacji

	35. 
	Kolimator szczelinowy z rotacją
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	36. 
	Kolimator irysowy
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	37. 
	Symetryczna półprzepuszczalna przesłona szczelinowa
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	38. 
	Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon)
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	39. 
	Pojemność cieplna anody
	≥50  kHU
	
	
	≤50  kHU – 0 pkt 
50 kHU – 5 pkt 
≥50  kHU – 10 pkt 


	40. 
	Pojemność cieplna kołpaka
	≥ 1100 kHU
	
	
	≤1100  kHU – 0 pkt 
1100 kHU – 5 pkt 
≥1100  kHU – 10 pkt 


	41. 
	Prędkość chłodzenia anody
	≥ 35 kHU/min
	
	
	Bez punktacji

	IV          WZMACNIACZ OBRAZU

	42. 
	Średnica wzmacniacza obrazu 
	≥ 9"
	
	
	Bez punktacji

	43. 
	Liczba pól obrazowych
	≥ 3
	
	
	Bez punktacji

	44. 
	Współczynnik DQE, nie mniejszy niż 60%
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	V            SYSTEM TV

	45. 
	Typ kamery: CCD
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	46. 
	Rozdzielczość kamery
	≥ 1024x1024
	
	
	Bez punktacji

	VI           SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ

	47. 
	Matryca przetwarzania obrazów
	≥ 1024x1024
	
	
	Bez punktacji

	48. 
	Głębia obrazu
	≥ 12 bit
	
	
	Bez punktacji

	49. 
	Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy
	≥ 50.000
	
	
	≤50.000 – 0 pkt
≥ 50.000 – 10 pkt


	50. 
	Funkcja „Last Image Hold"
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	51. 
	Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 9 obrazów
	Tak, podać ilość
	
	
	Bez punktacji

	52. 
	Obraz lustrzany
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	53. 
	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów 
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	54. 
	System nanoszenia opisów
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	55. 
	System wpisywania danych pacjenta
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	56. 
	System zarządzania bazą danych z badaniami
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	57. 
	Funkcja pomiaru odległości i kątów
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	VII             WÓZEK Z MONITORAMI

	58. 
	Mobilne monitory na oddzielnym wózku, liczba monitorów minimum dwa
	≥ 2
	
	
	Bez punktacji

	59. 
	Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19"
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	60. 
	Luminacja monitorów
	≥ 600 cd/m2
	
	
	Bez punktacji

	61. 
	Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami 
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	VIII            ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE

	62. 
	Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	63. 
	Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	64. 
	Funkcjonalności DICOM 3.0:
- DICOM Worklist
- DICOM Send/Recive
- DICOM Print
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	65. 
	Port USB
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	66. 
	Dysk twardy o pojemności 80 GB na przechowywanie obrazów
	Tak
	
	
	

	67. 
	Drukarka na papier termiczny o szerokości 210 mm
	Tak 
	
	
	Bez punktacji

	IX           WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	68. 
	Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, możliwość nagrywania zdjęć i scen.
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	69. 
	Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	70. 
	Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	71. 
	Celownik laserowy po stronie lampy RTG zintegrowany z obudowa lampy
	Tak
	
	
	Bez punktacji.

	72. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa na wzmacniaczu obrazu z możliwością jej demontażu bez użycia narzędzi
	Tak/ Nie
	
	
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

	X           GWARANCJA I SERWIS

	73. 
	Gwarancja na cały aparat
	Min. 36 mieś
	
	
	Bez punktacji

	74. 
	Gwarancja dostępności  części zamiennych – min 10 lat.
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	75. 
	Możliwość zgłaszania awarii, codziennie w dni robocze, 24 h/dobę, czas reakcji serwisu max. 24 h  w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku)

	Tak
	
	
	Bez punktacji

	76. 
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych dostarczenie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach minimum jak powyższy aparat.
	Tak 
	
	
	Bez punktacji

	77. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK 
	
	
	10 pkt 

	78. 
	Przez okres gwarancji bezpłatne przeglądy, zgodne z harmonogramem i wytycznymi producenta
	
	
	
	

	79. 
	Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołów prowadzi do wymiany na nowy 
	
	
	
	

	80. 
	Certyfikaty, deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu
	
	
	
	

	XI           INNE

	81. 
	Wykonanie testów akceptacyjnych po instalacji aparatu potwierdzonych protokołem
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	82. 
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim wraz z dostawą aparatu
	Tak
	
	
	Bez punktacji

	83. 
	Szkolenia z zakresu obsługi aparatu oraz aplikacyjne dla personelu obsługującego aparat
	Tak
	
	
	Bez punktacji




Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

                                ,  dnia   ___/___/2017 r.

______________________________
podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy







