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1 Charakterystyka techniczna zasilania budynku.

Napkcie zasilania - Un=230/400 [V]

Moc szczytowa - wg bilanséw mocy na schematdebvych

Rodzaj zasilania - kablowe

System ochrony od paren — uziemienie ochronne

Uktad siecinn  3~50Hz 400/230V — »TN-S”

System ochrony od paren — samoczynne wydzenie zasilania

Srodki ochrony przeciwpog@niowej — izolacja ochronna, samoczynne szybkie

wytaczenie zasilania wytznikami r@nicowopndowymi oraz wyicznikami instalacyjnymi o
charakterystyce czasowoapowej typu B i C, palczenia wyréwnawcze, Il klasa izolacji
Srodki ochrony przeciwprzegiiowej - ochronniki lo i [lo w rozdzielniach

W odniesieniu do cakai instalacji elektrycznej natg przestrzegakazdorazowo obowizujacych

przepisow, technicznych warunkéw pragzenia oraz zaleaeniniejszego projektu.

2. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Budynek, w ktorym projektowany jest remont pomigscwyposaony jest w zestaw
przyciskdw wyhczapcych napicie. Napégcie to jest odiczane w rozdzielnicach RS1 i RS2 w
pomieszczeniu technicznym RGnN w piwnicy. Dostosu@gomieszczenia do wymogow pzpo
oraz odiczenie innych wlz-tdw z niego wychagx/ch jest poza granicopracowania. Zwracacsi
jednak uwag, iz Przeciwpaarowy Wyhcznik Padu (PWP) winien odat doptyw pidu do
wszystkich obwoddéw, z wyfkiem obwoddéw zasilagych instalacje i urglzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbine podczas paru, j&li nie posiadag wirasnych zespotow
akumulatorowych.

Konfiguracja podziatdw na strefy parowe budynku i realizacja w/w wagznika/éw jest poza
zakresem opracowania i winna c¢byopracowana kompleksowo dla catlego budynku z
uwzgkdnieniem wszystkich linii kablowych przychagzch do budynku i by poprzedzona
ekspertya rzeczoznawcy ds. p.poi technologa medycznego z uwadhieniem podziatdw na
obwody, ktére winien w/w wyicznik odkczat, a ktérych nie oraz odpowiednim zlokalizowaniem

przyciskow sterujcych wyhczaniem padu.

3. Bilans mocy projektowanych odbiornikéw

Bilans mocy dla poszczegdélnych podrozdzielni prims®no na schematach ideowych.
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4, Instalacje istniejace i projektowane

Projektowany oddziat posiada instataglektryczna, ktér ze wzgédu na stan techniczny
oraz konieczn& dostosowania do nowego uktadu pomieszcaalery zdemontowé. Projektuje
sig¢ wykonanie nowych instalacji 3- i 5- cio przewodahyw systemi ,TN-S”. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem i architektem tematu w aetowanym oddziale nie wygiuja
pomieszczenia Il grupy medycznej wymagaj zasilania w systemie ,IT”.

Do zasilania tablic rozdzielczych zaprojektowano :

- kable bezhalogenowe N2XH-J 5x.... (jak na schémna=owym rozdziatu energii — rys. E12)
uktadane w korytkach kablowych stalowych (wegstzzeni mgdzysufitowej), oraz w kanatach
pionowych (mgdzy kondygnacjami). W tym celu nale w przestrzeni korytarza nr 3.66
wybudowa szacht kablowy analogiczny jak nafpach pontszych i poprzez niego doprowadlzi
okablowanie wlz-tow oraz przewoddéw systemu SAP CD®bwody SAP i DSO odseparoévad
wewrgtrznych linii zasilagcych;

Wszystkie przdjia kablowe przez stropy ordeiany oddzielenia p@arowego uszczeléimasg o
odpowiedniej odporniei ogniowej.

Do zasilania projektowanych opraw, gniazd iadizan nalezy stosowa przewody:

- przewody bezhalogenowe N2XH-J 2,3,(4)x1,5(2089/1kV uktadane w korytkach kablowych
I w przestrzeniach mdzysufitowych w strefie korytarzy oraz podtynkowo truzdach

instalacyjnych w pozostatych pomieszczeniach.

Zabudowywany ospet elektroinstalacyjny winien gy w wykonaniu P20 lub 1P44 (wg
rozmieszczenia na rzutach) w wersji do zainstalaavan puszkach podtynkowych. W przypadku
montau tacznikdw i gniazd wielokrotnych natg stosowa ramki wielokrotne. Nie nalgy
montowa gniazd w wersji podwojnej mieszgz/ch s¢ w pojedynczej puszce fi 60. W miejscach
pokazanych na rzutach jako gniazda podwojnezgadéosowa dwa gniazda w ramce podwajne;.
W miejscach pokazanych jako zestaw dwdch podwéjryazd (dwa gniazda ogdélnegaytku
oraz dwa gniazda ,DATA”) nalgy stosowdé ramle pigciokrotm — w phatym polu naley
zabudowa podwojne gniazdo RJ45; kat. 6A. lub w przypadkungda nadt@kowych gniazdo
pojedyncze RJ45, kat. 6A.

5. Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnie elektryczne dla projektowanego oddziatalezy wykona& zgodnie ze
schematami ideowymi dokumentacji i zlokalizawagodnie z rzutami. Rozdzielnie nzye

zabezpieczy przed dosipem os6b postronnych przez zabudaamkow patentowych. Dodatkowo
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rozdzielnice naley zamkmy¢ w projektowanych szachtach elektrycznych z drzwiamalogicznymi
jak do pomieszcze

Rozdzielnie pitrowe oddziatu (RE3/1 i RE3/2) nale wykona z trzech sekcji — rezerwowanej,
nierezerwowanej oraz komputerowej. Poszczegolnejsgkojektowanych podrozdzielni nale
zasilié z istniepcych rozdzielni R1 i R2 przy RGnN w piwnicy, poprzéobudow roziacznikow
bezpiecznikowych Z-SLS-CB (63A) wg schematu idecoveagdziatu energii — rys. E12.

6. Instalacje oSwietleniowe wewnetrzne.

W projektowanych pomieszczeniach projektuje gabudow oswietlenia ogdlnego i
awaryjnego — cakd w oparciu o oprawy LED-owe.

Rozmieszczenie opraw oraz wypustowwietleniowych przedstawiono na zetronych
planach instalacji.

Instalacje éwietleniowe projektuje si wykona przewodami N2XH-J 3, i 4 x1,5mmz2.
taczniki naley zamontowa na wysokéci ok. 1,45m.

Podziat na poszczegolne obwodywietleniowe oraz podziat zasilaniavaetlenia wg
schematow ideowych rozdzielni. Zwraca dodatkowo uwag iz na rzutach zaznaczono oprawy z
dodatkowym symbolem ,R”. Oprawy te zasilang = podrozdzielni obwodow rezerwowanych
RE3/...IR.

W budynku zaprojektowano dodatkowanietlenie awaryjne.

Instalacja zapewnia ngienie gwietlenia min. 2 luxy na drogach ewakuacyjnych ¢ge z
wytycznymi p.pa. opracowanymi dla obiektu) oraz 5 luxéw w miejgtapunktach ze spegem i
urzadzeniami przeciwparowymi.

Zgodnie z ustaleniami z Dziatem Technicznym byaalektrycznej Inwestora,swietlenie
awaryjne nalgy wykona w wersji z autotestem.

W trakcie realizacji montan systemu wietlenia awaryjnego natg skoordynowa prace z
pozostatymi brarami celem doktadnego éwietlenia miejsc, w ktorych zabudowane zostan
urzadzenia staace ochronie p.po oddziatu (przyciskigcznych ostrzegaczy paru, oddymiania,

hydranty i g&nice itp.).

7. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewgtrzne terenu przy budynku nie jest tematem ninegjezopracowania.



8. Instalacja gniazd 230/400V

W projektowanych pomieszczeniach rmglezamontowéa gniazda wtykowe zgodnie z
planami. Gniazda 230V nalg zasilc przewodami H2XH-J 3x2,5mm2 uktadanymi analogicznie
jak przewody éwietleniowe. Gniazda 400V (np. dla zasilania maicetav w brudownikach)
nalezy zasilé przewodami analogicznymi o przekroju 5x4mm2. Wuaeiazliwienia podhczenia
maceratorow zaréwno w wersji 400V jak i w wersjiO®3 w kazdym z brudownikéw naley
wykona po dwa niezalme obwody (trojfazowy i jednofazowy) dedykowane wikgadzeniom.

Gniazda naley montowa& zgodnie z rysunkami i ogolnie prz{ymi zasadami monza
osprztu elektroinstalacyjnego na wysako ok. 0.3m nad poziomem posadzki dla pomieszcze
,suchych” oraz 1,4m dla gniazd przy adzeniach sanitarnych i strefach przy umywalkach.
Gniazda 230V dla zasilania telewizji szpitalnej eagl zamontowa na wysokéci ok.2m nad
poziomem podtogi razem w ramce dwukrotnej z gniazdelewizyjnym. Zasilanie do w/w gniazd
230V w salach tkowych pacjentéw naky przeprowadzi przez puszk z zapasem przewodu
(petla), ktora docelowo zostanie przepuszczona przeznattavrzutowy telewizji szpitalnej. W
pozostatych pomieszczeniach nie przewiduje miont&zu automatow wrzutowych, chybage
Inwestor i dostawca sygnatu TV podejmiedalecyzg.

Wszelkie wyjcia zasilania na dach, np. do wentylatorow dachbwgzy klimatyzacji

zabezpiecz§ szczelnym przepustem dachowym.

9. Instalacja zasilania paneli nadt6zkowych

Z projektowanych rozdzielni nalg zasil¢ projektowane panele nadikobwe. Kady z
paneli nadtakowych sal chorych natg wyposay¢ w:

- oswietlenie podstawowe swietlowkowe 2x54W T5;

- oswietlenie miejscowe $wietlbwkowe 36W TL-D;

- oswietlenie nocne — LED-owe 6W,

- wytacznik cGwietlenia gtdwnego panelu {wietlenie miejscowe i nocne winno by
zakczane z ,gruszki’ systemu przywotawczego);

- gniazda 230V z sekcji obwoddéw nierezerwowanyckolorze biatym — 2szt;

- gniazda 230V z sekcji obwodow rezerwowanych vwokag czerwonym — 2szt;

- gniazda wyréwnania potencjatow — 3szt.

- gniazdo RJ45; kat. 6A; U/UTP obwodow informatygam — 1szt;

- gniazda i elementy systemu przyzywowego — 1kpl;
- gniazda gazow medycznych wg projektu bamego (1x tlen O2, 1x pedia VAC, 1x spgzone
powietrze AIR); 3 x manometr / O2, VAC, AIR



- 2 x zintegrowana szyna medyczna DIN di. 400mmesagzona na froncie panelu w jego
gornej czsci. Obchzalnasc szyny medycznej 20kg.

Do kazdego panelu lub grupy paneli (zestawu dwukrotnegb potrojnego) naley
doprowadzt nastpujace obwody silnogidowe:

- IxN2XH-J 3x1,5mm2 dla swietlenia z RE3/1 lub RE3/2 z sekcji obwodow
podstawowych;

- 1x N2XH-J 3x2,5mm2 dla gniazd nierezerwowanychRE3/1 i RE3/2 z sekcji
nierezerwowanej - podstawowej;

- 1x N2XH-J 3x2,5mm2 dla gniazd nierezerwowanychRE3/1 i RE3/2 z sekcji
rezerwowaney;

- 1xLgYzo 10mm2 dla gniazd pgizer wyrownawczych p/t;
oraz niskopgdowe:

- IXF/FTP kat. 6A LSOH dla gniazda RJ45 sieci infatycznej z LPD (szafa dystrybucyjna
sieci informatycznej pom. 3.65)
- okablowanie YnTKSYekw 3x2x0,8mm2 dla systemu pyayowego wg schematu ideowego E08.

10. Instalacja sieci komputerowej

W celu utrzymania dotychczasowego jednolitego systekablowania oraz planowanej
certyfikacji wszystkie paiczenia i zakaczenia nalgy wykona zgodnie z wytycznymi producenta
systemu okablowania strukturalnego Alantec oramadflA-568B przy wykorzystaniu elementow
dopuszczonych w chwili monta przez producenta system.

Okablowanie obwoddéw niskogitiowych naley rozprowadzi w obrbie korytarza w
dedykowanych korytkach kablowych, natomiasts@e) z koryt do poszczegodlinych gniazd
koncowych wykona podtynkowo w rurkach ochronnych bezhalogenowyd6/20mm.

Ze wzgkdu na bezpieczstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania odégiania
zaktéce szczegoblnie w miejscach zkgo natzenia kabli transmisyjnych i naktadania séznych
instalacji padowych, projekt przewiduje bud@wkablowania poziomego w wersji ekranowanej z
wykorzystaniem systemu ALANTEC TOOLLESS Line klds#.

Wszystkie komponenty okablowania (panele i wiesgakizmdkujace, kable liniowe, kable
przytaczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) anyggxhodzt z jednolite] oferty
producenta systemu okablowania i spetniymagania do obgia wykonanej instalacji 25-letni
standardow gwarancj systemow potwierdzon certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu.

Miedziane okablowanie poziome punktéw logicznyclwstych do transmisji danych ma

by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem kat.6AutyB/FTP (PiIMF) o pamie
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czestotliwosciowym 700 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSArke@nicazyty 23/1 AWG).

Do paneli i gniazd naly zastosowa te same moduty RJ45 umioviajace zarabianie
zar6wno metoglbeznarzdziows jak i dedykowanym naem, np. typ: 110.

Wydajnai¢ komponentow pasywnych okablowania must kpotwierdzona certyfikatem,
niezalenego laboratorium, np. ETL Intertek, GHMT, 3P.

System powinien legitymowsasi¢ spetnieniem wymaganorm powotanych w klasie EA w
trybie Connector Channel (z kablami krosowymi iypgzzeniowymi), wydanym przez niezate
laboratorium, np. GHMT, Intertek ETL, 3P.

Wszystkie elementy pasywne skiaga s¢ na okablowanie strukturalneds pochodz z
jednolitej oferty producenta reprezentg] kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezidne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w Boeahta.

Okablowanie poziome punktow logicznych &taych do transmisji danych i gtosu macby
prowadzone podwojnie ekranowanym kablem typu F/FHIRIF) o pdamie czstotliwosciowym
700MHzHz, w ostonie bezhalogenowej LSZifiednicazyty 23/1 AWG)

Kable transmisyjne nalg rozprowadzi zgodnie z trasami pokazanymi na planach
(podktadach budowlanych) dazonych do projektu.

Nalezy stosowa kable w powtokach bezhalogenowych - LSZH (ang. L8moke Zero
Halogen).

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego dwimésji danych:

Opis: Kabel F/FTP (PiMF) 700 MHz

ZgodnG¢ z normami; EN 50173 (2. edycja).

ISO/IEC 11801:2002 wyd.lIl,

IEC 60332-1-2 (palrit),

IEC 60754 czs¢ 1 (toksycznéc),

IEC 60754 cgs¢ 2 (bezhalogenowéo),
IEC 61034 czs¢ 2 (gestas¢ zadymienia)
IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE
ROHS 2002/95/WE

Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG

Srednica zewetrzna kabla 7.3 mm

Minimalny promie giccia 60 mm

Ostona zewetrzna: LSZH, kolor szary

Ekran: Pary ekranowane fglipoliestrova pokryty warstwy aluminium, pod

ekranemzyta uziemiajca z drutu miedzianego ocynowanegdrednicy

min. 0.4mm, érodek dodatkowo ekranowany fplpoliestrove

Zakres temp. zytkowych: -20st. Cdo +60st. C
Zakres temp. instalaciji: Ost. Cdo +50st. C
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11. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Z projektowanych rozdzielni nalg zasilc urzadzenia technologiczne — powsze wg
projektéw wykonawczych.
Na projektowanym oddziale naklezasilc m.in.:

— trzy centrale wentylacyjne wraz z automatyk

— wentylatory wycigowe tazienkowe,

— wentylatory wycigowe dachowe,

— klapy p.pa. na kanatach wentylacyjnych,

— kasety kontrolno-sterage systemu gazow medycznych —wg DTR Producenta,

— inne uradzenia wg projektow braowych.

12. Instalacja systemu przyzywowego

Dla remontowanego oddziatu projektuje siykonanie systemu przyzywowego w oparciu o
system Mediopt Care lub rownosvey.

Wszystkie przywotania majby¢ skierowane do centralki systemu, kidralezy umiesci¢ w
punkcie pie¢gniarskim znajdujcym sk w lozy pielegniarskie;.

Zastosowano centralkz wyswietlaczem i opisami wegyku polskim (wymdg ustawowy),
ktéra informuje personel o wszystkich zdarzeniacéystemie.

Przywotania od pacjentéw inicjowang & przyciskdw lub manipulatoréw gruszkowych
umieszczonych przy #kach. Gniazda przyciskbw montosvaw zestawach medycznych
nadt@kowych lub w scianie w puszkach p/t §& w danym pomieszczeniu nie ma zestawu
nadi&kowego, np. w gabinecie zabiegowym.

Terminale przywotawczo-odwotawcze TP2 zlok@hvac wewmtrz sal na wysoki
wytacznikbw Gwietlenia ogolnego w poldu drzwi. Monta do podwojnej zespolonej puszki
regipsowej — montaw pionie.

W systemie powinny znajdowaie lampki min. trojkolorowe sygnalizacyjne umieszceon
nad drzwiami sal chorych/toalet widoczne dla peefoznajdujcego st poza dyurka pod kgtem
180 stopni. Jako utatwienie dla przemieszgzago s¢ personelu naley zastosowa wyswietlacze
korytarzowe.

Zaprojektowany system przywotawczy ma ziweos$¢ rejestracji/archiwizowania
zdarzé oraz maliwos¢ polaczenia z innymi oddziatami, aby prawidiowo kier@weuchem
personelu.

Instalag] prowadz¢ w korytkach w suficie podwieszanym oraz podtynkowourkach
bezhalogenowych w oldnie pomieszczesal chorych i sanitariatow.
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13. Instalacja oddymiajaca klatek schodowych

Instalacja oddymiagra klatki schodowe jest poza granapracowania.

14. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W remontowanym oddziale projektujegc szabudow systemu wykrywania i sygnalizacji
pozaru. Projektowam petle detekcyjm nalery wpia¢ do istniejcej centralki pearowej MX4
ZETTLER znajdujcej st w pomieszczeniu DSO pod portiegnjpom. -1.02C) w budynku C.
Catas¢ elementow systemu SAP nayewykona rowniez w oparciu o produkty firmy ZETTLER,
tak aby zachow@petrs zgodnd¢ z istniepcym systemem.

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach (z watigem korytarzy), gdzie poradzy sufitem
podwieszanym a stropem rzeczywistym powstanie pzaasponad 50cm wysokaci, na stropie
rzeczywistym naley zamontowé dodatkows czujke dymu, umieszcza¢ pod nia na stropie
podwieszanym dodatkowy wsk@k zadziatania. W strefie korytarzy, niezalee od wysokéci
opuszczenia sufitu, nalg zastosowé& dodatkowe czujki na stropie rzeczywistym wraz ze
wskaznikami zadziatania na suficie podwieszanym.

W przypadku powstania paru przewiduje ginastpujacy sposéb pogpowania :

- zadziatanie systemu sygnalizacjizacowej (wykrycie pearu przez sytemu poprzez sygnalizacji
pozarowe] lub zauwzenie pagaru przez osoby przebywap na kondygnacji i uruchomienie
systemu poprzez waiigcie przycisku ROP i przekazanie sygnatu do PSP ws¥davie poprzez
Centrat Alarmows),

- uruchomienie urmdzer powiadamiaicych (w sposOb okéeony w instrukcji bezpieczestwa
pozarowego celem pog¢lfia czynnéci ewakuacyjnych, zgodnie z procedurami ékneymi w IBP.

— uruchomienie stosownych komunikatow systemu DSO,

- odblokowanie ewentualnych rygli elektromagnetycinw drzwiach stanowtych uradzenia
kontroli dostpu oraz zwolnienie trzymaczy drzwiowych, celem Zapgnkcia zadymieniu
pionowych drog ewakuacyjnych,

- odlaczenie ukladow wentylacji i klimatyzacji w oddziale

- uruchomienie systemow oddymiania pionowych dnéglaiacyjnych — uruchomienia oddymiania
klatek schodowych — poza gragigpracowania.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania &ysi bezpieczestwa paarowego centrala
sygnalizacji paarowej powinna pehdi funkcje nadrzdne nad centralami innych systemow i
urzadzen bezpieczéstwa paarowego a systemy i wdzenia przeciwpgrowe powinny mié

priorytet zadziatania przed innymi systemami iadzzeniami np. kontroli dogpu.
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15. Instalacja systemu DSO

W remontowanym oddziale projektuje gabudow systemu DSO.

Instalacje linii gténikowych wykong nalezy kablem typu HTKSH FE180/PH90
1x2x1,4mm2 o niskiej emisji dymu odpornym na rogstzzenianie ptomienia, ognioodpornym -
minimum 90 minut, zachowag ciagtos¢ linii gtosnikowej. Wszelkie paiczenia naley
wykonywa na listwach zaciskowych wewtrz obuddéw giénikéw. Ewentualne konieczne
taczenia w linii naley wykona& w puszkach metalowych z kostkeramicza, ktore posiadaj
stosowny certyfikat p.po. Kable naley prowadz¢ zgodnie z wytycznymi na rzutach, moguje
w odstpach co 30cm certyfikowanymi obejmami ognioodyoni o odpowiedniejsrednicy
uzywajac tulejek rozporowych stalowych M6 oraz ww do metalu M6 zgodnie z
wytycznymi producenta kabla, lub staguj system koryt ognioodpornych.aézenie czy
sztukowanie (lutowanie, siganie, puszki gczeniowe niecertyfikowane) linii gdaikowej jest
niedopuszczalne. Gdniki pozarowe sufitowe w sufitach podwieszonych montéwio stropu
wlasciwego za pomaccertyfikowanych zawiesi, ktéreasw komplecie z gknikami. do
montau gtosnikdbw $ciennych stosowa kotwy stalowe typ HK M6/8 Iub réwnowae
zapewnigjce klag odporndci ogniowej E9O.

Gtosniki typu LBC 3086/41 (z ustawieniem mocy 6W) luwnowane w projektowanych
pomieszczeniach natg w miak mazliwosci, tam gdzie pozwoli na to konstrukcja sufitu mawmc
w wersji wpuszczanej w ptyty k/g. Nad takim ghtkiem naley bezwzgédnie zastosowakopuk
ochronn, typu LBC-3081/02 lub réwnowaa. Kopuk nalezy dodatkowo podwiesi do stropu
rzeczywistego za pomaclinki stalowej. W pomieszczeniach w ktérych niezewiduje st
zabudowy sufitu podwieszanego mnglezastosowa gtosniki nascienne typu LBC 3018/01 lub
rownowane

Przegcia instalacyjne linii gknikowych przez strefy parowe nalgy uszczelnd w
klasie odpornéci ogniowej EI120 masami ognioszczelnymi zgodni@ktualnymi aprobatami
technicznymi przewidzianymi do uszczelnianiagg¢ kablowych, a miejsca prz€joznakowa
odpowiednimi tabliczkami.

W obiekcie zaprojektowano linie redundantne d{pdjne), dztki czemu uszkodzenie
pojedynczego wzmachiacza lub linii giikowe] nie spowoduje catkowitej utraty obszaru
pokrycia strefy nagkmienia. Okablowanie obwodéw DSO najerozprowadzai w obrbie
korytarza w dedykowanych korytkach kablowych ludyngowo na wspomnianych uchwytach
montaowych - certyfikowanych, natomiast zeje z koryt do poszczegolnych giokow w
gabinetach i innych pomieszczeniach wykbngodtynkowo w rurkach ochronnych

bezhalogenowych g 16/20mm.
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Po wykonaniu systemu nale przetestowa wszystkie elementy i paizenia.
Wyregulowa poziomy i korekeg dzwicku dla otrzymania odpowiedniego poziomu i
wymaganej zrozumiatci nadawanych komunikatow. Wa czynndcia kontrola na tym
etapie jest sprawdzenie wszystkich charakterysgecnienia i barwy tondw, ze szczegdlnym
uwzgkdnieniem stopni weégiowych. Zaprogramowa centrat DSO zgodnie z przgym
scenariuszem ewakuacji. Nagr&omunikaty alarmowe. Przetestatvavspétprag DSO z
instalacj SAP. Wykona pomiary poziomu #gvicku 1 zrozumiatéci mowy. SprawdZi

dziatanie zasilania awaryjnego. Przeszkolstug.

16. Instalacja monitoringu CCTV

Instalacg monitoringu CCTV dla korytarzy oddziatu projektigie w oparciu o nagpujace
urzadzenia:

- rejestrator typu BCS-NVR6408-4K lub réwnamy - 2KPL z wbudowanymi dyskami
twardymi 6TB typu WD60PURX — 8szt — 1KPL,;

- switch 50xRJ 45 PoE (48) TYPU LGS552P-EU lub réwezny - 1KPL;

- kamery wewntrzne typu BCS-DMIP2200AIR-M lub réwnovme — 14KPL;

- zasilacz awaryjny UPS 3000VA RACK - 1KPL;

- panel krosowy 24xRJ 45, KAT.6/A STP - 1KPL;

- panel poradkujacy z wieszakami - 1KPL;

- monitor CCTV — 32" — 1KPL;

- myszka komp. do obstugi CCTV — 1KPL;

- kable krosowe — wg potrzeb.

Ze switcha wyprowadzi sygnat do monitora CCTV w hy pielegniarskiej poprzez port
HDMI oraz kabel stergry do myszki komp. systemu monitoringu na biurkagylpielegniarskiej.

Lokalizacg stanowiska nadzoru CCTV i monitora 32" uzg@dma etapie araacji wretrza.

17. Instalacja kontroli dostepu oraz interkomu

W remontowanym oddziale na obecny etapie nie kroje st instalacji kontroli dosfpu

oraz interkomu dla pomieszazeddziatu.

18. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacja odgromowa budynku nie jest w zakresmaopvania.
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19. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobér przewodow

Wartcs¢ zabezpiecze dobrano dla zaktadanych znamionowychyddmw obcazenia jak
rowniez ze wzgédu na wystpujace pady zwarciowe, w poszczegolnych punktach Wanito
zabezpiecze i ich typy podane g na schematach. Przewody dobrano ze gdrgina wartéé
zabezpiecz®@ nadmiarowo pdowych w poszczegolnych obwodach, z uwdglieniem
wspotczynnikéw poprawkowych wynikgjych ze sposobu utenia przewodow oraz dla uzyskania
spadkow napic od punktu zasilagcego w stacji transformatorowej do punktow poboracyn

ponizej 5%.

20. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochrorg od poraen w obwodach n/n zaprojektowano zgodnie z PN-IEC6@08-41. Do
odbiornikéw 1-fazowych stosowa instalacg trzyzytowa a w ukltadach 3 -fazowych -
pieciozytowa. lzolacja zyty ochronnej PE powinna miebarwe zoétto-zielom. Przewody te w
rozdzielnicy podiczy¢ pod zaciski PE. Jakérodek dodatkowej ochrony przeciwpoeaiowej
przed dotykiem p@ednim dla instalacji ueglzen elektrycznych odbiorczych zainstalowanych w
budynku, naley stosowé samoczynne szybkie wagdzenie zasilania w warunkach zakioceniowych,
ktére kxdzie realizowane za pomowytacznikdw r&nicowoprndowych. W pomieszczeniach
wentylatorowni nalgy wykona pofaczenia wyrbwnawcze poprzez pceenie metalowych ¢4ci z
zaciskami PE. Z szyngtéwm nalery, za pomog przewodéw wyréwnawczych, pmizy¢ czesci
metalowe obce, tj. rurogi wodno-kanalizacyjne (ntiwie najblizej miejsca ich wprowadzenia),

dostpne czsci metalowe budynku, metalowe obudowyagdzen.

21. Uwagi koncowe opracowania technicznego

1. Przegcia przewodow instalacji sanitarnych przéziany i stropy oddzielenia
pozarowego uszczelnione materiatami  ogniochronnymi odpornéci ogniowej zgodnej z
opisem w projekcie e¢%ci architektonicznej dotyazej danej przegrody. Uszczelnienia @.po
wykona& zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.

2. Roboty okrdone w dokumentacji natg wykona kompletnie.

3. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt aissa, ze obowazuja przepisy
techniczno-budowlane, na ktére sktadacs nastpuje:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robdtibwlano-montzowych,

b) Polskie Normy,
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c) warunki techniczne dostawcow materiatdw, wypnweh urzdzen,

d) przepisy techniczne, wymagane przez organy ietyione w art. 56 Prawa
Budowlanego, instytucje okil®ne w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaroavéerenu,
jako wiaciwe do uzgodnig opinii i udziatu w odbiorach robét.

4. Kompletné¢ wykonania rob6t wg projektu i povrszych przepiséw jest rozumiana w
ten sposéb,ze obejmuje wykonanie rob6t podstawowych wg projektwszelkich robét
pomocniczych i towarzyazych, obejmujc min. wszelkie paiczenia, uszczelnienia, izolacje,
wykonczenia powierzchni, kraydzi, wykonanie niezéinych a niezaznaczonych w projekcie
otworow <pl00mm oraz wykonanie wymaganych préb i uruchaémiak aby po ich wykonaniu
mozliwa byta normalna eksploatacja obiektu przeytkownika.

5. Jaké¢ techniczna oferowanych materiatow, wyrobow i agizan, powinna by
udokumentowana przez Wykonawcswiadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy
kompletne informacje techniczne o oferowanych niaish, wyrobach i uggdzeniach, wéwietle
wymaga przepisow techniczno-budowlanych, przed rozpoezn robot i uzyska akceptac)
Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkastdwy i roboty powinny spetniacechy
dobrej jakdci w swietle wymaga przepisow techniczno-budowlanych

6. Po wykonaniu projektowanych instalacji nglewykona pomiary sprawdzage

skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowej i sporzdzi¢ protokoty pomiarowe.
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22. Obliczenia

a) spadek naptia wlz-tu zasilajcego przy zatzeniu linii kablowej N2XH-J 5x25mm2 od
rozdzielni gtbwnej w piwnicy przy dt. 60m

Dla obwodu trojfazowego:

_ Ps*L*100% _ 28750*70*100

AU =
Wz y*S*U’ 55 * 25* 4007

= 091%

[moc 28,75kW — moc szczytowa dla RE3/2/P]

0,91% < 2%

b) sprawdzenie dobranego kabla pszyeniowego na przegialng¢ i obciazenie
diugotrwate:

UWAGA! Do obliczen pradu znamionowego obgienia zostata przgfa moc zainstalowana
oraz zateony zostat cog=0,96, ze wzgldu na mato istotne dla oblicz@bchzenie reaktancyjne.

Znamionowy pad obchzenia dla obwodu trojfazowego:

= P, __ 28750 _ onon
J3*U, *cosp 173*400*096
1, > W"09Al _ go51a
145

Pozwala to na przggie kabla N2XH-J 5x25mmz2, dla ktérego wg PN-IEC &03-523
Id=95A.

W analogiczny sposéb przeprowadzono obliczenia @azostatych obwodow
wewrgtrznych.

c) zabezpieczenia przedagem przecizeniowym spetniaj nastpujace warunki :

l,<l,<1Z < 145* 1,

oraz !z
gdzie :

ls _ prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I, _ obchzalnacs¢ diugotrwata przewodow

In prad znamionowy urgdzenia zabezpieczaego

l, _ prad zadziatania usdzenia zabezpieczmego

2 przygto dla bezpiecznikdw — 1.6xIN, a dla we#nikdéw instalacyjnych —
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1.45xIN.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymiagaco do koordynacji
przewodow z zabezpieczeniami spetnione dla wszystkich projektowanych obwedo

d) sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przedgoni zwarciowymi:

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaly talbraloe, aby przerwanie guu
zwarciowego w kadym obwodzie elektrycznym napbwato zanim wyspi niebezpieczestwo
uszkodzé cieplnych i mechanicznych w przewodach igeakeniach.

Czasy wyhczenia zabezpiec#eprzy zwarciu s mniejsze od czasow powodaych

nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury grareg okrélonej wzorem:
Je=ke>

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewodéw w mmz2,

| — wartas¢ skuteczna pidu zwarciowego w A,

k — wspétczynnik zalimy od rodzaju przewodu i jego izolacji,

wg obliczex czas potrzebny do rozgrzania przewodu do tempgragranicznie
dopuszczalnej przy maksymalnymagzie zwarciowym dla obwodow jest takie zabezpieczenia
zadziatag zanim nasipi nadmierne przegrzanie przewodow. Wseto czaséw zadziatania
zabezpiecze odczytano z charakterystyk czasoweepmwych.

Sprawdzenia  dokonano dla  wszystkich addw. Wymagania, co do
zabezpieczenia przedapami zwarciowymi dla przewodove spetnione.

e) sprawdzenie skutecziwd ochrony przeciwpotaeniowej:

Sprawdzenia dokonano bigrpod uwag zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem p@dnim — dodatkowa w sieci TNedizie zapewniona, jeli
zostanie spetniony warunek:

Z;*1,<U,

gdzie:

ZS — impedancja qili zwarciowej obejmujca zrédto zasilania, przewdd roboczy ao
punktu zwarcia i przewdd ochronny egizy punktem zwarcia arédtem zasilania;

la — pad powodujcy samoczynne zadziatanie anizenia wyhczapcego w czasie <0,4s
dla pomieszcze ogélnych i <0,2s w pomieszczeniach zegblnie narzonych na
porazenie padem,

U0 — nap¢cie znamionowe wzgtem ziemi.

Skuteczné¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.
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Zabezpieczenia obwoddéw wglznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kad katalogowy zabezpieczenia o charakterystyce ,B” zadgjalaczasem
0.4s przy krotnéci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce ,C” pnmotricsci 10.

Dla wytacznika instalacyjnego B10A - la=5x10A=50A

z.<Y s\

la ° 7 BOA] Z, < 46Q

dla wykcznika instalacyjnego B16A - la=5x16A=80A

Zg < Yo Z, < 23QV]

la 57 80 A Zs <290

Aby skuteczn&é ochrony byta spetniona dla vagznikow instalacyjnych B10 i B16
reaktancja gtli zwarciowych nie mee by wicksza od obliczonych.

Skuteczné&¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodowai citej instalacii.

Ponadto w projekcie zastosowanoagizenia r@nicowopradowe o znamionowym padzie
wyzwalapcym 1=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodo

Zs < Y Zs < 23QV]
. 003 Al Z, < 76kQ

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnigexeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,&kdla obwodu gniazdowego luBwietleniowego. Oznacza to,
7ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy kdotlyezpérednim czsci czynnych urzdzenia
(np. przewodow fazowych). Zgodnie z obliczeniarskuteczné¢ ochrony jest spetniona
dla wszystkich

obwodow.

f) obliczenia spadkéw nagi obwodow wewntrznych:

Obliczen spadkéw napit dla obwodéw dokonano na podstawie wzorow:

- dla obwodow jednofazowych:

* *
AU _P*L 2(2)0
wiz y* S* U :
- dla obwodow tréjfazowych:
* *
AU _Ps*L 1(20
wiz y* S* U :
gdzie :

PS — moc elektryczna obwodu [W],
L — diuga¢ obwodu elektrycznego [m],
y — przewodnét elektryczna materiatu (miethluminium) z jakiego wykonany

jest obwaod,
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S — przekréj przewodu

UN — napécie znamionowe

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wymagan@ do nie przekraczania
dopuszczalnych spadkéw nepidla obwodow elektrycznych i uktadu zasilagiaspetnione

dla catego obiektu.

23. Zestawienie materiatow

SzczegOlowe zestawienie materiatdbwetoj w przedmiarze robét oraz kosztorysie

inwestorskim, bdacym czscia sktadowa projektu wykonawczego.
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